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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiaj gcego
Zgodnie z dokumentacjg projektowq.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t pokrywczych dachéwka ceramiczng i cementowa.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4. Zakres robét obj etych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie pokry¢é dachowych z
dachoéwek ceramicznych i cementowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie przygotowania podktadéw i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych
wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymaga n dotycz gcych wykonania obrébek blacharskich i
pokrycia blach g zlewéw (koszy) dachowych oraz monta zu urzgdzen do odprowadzania
wdéd opadowych. Wymagania te okre $lono w ST ,Wykonanie pokry ¢ dachowych — krycie
dachu blach a, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe”.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Podktad pod pokrycie dachowkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegdélnych typow pokryé w PN-B-02361:2010.
Jednostka tadunkowa — zbior wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zaladunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzgce w skfad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogdblne wymagania dotycz gce rob6t pokrywczych z dachowek

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot pokrywczych z dachéwek

Dokumentacja wykonania robot pokrywczych z dachowek stanowi czes¢ sktadowg dokumentacii
budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogoéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegotowej

Specyfikacji Technicznej (SST).

W opisie technicznym zawartym w dokumentacji projektowej powinny by¢ podane co najmniej
nastepujace dane:

— rodzaje i charakterystyki materiatow niezbednych do wykonania pokrycia dachowego, obrébek
i uszczelnien,

— pochylenia potaci, spadki podtuzne rynien dachowych i koryt odwadniajgcych,

— rodzaj podioza i sposdb przygotowania go pod pokrycie z dachowek,

— sposob wykonania i opis uktadu warstw pokrycia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,

— usytuowanie na potaciach zlewéw (koszy), z ewentualnym szczegdtem ich wykonania,

— rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich $rednic oraz spadkéw podtuznych
rynien,

— rozmieszczenie podstaw urzgdzen wentylacyjnych, kominéw, wytazéw, swietlikow dachowych,
okien potaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementéw ponaddachowych lub
urzgdzen montowanych na stale na dachu,

— rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, muréw ogniowych, scian attykowych itp.,

— sposb6b mocowania i podparcie instalacji odgromowej,

— przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubosci materiatbw w poszczegélnych
warstwach,

— szczegOly pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narozach) oraz w pasie przyokapowym,
szczegOly potgczen pokrycia z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu.

1.8. Nazwy i kody robot obj etych zaméwieniem:
Grupy robot, klasy robo6t lub kategorie robot
Zgodnie z dokumentacj g projektow a.

2.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace wiasciwosci materialdw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robot pokrywczych dachéwkg ceramiczng i cementowg

bedgce w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami

budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i

stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkciji.
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2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachu dachowkg powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe:

— dachéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetiac
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2007,

— dachéwki oraz ksztaltki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-EN 490:2006 i PN-EN 490:2006/A1:2007.

2.2.2. Materialy pomocnicze:

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i ggsioréw,

— drut do przywigzywania dachéwek i ggsioréw do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany,
miekki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachéwka takie
jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki
ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej, zgodnie z PN-EN 998-1:2010 lub PN-EN 998-2:2010.

Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wilasciwosci techniczne okreslone przez
producenta dachowek i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia

(PN badz aprobat technicznych).

2.3. Warunki przyj ecia wyrobéw pokrywczych na budow e

Wyroby do pokry¢ dachoéwkg mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej,

— sg wilasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich pelng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszgce wysyitce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i
wynik badania mrozoodpornosci dachowek),

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow Ilub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczyc h dachéwkami wyrobdéw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdbw i wyrobow na budow e powinno by é potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyj  ecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry € dachowk g

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowkg powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdélnosci (w odniesieniu do
wyrobéw ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachowki i ksztaltki dachowe przechowuje sie na placach skladowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach fadunkowych. Jednostki
tadunkowe powinny by¢ skladowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachowk g
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz bedag przyjazne dla
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Srodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania
pokrycia dachowka.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotycz gce transportu materiatow
Wyroby do pokry¢é dachowkg mogag by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zaladunek zaleca sie prowadzi¢c przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobOw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, piyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyma gania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst gpienia do robot pokrywczych dachowk g

Do wykonywania robot pokrywczych dachowkg mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i

odbiorze robo6t konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu

pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewow) dachowych,

— wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie komindw,

— o0sadzenie masztéw, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementdéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nieosadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania rob6t pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotycz gce podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych Iu b
cementowych

Podkiad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do

krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentaciji projektowej.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



Wymagania dotyczgce podkitadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek sg nastepujgce:

— pochylenie ptaszczyzny podkiadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachoéwek ceramicznych
lub cementowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami
normy PN-B-02361:2010,

— faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj 38x50 mm; (wymiary te mogg
by¢ inne, jezeli wynikac to bedzie z obliczer statycznych),

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— faty powinny by¢ utlozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat
powinny znajdowac sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za
pomocg wspornikow lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na
calej dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32
mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytoéw rynnowych; wierzch deski powinien sie
pokrywac z wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,

— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy przybic
deske srodkowg wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

— podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— w podkiadzie z tat powinny by¢é osadzone uchwyty do zawieszania rynien oraz usztywnione
krawedzie zewnetrzne,

— plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t pokrywczych dachéwk g
Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachowka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujgcej sie przez calg dobe. Roboty przy uktadaniu
dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogolne dotycz gce wykonywania pokry ¢ dachowk g

a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdtuz dolnych
krawedzi dachowek powinien byé w poziomie — dopuszczalne odchyiki od poziomu
wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dlugosci 1 metra i 30 mm na catej dlugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny
wykazywac¢ odchylen od linii sznura wiekszych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzgcymi jeden na drugi
na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie
stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi
wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gagsiorach i
zakonczonych weztem. Styki ggsioréw powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej.

e) Rzad gasioréw powinien tworzyc¢ linie prostg, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu
tatg nie powinny przekracza¢ 10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczyé nakrywg systemowa
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej,
cynkowo-tytanowej bgdz cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego bgdz pasmem z blachy o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm, zakohczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachéwke.

h) Obrdébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wlazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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5.6. Wymagania dotycz gce wykonania pokry ¢ dachowk g ceramiczn a

5.6.1. Wymagania ogdlne pokrycia dachéwk g ceramiczn g

Krycie dachu dachowkg ceramiczng moze by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji projektowej.

5.6.2. Wymagania szczegdétowe dotycz ace krycia dachowk g ceramiczn g karpiowk a,
holenderk g oraz zakladkow g ciggniong i =zakladkow g tloczonag (marsylkg) — wg
PN-71/B-10241

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku i pokrytej podiluznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w
rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczyé przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest
murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachdéwek na okapie
powinny by¢é wysuniete poza krawedz gzymsu i ulozone na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej.

W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Réwno $¢€ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny byé ukladane w ten sposoéb, aby tata o dlugosci 3 m, przytozona na

kazdym rzedzie dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od

powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiéwki w gatunku | lub nie wiekszych niz 8

mm dla karpiéwki w gatunku Il oraz dachowki zaktadkowej ciggnionej i marsylki.

Przy kryciu dachdéwka holenderkag nie sprawdza sie réwnosci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykdéw prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciggniong i
marsylkg styki prostopadie do okapu powinny by¢ w sagsiednich rzedach przesuniete
wzgledem siebie o poét szerokosci dachdéwki. Dopuszczalne odchylki nie powinny
przekracza¢ +1 cm przy kryciu karpiowka i +5 cm przy kryciu dachéwkg zakiadkowg
ciggniong oraz marsylka.

b) Przy pokryciu dachowkg holenderkg podtuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie
prostopadte do okapu. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze
diugosci i 3 cm na catej dlugosci pasa.

5.6.2.4. Wielko $§¢ zaktadow

Poszczegdlne rownolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej

utozone rzedy na dlugos¢ wynoszacg dla pokrycia z dachowki:

— karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiowki ukltadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwoéch warstw dachowek, z ktorych dolng tworza
dachéwki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig zas za gorne krawedzie dachowek
poprzedniej warstwy z przesunieciem o poét szerokosci dachowki, tak by wierzchnia
warstwa rzedu pokrywata dolng na dlugosci 32-33 cm),

— karpidwki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy
okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwoch warstw
dachowek zawieszonych tgcznie, jak przy kryciu w koronke),

— holenderki 7-13 cm,

— zakladkowej ciggnionej 7-10 cm,

— zakladkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do fat

a) Przy pokryciu dachdwkg karpiowkg (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

— w strefach 2 i 3 obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 co pigta lub co szo6sta
dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

— w strefie 1 obcigzenia wiatrem tylko na potfaciach dachowych potozonych od strony
najczesciej panujgcych wiatrow nalezy mocowac¢ dachéwki, jak w strefach 2 i 3.

b) Przy pokryciu dach6wka zaktadkowg ciggniong lub ttoczona:

— w strefach 2 i 3 obcigzenia wiatrem kazda dachowka powinna by¢ przymocowana do
laty,
— w strefie 1 obcigzenia wiatrem tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od
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strony najczesciej panujagcych wiatrow powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w
strefach 2i 3.
Zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta systemu pokrywczego (opisac
wymagania).
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w
dokumentaciji producenta dachdowki.

5.6.2. Wymagania szczegOtowe okre s$lone na podstawie wytycznych i instrukcji
producenta przyj etego systemu pokrywczego

5.7. Wymagania dotycz gce wykonania pokry € dachéwk g cementow g

5.7.1. Wymagania ogolne dotycz gce wykonania pokry ¢ dachowk g cementow g

Krycie dachu dachowkg cementowg moze by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j.

— PN-B-10243:1963 dla krycia dachéwka karpiowkg podwojng lub dachéwkg zaktadkowa,

— dokumentacji projektowej i niniejsze] specyfikacji technicznej (opisa¢ wymagania),
okreslonymi na podstawie wytycznych i instrukcji producenta przyjetego systemu
pokrywczego.

5.7.2. Wymagania szczeg6lowe dotycz ace krycia dachowk g cementow g karpidwk a
podwajn a i dachowk a zaktadkow g wedtug PN-B-10243:1963
5.7.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachowki wystajgce na okapach poza lico muru powinny byc¢

zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms

jest murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek
na okapie powinny by¢ utozone na zaprawie wapiennej.
5.7.2.2. Rozmieszczenie stykdéw prostopadtych do okapu

Styki dachowek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete

wzgledem stykow w sasiednich rzedach o pot szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchyiki

nie powinny przekracza¢ +10 mm przy kryciu dachowka karpiéwka podwdjng i 5 mm przy
pokryciu dachéwka zaktadkows.
5.7.2.3. Wielko $§¢ zaktadow

Poszczegolne, rownolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej

utozone rzedy dachowek 6-9 cm przy kryciu dachéwkg karpidwkg podwojng i 5-7 cm przy

kryciu dachéwka zaktadkows.
5.7.2.4. Zamocowanie dachowek do fat

a) Przy kryciu dachéwkg karpibwkg — w strefach 2 i 3 obcigzenia wiatrem wg PN-EN
1991-1-4:2008 co pigta lub szdésta dachowka w rzedzie poziomym powinna byc¢
przymocowana do taty. Natomiast w strefie 1 dachowki moga by¢ nieprzymocowane.

b) Przy kryciu dachowkag zaktadkowg — w strefach 2 i 3 obcigzenia wiatrem wg PN-EN
1991-1-4:2008 co druga dachowka powinna byé przymocowana do faty. Natomiast w
strefie 1 powinna by¢ przymocowana co czwarta dachowka w kazdym rzedzie poziomym
na skrajnych pasach potaci dachowej, a na srodkowym pasie potaci — co szdsta dachéwka
w kazdym rzedzie.

Zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta systemu pokrywczego (opisac

wymagania).

5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia  powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w dokumentacji producenta dachowki.

5.7.2. Wymagania szczegétowe okre $lone na podstawie wytycznych i instrukciji
producenta przyj etego systemu pokrywczego

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6
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6.2. Badania przed przyst gpieniem do robdt pokrywczych dachéwk g
Przed przystgpieniem do robdt pokrywczych dachéwkg nalezy przeprowadzi¢c badania
materiatdw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbior
(miedzyoperacyjny) tacenia dachu.
6.2.1. Kontrola jako $ci materiatow
Kontrole jakosci materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysyitce
materialdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz normami powotanymi w
pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Badania prawidlowo $ci tacenia
tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
— przekroju i rozstawu fat,
— poziomu tat,
— zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty
kontrolnej o dlugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca
préby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada n

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i Szczegdtowag Specyfikacjg Techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robat.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach
deszczu.
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6.4.2. Opis badan

6.4.2.1.Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg Sznura
murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, tréjkgta
ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rzedéw kazdej pofaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty
wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.2.Sprawdzenie _rozmieszczenia stykéw i wielkosci zakladéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania —
za pomocg pomiaru przeprowadzonego z dokfadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy
zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. 1 5.7.2.3.
niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3.Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo, badajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5.15.6.2.6.
oraz 5.7.2.4.15.7.2.5. niniejszej specyfikaciji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.
Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddac¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w
kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje
sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.
6.4.2.4.Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1.
niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5.Sprawdzenie prawidlowosci_pokrycia kalenic i_grzbietbw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia ggsioréw nalezy sprawdzié
przez przytozenie taty diugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
gasiorow z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania
okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6.Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za
pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelhosci w sposéb podany w pkt.
6.4.2.3.

6.4.2.7.Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.8.Sprawdzenie roéwnosci powierzchni pokrycia dachdwkg ceramiczng przeprowadza sie
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej

specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ~Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. SzczegO6towe zasady obmiaru robot pokrywczych da  chéwk g
Powierzchnie pokrycia dachow dachowka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez
potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy,
wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1,0 m2.

Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch sgsiednich potaci, linia przeciecia
ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiarow jej rzutu podanych w dokumentacji projektowe;j
lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspétczynnikdw przeliczeniowych podanych w tablicy
0005 KNR 2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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8.1. 0Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaga nia ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiodr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Przy kryciu dachowkg elementami ulegajgcymi zakryciu sg podkiady i czesciowo obrobki
blacharskie.

Odbior podkiadow i obrobek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem ukfadania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podkiadéw nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania
obrobek blacharskich nalezy poréwnac¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznagé, ze podktady i obrébki
blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i
zezwoli¢ na przystgpienie do ukfadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkladu badz obrébek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu bgdz obrobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robo6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym roboét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje .

8.4. Odbior ostateczny (ko hcowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru ko ncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg

techniczna.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do ko ncowego odbioru

Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
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dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatéw i wyrobow budowlanych,

protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

instrukcje producenta systemu pokrywczego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz

dokonac oceny wizualne;j.

Roboty pokrywcze powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno byc¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci pokrycia
dachéwkag z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5.-5.7.
niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika oraz nie
ograniczajg trwatosci i szczelnosci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtornie zgtosi¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protoko6t powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z
zamowieniem.

Protokdét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.0dbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwkg po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych roboét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia dachdéwkg, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbi6r ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie robo6t pokrywczych dachéwkg moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatno  $ci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu

dachéwk g

Podstawy rozliczenia krycia dachu dachowk g stanowi g okreslone w dokumentach
umownych (ofercie) ceny jednostkowe iilo  $ci rob6t zaakceptowane przez zamawiaj 3acego.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwkg uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu,

wykonanie, odbior i oczyszczenie podktadu z fat,

pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w
dokumentacji projektowej elementéw systemowych pokrycia,

pokrycie kalenic i grzbietéw,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t pokrywczych,
oczyszczenie miejsca pracy z opakowan oraz resztek i odpadow materiatow,

usuniecie i utylizacje opakowan oraz odpadow materialdbw zgodnie ze wskazaniami
producentow i wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposdb usuniecia i
ewentualnej utylizacji odpadéw oraz opakowar),

likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1991-1-4:2008 zurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢é
1-4: Oddziatywania og6lne — Oddziatywania wiatru.

2. PN-B-02361:2010 2ochylenia potfaci dachowych.

3 PN-B-10241:1971 *oboty pokrywcze — Krycie dachéwkg ceramiczng
- Wymagania i badania przy odbiorze.

4, PN-B-10243-1963 oboty pokrywcze dachdéwkg cementowg —
Nymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
cynkowanej i cynkowej — Wymagania i badania
‘echniczne przy odbiorze.

6. PN-B-12030:1996 Nyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -—
2akowanie, przechowywanie i transport.

7. PN-B-12030:1996/Az1:2002  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -
2akowanie, przechowywanie i transport.

8. PN-EN 998-1:2010 Nymagania dotyczace zapraw do murow — Czes¢
L: Zaprawa tynkarska (oryg.).

9. PN-EN 998-2:2010 Nymagania dotyczace zapraw do murow — Czesé
2: Zaprawa murarska (oryg.).

10. PN-EN 490:2006 JDachoéwki i ksztattki dachowe cementowe do pokry¢

Jachowych i okladzin sciennych — Charakterystyka
nyrobu.

11. PN-EN 490:2006/A1:2007 JDachoéwki i ksztattki dachowe cementowe do pokry¢

Jachowych i okladzin sciennych — Charakterystyka
nyrobu.
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12.

10.

PN-EN 1304:2007 Dachoéwki i ksztaltki dachowe ceramiczne -
Jefinicje i specyfikacja wyrobdw.

2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r. Nr 138, poz. 935).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623).
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10.3. Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pbzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogo6lne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, Czes¢ C — Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1 ,Pokrycia dachowe”, wydanie ITB — 2009 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowl anych, tom 1, cz e$¢ 3
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