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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podst Opis i wyliczenia | j.m. ‘ Poszcz Razem
| spe | ‘
c. | | |
tech | \
n. \
| 1] |45100000-8 |[PRACE PRZYGOTOWAWCZE
11ST-01 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o gmbosm 10 \m2
dil 0804-03 cm - rozebranie nawierzchni biezni i rozbiegu gr.10cm
296+31 m?2 327.00
RAZEM 327.00
2|ST-01 IKNR 2-31  Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - zeskoczni, bieznii |m |
d.1 ‘0814 -02 rozbiegu gr.10cm |
|
|
| 68+53+26 m 147.00
| RAZEM 147.00
3/8T-01 |KNR 2-23 | Demontaz urzadzen sportowych z wywozem na ziom- bramki do pitki noz- |szt.
d.1 l{)309 -02 nej
|analogia
2 szl 2.00
RAZEM 2.00
4/ST-01/KNR 2-25 |Ogrodzenie z siatki w ramach na sfupkach stalowych obetonowanych - ro- m2 w
d.1 |0307-03 zebranie ogrodzenia wokdt zespotu sportowego
| 191*1.5 |m2 | 286.50
| : '; | RAZEM 286.50
5/ST-01|KNR 2-25 |Ogrodzenie z siatki - pitkochwyty demontaz kpl |
d.1 ‘0307-03 i
[ 1 kpl 1.00]
| | RAZEM | 1.00
6/ST-01KNR 2-25 [Bramy z siatki w ramach z ksztaltownikow stalowych ze stupkami z rur lub 'm2
d.1| }0312—03 ksztattownikow stalowych - rozebranie ‘
| l
| 5215 m2 | 7.80
| RAZEM 7.80
|ST -01/KNR 2-25  |Furtki wejsciowe - rozebranie th ‘[
d.1 | |0317-01 [ [
| |
L
i 1205 m2 1.80
1 RAZEM 1.80
8/ST-06 Demontaz - tawka betonowa bez oparcia kpl
d.1| analiza in-
\ dywidualna
| 8 kpl 8.00|
J [ RAZEM | 8.00
9/ST-01|KNR 4-04 |Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t |
d.1) 1107-03 mechanicznym na odlegios¢ do 1 km
i analogia
| 5 [ 5.00
[ i . RAZEM 5.00
10|ST-01 KNR 4-04  |Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
d.1 |1107-04 ty km porad 1 km
|analogia |Krotnosé = 4
| i | |
| 5 t ? 5.00
' i | | | RAZEM 5.00
11/ST-01 KNR 4-01 | Zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki na odlegto$¢ do 1 km m3 |
d.1 10108-14 | |
| ianalogia |
| |
1375*0.1 m3 | 37.50
RAZEM 37.50
12|ST-01 |KNR 4-01 IWywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 'm3 ‘
d.1 10108-16 |- za nastepne 4km |

|analogia
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Lp. | Nr Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
| spe
\ c. | I |
tech | ; |
n. | |
I ! [
| |poz.11 m3 37.50
‘ | ; RAZEM 37.50
13|ST-01 KNR-W 4- | Oplata za wysypisko it
d.1]| 010109-01 | ‘ | ;
‘ analogia |
37.5*1.8 t 67.50
| RAZEM 67.50
2 545112720-- !BIEZNIA
'8 [
14/ST-01 KNR 2-01 Roboly ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.z2 |0206-02 gr kat.[ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1
km - wykop pod tawy obrzezy betonowych
028*0 487119.18 [m3 16.02
RAZEM 16.02
15|ST-01 KNR 2-01 [Roboly ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2 0206-02 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosc do 1
'km - wykopy pod podbudowe biezni
10.40*142.18 im3 56.87
RAZEM 56.87
16/ST-05 KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr 0,10m pod fawe obrzeza beto-|/m3
d.2 0102-04 nowego
1 0.28"0.1*119.18 m3 3.34|
i RAZEM | 3.34
17/ST-05 KNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - lawy m3 ‘
d.z2 0201-01 pod obrzeza |
0.24*0.20*119.18 {m3 5.72
| RAZEM 5.72
18/ST-05/KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny 'm
dz2 10404-04 ‘wypeinlone zZaprawa cementowg |
‘ \11918 m 119.18
1 [ | RAZEM 119.18
19|ST-02[KNR 2-23  |Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zageszczeniem podfoza zageszczarkg wi-|m3 |
d.2 10203-01 |bracyjna
analogia |
‘ |0.20%142.18 m3 28.44
| RAZEM 28.44
20|ST-02 KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars- m2
d.2| 0104-01 twa kruszywa tamanego 0,0-63 stabilizowanego mechanicznie | [
142.18 |m2 142.18
[ RAZEM 142.18
21|ST-02[KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5cm - Warst- |m?2
d.2 0104-03 wa kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie [
142.18 |m2 142.18
z RAZEM 142.18
22|ST-03 KNR 2-23  |Podbudowa betonowa nie zageszczana o gr.10 cm - z betonu jamisiego  |m2 [
d.2| |0105-03 'B15F15W0Q - bieznia
; 142,18 m?2 1218
| | |
J i
! RAZEM 142.18
23|ST-04 KNR 2-21  |Wykonanie nawierzchni z poliuretenu natryskowego na biezni (kolor zielo- |m2
d.2 0401-01 ny), grubo$é min.13mm ;
‘ 142.18 m2 i 142.18
} | RAZEM | 142.18
24|ST-04|KNR 2-31  |Malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych farba chlorokauczukowa  |kpl. | \
d.2| 0706-01 do malowania linii na poliuretanie, kolor linii bialy, szer. linii 5cm - na biezni ] |
analogia |
1 kpl. 1.00]
| [ | RAZEM | 1.00
25/ST-06 KNR 2-23 | Dostawa wyposazenia sportowego - Blok startowy treningowy. Urzadzenie kpl. |
d.2| 0306-01 mocowane do biezni za pomocg kotkow. Blok diugosci 80 cm, posiada na | ‘
analogia  |dtugosci 58 cm skokowa regulacje rozstawu plytek oparcia stop co 2,5 cm. ‘
1 j Elementy stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi powlokami galwanicz- |
1 ‘ nymi. Ptytki oparcia stop pokryte gumowa wyktadzing antyposlizgowa. |
| 2 kpl. 2.00|
| | RAZEM | 2.00
3 | BOISKO WIELOFUNKCYJNE e
| 26|ST-01 KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- im2 | |
d.3 |0126-01 mocg spycharek - gr. 10cm \ [ |
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Lp. | Nr | Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe |
| c. 1
tech ’
n. \
1064 m2 1064.00|
| RAZEM | 1064.00
2?§ST-01 KNR 2-01 -‘Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-lll  'm3
d3| 0211-05 |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
[ mi samowyfadowczymi na odl.do 1 km - wykopy pod boisko | | [
0.29*1056 m3 306.24
| RAZEM 306.24
28/3T7-01 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w m3
d.3| 0206-01 |gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia Ikm - wykop pod fawy obrzezy betonowych
| 10.32*0.4*136.48 |m3 17.47
! I ; RAZEM 17.47
29|8T-01|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.3 0301-01 czymi na odlegiosc do 1 km (kat.gr.I-Il) - wykop pod stupki ogrodzenia | [
0.3*0.3*0.9*35 m3 2.84
RAZEM 2.84
30/|ST-01|KNR 4-01  |Zatadunek i wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé |m3
d3 LOTOS-OS |do 1 km grunLkal. I-Il - wywiezienie humusu
[ |
1064*0.1 m3 } 106.40
RAZEM 106.40
31/ST-01 KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3 i0108-08 Krotnos¢ = 4
|poz.30+poz.29+poz. 28+poz.27 Im3 432.95
| RAZEM 432.95
32|8T-01 Optata za wysypisko - ziemia t
d.3 analiza in-
dywidualna [ !
poz.31*1.8 t | 779.31|
- .‘ | | RAZEM | 779.31
33|ST-05 KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr 0,10m pod tawe obrzeza beto-|m3 \
d.3 |0102-04 [nowego [
| 10.3270.15*136.48 m3 6.55|
RAZEM 6.55
34|8T-05 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - tawa m3
d3 0201-01 pod obrzeza betonowe B20
0.12*0.25*136.48 m3 4.09
| RAZEM 4.09
35|ST-05 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny  |m r
d.3 ‘04{)4-04 wypetnione zaprawa cementowa
| 136.48 |m 136.48
| [ | RAZEM 136.48
36‘ST-02|KNR 2-23 1Podsypka piaskowa gr. 0,15 m z zaggszczeniem podioza zaggszczarkg wi-|m?
d.3| 0203-01 |bracyjng ( [
analogia |
0.15*1056 m3 | 158.40
i | RAZEM 158.40
37|ST-02|/KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars-|m?2
d.3 10104-01 twa kruszyawa 0-31,4 stabilizowanego mechanicznie, tgczna gr. warstwy
20cm
1056 m2 1056.00/
| RAZEM | 1056.00
BSIST-OZ KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm |m2 ‘ '
d,3i 0104-02 JKrotnoéé =5
1 | |poz.37 m2 1056.00
-} [ RAZEM | 1056.00
39/ST-02[KNR 2-23 ?Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 4cm - Warst- |m?2 }
d.3| 10104-03 |wa kruszyawa 0-4 stabilizowanego mechanicznie ‘
|poz.37 m2 1056.00
| RAZEM 1056.00
40/8T-04 KNR 2-21  |Wykonanie nawierzchni z poliuretenu natryskowego na boisku (kolor zielo- 'm2
d.3 ‘0401 -01 ny), grubosé min.13mm
| 1056 m2 1056.00
| ‘ RAZEM 1056.00
41|8T7-04 KNR 2-31  Malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych farba chlorokauczukowg kpl.
d.3 |0706-01 |do malowania linii na poliuretanie, kolory
|analogia ‘
\ 1 [kpl. 1.00
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Lp. | Nr : Podst Opis i wyliczenia | jem. Poszcz Razem
spe | f
c. |
tech | :
n. 1 -
[ RAZEM 1.00
42/8T-04 KNR 2-23 |Montaz urzadzen sportowych - bramka do pitki recznej 3x2 - na komplet kpl i
d.3 0310-07 |sktadaja sie dwie bramki i dwie siatki ze sznurka [ 1
analogia | | }
* (1 (kpl 1.00|
| | RAZEM | 1.00
43/ST-04 KNR 2-23  |Montaz urzgdzen sportowych - zestaw do siatkowki - stupki z mozliwoscia  |kpl. ‘
d.3| 0310-02 demontazu (tuleje montazowe i dekle do zakrywania otwordw) z siatkg do
‘ analogia siakiowki | ‘
| 1 kpl. 1.00
RAZEM | 1.00
44 /ST-04 |[KNR 2-23 |Montaz urzgdzen sportowych - Zestaw do koszykdéwki na zewnatrz dwustu- kpl. 1
d.3 0310-04 powy, stojak do koszykowki o wysiegu L=2,2 m z tulejami do betonowania | ‘
| analogia na stale , cynkowany ogniowo, tablica do koszykéwki laminat-extra 1,8 x 1,
|05 m, obrecz ocynkowana z siatka farcuszkowa. Powinien posiadac certy-
| |fikat bezpieczenistwa B. - 1 kpl=2 kosze
| |1 kpl. 1.00
| [ RAZEM 1.00
4 145112720-- |SCIEZKA ZDROWIA
8
45/8T-01 |KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- m2
d4 0126-01 moca spycharek - gr. 10cm
‘ 1395 m2___| 395.00
| | i | RAZEM 395.00
46/8T-01 KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3 i
d.4 0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.de 1 km - wykopy pod nawierzchnie |
0.29*394.70 |m3 114.46
i RAZEM 114.46
47|ST-01 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi ¢ poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d4 0206-01 gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 ‘
analogia km - wykop pod tawy obrzezy betonowych 1
10.32*0.4*57.30 /m3 7.33,
| | RAZEM 7.33
48/ST-01 KNR 4-01  |Zatadunek i wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtoscé i'm3
d4 0108-05 do 1 km grunt.kat. I-1l - wywiezienie humusu
1395*0.1 m3 39.50
| . RAZEM 39.50
49[ST-01/KNR 4-01  [Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d4 |0108-08 !Krotnoéé =4
| ‘
poz.48+poz.46+poz.47 |m3 161.29
| 1 RAZEM 161.29
50/8T-01 Oplata za wysypisko - ziemia it
d4 analiza in-
dywidualna | ‘
poz.4971.8 t \ 250.32
| RAZEM 290.32
51|ST-05 KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr 0,10m pod tawe obrzeza beto-/ m3
d.4/| 10102-04 nowego
| 0.32*0.15*57.30 m3 2:.75
| | RAZEM 2.75
52 ST-OSf;KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokoscido 0.6 m-fawa | m3 |
d.4 |0201-01 pod obrzeza betonowe B20 ‘
| 0.12*0.25*57.30 m3 1.72
' RAZEM | 1.72
53|ST-05/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny 'm |
d4 10404-04 wypelnione zaprawg cementowg
| 57.30 m 57.30
RAZEM 57.30
54 8T-02 KNR 2-23  Podsypka piaskowa gr. 0,15 m z zageszczeniem podioza zageszczarka wi-/m3 \
d.4‘ 0203-01 |bracyjng | '
| analogia | \ |
| 10.15*394.70 m3_ | 59.21
! ‘ [ | | RAZEM 59.21
55/8T-02 KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars-/m2 |
d.4i 0104-01 ftwa kruszyawa 0-31,4 stabilizowanego mechanicznie, fgczna gr. warstwy ‘
|20cm
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Lp. | Nr Podst ; Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spe
c. ‘
tech | \ }
n. ‘
[ 394.70 m2 394.70
[ RAZEM | 394.70
56/8T-02 KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm |m2 }
d4 0104-02  |Krotnosé =5 j |
| 216.73 |m2 | 216.73|
| | 1 | RAZEM 216.73
57|ST-02|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm |m2 ‘
d.4 0104-02 |Krotnosé = 2 |
167.94 m2 167.94
RAZEM 167.94
58/ST-02|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna o grubosci 4cm - Warst- 'm2
d.4 0104-03 |wa kruszyawa 0-4 stabilizowanego mechanicznie w ‘
|poz.55 im2 | 394.70
| | | RAZEM | 394.70
59[ST-04KNR 2-21  [Wykonanie nawierzchni bezpiecznej o grubosci 70mm m2 |
d4 0401-01 ’ [
|216.73 |m2 | 216.73|
| 1 | RAZEM 216.73
80/ST-04 [KNR 2-21  Wykonanie nawierzchni bezpiecznej o grubosci 100mm Im2 |
d4| 0401-01 i |
167.94 mZ | 167.94
‘ | | RAZEM 167.94
61/ST-06 |Dostawa i montaz zestawu urzadzenia Sciezki zdrowia - podwaojna drabin- |kpl
d.4 analiza in- | ka gimnastyczna
| dywidualna ‘
| 2 kpl ‘ 2.00
| : | RAZEM | 2.00
82[ST-08] Dostawa i montaz zestawu urzadzenia sciezki zdrowia - drazki gimnas-  |kpl i
d.4 analiza in- |tyczne ‘ |
\dywidualna ‘ i
[ 2 kpl 2.00]
| 1 RAZEM 2.00
63/ST-06| Dostawa i montaz zeslawu urzadzenia Sciezki zdrowia - Stupki do sfalomu [kpl
d4 \analiza in-
'dywidualna ‘
‘ 2 [kpl 2.00
| | | RAZEM 2.00
64/ST-06| Dostawa i montaz zestawu urzadzenia $ciezki zdrowia - Porecze gimnas- |kpl
d.4 |analiza in- |tyczne ‘
dywidualna
2 kpl 2.00
[ RAZEM 2.00
65/ST-06 -‘Dostawa i montaz zestawu urzadzenia $ciezki zdrowia - drabinka gimnas- |kpl
d4 analiza in- |tyczna
dywidualna
2 kpl 2.00
| | RAZEM | 2.00
66 ST-08| Dostawa i montaz zestawu urzadzenia $ciezki zdrowia - drabinka gimnas- kpl T
d4 |analiza in-  |tyczna [
‘dywidualna [
| 2 kpl | 2.00
| RAZEM | 2.00
5 45112720-- |SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
8
67 ST-01 KNR 2-01  |Roboly ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.5| 0206-02 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
[ |km - wykop pod zeskocznie skoku w dal ‘
’ |672.5%0.56 m3 8.40/
\ RAZEM | 8.40
88[ST-01 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3 | :
d.5 10206-02 gr.kat.1ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegfosc do 1 ‘ .
km - wykopy pod podbudowe rozbiegu skoku w dal
0.40*41 m3 | 16.40
: | RAZEM | 16.40
69/ST-01/KNR 2-01 |Raboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w m?3 ‘ i
d.5 10206-02 gr.kat 11l z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 ‘ |
; km - wykop pod tawy obrzezy betonowych | '
| |0.3"0.48"64.8 m3 9.33!
RAZEM | 9.33
70/ST-05/KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr 0,10m pod fawe obrzeza beto-|m3
d.5 {0102-04 'nowego |
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Lp.| Nr Podst | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
| spe |
e, - 1
tech : | |
n. | | |
10.3*0.1*64.8 m3 1.94
RAZEM 1.94
71/ST-05 KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatine szerokosci do 0,6 m - z zasto- |m3
d.5| 0201-01 sowaniem pompy do betonu - tawy pod obrzeza ‘
| 0.24*0.20"64.8 m3 3.11
| | RAZEM 3.1
72|ST-05 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.5 0404-04 |wypeinione zaprawa cementowa
64.8 m | 64.80|
| RAZEM | 64.80
73|8T-02 KNR 2-23  Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zageszczeniem podioza zageszczarka wi-|m3 | !
d.5i 0203-01 bracyjna
analogia | |
' 0.30*41 m3 | 12.30|
| RAZEM 12.30
74 ST-02 KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars- m2
d.5 0104-01 twa kruszywa famanego 0,0-63 stabilizowanego mechanicznie
41 m2 41.00
| [ RAZEM 41.00
75|ST-02 KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5cm - Warst- |m2 1
d.5 0104-03 wa kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
41 m2 41.00
RAZEM 41.00
76/ST-03 KNR 2-23  |Podbudowa betonowa nie zageszczana o gr.10 cm - z betonu jamistego  'm?2
d.5 0105-03 B15F15W0 - rozbieg
41 m2 41.00
|
| RAZEM | 41.00
77|ST-04|KNR 2-21  [Wykonanie nawierzchni z poliuretenu natryskowego na biezni (kolor zielo- [m2 [
d5 |0401-01  |ny), grubosé min.13mm } i ,
( 55.5 m2 [ 55.50
RAZEM 55.50
78/ST-02 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa 15 cm - zwir - pod piaskowni- 'm2
d.5 0114-05 ce do skoku w dal
|6%2.5 m2 15.00
RAZEM 15.00
79/8T-02 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- m?2
d.5] 0114-07 |czeniu 8 cm - Warslwa kruszywa grubego 31,5-63mm - pod piaskownice
| |do skoku w dal ‘
i |6*2.5 |m2 15.00
‘ RAZEM | 15.00
80/ST-02|KNR 2-31 |Podbudowa pod piaskownice do skoku w dal - geowtdknina separacyjna |m2
d.5 0114-01 |
|analogia |
| 6*2.5 'm2 15.00|
RAZEM | 15.00
81|5T-05 KNR 2-02  Podktady betonowe na podt.gruntowym gr.10cm B10 m3 [
d.5 1101-01 |
|0.1*0.2*17 |m3 0.34
| | RAZEM 0.34
82/ST-05 KNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zasto- Em3
d5s 0201-01 sowaniem pompy do betonu - fawy pod obrzeza B20 |
0.16*0.3*17 m3 0.82|
RAZEM | 0.82
83|ST-06 KNR 2-23 1Montaz' urzadzen sportowych - obrzeze elastyczne, proste, czarne, szt. |
d.5 0306-01 .‘100x40x6€:m typu ACO SPORT SYSTEM lub rownorzedne o takich sa- !
analogia -‘mych parametrach ‘ ;
114 'szi. 14.00/
] | | | RAZEM | 14.00
84 ST-06 KNR 2-23 |Montaz urzadzen sportowych - obrzeze elastyczne, proste, czame, szt i
d.5 0306-01 |50x40x6cm typu ACO SPORT SYSTEM lub rownorzedne o takich samych ‘
|analogia |parametrach
2 szt. 2.00|
RAZEM 2.00
85|ST-06 KNR 2-23 |Montaz urzadzen sportowych - obrzeze elastyczne, naroznik, czarne, szt. {
d.5 0306-01 25x40x6cm typu ACO SPORT SYSTEM lub rownorzedne o takich samych
analogia parametrach |
8 szi. 8.00|
[ RAZEM | 8.00
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86 ST-06 KNR 2-23  |Montaz progow do skoku w dal - belka do skokow, mocowana w skrzynce [szt.
d.s5 0305-03 wraz z pokrywa skrzynki i
1 szt. 1.00|
RAZEM | 1.00
87/ST-06 KNR 2-23  Wsypanie piasku do zeskoczni do skokdéw w dal m3
d.5 10301-04 \
analogia 1
6'2.50.3 |m3 4.50|
\ RAZEM 4.50
6 PILKOCHWYTY B o
88 ST-06 |analiza in- |Dostawa i montaz pitkochwytow o przestach, diugosciach i wysokosci kpl ; ‘
d6 dywidualna |zgodnych z projekiem wraz z wykonaniem fundamentéw pod stupki - pit- [
kochwyt boiska wys.400cm i 136,16mb: [
- stupy aluminiowe 80x80 o wysckosci 4m ponad poziom gruntu, montowa-
ne w tulejach montazowych, tuleje osadzone w fundamentach betonowych
30x30 i glebokosci 90cm.
I - poprzeczki z rur stalowych $r. 50mm
‘ I- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci $r. 3mm, krawedz oczka
4,5cm ‘
‘ |- Sruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny
|- linki naciagowe stalowe
kpl 1.00
RAZEM 1.00
89 ST-06 |analiza in- |Montaz ogrodzenia boiska - furtka 1,2x2,0m kpl
d.6 dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 OGRODZENIE
90/ST-07|KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki powlekanej wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych  |m
d.7 1804-12 |powlekanych z rur sr. 42 mm obsadzonych w gruncie i obetonowanych |
|{undamentem 30x30 gt.60 |
| 190 8 Im 190.80
-‘ ‘ | RAZEM 190.80
91|ST-07 KNR-W 2- lBudowa z dostarczeniem gotowej furtki - furtka o wymiarach 120x150cm z szt [
d.7 125 0312-01 prof ili 45x45x5mm wypetnionych siatka zgrzewang ocynkowana w kolorze \
analogia zielonym [
1 szt 1.00
1 RAZEM | 1.00
92/8T-07 | KNR-W 2- |Budowa z dostarczeniem gotowej bramy - brama dwuskrzydiowa 520x150 |szt 1
d.7 250312-01 |z profili wypelnionych siatka zgrzewang ocynkowana w kolorze zielonym
analogia
1 szt 1.00
‘ RAZEM 1.00
8 145112723-9 |IMALA ARCHITEKTURA _— B
93 ST-06 Konserwacja - Czyszczenie | malowanie - tawka istniejaca [kpl i
d.8 analiza in- | 1
dywidualna | | |
| \ 2 kpl 2.00
| \ | RAZEM 2.00
94|ST 06‘ |Dostawa i montaz - {awka betonowa bez oparcia kpl
analiza in-
y \dywidualna ‘
| 8 kpl 8.00
[ | RAZEM | 8.00
95(ST-06 !Dos{awa i montaz - Kosz na $mieci kpl |
d.8 analiza in- | |
dywidualna | '
|2 kpl | 2.00
[ | RAZEM 2.00
9 45316000-5 | OSWIETLENIE BOISKA S ) o
96/ST-07 KNNR 5 |Rozlacznik R303-20A - w tablicy TB sali lszt. | lT
d.9| 040701 l
| | 1 szl. 1.00
RAZEM | 1.00
97| ST 07 KNR 4-03  Mechaniczne przebijanie otworéw z cegly o diugosci przebicia do 1 1/2 otw.
d.9| ‘1003 12 ceg. - przebicie przez $ciane zewnetrzng budynku
| 1 otw. 1.00
| | RAZEM 1.00
98 ST-07 |[KNR AT-13 |Koryta kablowe PCV 60x40mm m
do 0109-04
| |8 m 8.00
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RAZEM 8.00
99/ST-07 [KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw z cegly o diugosci przebicia do 1 1/2 otw.
d.9 1003-10 ceg. - przebicie przez sciane wewnetrzng [
1 otw. | 1.00
1 | | | RAZEM | 1.00
100/ST-07 [KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwykiych i izolacji przeciwwilgociowe] w miejscu kpl
d.9| 0711-01 |przejscia rury przez sciane budynku
| analogia
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
101|ST-07 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. |-l m3 I
d.9 0701-01 ‘; |
0.5*0.75*45 |m3 | 16.88
[ | RAZEM 16.88
102|ST-07 [KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m |m
d9 0706-01 |- warstwa gr. 5cm
|45 m 45.00
| RAZEM 45.00
103 ST-07KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel |m
d.9| 0707-02 | YKY 5x6, zasilanie tablicy TOZ
53 m 53.00
| | RAZEM 53.00
104|ST-07 |KNNR 5 Wolnostojgca szafka typu OP85F i OP85D z fundamentem np. firmy szt. |
d.9 |0403-01 H.Sypniewski-Zielona Géra lub réownorzedne
‘analogia |
1 szl. 1.00
RAZEM 1.00
105 ST-O‘I’KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg szi. ‘
d.9 |0405-06 \mocowana do podioza przez przykrecenie - rozdzielnica natynkowa bez
i .‘dmwiczek XL 160 2x24 wraz z osprzetem - tablica TOZ |
[1 szl 1.00|
| RAZEM | 1.00
106 ST-07|KNNR 5 |Gniazda bezpiecznikowe tabficowe 25 A 1-biegunowe - gniazdo modutowe |szt. | |
d.9 0312-06 'w tablicy ‘
1 |szt. 1.00
: 1 | RAZEM 1.00
107|ST-07 [KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na |m
d.Qi |0206-04 podiozu innym niz betonowe - 3x LY 2,5 - zasilanie gniazda modutowego w
| |analogia tablicy
| 1 m 1.00
| RAZEM 1.00
108/ST-07 |[KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. I-11 m3 |
d.9| j0701-01
| ; 0.50.75*(36+74) m3 4125
[ [ RAZEM 41.25
109|ST-07 KNNR 5 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m |m
d.Q" |0706-01 - warstwa gr. 5cm [
110 m | 110.00
} | . RAZEM 110.00
110 ST-07 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie [m i \
d.9 0707-01 Kabel elektroen.miedz. YKY 5x2,5 '
analogia
42+68 m 110.00
| RAZEM 110.00
111 ST-07 [KNR 5-08 |Ukfadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 Im
d.9 0608-07 ‘
poz.110 m 110.00
RAZEM 110.00
112|ST-07 |[KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju 2ytdo 16 mm2  |szl. |
d.9 0726-09 na napiecie do 1 kV o izolacji i powioce z tworzyw sztucznych | |
6 szt. { 6.00
RAZEM 6.00
113|ST-07 KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 6 mm2 pod za- |szt.zyt
d.9 1203-03 ciski lub bolce
| w 30 szt.zyt 30.00
| | | RAZEM 30.00
114/ST-07 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-1l Im3 ‘
d.9 0702-01 |
0.5*0.7*(poz.110+poz.102) m3 54.25)
RAZEM | 54.25
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115/8T-07 [KNR 2-01 |Wykopy mech.z recznym zasyp.o giebok.do 2 m w gruncie kat. I-ll przy ~ |m3
d.9| 0708-01 uzyciu swidra mech. dla stupow elektroenergetycz. |
0.35"0.35"1.5"4 'm3 0.74
‘ ‘ [ | RAZEM 0.74
116|ST-07 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 300 kg - maszty o |szt. |
d.g 1001-02 |wysokosci 10m typu MW 10/4 na fundamentach B-160 z belkami typu B3
‘ |4 szt. 4.00
| | RAZEM | 4.00
117|8T-07 [KNNR § Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w siupy, rury |kpl.prz |
d.9 1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysoko$ci latarn do 10 m - kabel YDY3x2,5 lew. |
4*3 |kpl.prz 12.00
;EW.
i RAZEM 12.00
118 ST-07 |[KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa AREA 250w szt i
d.9 1004-01 E40 wraz ze Zrédiem swiatta 1 [
12 |szt. 12.00
\ . RAZEM 12.00
119(8T-07 [KNNR 6 Mechaniczne pograZanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.I-il (m [
d.9| 0605-07 [
4 m [ 4.00
| RAZEM 4.00
120/ST-07 KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.g 11302-04 |
| 3 odc. 3.00
| RAZEM 3.00
121/ST-07 KNNR 5 ;Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.9| 1304-05 |
{1 szt. 1.00
| | RAZEM 1.00
122 |ST-07|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) |prob.
d9) 1305-01 | '
; .‘ (1 prob. 1.00
| | | ! RAZEM 1.00
123|ST-07 |KNP 16 |Operaty geodezyjne powykonawcze [kpl
d.9| |0644-01
| analogia |
! ‘ |1 kpl | 1.00
| | RAZEM 1.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llogé j

| Cena jedn. |

Wartosé

-

.|Roboty ogolnobudowlane - inwestycyjne (WP)

6818.5612]

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa | Jm llogé Cena jedn. Warto$é
1./bednarka ocynkowana m 114.4000 R ]
2./Belka do skoku w dal laminowana, wzmocniona - Wykonana z zy- |szi. [ 1.0000|

wicy epoksydowe| z naktadka do odbicia ze sklejki wodoodpornej [ |
oraz listwa drewniang z obustronnym rowkiem na plasteline. Belke
mozna osadzi¢ w specjainej skrzynce. Wymiary: 1201 x 340 x
100mm - L - I
3. belka typu B3 ) szt 4.0000
4_[Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.8323
5.|Beton zwykiy C8/10 (B-10) m3 224602
6. Blok startowy treningowy. Urzadzenie mocowane do biezni za po- |szt. [ 2.0000/
mocg kotkdw. Blok dtugosci 80 cm, posiada na dtugosci 58 cm sko-
kowa regulacje rozstawu plytek oparcia stop co 2,5 cm. Elementy
stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi powtokami galwaniczny-
__mi. Plytki oparcia stop pokryte gumowa wykladzing antyposlizgowa.| - o
7. brama dwuskrzydtowa 520x150 z profili wypetnionych siatka zgrze- kpl 1.0000
| wang ocynkowang w kolorze zielonym
8.|Bramki do pitki recznej 3,00 x 2,00 m Swiatio bramki wykonane z  |szt 2.0000
profilu aluminiowego, pomalowana powlokami ochronnymi, szkielet |
stalowy. Bramki montowane w tulejach. Bramki przystosowane do
rozgrywek na obiektach otwartych. Bramki wyposazone w elementy
do podirzymywania siatki (zapinki i zaczepy). Bramka wykonana
zgodnie z normg PN-EN 749. Certyfikat bezpieczenstwa B.
9./Cement portl,zwykly b.dod. CEM 32 5—work t J 0.0480
10. Ciasto wapienne ~ms | ~ oo0088 |
11. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLIII o m3 | 0.1237
12.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kLIII" m3 | 0.0773
13.|drabinka gimnastyczna szt. 4.0000 el
14.|drazki gimnastyczne szt. 200000 B g
15. |Drewno na stemple okrggte korowane' m3 0.0928
16. lemalia do drewna i stali | 0.7200
17.|farba chlorokauczukowa do malowania linii na poliuretanie dm3 8.0000
18. [folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 |m2 68.4600
mm gal.l/ll |
19.|[Fundament B-160 szt | 4.0000 o ‘
20. |furtka 120x200 z profili 45x45x5 z wypelnieniem siatkg m2 - 2.4000 -
21. |furtka o wymiarach 120x150cm z profili 45x45x5mm wypeinionych |kpl 1.0000
_ |siatka zgrzewana ocynkowang w kolorze zielonym |
22.|geowloknina separacyjpa |m2 15.7500
23. |glowki bezpiecznikowe szt 1.0300
| 24 |gniazda bezpiecznikowe tablicowe - o fszt. | 10200 o o |
25.|Gwozdzie budowlane okragle gote’ kg . 7.8846, |
26. |Kabel elektroen.miedz. YKY 5x2,5 m 114.4000
27.|Kabel elektroen.miedz.YKY 5x6 m 55.1200
28. |konstrukcja do koszykowki na zewnatrz dwustupowa ocynkowana |szt 2.0000/|
ogniowo, do tablicy 180x105cm, , mocowana na state |
29. |koricowki kablowe szt. 30.0000
30. |Koryta kablowe PCV 60x40mm - m ~8.8000 o . .
31.|Kosz na smieci szt ~2.0000 o
32.|kruszywa famanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie t 24.6743
33. kruszywa famanego 0,0-63 stabilizowanego mechanicznie | 74.0047
34, Kruszywo famane 0-31,4 ot i 766.9701] o ) N
35. [Kruszywo famane 0-4 stabilizowanego mechamczme t | 185.4093
36.|lampka sygnalizacyjna zielona 250V szt 3.0000
37.|linka stalowa ocynkowana powlekana m 595.2960 o
38. tawka betonowa bez oparcia o szt | 8.0000 -
39. masa betonowa B15F15W0 ) m3 18.5012
40.|maszt wys.10m typu MW 10/4 |szt. 4.0000
41. /modut DEHNguard T275 o lszt 40000 L .
42.|nawierzchnia bezpieczna gr.100mm m?2 172.9782
43. |nawierzchnia bezpieczna gr.70mm m2 223.2319
44. |nawierzchnia z poliuretanu natryskowego grubo$¢ min.13mm m2 1291.2904
45.|obejmy montazowe szt | 269.0280,
46. |obrecz do koszykdwki cynkowana ogniowo wraz z siatkg _|szt | 2.0000| -
47.|obrzeza betonowe 30x6 cm o m 385.3152
48. |obrzeze elastyczne, naroznik, czame, 25x40x6¢cm typu ACO |szt. 8.0000
SPORT SYSTEM lub réwnorzedne o takich samych parametrach |, |} |~~~
49.|obrzeze elastyczne, proste, czarne, 100x40x6cm typu ACO szt. 14.0000
SPORT SYSTEM lub réwnorzedne o takich samych parametrach
50. obrzeze elastyczne, proste, czarne, 50x40x6cm typu ACO SPORT |szt. 2.0000
SYSTEM lub réwnorzedne o takich samych parametrach o
51.|obudowa OP85D kpl. 1.0000
| 52.|obudowa OP85F kpl. 1.0000 o
53.|opaski kablowe typu Oki o szt 223000,
[ 54. opfata za wysypisko t 67.5000 [
55. |oplata za wysypisko-ziemia t 1069.6300 |
56.|oprawa AREA 250w wraz ze zrodlem swiata | kpl 12.0000 |
57 |Piasekkwarcowy |m3 | 45000 N
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Lp. Nazwa Jm | llosé Cena jedn. Wartos¢
58. Piasek zwykly _____ m3 | 3219835 B
59, |pitkochwyt boiska wys.400cm i 136,16mb: kpl | 1.0000
|- stupy aluminiowe 80x80 o wysokosci 4m ponad poziom gruntu, |
montowane w tulejach montazowych, {uleje osadzone w fundamen- [
tach betonowych 30x30 i gltebokosci S0cm.
- poprzeczki z rur stalowych $r. 50mm
- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci sr. 3mm, kra-
wedz oczka 4,5cm
- Sruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny
- linki naciagowe stalowe | o o ]
60. podwdjna drabinka gimnastyczna szt. ~2.0000
61.|Pokrywa skrzynki - Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowa- |szt. | 1.0000
|nej ogniowo, zamykajgce] skrzynie po wyjeciu belki. Gore pokrywy
|mozna wyklei¢ nawierzchnig sztuczng, z kiorej wykonany jest roz-
|bieg skoczni. N 1 i
62, |Porecze gimnaslyczne . szl 2.0000 ‘
63. przewody - YDY 2,5 mm2 S m 124.8000 ) I
64. przewody kabelkowe YDY 3x2,5 m_ 124.8000 :
_65.|przewdd 3x LY 2,5 o m ~1.0400 r‘ —
66. rozcienczalnik _ i dm? 20000
67.|rozdzielnica natynkowa XL160 2x24 szt _1.0000 o
| 68 |Rozlgcznik R303-20A szt 71.0000 -~
69. [rozlgcznik izolacyjny VISTOP32A naped frontowy szt 2.0000/
70. siatka do pitki noznej wzmocniona ze sznurka fi 4mm szt 2.0000
71.|siatka do siatkdwki lub tenisa kpl 1.0000 -
72. siatka ogrodzeniowa powlekana zielona z drulu ocynkowanego m2 286.2000
min.3 mm -
73.Skrzynka belki do skoku w dal - Wykonana z blachy aluminiowej. szl 1.0000
Jest fundamentowana na state na rozbiegu skoczni. Gore pokrywy
wyklei¢ nawierzchnig sztuczna, z ktorej wykonany jest rozbieg
|skoczni. Wymiary wewnetrzne: 1220 x 300 x 100mm
74 |stupki do mocowania siatki montowane w tulejach -komplet kpl 1.0000 N
75. Stupki do slalomu - S szt. ~2.0000 )
76. |stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x3Ccm szt 2.4450 |
77.|shupki z rur stalowych powlekanych $r.45mm z zaslepkami dt.26  |szt 76.3200 o
78.|tablica do koszykowki treningowa, o wymiarach 180x105cm, w ra- |szt 2.0000
mie metalowej ocynkowanej ogniowo o o .
79.|Tabliczka bezp.osw.zewn.slupowa TBS-35/2 szt 4.0000 B
_80. Ttuczen, kam famany,sort.uziarn.31,5-63mm t 2.1450| N o
81. tuleje do montazu stupkéw - komplet z deklem | kpl 1.0000 ]
82. uchwyty uniwersalne typu UKU B szt 6.0000 -
~ 83.|uziom pretowy 3m szt 4.0000 -
84.Wazelina techniczna kg ~ 0.9900, o -
85.|wieszaki na siatke B B ~ kpl i 1.0000 -
_86. wkiadki topikowe szt. 1.0300 N
87. Waoda S o m3 154.5474| B
88. |wytacznik FR 303 40A - szt 1.0000 -
89. \wylgcznik nadpradowy C6 o szt | 2.0000 -
| 90. wylaczniki roznicowe P312-B 10-30-A B szt 2.0000 R R
91.|wylgczniki roznicowo-pradowe P304-25-30 szt 20000 B
92.|Zwir uziar. 16-32 mm - o md 4.7730
93. |[materialy pomocnicze b= \
RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn Wartos¢
1.|Agregaty do malowania m-g_ 20000 o ]
2.|Betoniarka wolnosp.elek. 150dm3 m-g 0.0400 ;
3.|Ciagnik kotowy 18kW (1) ) m-g 08162 |
4.|Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 0.3200
5./Kop.j-nacz.na p.ggs.0.40m3 (1) - m-g 15.2588
6. podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 6.0000
7.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 24215 |

 8.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0780 '
8./Samochdd dostaw.do 0.5t (1) m-g 24.1351)

10. Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 115.56370|
11. Samochad skrzyn.do 5.0t (1) m-g 17.8500 -
12. Spawarka elektr.transfor.500A m-g | 5.9620
13./Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g | 12.7096
14. urzadzenie wiertnicze do otworéw pod stupy na ciggniku kolowym m-g ! 0.2189
r.600 mm/1 m - ] L al )
15.|Walec statycz.samoj.10t (1) B m-g | 23.7492
16. Walec statycz.samoj.4-61(1) ~m-g 3.4557
17. |wibromiot o m-g 0.6800
18.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.0500 B
19.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h ~m-g 11.5741
20.|Zrywarka przyczepna m-g 2.5833 ]
21.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 7.5562
RAZEM |
Stownie:
= u
Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8251 dia erms



