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Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza
17874 gruntowego dla projektowanego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Marcim Maczka Szkét nr 11 w Kaliszu przy ul. Budowlanych, na dz. nr 14/12 i 15/9.
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1. Fragment planu Kalisza w skali 1:15 000

2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

3. Objasnienia znakow i symboli

4. Parametry geotechniczne

5. Przekréj geotechniczny 1:500/50
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Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badarn podioza
171171 gruntowego dla projektowanego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Marcin Macz

Szkdt nr 11 w Kaliszu przy ul. Budowlanych, na dz. nr 14/12 i 15/9.

1. Wstep

1.1. Podstawa prawna opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia firmy Erms plus Kamila
Kartowska majacej siedzibe w Poznaniu przy ul. Zmartwychwstancéw 8a/2. Jego
celem jest okreslenie warunkéw geotechnicznych w podtozu projektowanego
boiska wielofunkcyjnego potozonego w Kaliszu przy Zespole Szkdt nr 11, na dz. nr
14/12 i 15/9. Dokumentacje oparto o obowiazujace przepisy:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

¢ Polska norma PN-B-03479 ,Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne
- zasady ogodlne) wydana w sierpniu 1998 r.

Potozenie projektowanej inwestycji, oraz lokalizacje otworéw badawczych
przedstawiono na mapach stanowiacych zataczniki 1 i 2.

1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan.
Wedtug informacji uzyskanych od Zleceniodawcy wynika, ze projektuje sie boisko
wielofunkcyjne o wymiarach ca 22 x 44 m. Celem opracowania jest:

¢ Rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych.

e  Okreslenie parametréw geotechnicznych gruntéw.

e Ocena przydatnosci podtoza gruntowego i Srodowiska wodnego oraz

podanie wnioskéw.
Zakres badan ustalono w uzgodnieniu ze Zleceniodawcg. Obejmowat on:

e Wizje lokalng terenu w listopadzie 2015 r.

* Wytyczenie miejsc otworéw badawczych metodq domiaréw prostokatnych
oraz ich zaniwelowanie. Niwelacje nawigzano do studzienki kanalizacyjnej
oznaczonej na mapie jako R.

3 wiercenia reczne do maksymalnej gtebokosci 3,0 m (tacznie 8 mb).
Badania makroskopowe wszystkich probek gruntu.

1 sondowanie sondg lekka wbijang SD-10.

Pomiar zwierciadta wody gruntowej.

Ustalenie na podstawie cech wiodgcych wartos$ci parametrow
geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw metoda B polegajaca na
oznaczaniu wartosci parametru na podstawie zaleznosci korelacyjnych
migdzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatosciowymi a innym
parametrem (Ip lub I.)) wyznaczonym metoda A a wiec bezposrednim
oznaczeniu wartosci parametru za pomoca badan polowych.

1.3. Wykorzystane materiaty:

e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

¢ Fragment planu Kalisza w skali 1:15000.

e Normy panstwowe i branzowe oraz instrukcje geotechniczne:
PN/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

PN/B-04452 Geotechnika; Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty budowiane, okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntu

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
~Instrukcja badan makroskopowych dla celéw klasyfikowania gruntéw
budowlanych” - WYDZIAL BADAWCZO - ROZWOIJOWY GEOLOGII,
GEOPROJEKT - Warszawa 1979

e Literatura branzowa:
«Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa” - 1. Jez -
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNANSKIE]; Poznan 2001

[§9]



Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badari podfoza
i1/8rs gruntowego dla projektowanego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Marcin Maczika Szkot nr 11 w Kaliszu przy ul. Budowlanych, na dz. nr 14/12 i 15/9.

«Zarys geotechniki” - Z. Witun - WYDAWNICTWA KOMUNIKACII I
tACZNOSCI - Warszawa 2005

2. Polozenie terenu badan

Teren badan potozony jest w potudniowej czesci Kalisza w dzielnicy Zagorzynek,
przy ul. Budowlanych, na dz. nr 14/12 i 15/9. Obok znajduje sie budynek szkolny,
budynki spoétdzielni mleczarskiej, stacja benzynowa, myjnia i nieuzytki, a zabudowa
ma charakter rozproszony. Projektowane boisko powstanie w miejscu juz istniejgcego,
trawiastego. Administracyjnie obszar badan nalezy do gminy Kalisz powiat kaliski,
woj. wielkopolskie.

3. Morfologia i budowa geologiczna

W ujeciu geomorfologicznym obszar opracowania nalezy do Wysoczyzny Kaliskiej,
jednostki fizjograficznej rzedu subregionu (wg podziatu J. Kondrackiego !). Jest to
glacjalna jednostka morfologiczna, ktorej wiek zaliczy¢ mozna do stadiatu Warty
zlodowacenia srodkowopolskiego. Przez wschodnig cze$é Wysoczyzny przeptywa
Prosna, a zbocza jej doliny w samym Kaliszu sg wyraznie zaznaczone. Boisko lezy
witasnie dos¢ blisko sktonu doliny na lewym brzegu Prosny.

W podtozu od powierzchni zalega warstwa nasypu niekontrolowanego,
piaszczystego, stanowigcego podbudowe istniejgcego boiska. Pod nasypami
wystepuja grunty rodzime - plejstoceriskie, rzeczne piaski réznoziarniste zalegajace
na zastoiskowych pytach i piaskach gliniastych.

Pierwotna morfologia terenu w obrebie projektowanej modernizacji boiska zostata
przeksztatcona dziatalnoscig cztowieka, teren zostat wyréwnany na potrzeby budowy
istniejgcego boiska. Deniwelacje siegajg ca 20 cm, a rzedne wynoszg ca 122,6 -
122,8 m n.p.m. Cata okolica wykazuje spadek w kierunku wschodnim i poétnocno-
wschodnim, ku pobliskiej dolinie Prosny.

4. Warunki hydrogeologiczne

W badanym miejscu wody gruntowej nie nawiercono do gtebokosci 3,0 m p.p.t. W
poblizu nie ma zadnych statych ciekow wodnych, Prosna jest oddalona o niecaty
kilometr na wschéd. Niedaleko znajduja sie niewielkie stawy bedace pozostatosciami
po dawnych wyrobiskach itdw.

5. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe udokumentowano do maksymalnej gtebokosci 3,0 m,
charakterystyki gruntu dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.

Na podstawie analizy przekroju geotechnicznego (zat. 5) oraz wynikdéw badan
polowych gruntéw wydzielono warstwy geotechniczne:

WARSTWA I - powierzchniowa warstwa pochodzenia antropogenicznego wyksztatcona
jako nasypy niekontrolowane zbudowane przewaznie z piasku, z ok 10-cio cm warstwg
humusowg przy powierzchni. Migzszos¢ warstwy I wynosi 0,5 m. Zbadane zageszczenie
nasypu wykazato stan Srednio zageszczony o stopniu zageszczenia na srednim poziomie
Ir» = 0,58.

WARSTWA II - roznoziarniste utwory piaszczyste pochodzenia rzecznego, o fgcznej
migzszosci 0,6 - 1,0 m, wystepujace pod warstwg I[. Wydzielono wsréd nich dwa
pakiety rézniace sie stanem okreslonym za pomocg sondy SD-10 oraz granulacja:

1 Kondracki J., 2000: ,.Geografia regionalna Polski” - PWN W-wa.
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Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badari podioza
17071 gruntowego dla projektowanego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Marcin Maczia Szkdt nr 11 w Kaliszu przy ul. Budowlanych, na dz. nr 14/12 j 15/9.

WARSTWA IIa - piaski pylaste z drobnymi wystepujgace bezposrednio pod warstwg
nasypow (I). Ich stan okreslono na srednio zageszczony o In = 0,62.

WARSTWA IIb - piaski drobne z duza domieszka zwirdw, miejscami takze z domieszkyg
grudek gliny piaszczystej, wystepujace ponizej warstwy IIa. Ich stan okreslono na
zageszczony o Ip = 0,73.

WARSTWA III - :zastoiskowe pyty i piaski gliniaste (symbol geologicznej
konsolidacji gruntu C) przetawicone piaskami pylastymi lub drobnymi. Ich stan
okreslono za pomoca metody wateczkowania w korelacji z liczbg uderzen sondy na
twardoplastyczny o I. = 0,15.

6. Wnioski i zalecenia

e 7 przeprowadzonych badan wynika, ze podfoze gruntowe spetnia warunki
stawiane posadowieniom bezposrednim projektowanej inwestycji.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych stwierdza sie, ze w podtozu
wystepujg proste warunki gruntowe.

e Podane wartosci parametréw Ip i I, charakteryzujace stan podtoza sa wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.

e Usrednione wartosci parametrow geotechnicznych w zakresie niezbednym do
zaprojektowania boiska, zgodnie z PN - 81/B-03020 zestawiono tabelarycznie w
zat. 4.

o Szczegotowy uktad warstw przedstawiono w zataczniku nr 5 do niniejszego
opracowania.

¢ W badanym miejscu wody gruntowej nie nawiercono do gtebokosci 3,0 m p.p.t. W
poblizu nie ma zadnych statych ciekéw wodnych, Prosna jest oddalona o niecaty
kilometr na wschéd. Niedaleko znajduja sie niewielkie stawy bedace
pozostatosciami po dawnych wyrobiskach itéw.

e W podtozu, pod warstwa nasypow niekontrolowanych, wystepujg grunty na
granicy niewysadzinowych i watpliwych (warstwa Ila - piaski pylaste z drobnymi).

e Powierzchniowa warstwe antropogeniczng (warstwa I - nasypy niekontrolowane),
sugeruje sie wymienic¢ czesciowo, do gtebokosci ca 20 cm, i zastgapi¢ odpowiednio
dogeszczong podsypka piaszczysto-zwirowag (do wartosci Is = 1,00). Pozostatg
czedé nasypu mozna wykorzystac lecz réwniez nalezy go dogescic mechanicznie
po odstonieciu. Przy tym wszystkim nalezy pamieta¢ o deniwelacji terenu
siegajacej 0,2 m.



Fragment planu Kalisza
w skali 1:15 000
z zaznaczonym terenem badan

Zat. 1.
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Zat. 3

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe:
Nb  nasyp budowlany
Nn nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne rodzime:

Ph grunt préchniczny
Nm  namut
T torf

Grunty mineralne rodzime:
i Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospétka

Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek srednioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Mp pyt piaszczysty

Mn pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

// przewarstwienia

/ pogranicze innego gruntu
Stany gruntow:

In luzny

szg S$rednio zageszczony
zg zageszczony

Stany gruntow spoistych:
pt ptynny

mpl  miekkoplastyczny

pl plastyczny

tpl twardoplastyczny

pzw potzwarty

ZW zwarty

1/2/3 liczba wateczkowan

Wilgotnos¢:

s suchy

mw  mato wilgotny

w wilgotny

m mokry

nw  nawodniony

.2 poziom swobodnego

zwierciadta
wody gruntowej

ustabilizowany poziom
zwierciadta wody gruntowej

nawiercony poziom zwierciadta

I it

In it pylasty
Grunty nietypowe:
Gb  gleba

Kr kreda

Gy gytia

Oznaczenia dodatkowe:

+

domieszki w gruncie lub

nasypie

cegta

beton

drewno

zuzel

humus (préchnica)
weglan wapnia

wody podziemnej

\[\N\\ sqczenie

Inne oznaczenia:

2 numer otworu

56,76 rzedna otworu

I -1 oznaczenie przekroju
IIA numer pakietu i warstwy
Ip stopien zageszczenia

I stopien plastycznosci

o miejsce pobrania probki
1/2,5 numer prébki/gtebokosé
a studnia
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PRZEKROI -1 -

skala pozioma 1 ; 500
skala pionowa 1 : 50

NW SE \ E w
m n.p.m. 1 3
122,82 2 122,81
123,0 122,63
BT I = -
1225 | WiniiS I E=i THLS nn
(L =05 === I Sl
, = T T I /- X
122,0 Pr+d | IIa i = IIa Pr+d
oo - - - _ _ [D=062 Pn+d =062 _ _ _ - - - -Tos
- Pd+Z Pd+Gp
1,5 1,4
121.0 Pg//Pd
2,0
120,5 | n//Pn
120,0
3,0
119,5

Charakter i rzedna zwierciadta
wody podziemnej w m n.p.m.:

Odlegtosc: 28m 28,5m
J Temat ‘Data
Przekrdj getechniczny |

11.2015

Obiekt . . .

* Boisko wielofunkcyjne

Zat. nr

Lokalizacja Kalisz, ul. Budow!anych, 5

dz. nr 14/12i 15/9.




KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr6.1

Nazwa obiektu: Projektowane boisko wielofunkcyjne w Kaliszu przy ul. Budowlanych.

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka

Otw. nr
1

rzedna: 122,82 m n.p.m.

data wyk.: 16.11.2015

system wiercenia: reczny
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KARTA DOKUMENTACYJNA |
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr6.2

Nazwa obiektu: Projektowane boisko wielofunkeyjne w Kaliszu przy ul. Budowlanych. Otw. nr
rzedna: 122,63 m n.p.m.
data wyk.: 16.11.2015

system wiercenia: reczny

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka

s . | e
| g Skala 1:50 l g I OPIS MAKROSKOPOWY e 2
s |5 | 3 |E2s | 283 |..IE 2
|§ | %a«| 2 |E8E|. H | o 8¢ 2o 5 2
' 8. | t5| E |885|52 s | B g §3 |E§le g
28| 28| § |38 88| § | 2 g2 |3 | £ 2 8% >z
TE 85 @ é. £ é SN 2| ® ® o Rodzaj gruntu i barwa g g g = Na gg T 8|
g g8 & 88F | g&EE * gz | § £ | 8| % 5 |BE|28% |
- e o x T 9 g O E = ] £ &= = © aa €9 ¢
7 g£e N & = 2 n | 928 @
‘ o 5 =] wwn
3 =
|
|1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
I i T
SROG ! = | ‘ )
—T H Nasyp niekontrolowany piaszczysty z |
I Nn = . 4 3 |
8Rmm | 05 =i, ];"" G5 dodatkiem humusu w samym stropie. patrosen) W 823 9:58 I
L 1
] Piasek pylasty z drobnym, jasno szaro [ | |
i brgzowy, mato wilgotny, $redniozageszczony mw 29 0,62 a |
0,2 Piasek drobny z duzym dodatkiem zwiru. mw | zg 0,73 b |
| | [
| | |
| - |
? 8
‘ &
Pyt przetawicony piaskiem pylastym, 2 ‘
{ 1,9 szaro brazowy, mato wilgotny, w stanie mw | 11 tpl | 0,15 ]
| twardoplastycznym. | |
|
1




KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr6.3

Wiercenie opracowat:

mgr Marcin Maczka

Nazwa obiektu: Projektowane boisko wielofunkcyjne w Kaliszu przy ul. Budowlanych.

Otw.

3

nr

rzedna: 122 81 m n.p.m.

data wyk.: 16.11.2015

system wiercenia: reczny
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA

DYNAMICZNA LEKKA SD-10

Zat. nr7

Nazwa obiektu: Projektowane boisko wielofunkcyjne w

Kaliszu przy ul. Budowlanych. -
Sondowanie opracowat: Marcin Maczka @

rzedna: 122,82 m n.p.m.
data wyk.: listopad, 2015

INTERPRETACJA
Gileb. Ob j Profil .
mep L% i:'ecrl\g;cja Hm;oi;zny Liczba uderzer na 10 cm wpedu sondy (N, Ns, 1 G,eb_:,
mp.pt
10 20 30 l 40 I
— 1
= = 16 | oss | %0
= : 0,50
= Pr+d 19,5 0,62
.2 0,90
— Pd+Z 34 0,73
— 1,50
] 19,4
2— 2,00
1 Np/iPn
3
4=
5— '
56—
-
7
- i
= | |
8 — TF I |
| 0,33 0,67
D ; srednio zageszczon
luZny zageszczony g% ¥




