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Projektowane usuniecie podciggu zelbetowego P-1

oraz projektowane wzmocnienie stalowe

RZUT STROPU NAD

POZIOMEM NR 1

SKALA 1:50

786

191 * 402 193
g DD " 402 7% . 55 63
341 130
<
[(s}
<
O_T
<
mV
h:ﬂ.
= R e —
| _pity - e R S AR
82/ T
172 PEIVANES 345 P
) Istniejacy podciag P-2 .

Projektowane usuniecie podciagu zelbetowego P-2
oraz projektowane wzmocnienie stalowe

402

75

. 99

63

495

7

63

786

63

IV

448 , 48 , 55

. B . 6%

63

166

448

169

783

UWAGI:

1. PODGZAS WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NALEZY
ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC.

2. PRZED ROZBIGRKA ELEMENTOW PODCIAGOW STROPY NALEZY
ZABEZPIECZYE POPRZEZ PODSTEMPLOWANIE.

3. WZMOCNIENIA STALOWE WYKONAC WG DETALU KONSTRUKCYINEGO.

4. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
| ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

5. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI POD NADZOREM OSOBY POSIADAJACEJ ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA,

6. WSZYSTKIE ISTOTNE ZMIANY WYMAGAJA UZGODNIENIA | AKCEPTACUI
PROJEKTANTA.

7. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

- podciag P-1 (istniejacy podciag zelbetowy 24x60cm),

- podciag P-2 (istniejgcy podcigg zelbetowy 24x60cm),

- stup S-1 ( projektowany stup zelbetowy 40x24cm)
wg detalu konstrukcyjnego,

- stup S-2 ( projektowany stup zelbetowy 40x34cm)
wg detalu konstrukcyjnego.

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* BORUMDNTACAR CHRONIONA PRAVWEM AUTGR KM
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
UL Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Ty\utpr\sjektu

P y ynku ratusza
na ekspozycje poswiecona dziedzi historyczno -
Kalisza |reglonu

K01

Tytul rysunku Etap projektowy

RZUT STROPU NAD POZIOMEM 1
WYKONAWCZY

Branza:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA

Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu
1:50 16/2016

Data produkgji Data propawki Klient

09/2017 . MIASTO KALISZ

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

magr inz. arch. Radoslaw Zubrycki

Ne upr. 66/LUOKKI20 141GW -»o&l‘x:r
uprawnienia budowlane /,;;?"‘ o
W Inosci archil icznej baz ogr A H{Laons

i 1

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

magr ind. arch. Piotr Pawlowicz
Nr upr. 223991 it

A A
o LN

W Specj bez P i

KONSTRUKCIA - PROJEKTANT:

inz. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0SI12

uprawnienia budowlane

w specjalnos ina-budowlane] bez

KONSTRUKCIA - SPRAWDZAJACY:

Magr inz. Janusz Andmj Szalewski
Nr upr. 232/02/DUW

uprawnienia budowiane
w specjalnosai konstrukcyjno-budowlans bez ograniczen
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PRZEKRAJ A-A PRZEKRaAJ C-C
Skala 1:20 Skala 1:20
stniej I 78 ie nacigcia w stropi
nggéz 1 Uszczelnienie nacigcia za pomoca tasmy dylatacyjnej.
il 7 9 e niej stropowa zelbetowa
o™
fam]
[as]
™
p 2090 .
N
L 200x200x15 \ Usunieta czeé¢ podciagu P-2
1=595mm
= l <
V]
ZESTAWIENIE STALI (na wszystko)
" 295 v Dt
# 7t ugosc Masa
. Masa 1 Masa
llos¢ | jednostkow | . .
NR Elbmant - jednostkowa | elementu | catkowita
[szt.] [mm] [kg/m] [kgfszt.] [ka]
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:
- podciag P-1 (istniejacy podciag zelbetowy 24x60cm), ) |[CDOREeRIS) A | 2080 abe | BaR0 | =Sl
- podeiag P-2 (istniejacy podciag 2elbetowy 24x60cm), 2 [L200x200x15 | 1 595 45.60 2713 | 2743
- stup S-1 ( projektowany stup zelbetowy 40x24cm)
wg detalu konstmkcyjnego’ 3 L 200x200x15 1 663 45.60 30.23 30.23
- stup S-2 ( projektowany stup zelbetowy 40x34cm) 4 bl 200x16 1 200 2512 5.02 502
wg detalu konstrukcyjnego.
9 cyineg Dodatek na spoiny 1.5% k)| 237
Masa catkowita na wszystko [kg]| 160.06

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* BORUMENTAC 48 CHRONIHA PRAWEM AU TONSKM

1 Stal

- Klasa stali

- S235.JR

- Kloso wykonania konstrukcji EXC2
- Powierzchnio ksztattownikdow klasy Cl

- Powierzchnia blach klasy A2

2. Zobezpieczenie antykorozy jne
- Kategoria korozjnosci C3

- Okres trwatosci systemu malarskiego dtugi (H>

Przygotowanie podtoza

obrdbka

strumieniowo-scierna do stopnioa czystosci

- Przyktodowe systemy malarskie:

A. SIKACORE PUR COLOR NEW - 80um.
B. SIKACORE PUR COLOR NEW - 80 um.
tacznie 160 um.
A. SIKACORE EP COLOR NEW - 80um.
B. SIKACORE EP COLOR NEW - 80 um.
Locznie 160 um.
- Sposéb oplikac ji wedtug producenta.

- Kolor wedtug zamawia jocego

- taczniki cynkowane
3. SPAWANIE
- Poziom jokosci ztaczy spawalniczych C
- Elektrody EB 146
- Spawa¢ na catej dlugosci przylegania

elementu

- Spoihy nieoznaczone wykonad

cienszego
z taczonych elementow
- Materiaty spawalnicze zgodne z zaleceniami
technologa
- Przy wykonywaniu spoin czotowych wykonac

odpowiednie ukosowanie

0,7 grukosci

£

Rl kil

.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
UL.Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

na ek

Kalisza i regionu

g ynku ratusza
y dzi historyczna - kulturowemu

K02

Tytul rysunku

SZCZEGOL "A"

Etap projektowy

WYKONAWCZY

Branza:
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Skala rysunku
1:20

Strona dokumentacji

Numer projektu
16/2016

Data produkcli
09/2017

Data propawki

Klient
MIASTO KALISZ

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

mgr int. arch. Radoslaw Zubrycki
Nr upr. B6/LUOKK/2014/GW

uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczed

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

mgr int. arch. Piotr Pawlowicz

Nr upr, 2239181
uprawnienis budowlane

w specjalnodci architeklonicznej bez ograniczen

KONSTRUKCIA - PROJEKTANT:

inz. Robert Drabke
Nr upr, 195/D0$/12
uprawnienia budowlane

w specjalnosci konstrukeyjno-budowdanej bez ograniczen

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mar inz. Janusz Andrzej Szalewski

Nf upr. 232/02DUW
uprawnienia budowlane

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane] bez ograniczen
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StUP ZELBETOWY S1

SKALA 1:25

\ usuniecie czesci podciagu P-1

Istniejacy podciag P-1

20 20
T R

Wzmocnienie stropu

Wypeinienie wolnej przestrzeni pomigdzy katownikiem,

Wzmocnienie stropu

I

I

C)Qsﬂcogcm

2

(5)3@12

(4)2@12

o
™

(1)28.0 co 18 cm

(3)3@12

1

przerwa technologiczna

C)GSBcogcm

N
Ip]

rojenie belki wspornikowej

. O

|\N§4
| wytyki (prety startowe) wg

zbrojenia belki wspomikowej

%_.4_@_,%

Przekrdj 1-1

v (3)3 212
===

Y r

N @1 212

(1) 28.0 co 9118 cm

.40

a sfupem nalezy wykonac zaprawg bezskurczowa klasy 55 MPa

usuniecie czesci podciggu P-1

Wypetnienie wolnej przestrzeni pemiedzy
atownikiem, a sfupem nalezy wykona:
zaprawa bezskurczowa klasy 55 MPa

(2)@8.0co9cm

GG sa12

2

(1)28.0 co 18 cm

UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

1. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.
2. Prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

oA w

Wszystkie przegrody wykonac zgodnie z technologia danego materiatu.
. Wszystkie istotne zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.
. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi

dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonastwa

oraz z zasadami sztuki budowlanej.

6. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
7. Pod stupy i trzpienie nalezy wykonac prety startowe (wytyki} w liczbie i rozstawie jak prety w danym

elemencie.

8. Minimalna $rednica wewnetrznego zagiecia pretow:
-dla pretéw zebrowanych <@20mm wynosi 4@,
-dla pretéw zebrowanych z@20mm wynosi 7@,
-dla pretéw gladkich <@20mm wynosi 2,50,

-dla pretéw gtadkich 2@20mm wynosi 5@.

9. Dlugosci pretéw podano od strony zewnetrznej.

MATERIALY:

Stal:
zbrojeniowa gtéwna A-IlIN (RB500)

zbrojeniowa strzemion A-IlIN (RB500)

Klasa betonu: B30 (C25/30)
Otulina fundamentdéw: 5 cm
Otulina pozostatych elementéw: 3cm

przerwa technologiczna
zbrojenie belki wspornikowej

__% —

Przekrdj 2-2

18

)T
=
™
S
A?
34 «©
©
34 -

gV}

(1)16 8.0 co 9/18 cm L = 120 cm

220 4

_ (3)3 @12
F

E)ZSBcogcm

ZESTAWIENIE STALI ¢nho 1 szt
. Dtugose Dtugosce
J/ Srednica | llose Jednogtkawu tQCQZhO.
NR [m]
Cmm] [szt] [ml o8 #12
C)GBDcogcm
1 8 16 1.20 13.20
2 8 3 0.80 2,40
3 12 3 2.66 7.98
4 12 2 2.66 5.32
3 12 3 2.43 7.29
Ogotem dtugose [m]| 2160 20,59
Masa jednostkowa [kg/ml| 0,395 0.888
Masa ogétem [kgll 8.53 18.28
Masa catkowita [kgl 26.82
Masa og6tem no 1 szt [kgl 26.82
wytyki (prety startowe) wg
zbrojenia belki wspornikowej
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:
- podciag P-1 (istniejacy podciag zelbetowy 24x60cm),
- wspornik WS-1 (projektowana belka zelbetowa 40x50cm)

wg detalu konstrukcyjnega.

14%| 8

18
18

14

(2)3@8.0co9cmL =80cm

:'k_]JV;_

LIE GCHITEXTUR

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSEAW ZUBRYCKI

UL.Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

www,aarz.pl tel: 514432382

Tytut projektu
A

ratusza miejskiego

L Lok i ¥ bl
na ekspozycje poswiecona dziedzichwu historyczno - kulturowemu
Kalisza i regionu

Tytul rysunku Etap projektowy
SLUP ZELBETOWY 51
WYKONAWCZY
Branza:
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu
1:25 16/2016
Data produkcji Data propawki Klient
09/2017 — MIASTO KALISZ

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

magr int. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUCKK/2014/GW
uprawnienia budowlane

w s j bez

>

RC TEKT
'Egéﬁwﬂi,_
LT aeskean an

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

magr ing. arch. Piotr Pawlowicz
Nr upr. 223991

uprawnienia budowlane

W i j bez

KONSTRUKCIA - PROJEKTANT:

inz. Robert Drabko
Nr upr. 195/D0SI12
uprawnienia budowlane

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane) bez ograniczen

KONSTRUKCIA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inZ, Janusz Andrzej Szalewski
Nr upr. 232/02/DUW
uprawnienia budowlane

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane] bez ograniczen
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245

3Ix9=27

StUP ZELBETOWY S1

SKALA 1:25
|

Wzmaocnienie stropu

usuniecie czesci podciagu P-1

UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

1. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.
2. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi

Istniejacy podciag P-1 5 . 50 Wypeinienie wolne] przestrzeni pomigdzy katownikiem, 24 Wzmocnienie stropu w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
2 k 2 ; T 2 2 usunigcie czgsci podciagu P-1 3. Wszystkie przegrody wykonac zgodnie z technologia danego materiatu.
[ a shpam nslady r:ykonac warawa heesiurzewa Klesy 55 MP | 4. Wszystkie istotne zmiany wymagaja uzgodnienia i akceptacji projektanta.
* I | & 1 5. Catosc prac budowlanych i montazowych nalezy wykonac pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi
- Wypetnienie wolnej przestrzeni pomiedzy dostawcow wszystkich technologil, zgodnie z normami | warunkami technicznymi wykonastwa
™ | katownikiem, a sfupem nalezy wykonac oraz z zasadami sztuki budowlanej. : : : :
! 6. Wszystkie zastosowane materialy i technologie powinny pesiadaé¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
zaprawa bezskurczowa klasy 55 MPa . = G g s
N e 5 techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
0 adft 7. Pod stupy i trzpienie nalezy wykonac¢ prety startowe (wytyki) w liczbie i rozstawie jak prety w danym
—~ ‘ (2)@80co9cm| o (2)@8.0 co9cm elemencie.
2 y 2 ™ 2 | a3 8. Minimalna $rednica wewnetrznego zagiecia pretow:
N ) — N -dla pretéw zebrowanych <@20mm wynosi 4@,
< ] ‘ < -dla pretéw zebrowanych 2@20mm wynosi 7@,
* -dla pretéw gladkich <@20mm wynosi 2,5@,
-dla pretéw gtadkich 2@20mm wynosi 5@.
9. Dlugosci pretow podano od strony zewnetrznej.
MATERIALY:
©IO/ORLLE
@ @1 zbrojeniowa gtéwna A-llIN (RB500)
“ 3012 @ 8.0 co 18 em @ #8.0 co 18 cm zbrojeniowa strzemion A-lIIN (RB500)
£ @ 2@12 A A Klasa betonu: B30 (C25/30)
&) Otulina fundamentéw: 5 cm
Otulina pozostatych elementéw: 3cm
= (33912 e
% op} 1 1 1
ol ZESTAWIENIE STALI (na 1 szto
Diugose Dtugose
J { Srednica | Ilose jedncgtkowu tO.CgZho
NR [m)
[mm] [szt) (ml
(1)@8.0 co9cm (1)@8.0 co 9 cm 2 B
N I [ 1 8 16 1.20 19.20
- ] ] 2 8 3 0.80 2.40 T
< 3 12 3 2,66 7.58 ATELIER ARGHITEKTURY
i 4 12 2 266 532 @ALV Lolyicky
OQ przerwa technelogiczna g przerwa technologiczna 2 L 3 a2 e
N ecjenie belki wspomikowej zbrojenie belki wpornikowej Ogétem dtugose [m)| 2160 | 2059 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
Mosa Jednostkowe Ckg/ml| 0,395 0.888 . ATELIER ARCHITEKTURY RADOSEAW ZUBRYCKI
Lri\— | UL.Sw. Jana %a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382
4 < | 5 Masa ogftem [kgl)| 8.53 18.28
. . L O O O Tytut projekty
I W9g-1 WS-1 Masa catkowita [kg) 26.82 Adaf > ) go't ratusza
% __|— SRR S Masa ogbtem na 1 szt [kgl 26.82 ;:”sza”egmu ik Nt i KO 3
‘ wytyki (prety startowe) wg wytyki (prety startowe) wg
zbrojenia belki wspornikowej zbrojenia belki wspomikowej
4 4 Tytul rysunku Etap projektow
g0 4 424 ELEMENTY KONSTRUKCY.JNE: B oo S
- podcia P-1 (istniejacy podciag zelbetowy 24x60cm), WYKONAWCZY
9 Jacy a9 Wy
- wspornik WS-1 (projektowana belka zelbetowa 40x50cm)
: Branza:
wg detalu kOnStm](CY]negO. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
Skala rysunku Strona dokumentacii Numer projektu
1:25 16/2016
Data produke)l Data propawki Klient
09/2017 . MIASTO KALISZ
Przekrdj 1-1 Przekroj 2-2 ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:
mgr int. arch. Radoslaw Zubrycki .
Nr upr. 66ILUOKKI2014/GW . -;:é?;qe KT
up!axnienwa.bydow[ma v e 3
1912 20 ‘ i
A== © ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:
ink. arch. Piotr Pawlowi
(6)3 212 N (33 212 B @202y 0 (D3 o2 147 8 o
< Rl _%— [ve) [ve) upramnf'sf!ia budowiane
J = 34 nJ - “H4 |— W spec £ bez Z

L1

‘-*[f-?— g .
N @1@12

@ @8.0co9/18 cm

(1)16 @8.0 co 9/18 cm L = 120 em

%_fiﬁg

@QB.Ocoecm

2)3@8.0co9cmL=80cm

KONSTRUKCIA - PROJEKTANT:

inz. Robert Drabko
Nr upr. 1951008112
uprawnienia budowlane

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen

KONSTRUKCIA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Janusz Andrze] Szalewski
Nr upr. 232/02/DUW
uprawnienia budowlane

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez agraniczen
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StUP ZELBETOWY S2

SKALA 1:25

Wzmocnienie stropu

| usuniecie czesci podciagu P-2
Wypetnienie wolnej przestrzeni pomiedzy katownikiem,

Istniejacy podciag P-2
AT PIZ
N ! } N
0
| e
3| Sk i
= @@8.0 co9cm |
| | 8
2 2
A 1 '\T
g’ s | | |
[
(5)3@12
e
L @2012 (1)28.0 co 18 cm
® (33212 .
¥
o ® ! 1
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@ @8.0co9cm
N JL g
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ok
CQ przerwa technologiczna i
s zbrojenie belki wspornikowej
ST |
' Ws-2

1 @12
28 |8
(5)3 @12 T A (D3 212
AN 3 =
<
. 28
*

I 1[%
wytyki (prety startowe) wg

zbrojenia belki wspomikowej

5 B ;

Przekro | 1-1

a slupem nalezy wykonac zaprawa bezskurczowa klasy 55 MPa

B@(B)s@12

UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

1. Projekt rozpatrywac facznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.
2. Prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi

Wzmocnienie stropu

:';5 /" usuniecie czesci podciagu P-2 3.
4.
| 5.

przerwa technologiczna

w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z technologig danego materiatu.
Wszystkie istotne zmiany wymagaja uzgodnienia i akceptacji projektanta.
Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykonaé pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi

N @1 @12

@ @8.0 co 9/18 cm

(1)15 2 8.0 co 9/18 cm L = 140 cm

T
o ; ; ; dostawcow wszystkich technologii, zgednie z normami | warunkami technicznymi wykonastwa
:V{:weﬁ:::g:: v:;?ue’ ::: z:t;:?m p:r;!:‘eatizy oraz z zasadami sztuki budowlanej.
a ! P YWy, 6. Wszystkie zastosowane materialy i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
zaprawa bezskurczowa klasy 55 MPa
A ¥ techniczne wymagane obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.
@ @8.0 9 7. Pod stupy i trzpienie nalezy wykonac prety startowe (wytyki) w liczbie i rozstawie jak prety w danym
-Ucodcm elemencie.
A 2 8. Minimalna $rednica wewngtrznego zagiecia pretow:
-dla pretéw zebrowanych <@20mm wynosi 49,
-dla pretéw zebrowanych 2@20mm wynosi 7@,
-dla pretéw gladkich <@20mm wynosi 2,5@,
-dla pretdw gtadkich 2@20mm wynosi 5@.
9. Dtugosci pretéw podano od strany zewnetrznej.
MATERIALY:
Stal:
zbrojeniowa gtéwna A-llIN (RB500)
@ @8.0 co 18 cm zbrojeniowa strzemion A-llIN (RB500)
- Klasa betonu: B30 (C25/30)
Otulina fundamentow: 5 cm
Otulina pozostatych elementéw: 3cm
1
ZESTAWIENIE STALI (nho 1 szto
L Dtugosc Dtugosc
@ @8.0co9cm Srednica | 105¢ | jednoztiowa to.cgzna
[ NR [m]
| [m)  [[szt] tm]
28 812
1 8 15 1.40 21.00
2 8 3 106 318 ATELIER ARCGHITEKTURY
s . . . |8 12 3 2.44 7.32 7 i
zbrojenie belki wspornikowej 2 5 2 244 428 Q«A}Lw / uér;lc-{a
5 12 3 2.23 6.69
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
g g Ogbten dlugose [n]] 2418 | 18.89 ATELIER ARCHITEKTURY RADOSELAW ZUBRYCKI
W.:‘»—Z Maso Jednostkowa [kg/mll 0.395 0.888 ULSw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382
T T T Masa ogétem [kgll 9.55 16.77 Tyl projektu
[ wytyki (prety startowe) wg Adap zabytkowego budynku ratusza g
zbrojenia belki wspornikowej Masa catkowita [kg) 26.33 na ekspozycie poswiccond dziedzlctw i a - kul w Ko 4
M‘Qﬁg Mosa ogétem na 1 szt [kg) 26.33 e
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE: TR T
- podcigg P-2 (istniejacy podciag zelbetowy 24x60cm), UP ZELBETOWY S2
- wspornik WS-2 (projektowana belka zelbetowa 40x70cm) 3 WYKONAWCZY
wg detalu konstrukcyjnego.
Branza:
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA
Skala rysunky Strona dokumentacii Numer projektu
1:25 16/2016
Data produkdji Data propawki Klient
0972017 — MIASTO KALISZ

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

Przekrd | 2-2

mgr inz. arch. Radoslaw Zubrycki T
Nr upr. S6/LUOKKIZ0141GW ARC hyTE e,
uprawnienia budowlane _"-_- % "":‘:‘::E
7'41;% w specjalnodci architektoniczne] bez ograniczen Sirf- aviteenile
1 'P 8 ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:
@ 2 g 1 2 I Z magr int. arch, Piotr Pawdowicz
3 ﬁ 12 Nr upr. 223991 Ny
3 X uprawnienia budowlane ; Q‘,ur e
2 h 0 o2 w i icznej baz LL \o
< LB T
| — 1 1 KONSTRUKCIA - PROJEKTANT:

(2) @ 8.0co9cm 2)3@8.0co9cmL =106 cm

, 34 y

inz. Robert Drabke
Nr upr. 195/D0SI12
uprawnienia budowlane

w special jno-budowlans] bez

KONSTRUKCIA - SPRAWDZAIJACY:

Mgr int. Janusz Andrzej Szalewski
Nr upr. 232/02/DUW
uprawnienia budowlane

w specjalnosci kanstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen
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SCHEMAT STATYCZNY

030

L

224 o

(Dow1s+ (@212

WSPORNIK - BELKA ZELBETOWA WS-1 szt. 1

SKALA 1:25

— |

n T

\© w5+ (D w2

(8 216 + (9 2#12|

\ Pazom minse;
podenm a s " 3
nalizy pazostawi dylataci § em, &“r"’m 200 |
AN N iy oo
i 1
" S6 L 32 . 26x35=910 * 120 19 4x33=140 =
7 2#8 co 35cm o 48 co 35cm f
L 56 . 942 v 120 " 164 v
+ + - - +#
o8 p 1030 " 224 L
- + +
(1) 2 # 16mm  L=607 cm
25 54
18
@
&
(2) 2 # 16mm _L=1007 cm
1007
ii (3) 34 16mm_ L=383 cm
—k 240 363
(2) 2 # 12mm_ L=34Bcm
19 297
12
8
(5) 2 # 16mm _ L=750 cm
750
(6)3# 16mm L=1112cm
12
(7)1 # 12mm_L=1112cm
12
VR 1 . S—
@ 2 # 16mm L=278cm
778
(@) 2# 12mm L=278cm
278
Przekrd| 1- Przekrdj 2-2 Przekrdj 3-3 Przekrd] 4-4
40 40 40 40
2¢ 16
‘ (4) 2812 | 2) 2#18 3# 18
[T TG)2ems | 1) 2#16 (@) 2#18
| | | | 3N o8
. * | e . > , 3 b
I il | | b | a 3
2#8 co 35em 2#8 co 35cm 10)2#8 co 35cm 2#8 co 35cm
| % | % | © % | 5 30 3 | 3| (92468 #5 L=166cm
(& 318 | ’ B) 316 | 6) 3418 | 8) 2418 | 3
(D w12 | 7) 112 | ) w2 | 9) 2#12 |
| | |

B#12 mm L=134 cm

UWA/

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE!
P ¥ Z projekl
. Prace budowlane wykonyvaé zgodnie 2

Y budondane.
WWszysikie przegrody veykona¢ zgodnie z technologin danego materiatu,

. Wazysthie istotne zmiany vymagaja uzgodnienia | skceptaci projektanta. .
Calosé zgednie 2 wytyeznymi
dostavcow warysikich technologil, zgodnia 2 nomam | warunkam technicznymi wykonastwa
otaz 7 zasadam sTIuk budowians).

. Wezysikie y povanny p naga i aprobaty

¥iyki) w lic2bie | razstawie jak praty wdanym

archilektury i " branovymi

haw w=

«dla pretéw gladiich <O20mm vynosl 2.50,
-dia ladkich 2020mm vynosi 53,
od strony

9. Dhigodci

MATERIALY:
Stal:
Zivojeniova giivma A4IIN (RBS0O)
zbrojeniovra sirzemion AIIN (RBS0D)
Hiasa betony: B30 (C25/30)
fundameméw. 5 cm
Otlina pozostalych elemantow: Jam

ZESTAWIENIE STALI (na wszystko?

Seednica | tose [ 282 | Dlugose taczna
L i 2]
. -
Lo Isztd ] P 2 o6
1 608 [E
z 1607 EX]
3 343 1089
4 348 696
5 750 1500
< iz 3%
7 1 112 i
8 1 78 396
3 [I 78 556
10 [] &8 166 nzgs
W] iz 3¢ (53
Ogtten dtgase ) 11288 | 3436 | 9701
Masa pancstkons (kg/nd 0.393 0888 1.380
wose cooten (g 4435 | 2031 | 13343

Wa3a catkowito (kg B

Rl ndis

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIG
1R ARCHITEKTURY RADOSLAW 2U)

I
LS Jama %2 55000 Tgorzeec  wemaatp (el 514492381

K03

" ok oAt s R ETCI  ABt er
Kabiza | ragon

B SR
WSPORNIK - BELKA.
2ELBETOWA WS-t
A —

BRCHITERTURA - PROJERTANT.
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SCHEMAT STATYCZNY.

WSPORNIK - BELKA ZELBETOWA WS-2 szt. 1
SKALA 1:25

1030

66,

() s 16

—

S

@E@E s

N

.—L ‘\Q ag 16

"\ Pagom utriejace| %&
Pomigdcy spodem bekd, 3 podogt

nakesy pozostriad dylatacie 5 com.

i

56 .22, 23x40 4 120 k Sx40 5
248 co 40cm (10 2#8 co 40cm il
o S6 P 942 L 120 M 206 v
* — 4 + o
28 1030 ‘ 266 2
K - +
(1) 4% 16mm _L=625cm
25 552
16
|
= (2) 2# 16 mm _ L=899 cm

B39

(3) 2# 16mm _L=384 cm

384

® 1# 16 mm_L=512cm

512

(5) 4# 16mm L=790cm

(6) 2# 12mm  L=693 cm

693

790

() 2# 12mm_L=685cm

(8) 4% 16mm_L=1112cm

865

(@) 4# 16mm L=320 cm
320

1112
Przekrdi |- Przekrd| 2-2 Przekrd| 3-3
40 A0
5) 4# 16
4) 1# 16
2) 2# 16 ! 3) 2216
1) 4# 16 2) 2% 16

* o
() w2 @ w2

V@) 1# 12

(10 2#8 co_40cm (0)2#8 co_40cm

* (@) 418 lf

as* 31 w|8

@ w2 _MP
~

@2#8 co_40cm 3 3

ﬂk 3

0
64
64

(10) 2x31=62 #8 L = 206em

o
44 16 31

108

8412 mm L=154 cm

w pod nadzorem oscby posiadajace upavnionia budowdana.

3 Wazysikie przegrody materiak.

4. Wazystkie istotne Zmiany wymagam uzgodienia | akceplac projektanta.

5 i tozy wykonad zgednia 2 wytycznymi
dostavadv vizysikich technokogh, zgodne 2 nofmami | waninkami technicznymi viykonastra
oraz 2 zasadams s21uki budowta

6. Wazysikie zaslosovane matarialy | lachnologie pavinny posiadaé vymagane certyfikaty | aprobaty
techniczne wymagan :

7. Pod shupy i trzpienie nale2y wykonaé proty startove (votyki) w iezbie | rozstawie fak prly v danym

o X
8. Minimalna &rednica vervigliznego Zagiecia prato:

i prylow Lebrovanych <B20mim vynosi 40,
-dla protiw

2020memn wynosi 10,
~dia protow gladkich <@20mm vynasi 2.50.
~fa piptows gladkich 2020mm wynosi SO.
P strony
MATERIALY:
£

2brojeniovs gowna A4IN (RBSGO)
zbeojeniowa srzemion A-llIN (RB500)

Klasa betony: B30 (C25/30)
Otuling fundamentéve 5 cm
Ctulna pozostalych slementéw: 3em

ZESTAWIENIE STALI tna wszystko)

Sreana [tost | S8 | Dtugase taczna
L [~
e ftszed|  tm o T on e
1 ) = Z500
2 2 8.99 17.58
3 2 184 768
3 1 2 542
El 160
= 1386
63 133
e X
320 2
10 ] 206 (20
i O [ED) 1232
Dgsien atugose 1] 12772 | 2382 | 19832
Moo jranaatiows Ueg/ml 0355 | 0888 | 1580
Wase ogblen kgl 5045 | 2275 | 25046

Wo3a calowita (kg L)

kekioibky

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIG
TELIER AR ¥ W uB)

UiSw Jans 53 53900 240nwac  wew ST P el 514490082
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We2 sy

AR R L | g TRl

i

Trmas v

[ERCriTenTURR - raGIERTANT.
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UWAGI:
SCHODY PLYTOWO-BELKOWE 1 szt. Y/MIARY SPRAWDZICNA BLCOWE! e

1. Projekt rozpatrywaé tgcznie Z proj iry i

i projektami branzowymi,

SKALA 1:25 o A i el :
- w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajacej up ienia budowl:
3. i dy wy zgodnie z lechnologia danego
4. Wszystkie istotne zmiany wymagajg dnienia i ak i p
5. Calosé prac budowlanych i r wych nalezy wykonaé pod oraz zgodnie Z wytyeznymi
dost; ystkich technologii, zgodnie 2 normami i i 1 icznymi wyk
oraz z zasadami sztuki budowlanej.
+ 28 * 384 ¥ 30 " 315 ¥ 25 K 6. Wszystkie zast ne iaty | technologie powinny posi certyfikaty i aprobaty
i ymagane igzuj i przepisami prawa Aaneg
¥ 25 ¥ 30 v 324 " 30 " 30 ¥ 30 ¥ 135 ¥ 30 23 4 7. F;nlgn:::‘%y_'ei.uzpienie nalezy wykonac prety startowe (wytyki) w liczbie | rozstawie jak prety w danym
8. Mi $rednica wewng go zagiecia pretéw:

dla pretéw 2ebrowanych <@20mm wynosi 43,
~dla pretéw zebrowanych 2@20mm wynosi 79,
-dla pretéw gladkich <@20mm wynosi 2,58,
-dla pretéw gladkich 2@20mm wynosi 50.

9. Diugosdi pretéw podano od strony zewnetrznej.

MATERIALY:
Stal:

zbrojeniowa gidwna AIIN (RB500)
zbrojeniowa strzemion A-IIN (RB500)

podciag nowoprojektowany P3 7#12mm co 20 cm
L=1.89m ‘ + 3,375
@{@#8mmco 20 em L = 150 cm N N Klasa betonu: B30 (C25/30)
T~ r( Otuiina fundamentéw: 5 cm
. ‘ Otulina pozostalych elementéw: 3cm
™
95 #12mm L=179em ZESTAWIENIE STALI (na wszystko)
¥ - Diugosé Dtugosce
rednica | 08¢ | o5nddthows T
24 |8 o [
5 3
QQ 7#8mmL=122cm [ [mm)  [(szt] I P =
2 2 I 12 B 1.79 855
2 E 15 0.86 12.90
PT) T 3 12 4 366 1464
&) I= 4 1z E] 334 1002
¥y 8 s 12 7 180 1260
6 [ 13 150 15.50
7 8 2 152 384
7 -
A (id#8mm co 20 cm L = 150 cm - - = e T
“Soy i 9 B B 250 15.00
2> s 10 g 10 .22 12.20
R #8mm co 20 cm ™ 11 12 7 443 31.01
(@®#8mmco25cmL = 221cm 2 12 12 i 147 3129
13 12 14 114 1596
11 7#12mm co 20 cm (D#8mmeco 25 cm L = 192 em 4 8 22 1.50 3300
15 12 S 179 8.95
7#12mm co 20 cm /\ #8mmeo 25 em L = 150 cm 73 5 = 152 T
+1 1,050
27 Ogétem diugose [m 94.40 148.42
» * [ J— ; - “\ m‘i\\‘ [ H ko Masa jednosthowa [kg/mll 0,395 0.888
1 g\._% © Maso ogétem (kg 37.29 | 13180
/- | ™ 6‘* ~ Moso catkowita (kg 169.08
@ 6#12mm L=250cm
. ®7#12mm co 20 cm e
podciag nowoprojektowany P4 24 o a8 =
= =
s - @10 #8mm L = 122¢m
&
24 ? 5#1 =
Al !@ 2mm L= 179/cm 20,000 _ g3g
N
3 * %
pe3.4 . 324.6 w B0
Gl Ed A A
15 #8mm L = 86cm
24
e 30, 88.6 v 1389 27.6
A A A 2 Edd
103
a Restolow kel
o ) L
I PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
"\’a, SCHODY PLYTOWE - rzut ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW FUBRYCKT
Y o, SKALA 1:100 UlSw. Jana 92 59-900 Zgorzalec  www.aarz.pl tel: 514452382
103 87 o% e
238 daptacis
2 - < QJ‘?’ o A 1o oo scbages o oy ey K07
I, ny L=1.89m _S__/E
e’?”b <k 189 s ek
i 41 Ay 8 [ Tynk rysanks Erag propstany
@ 7#12mm co 20 em L = 180 em ?fa a% r SCHODY PLYTOWO-BELKOWE
o <o wYKoNAWEZY
> 36‘90 o P
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= 2
& = &
= Sl Sroms cobumenacy | Wamad sroRety
125 16/2016
24 i
L=260m Data produkey Dats prapawii ¥hant
>k, 08/2017 i MIASTO KALISZ
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2 rel ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:
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85 Hr upr. SELLOKK1UGW
UpeIwn oS budowlane
e w spacjelnota achiskonicane) bez ogrankczen
x
. § ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:
47 M,_,, 39 m f 5 g mgrink. wch. Plotr Pawtowicz
: ] & 8 Nr upe, 223881
=l upranny budowng.
| \ | 5 RIIE  spacas archiskomezne, bez ogenicton
> _51!9- o KONSTRUKCIA - PROJEKTANT
ma, w0 i ot
235 upraunienia budowlane
W speqalnosc konstrukcyno-budomlang bez cgranczen
KONSTRUKCIA - SPRAWDZAJACT:
i Hor i e Andrz|Sradewsh
sprawmienabudviane
W spagan Kansinukeyno-butowiane) beZ Ograniczen




NIERDZEWNEJ @ 50 MM

STALOWYMI

518

MOCOWANY DO SCIANY WSPORNIKH

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

13 x17,5|x27

stup zelbetowy §1
/_ wg detalu kenstrukcyjnego

- (-
siup zelbetowy S2
wg detalu
AN S$CIANA MUROWANA Z PUSTAKOW
CERAMICZNYCH
REI60, WYHONCZQNA OBRUSTRONNIE
/ TYNKIEM QEM-WAP. NA GLADKO
== I
~N
=
™~ I o
= || 2
=]
L= s CZYTNIK BILETOW
120
y il
+ 0.00 \
8| —2-—8
200 =
140 EI60
a8
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164 ,

RZUT POZIOMU 1
(wagskie wejscie na
wieze ratuszowq)
SKALA 1:50

* CORUMENTACA CHRONICKA PRAWEM AUTOREKM

POCHWYT NA WYS. 90 CM ZE STALI
NIERDZEWNE.J @ 40 MM
MOCOWANY DO SCIANY WSPORNIKAM|

STALOWYMI

MALOWANANA NA KOLOR BIALY

PLAKAT NAPLYCIE PLEXIGLASS O GR.

WYKONCZENIE LISTWA ALUMINICWA

|— Projektowana usunigcie podciagu zelbetowego
ofaz projektowane wzmoenienie stalowe

20 MM NA MOCOWANIU DYSTANSOWYM ZE
STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARZE 12¢25 MM

SCIANA TYNKOWANA NA GLADKO

RAL 9010

PRZEZNACZENIE: PROJEKCJA Z RZUTNIKA

POZIOM 2
+| 3,325

CZUJKA DYMOWA

/—-PROJEKTOWANA
SCIANA GR. 24 CM

o

-

o
& 8
—

H\\‘—C)ZNA ok

{3 -!‘ EWAKUACYJNE

'wg detalu konstrukcyjnego.

POZIOM 1

+| 0,00

L=2,60 m wg detalu konstrukcyjnego

+/ 0,50

+| 0,05

GLOWNA

PROJEKTOWANE SCHODY ZELBETOWE
MALOWANE MASA EPCKSYDOWA

Z LISTWA ANTYPOSLIZGOWA
PRZYKRECANA SRUBAMI

ALUMINIOWA BAZA

(ISTNIEJACE SCHODY NALEZY ZDEMONTOWAC)

PROJEKTOWANA
ROZDZIELNICA \

podcigg nowoprojektowdny P&

L=1,89 m wg detalu konptrukcyjnego

%40

podciag nowoprajektowany PS
1=1 89.m wg detah P

WIDOK SCIANY Z POCHWYTEM
SKALA 1:50

:=Z]l BR ARCH T

=1

EETURY
RMJI‘J}L\/ —/;u":r.!cé"

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI

ul.$w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

www.aarz.pl tel: 514492382

Tytul projeidu

go budynia ratus

Kalisza i regionu

P01

Tytul rysunku Etap projektowy

RZUT POZIOMU 1

WIDOK SCIANY Z POCHWYTEM | wrkonawczy
Branta:
ARCHITEKTURA [ KONSTRUKCIA

Skala rysuniy. Strona dokumentacy Numer projekty

1:50 1672016
Data produkcyl Data propawk!
09/2017 — MIASTO KALISZ

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

mgr int. arch. Radoslaw Zubrycki

N upr. S6LUOKK2014GW

uptawniena budowiane

W speciainosci archilekioniczne) bez ograniczen

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

mgr int. arch. Plotr Pawlowicz

Nr upr. 223991

\prawnienia budowtane

W specjainesci rchiesioniczns] bez ogranczen

KONSTRUKCIA - PROJEKTANT:

inz Robert Drabke
Nr upr. 195D08/12
uprawnenia budowlane

ogrankzen

KONSTRUKCIA - SPRAWDZAJACY:

Mgrint Janusz Andrzej Szalewski
Nr upr, 232/02DUW
uprawnienia budowlane

w specjalnosci konstrukeyjno-budowdans] bez ograniczen




