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PRZEKRÓJ
BASZTA "DOROTKA" Z FRAGMENTEM ŚREDNIOWIECZNYCH MURÓW OBRONNYCH.
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STROP WYKONANY W L. 70-TYCH XX W.
WYMAGA UJEDNOLICENIA ESTETYCZNEGO.
NA STROPIE PODŁOGA BIAŁA.

WTÓRNY OTÓR WEJŚCIOWY W WYPEŁNIENIU
OTWORU ŚCIANKĄ DREWNIANĄ,

WZMOCNIONĄ I OZDOBIONĄ PŁASKOWNIKAMI
WE WZÓR "KARO" Z L. 70-TYCH XX W.

WYPEŁNIENIE SZKLANE NIE DOSTOSOWANE
DO ZABYTKOWEGO CHARAKTERU OBIEKTU.

WYKONANIE PRAC
MELIORACYJNYCH TERENU.

DRZWI DREWNIANE
Z KRATĄ STALOWĄ WYKONANE

W L. 70 - TYCH XX W.

MUR CEGLANY XVI W. (PO 1537R.) Z WTÓRNYMI
UZUPEŁNIENIAMI I PRZERÓBKAMI.BASZTA

PIEROTNIE OD STRONY ZACHODNIEJ NIE BYŁA
ZABUDOWANA - INNA SZEROKOŚĆ MURU I

PRZESUNIĘCIE W STOSUNKU DO BASZTY Z MUREM
OBRONNYM BUDOWANYM NA JEDNYM FUNDAMENCIE

(BADANIA ARCHEOLOGICZNE 1981,1990R.)

WYKONANIE PRAC
MELIORACYJNYCH TERENU.

FUNDAMENT (MUR XIV W.) WYSOKOŚCI
1,7 M ROZSZERZONY KU DOŁOWI NA 1,2 M
OD LICA MURU. STOPA FUNDAMENTOWA
ZAGŁĘBIONA W CALEC OK. 1,0 M.
BADANIA ARCHEOLOGICZNE 1990R.

FUNDAMENT ODCINKOWY Z XVI W. (PO 1537R.).
BADANIA ARCHEOLOGICZNE 1990 R.

MUR CEGLANY XIV W. Z WTÓRNYMI
UZUPEŁNIENIAMI I PRZERÓBKAMI.

STOLARKA OKIENNA WYKONANA
W L. 70-TYCH XX W. KONSERWOWANA.

SKLEPIENIE CEGLANE KOLEBKOWE
XIV - XV W. Z WTÓRNYMI
UZUPEŁNIENIAMI I PRZERÓBKAMI.

WNĘKA PO ZAPEWNE ISTNIEJĄCYM
PIERWOTNIE WEJŚCIU NA PIĘTRO

BASZTY (ŚLADY PO ZAMUROWANYM
SKLEPIENIU OTWORU.

WTÓRNE SCHODY DREWNIANE
NA STRYCH WYKONANE W L. 70-TYCH XX W.

PODŁOGA DREWNIANA Z L. 70-TYCH XX W.
KONSERWOWANA.

STOLARKA OKIENNA WYKONANA
W L. 70-TYCH XX W. KONSERWOWANA.

MUR CEGLANY XIV W. Z WTÓRNYMI
UZUPEŁNIENIAMI I PRZERÓBKAMI.
W GÓRNEJ PARTII REKONSTRUOWANY
W L. 70-TYCH XX W.

MUR CEGLANY XIV W. Z WTÓRNYMI
UZUPEŁNIENIAMI I PRZERÓBKAMI.

W GÓRNEJ PARTII REKONSTRUOWANY
W L. 70-TYCH XX W.

KONSTRUKCJA DACHU DREWNIANA WYKONANA
W L. 70-TYCH XX W. Z WYKORZYSTANIEM
ELEMENTÓW KONSTRUKCJI XIX W.

PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH
ZGODNIE Z PROGRAMEM OKREŚLAJĄCYM

ZAKRES I SPOSÓB ICH PROWADZENIA
ORAZ WSKAZUJĄCY NIEZBĘDNE

DO ZASTOSOWANIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE.
PRACE ADAPTACYJNE OBIEKTU ZGODNIE

Z PROGRAMEM ZAGOSPODAROWANIA.

DACH KRYTY GONTEM DREWNIANYM NA KROKWIACH .
NIE ZACHOWUJE KSZTAŁTU STOŻKA.
NALEŻY WYPROWADZIĆ PRAWIDŁOWĄ FORMĘ DACHU.

ŚCIANA SZCZYTOWA KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ
Z WYPEŁNIENIEM CEGLANYM WYKONANA

W LATACH 70-TYCH XX W. Z UŻYCIEM ELEMENTÓW XIX W.


