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1. KARTA TYTULOWA

A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

RODZAJ basztaidawny miejski mur obronny

czas powstania obiektu: XIV wiek; baszta XVI wiek.

material i technika wykonania: Budowla wzniesiona z cegly z
wtornymi przeré6bkami i uzupelnieniami

wymiary:- baszta - érednica 5,35 m. wysoko$¢ do szezytu 9,46 m . po
stronie poludniowej mur wraz z nowozytng nadbudowa ma 6 m wys. i
24 m dhlugosci

- po stronie pélnocnej mur ma 4 mwys.i 8 dlugosci
adres: KALISZ
wlasciciel obiektu: Miasto Kalisz

B .DANE DOTYCZACE PRAC BADAWCZYCH

inwestor: Miasto Kalisz 62-800 Kalisz,
instytucja prowadzaca prace: KONSERWACJA ZABYTKOW
J. M. PIEKNIEWSCY s.c
TORUN ul. Prosowa 15
wykonawcy prac: mgr Jan Maciej Piekniewski,
mgr inz. arch. Patrycja Lakomiak
autorzy badan specjalistycznych: jw.

C .DANE DOTYCZACE DOKUMENTACJI
opisowa: 41 stron formatu A4
fotograficzna: 36  fotografii barwnych formatu 15x 21 cm
fotografie wykonal Jan Maciej Piekniewski
negatywy-pliki cyfrowe przechowywane u autora
rysunkowa: 2 rysunki formatu podwdjne A4, 5rysunkow formatu A3

D. KROTKI OPIS PRAC BADAWCZYCH

Zapoznano sie z historia, materialami archiwalnymi i ikonograficznymi
zwigzanymi z obiektem. Na powierzchni pobrano probki do badan
mikroskopowych. Wykonano szczegélowa inwentaryzacje odcinkoéw muru od
strony ul. wykonano pomiary $cian oraz cegiel itp. Na podstawie uzyskanych
wynikéw opisano stan zachowania i opracowano wnioski konserwatorskie.

czas trwania prac: pazdzernik- grudzien 2014
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2. OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO
INTERPRETACJA

A.PRZED KONSERWACJA
-miejscowos¢: Kalisz
-adres ul. Plac Jana Pawla I1 3
-rodzaj i tytul obiektu:  baszta i dawny miejski mur obronny
-czas powstania: : XIV wiek ; baszta XVI wiek
-material i technika: mur ceglany z wtérnymi przerébkami i
uzupekieniami.

Lokalizacja —Mur wraz z baszta zlokalizowany jest na p6inocno
wschodnim krancu $redniowiecznego ukladu urbanistycznego
miasta.

opis : Dwukondygnacyjng ceglang baszte ,Dorotke", zbudowano na planie
potkola (o $rednicy okolo 5,35 m, obecnej wysokoSci do dachu 7,45 m, a do
szczytu 9,46 m), Baszta nakryta jest dachem dwuspadowym, zakonczonym od
strony polnocnej polowka stozka. Do baszty przylega cze$ciowo
zrekonstruowany mur obronny (32 m dlugo$ci, 1,05 m szeroko$ci i 6 m
wysokosci), zwienczony blankami. Dolna kondygnacja baszty(o szerokosci okolo
2,3 m, dlugo$¢ pomieszczenia - 3,1 m) z trzema okraglymi otworami okiennymi
w partii przyziemia, gorna do ktorej wejScie poprzez drewniany ganek na murze,
o$wietlona dwoma rozmieszczonymi symetrycznie prostokatnymi okienkami od
strony poludniowej oraz jednym okienkiem od strony zachodniej. Watek
ceglany muru w ukladzie polskim (gotyckim).

o U

o

‘ . A ' .
Mlustracja 1: Kalisz- centrum starego miasta z zaznaczonq loka
Sredniowiecznych murow obronnych.

lizacjq omawianego fragmentu



3. HISTORIA OBIEKTU

A. NA PODSTAWIE MATERIALOW ZRODLOWYCH I
BIBLIOGRAFII

Przyjmuje sie, ze mury obronne Kalisza powstaly w XIV w., w okresie

panowania Kazimierza Wielkiego. Jednak ich wznoszenie rozpoczeto znacznie
wecze$niej, zapewne juz w koncu XIII w. W 1282 roku wymieniona w przekazach
archiwalnych jest brama poilnocna / Torunska/. Badania archeologiczne
potwierdzily XIII — wieczng metryke roOwniez bramy poludniowej / zwanej
Wroclawska/. Zostala wzniesiona z cegly na zaprawie wapiennej, o Scianach
licowanych w watku wendyjskim, wysunieta przed lico muru obronnego. Mur
obronny wzniesiony byl na fundamencie z kamieni eratycznych na zaprawie
wapiennej, szerokosci od 2,06 do 2,3 m. O XIII — wiecznej metryce obwarowan
miasta §wiadczy fragment muru obronnego przy ulicy Kadeckiej, fragment /
odkrywka — prace archeologiczne/ przy ulicy Browarnej , a takze zachowany
odcinek muru przy ul. Laziennej 15, ktéry nalezy do najstarszych obiektoéw z
zachowanych fragmentow obwarowan Sredniowiecznego Kalisza. Na
pozostalych odcinkach Kalisz mégt wéwcezas posiadaé watl ziemny lub palisade.
Fundatorem pierwszych obwarowan mogt by¢ Bolestaw Pobozny lub
Przemystaw II.

Za Kazimierza Wielkiego powiekszono miasto w kierunku wschodnim i
wowcezas zapewne istniejace XIII — wieczne fragmenty z bramami Torunska i
Wroclawska wlaczono w nowy system fortyfikacji.

Mury obronne za Kazimierza Wielkiego wzniesiono na fundamencie z
granitowych kamieni eratycznych na zaprawie wapiennej, przy czym pierwsze
trzy warstwy kamieni ukladane byly bez zaprawy. Wysoko$¢ fundamentéw
siegala od 1,6 do 2,5 m na ulicy Grodzkiej, a posadawiano go, w zaleznoéci od
zréznicowania nawierzchni bezposrednio na gruncie, lub zaglebiano w piasek
na ok. 1m / ul. Grodzka/. Grubo$¢ muréow jak i jako$¢ wykonania byla
zr6znicowana i wynosita od 1, 1 do 1, 6 m co §wiadczy o tym, ze mur budowalo
kilka warsztatow murarskich. Cegly uzyte do wznoszenia muréw roéwniez
nieznacznie sie roznily — material pochodzil z réznych, kilku cegielni. Mury
wylicowano w watku polskim. W XIV w. Kalisz posiadal roéwniez brame
zachodnia / Piskorzewska/, od strony poludniowo — wschodniej i od strony

wschodniej Lazienng, mury wzmocnione byly basztami / ok. 10/ , natomiast
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odcinki ze strzelnicami zwieniczone byly krenelazem. W XV wieku rozbudowano
brame Torunska i Wroclawska o szyje z basztami, W XVI w. wzniesiono baszte
sDorotke”, w XVII wieku baszte artyleryjska. Mury obronne ulegly
zniszczeniom w czasie wielkiego pozaru miasta w 1537 roku. Przy ich naprawie
pracowat w 1549 roku murator Jan z Poznania'.

W 1590 i 1598 roku, za zgoda kroéla Zygmunta Starego rozebrano czes¢
obwarowan od strony wschodniej, a uzyskany budulec przeznaczono na budowe
kolegium jezuickiego. W 1645 roku powstala kolejna baszta - franciszkanska,
wzniesiona uko$cie przy murach miejskich. Z przekazow pisanych wiadomo, ze
Kalisz posiadat 19 baszt, inne Zréodla podaja liczbe 24 . W kolejnych wiekach
mury miejskie byly wielokrotnie naprawiane i przebudowywane.

Dzialania wojenne w czasie najazdu szwedow w 1656 roku spowodowaly
uszkodzenie baszt i muréw. Kolejne wojny w XVIII wieku / 1706, 1759, 1768-
1772 / oraz liczne pozary spowodowaly duze zniszczenia systemu obronnego
Kalisza. Zly stan murow przedstawia obraz B. Jatkowskiego z 1715 roku®.
Lustracja z 1778 roku opisuje tragiczny stan obwarowan do ktérego przyczynili
sie rOwniez sami mieszkancy rozbierajac je w celu budowy domoéw, czy
wybijajac przejécia dla ulatwienia komunikacji. Brame Wroclawska rozebrano

w 1780 roku.

Znany jest uklad przestrzenny miasta z konca XVIII w., gdyz dzialajgca w
latach 1778-88 Komisja Dobrego Porzadku, zlecila wykonanie w 1785 r. planu
Kalisza wraz z przedmie$ciami. Pierwotny przebieg muréw obronnych Kalisza
obrazuje plan sporzadzony przez geometre A. Politalskiego w 1785 r. Na

planie wykonanym przez Politalskiego (znanym z odrysu )

Rok pozniej Kalisz przechodzi pod panowanie pruskie. Pruski urbanista
David Gilly przygotowal plan poszerzenia Kalisza w kierunku pn.-zach
zamierzajac zburzy¢ mury miejskie i zabudowaé uzyskany teren. Jego zamyst
zostal czeSciowo zrealizowany juz w 1806 roku, kiedy rozebrano pozostale
bramy i cze$¢ baszt oraz niektére odcinki muréw, a dalej w czasach Krdlestwa
Polskiego po 1815 r., kiedy Kalisz stal sie stolica guberni. Uklad ulicy ukazuje
plan z 1824-25 wykonany przez K. Nahajewicza.

' J. Tomala, Murowana architektura romanska i gotycka w Wielkopolsce Tom II architektura obronnea
Kalisz 2011
*Obraz przechowywany jest na plebani ko$ciota katedralnego p.w. $w. Mikotaja w Kaliszu
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W omawianym okresie nastepuje ozywienie gospodarcze Kalisza a
szczegblnie intensywny jest ruch budowlany. Cze$¢ obwarowan zostalo
wykorzystanych jako $ciany zewnetrzne nowo wznoszonych — budynkoéow
mieszkalnych i gospodarczych, cze$¢ jako granice posesji. Dzieki temu do dnia
dzisiejszego w podworzach, czeSci piwnic i jako eksponowane fragmenty
obwarowan zachowalo sie ok. 20 % Sredniowiecznych muréw miejskich.

Baszta ,, Dorotka” powstala pod koniec wieku XIV jako baszta o ksztalcie
prostokatnym. Pdzniej, prawdopodobnie w XVI wieku, przy okazji odbudowy
muréw po wielkim pozarze miasta w 1537 roku ulegla przebudowie i uzyskala
zachowany do dzisiaj polokragly ksztalt. Niektorzy historycy podaja, ze basztami
opiekowaly sie cechy, wymieniajac nawet pochodzace od nich nazwy, np.
Garncarska, Sukiennicza czy tez Browarna. Natomiast w siedemnasto- i
osiemnastowiecznych dokumentach baszty nie mialy jeszcze nazw. Okres$lano je
zwykle za pomocg opisu topograficznego.

Poczatkowo baszta na wysokoSci dolnej kondygnacji nie byla zabudowana od
strony miasta. Dopiero na przelomie XV/XVI wieku baszte cze$ciowo
zamurowano, stosujac fundament odcinkowy, podmurowany od spodu®.

Rowniez omawiany fragment muru obronnego wraz z basztg prze caly XIX
wiek wtopiony byt od strony wschodniej w zabudowe miejska. Baszta widoczna i

dostepna byla jedynie od strony zachodnie;j.

’Tomala Kalisz miasto lokacyjne w XIII-XVIII wieku. Kalisz 2004



Tlustracja 2: Widok baszty i muru od

strony zachodniej. Fotografia z lat 20-
tych XX w.

Tlustracja 3: Widok ulicy Parkowej od strony

wschodniej. Fotografia wykonana przed 1939
rokiem.

Prace konserwatorskie
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W latach 4o0-tych XX wieku podczas usuwania sgsiadujacych obiektow
budowlanych z cala pewnoscia  dokonano rozwarstwienia historycznych
zabytkowych fragmentéw muru od wtornych dobudéwek. Zdecydowano
ponadto o niewielkim skroceniu muru po stronie potudniowej. W sierpniu 1970
roku rzemie$lnicy kaliscy przystapili do remontu fragmentu muréw i baszty
Dorotki. Prace wykonano przed planowanym na pazdziernik tego roku
transmitowana przez telewizje impreza -turniejem miast Kalisz -Gniezno* W
ramach prac zrekonstruowano na fragmencie muru po stronie poludniowej w
pelnej wysoko$ci blankowanie a takze drewniany ganek umozliwiajacy wejScie
do gobérnej kondygnacji baszty. Jak pokazuje wykonana wkrotce po tym
fotografia nie wykonywano prac konserwatorskich przy zachowanych reliktach

pozostawiajac na powierzchni cegiel zabrudzenia i nawarstwienia.

llustracja 4: Fotografia zamieszczona w wydanym w 1973 roku
albumie "Kalisz" Wydawnictwo Poznanskie poznan 1973 aut Z.
Staszyszyn

Na przelomie lat 80/90. XX wieku, po konsultacji z T. Poklewskim, na

zlecenie Owczesnego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow B. Wozniak,

*Turniej Miast - cykliczna audycja Telewizji Polskiej, nadawana od lat 60. do lat 80 XX wieku. Turniej
Miast, realizowany (pierwotnie "na zywo") w formule zawodow w kilkunastu konkurencjach, w ktorych
uczestniczyly reprezentacje obu rywalizujacych miast, w tym takze przedstawiciele lokalnych wtadz, byt
w zamierzeniu okazja do promocji lokalnego rekodzieta, wyrobow sztuki ludowe;j, lokalnych zespotow
piesni i tanca itp. Byta to tez okazja do promoc;ji turystyki a takze integracji spotecznosci lokalnej.
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wykuto w murze obronnym, w odleglo$ci okolo 4,75 m od baszty, furte w

przyziemiu, ktorej nigdy w tym miejscu nie bylo, sklepiong odcinkowo,

zamknieta stalowa kratg. Furta ta zeszpecila otoczenie baszty®.

W miesigcach maj - sierpien 2005 na zlecenie Urzad Miasta Kalisza
wykonywano prace konserwatorskie. Wykonawea prac byla firma budowlana-
Zaklad Budowlany Budownictwa Mieszkaniowego i Infrastruktury
Towarzyszacej; inz. Andrzej Kosior , a podwykonawea firma konserwatorska-
Konserwacja Zabytkow ,ARTKONS" mgr Jacek Klosinski z Torunia®.

Usunieto wtorne uzupelnienia cementowe i korodujace elementy
metalowe z muréw. Pozostale elementy metalowe zabezpieczono przed korozja
farba Hammerite (kotwy stalowe, kolki). Nastepnym zabiegiem bylo
oczyszczenie powierzchni muru. Oczyszczenie przeprowadzono przy uzyciu
stabych roztworow kwasu fluorowodorowego (HF). Fragmenty, ktére nie
zostaly oczyszczone w zadowalajacym stopniu doczyszczono mechanicznie. W
partiach, gdzie stwierdzono duze zasolenie wykonano kilkukrotne odsolenie
metoda swobodnej migracji soli rozpuszczalnych w wodzie do rozszerzonego
Srodowiska. Zabieg ponawiano az do uzyskania prawidlowej zawartos$ci soli w
obiekcie.

Obiekt zdezynfekowano Aseptine, P. Nastepnie szczeliny wypelniono
sztuczna zywica Epidian 5 z wypelniaczem. Zabieg ten w znacznym stopniu
ustabilizowal konstrukcje muru. Uzupelniono drobne ubytki w murze
ceglanym zaprawa mineralna firmy Tubag serii NSR Natur-Sandstein und
Restauriermortel a do wiekszych ubytkoéw wykorzystano cegly o parametrach
optycznych i mechanicznych zblizonych do cegiel oryginalnych. Nastepnie
wykonano fugowanie mur6w zaprawa mineralng firmy Tubag. Po zakonczeniu
uzupelniania nastgpila dezynfekcja obiektu przy uzyciu §rodka Aseptina P oraz
wzmocnienie strukturalne cegiel i tynkéw preparatem Funcosil OH. Korone
muréw poddano zabiegowi wzmocnienia i hydrofobizacja przy uzyciu Srodka
Funcosil firmy Remmers. Remmers podstawy $ciany wykonano row
dylatacyjny o szerokos$ci ok. 0,5 m i glebokoSci ok. 0,7 m. Po wybraniu ziemi

rOw ten zasypano zwirem o gradacji 5 - 15 mm.

> J. Tomala. Kalisz.....
SDokumentacja prac konserwatorskich w archiwum UOZ w Kaliszu



Efekty wykonanych wowczas zabiegow sa
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do dzi§ zadowalajace,

aczkolwiek nie zlikwidowano wowczas podstawowej przyczyny zawilgacania

murow baszty, to znaczy nie skorygowano podniesionego sztucznie poziomu

terenu przy samych murach. W dokumentacji nie ma tez wzmianki o

wykonywaniu prac przy licach muru

wewnatrz baszty. Z istniejacej

dokumentacji fotograficznej wynika iz mniej wiecej od 2000 roku we

wnetrzach nie podejmowano jakichkolwiek prac renowacyjnych.

B. ZRODEA I BIBLIOGRAFIA OBIEKTU

Obiekt nie posiada opracowania monograficznego.

Skorzystano z dostepnej dokumentacji oraz publikacji:

1.

9.

materialy w archiwum Urzedu Ochrony Zabytkow w Kaliszu: karty
ewidencyjne zabytkow architektury i budownictwa: mury obronne
miasta Kalisza — fragmenty.

Teske G. Tomala J. Umocnienia obronne miasta lokacyjnego Kalisza na
podstawie zrodel historycznych 1 badan archeologiczno —
architektonicznych. Kalisz. mpis. 1992. Archiwum WUOZ Kalisz.
materialy z Archiwum Panstwowego w Kaliszu:

Akta budowlane nieruchomoéci przy ul.Parkowej ( obecnie Plac Jana
Pawtla II)

plany miasta Kalisza od konica XVIII w do lat 30-tych XXw.

materialy z Muzeum Okregowego Ziemi Kaliskiej:

pocztéwki ukazujace budynki przy ulicy zlat 1904-1945

Raciborski. ,Monografia Kalisza” cz. 1, Kalisz 1912 r.

Baranowski T. ,Kalisz u schylku starozytno$ci i we wczesnym
Sredniowieczu.” Kalisz 1987.

Poklewski T. ,, Odnowienie fortyfikacji Kalisza w XVI w. po pozarze w
1537 r. Konserwatorska Teka Zamoyska. Problematyka konserwatorska
fortyfikacji nowozytnych. Warszawa — Zamos$¢ 1984.

Teske G. Tomala J. Mury obronne Kalisza w $wietle badan
archeologiczno — architektonicznych. Archeologia  wielkopolska.
Osiagnieciai problemy ochrony zabytkoéw. Poznan 1998.

»,Kalisz i jego okolice”, Szachowna, Kalisz 1927 r.

10. ,Katalog zabytkow sztuki w Polsce”, T.V Z.6, W-wa 1960 r.

11.

»Dzieje Kalisza” pod red. W. Rusinskiego , Poznan 1977 r.
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12. ,W dawnym Kaliszu”. Szkice z zycia miasta 1850-1914”, Polanowski,
Poznan 1979 r.

13. Tomala J. Kalisz. Miasto lokacyjne w XIIT — XVIII wieku. Kalisz
2004.

14. ,Kronika Miasta Kalisza” opr. W. KoS$cielniak i K Walczak Kalisz
1989

15. ,Ballady kaliskie” B.Kunicki, Kalisz 1991 r.

16. 1. Baranska, Architektura Kalisza w dobie Kroélestwa Kongresowego,
Kalisz 2002

17. M.A. Wozniak, Kalisz 1914 -Pogrom miasta. Kalisz 1995.

4. BUDOWA TECHNICZNA OBIEKTU NA PODSTAWIE
BADAN

TECHNIKA WYKONANIA’

Fundament baszty i muru obronnego rozszerzajacy sie ku dotowi (na 1,2 m od
lica muru), o wysokosci okoto 1,7 m, zbudowano razem - z kamieni eratycznych
na zaprawie wapiennej. Pierwsze trzy dolne warstwy nie sg spojone zaprawa.
Stopa fundamentowa zaglebiona jest w calec na gleboko$¢ okoko 1 m (okoto 2,8
m od powierzchni). Na fundamencie tym zbudowano mur ceglany w ukladzie
polskim o szeroko$ci okolo 1,5 m (wymiary cegiel: 260-270 x 125 x 80-92).
Poczatkowo baszta na wysokoSci dolnej kondygnacji nie byla zabudowana od
strony miasta. Dopiero na przelomie XV/XVI wieku baszte cze$ciowo

zamurowano, stosujac fundament odcinkowy, podmurowany od spodu.

5. OPIS WARUNKOW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU

Obiekt przez cala swoja historie narazony byl na dzialanie réznorodnych

czynnikow atmosferycznych. Zapewne w czasie wojen w XVIII wieku oraz pod
wplywem pozaréw ulegal licznym uszkodzeniom. Prawdopodobnie przez caly

wiek XIX mur i baszta wtopione byly w dobudowane w sgsiedztwie domy?®. Fakt

’Opis partii podziemnych na podstawie badan archeologicznych publikowanych przez: J. Tomala, Kalisz
miasto lokacyjne w XIII-XVIIL. s. 82 Kalisz 2004

8Pokazuje to np. plan Nahajewicza z 1825 roku oraz szkice z dokumentéw archiwalnych z poczatkow XX
Ww.
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ten w znacznym stopniu przyczynil sie do przetrwania budowli. Od lat 40-tych
XX wieku po wyburzeniu przylegajacych budynkéw obiekt ponownie podlegal
niszczacym czynnikom atmosferycznym niwelowanym czeSciowo za sprawg

przeprowadzanych remontow i prac konserwatorskich.

6. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN
OBIEKTU

Zwazywszy mna czas powstania obiekt oraz natezenie czynnikéw mogacych
spowodowa¢  destrukcje  zachowany jest on w niezlym stanie. Sposrod
zachowanych kilkunastu fragmentéw $redniowiecznych muréw obronnych miasta,
fragment ten ma po stronie wewnetrznej (poludniowej) stosunkowo dobrze
zachowane oryginalne lico. Na dobry stan zachowania wplynely prace
konserwatorskie podejmowane w przeszlo$ci. Najwieksze zniszczenia na murze
zaobserwowano na jego koronie. Wykruszone spoiny oraz cegly daja mozliwo$é
gromadzenia sie wody opadowej ktora powoli wsigka wglab, a w okresie zimowym
zamarza i rozsadza kolejne warstwy. W powstalych szczelinach rozwija sie drobna
ro$linnoé¢ ktorej korzenie powoduja dalsze szkody. Powierzchnia muru nie jest
zabrudzona ani bardzo mocno zawilgocona.. Inaczej jest w przypadku baszty. Za
sprawa podjetych przed laty dzialan budowlanych prowadzonych w najblizszym
sgsiedztwie obiektu uruchomiono pewne czynniki powodujace przyspieszong jego
destrukeje. Przy okazji rozbudowy sasiadujacego budynku Szkoly Muzycznej dolna
czeS¢ przyziemia baszty zostala otoczona betonowym tarasem. Fakt ten bez
watpienia wplynal na zaklocenie réwnowagi wilgotno$ciowej w gruncie przy
fundamentach muréw. Kolejnym elementem zakl6cajacym jeszcze bardziej ten stan
bylo zalozenie szczelnej posadzki wewnatrz baszty. Podjete w 2005 roku dzialania
polegajace na wymianie nawierzchni wokol baszty jedynie nieznacznie polepszyly
sytuacje. Wnetrza baszty nie s nalezycie utrzymane. Na powierzchni $cian utozono
prowizoryczng instalacje elektryczna zlozona z przypadkowych elementéw.
Okienka maja powybijane szklenie a woda opadowa nie ma odpowiedniego
odprowadzenia z wnek okiennych . Pomiedzy murami baszty a potacia dachu
istnieja duze szczeliny przez ktére moga przedostawaé sie ptaki, ktére moga
zanieczyszcza¢ strych swoimi odchodami. Na powierzchni baszty po stronie

poludniowo wschodniej w niektérych okresach mozna zaobserwowac jasna plame.
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Spowodowana jest ona najprawdopodobniej nier6wnym wprowadzeniem
impregnatu hydrofobowego podczas prac konserwatorskich prowadzonych w 2005

roku.

7. CEL 1 ZAKRES BADAN KONSERWATORSKICH

Glownym celem wykonania badan konserwatorskich i architektonicznych jest
rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu, a takze ustalenie
uzytych do jego wykonania materialow i zastosowanych technologii. W ramach
badan wskazany zostanie charakter pierwotny obiektu oraz elementy wtoérne,
ewentualnie mozliwe do usuniecia w ramach planowanych prac remontowo —
budowlanych i konserwatorskich.

W badaniu budowli zastosowane zostang metody sensu stricto historyczne w
zakresie badan roznych 7rodel archiwalnych, metody wlasciwe dla historii
sztuki, metody analityczno — poréwnawcze oraz w wytypowanych miejscach
metody stratygraficzne — w badaniach struktury materialnej budowli
charakterystyczne dla badan konserwatorskich . Z obiektu zostane pobrane
probki zapraw oraz cegiel dla wykonania badan mikroskopowych oraz
ewentualnych analiz chemicznych.

Aby to 7zrealizowa¢ konieczne bedzie zapoznanie sie z wynikami
dotychczasowych badan i opracowan oraz z materialami publikowanymi, w
postaci maszynopisow / WUOZ / z uwzglednieniem ich wiarygodno$ci i
interpretacji faktow, zgromadzenie istniejgcego materialu ikonograficznego oraz
rozpoznanie i udokumentowane pierwotnej formy obiektu , opisem materialow
uzytych i zastosowanych technologii do jego budowy oraz analiza p6zniejszych
przeksztalcen  /rowniez w zakresie sasiadujacych budynkéw/ Szczegdlnie
istotne bedzie zapoznanie sie z oryginalnymi cechami obiektu poprzez

wielokrotne ogledziny w terenie.

Na podstawie zebranych materialow zostana wskazane elementy zabytkowe
ktore nalezy otoczyé najwieksza troska lub zrekonstruowa¢. Wykonana
zostanie dokumentacja konserwatorska okreslajaca obecny stan zachowania
zabytku i mozliwo$ci jego adaptacji, z uwzglednieniem historycznej funkcji i

wartoSci tego zabytku.
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Opracowana dokumentacja stanowi¢ bedzie rdéwniez wytyczne
konserwatorskie tzw. zalozen do projektu , ktéory bedzie musial / w tym
przypadku: prace rozbiorkowe tarasu, prace ziemne, intalacyjne,
zagospodarowanie terenu z posadzkami i malg architektura/ by¢ opracowany
zgodnie z praktyka projektu budowlano - architektonicznego i wymaga
zastosowania tej samej techniki wykonania projektow branzowych i procedury

wynikajacej z prawa budowlanego jak wszystkie projekty wspolczesne.

Prace dotvczace samego muru obronnego bezwzglednie powinny byé

wykonvwane przez konserwatorow zabvtkow, zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Kultury i Sztuki jako prace czysto konserwatorskie — z cze$ciowa
rekonstrukecja zabytku na podstawie programu prac konserwatorskich.

Planowany zakres badan

Przeprowadzenie badan konserwatorsko-architektonicznych baszty
Dorotki ( zaréwno elewacja jak i wnetrza) wraz z przyleglym
fragmentem muréw miejskich polozonej przy pl. Jana Pawla IT 3 w
Kaliszu, opracowanie dokumentacji konserwatorskiej okreslajacej
stan zachowania obiektu 1 mozliwo$¢ jego adaptacji, z
uwzglednieniem historycznej funkcji i warto$ci tego zabytku.

8. PROGRAM PRAC BADAWCZYCH

1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu.

2. Analiza materialow archiwalnych, planow, fotografii, opisow i
dokumentacji konserwatorskich zwigzanych z obiektem.

3. Wykonanie badan konserwatorsko - architektonicznych polegajacych na
ocenie stanu zachowania, rodzaju, zakresu partii pierwotnych i wtérnych
lica muru obronnego.

4. Wykonanie badan architektonicznych okreslajacych zasieg zachowania
pierwotnych reliktéw muru .

5. Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego .

6. Pobranie probek dla zbadania, tynkow 1 cegiel do badan
laboratoryjnych.
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7. Analiza historyczna -poréwnanie cech obiektu z innymi realizacjami z
tego terenu lub okresu .
8. Sformulowanie wnioskéw i zalozen konserwatorskich oraz opracowanie
wstepnego programu prac rewaloryzacyjnych.
9. Udokumentowanie wynikow badan w formie opisowej, rysunkowej i

fotograficzne;j.

9. PRZEBIEG I WYNIKI PRAC BADAWCZYCH

Wilasciwe prace badawcze poprzedzone zostaly dokladnym
przeanalizowaniem historii budowli oraz budynkoéw z jego najblizszego
otoczenia oraz epok w ktdrej zostaly wzniesione. Przeprowadzono kwerende w
archiwum Panstwowym w Kaliszu dla uzyskania wiedzy o historii zabudowy na

terenie objetym badaniami.
MATERIALY ARCHIWALNE

Materialy kartograficzne. Ponizej zestawiono fragmenty planéw miasta z konca
XVIIT , XIX w oraz z 1910 i 1920 r na ktérych zaznaczono kolorem czerwonym

zachowany fragment muru.

PLAN
it MIASTA KALISZA
i WEDLUG MAPY POLITALSKIEGO Z R, 1785
RS W L om0 pos
¢

Ilustracja 5: Plan Politalskiego-1785




Ilustracja 7: Plan Bernharda-1825

[ bj
© MIASTARALISZA
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Tlustracja 8: Plan 1835 r.

Ilustracja 9: Plan Bukowinskiego 1910




Ilustracja 10: Plan Kalisza z lat 20-tych XX w ( Archiwum
Panstwowe w Kaliszu) - karta nr 3 potudniowo wschodni
fragment .

18

Sarla 3.

Soet ol A,

Na niemal wszystkich XIX w i wczeéniejszych planach mury obronne sa
wyraznie czytelne. Jedynie plan manewréw z 1835 r oraz plan z 1910 roku ze
wzgledu na znaczne uproszczenia nie uwzglednia ich w ogole. Z materialu
poréwnawczego wynika iz strony zewnetrznej do konica XVIII wieku mur byl
odsloniety i dopiero w XIX wieku zaczeto zabudowywaé parcele lezace w jego
bezposrednim sasiedztwie. Po wewnetrznej stronie muru dostawiono tylko

niewielkie dobudowki .

W czasie bombardowania miasta w 1914 roku budynki przylegajace do muru

od strony zewnetrznej (wschodniej) oraz wewnetrznej nie ulegly zniszczeniu.

W okresie miedzywojennym wladze miejskie mialy §wiadomo$¢ historycznej
wartosci zabytkowych muréw. Swiadezyé o tym moga zachowane protokoly
dotyczace zniszczenia oraz podjecia prac naprawczych a takze okresSlenia tytulu
wlasno$ci muréw przylegajacego do pobliskiej posesji przy ulicy Nadwodnej 10,
Nadwodnej 24, Narutowicza ° zalaczone w aneksie. W przypadku fragmentu
muro6w z baszta ,Dorotka”dazono do usuniecia istniejacych budynkéw przez cale
20-to lecie miedzywojenne. Swiadczy o tym np. korespondencja zawarta w
Aktach miasta Kalisza miedzy jednym z wlascicieli nieruchomos$ci Jozefem
Raciborskim'. Pomimo zalecen gléwnego konserwatora Teofila Wisniewskiego
oraz wielokrotnych présb wlascicieli i propozycji zamiany nieruchomosci,

wladze nie zdolaly doprowadzi¢ do wyburzenia istniejacych budynkéow.

? Archiwum Panstwowe w Kaliszu. Akta miasta Kalisza syg 1630, 1635, 1636, 1637.
® Archiwum Panstwowe w Kaliszu. Akta miasta Kalisza syg 1824
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Mlustracja 11: Szkic ukazujqcy zabudowania dostawione do baszty i murow miejskich w latach 20-tych
XX w. (Akta miasta Kalisza syg.1824)

Historyczne widoki ulicy Parkowej zamieszczone na ilustracjach i pocztoéwkach
zestawione ponizej i ukazuja ten fragment miasta najczeSciej od strony
wschodniej. Wyraznie widac iz otaczajaca baszte i mur zabudowa nie ulegala do
lat 30-tych XX w. wiekszym przemianom. Dopiero w okresie okupacji
niemieckiej wladze miejskie uporzadkowaly tereny przy ulicy Parkowej
wyburzajac wszystkie z przylegajacych do muru i baszty budynkéw, zasypano
ponadto plynaca przy ulicy odnoge Prosny. Sama baszta i mur zostaly

zachowane.



flustracja 12: Widok od strony ulicy Parkowéj

Ilustracja 13: Widok baszty od strony kosciola ( fotografie
pochodzq z witryny http://www.muzeumfotografiikalisza.pl/ )

1lustracja 14: Fotografia z okresu okupacji hitlerowskiej

( fotografie 14-15 pochodzq z publikacji: Portret miasta.
Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych. Kalisz
2010

i >

Ilustracja 15: Fotografia z okresu oku})acji hitlerowskie
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Prace na obiekcie rozpoczeto od wykonania inwentaryzacji stanu istniejacego

muru :

lica od strony wschodniej i muru od strony poéinocnej / podworze za

kosciolem/. Wykonano rzuty robocze przebiegu muru obronnego. domierzono

wysokosci poszczegblnych partii muru od strony wschodniej i zachodnie;j.

Tabelal. BASZTA -STRONA ZACHODNIA
Lokalizacja OPIS Fotografia wqtku-ZNISZCZEN-
ZAGROZEN
1. dobrze zachowane
lico muru
wzniesionego w dos¢
partie nieregularnyrp
oryginalnego watku gotycl.<1m zZ
$redniowieczneg | €281y 0 wymiarach 9
0 murd na X 12-14 X 27 cm
wysokoSci ok 3
m
2. dobrze zachowane
lico muru
wzniesionego w do$é
regularnym watku |}
Cze$¢ muru | gotyckim z cegly o
odbudowana w |wymiarach 9 x 12-14
latach 70-tych |x 27 cm laczonej
XX w. zaprawa wapienno
piaskowa z
zachowanym '
fugowaniem. _!_. -

Tabela I1. BASZTA -WNETRZE -KONDYGNACJA DOLNA

Lokalizacja OPIS Fotografia wqtku-ZNISZCZEN-
ZAGROZEN
1. dobrze zachowane =
lico muru
wzniesionego w do$é
regularnym watku
$ciana gotyckim z cegly o
wschodnia wymiarach 8 x 12-14
powyzej X 27 cm Na
érodkowego | powierzchni cegiel
okraglego wysolenia
okienka $wiadczace o stalym
zawilgoceniu muréw
dolnej kondygnacji
baszty.
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Lokalizacja

OPIS

Fotografia waqtku-ZNISZCZEN-
ZAGROZEN

Watek na $cianie
po stronie
poludniowej na
wysokoéci ok 2m

Dobrze zachowane lico
muru wzniesionego w
do$é regularnym watku
gotyckim z cegly o
wymiarach 9 x12-14 x
27 cm laczonej zaprawa
wapienno piaskowq .
Fugowanie wtdrne z
uzyciem zaprawy
zawierajacej szary
cement portlandzki. Na
powierzchni niektérych
cegiel widoczne obfite
wysolenia.

BT *

Tabela III. BASZTA -WNETRZ -KONDYGNACJA GORNA

Lokalizacja

OPIS

Fotografia wqtku:ZIYISZCZEN—
ZAGROZEN

Sciana baszty po
stronie
poludniowej-
ponad otworem
wejscia

lico muru
wzniesionego w

3 Wm}; TI—

nieregularnym watku | #8%

z cegly o wymiarach
7 X 12-14 X 27 cm.
Widoczne
niestarannie
wykonane
fugowanie. Ukoénie
biegnace pekniecie
muru $wiadczy o
nieréwny osiadaniu
$cian budowli.

Sciana
zachodnia- przy
wejSciu na
wysokosci 1
metra

lico muru
wzniesionego w do$c
regularnym watku
gotyckim z cegly o
wymiarach 9 x 12-14
X 2 cm lgczonej
zaprawa wapienno
piaskowa z
zachowanym
fugowaniem.
Znacznie oslabiona
struktura cegiel na
skutek wieloletniego
przemakania.
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Tabela I'V. BASZTA -STRONA WSCHODNIA

Lokalizacja

OPIS

Fotografia waqtku-ZNISZCZEN-
ZAGROZEN

Partie pierwotne

dobrze zachowane
lico muru
wzniesionego w do$c
regularnym watku
gotyckim z cegly o
wymiarach 7 x 12-14
X 29 cm

,_& —

?g.

B _:“‘"'i_uﬂ-ﬁw T I S _«w
o -

T }

Wtérne
uzupehienia

Fragment wtérnego
licowania w doé¢
regularnym watku
gotyckim z cegly o
wymiarach 9 x12-14 x

27 cm lgczonej zaprawg

wapienno piaskowa z
zachowanym
fugowaniem Wielkosé
oraz uklad cegiel i spoin
7le dobrany do partii
oryginalnych.

Tabela V. MUR PO STRONIE POLUDNIOWEJ — STRONA ZACHODNIA

Lokalizacja OPIS Fotografia wqtku-ZNISZCZEN-
ZAGROZEN
lico muru £ W
wzniesionego w I =
nieregularnym watku |}
z kamieni i cegly.
Partia Wtorne spoiny z
oryginalnego |zaprawy z dodatkiem
$redniowieczneg | bialego cementu
0 muru- portlandzkiego.
fragment przy
baszcie




24

Lokalizacja OPIS Fotografia wqtku-ZNISZCZEN-
ZAGROZEN
2. lico muru
wzniesionego w
nieregularnym watku
gotyckim z cegly o
Dolna partia wymiarach 9 x12-14
. x 27 cm laczonej
oryg.lna.lnego zaprawg wapienno
$redniowieczneg | . X
o muru-czesé plaskowa z
. zachowanym
poludniowa wtérnym
fugowaniem.
Widoczne liczne
wstawki z nowej
cegly
3. dobrze zachowane
lico muru
wzniesionego w do$c
regularnym watku
» gotyckim z cegly o
CzeS¢ muru | wymiarach 8 x 12-14 |
nadbudowana w |x o8 em . ’
latach 70-tych | Nadbudowa
XX'w. oddzielona od partii
pierwotnych warstwa
cegiet utozong
glowkami.
Tabela VI. MUR PO STRONIE POLUDNIOWEJ - STRONA
WSCHODNIA
lokalizacja OPIS Fotografia watku-ZNISZCZEN-
ZAGROZEN
1. Dos$¢ dobrze AR
zachowane lico muru .
oryginalnego. W
wielu miejscach
wspoélczesne wstawki |45
Partia z cegly poprawnie
oryginalnego dobranej w1elkoé013( i
$éredniowieczneg | ukladem
0 muru-
fragment przy
baszcie
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lokalizacja OPIS Fotografia wqtku:ZlYISZCZEN—
ZAGROZEN
2. Do$é dobrze e S
zachowane lico z
wtérnym
} spoinowaniem
Dolna partia P
oryginalnego
$redniowieczneg
o muru-czesé
poludniowa
3. Zrbznicowany stan

zachowania cegiel.
Niemal calkowicie
wykruszone spoiny.

Cze$¢ muru
nadbudowana w
latach 70-tych
XX w.

Wykonano dokumentacje fotograficzng stanu zachowania, najbardziej
charakterystycznych zniszczen lub zagrozen oraz pomiary najwazniejszych

elementoéw zabytkowego muru.
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WYNIKI BADAN

Dzieki analizie materialow archiwalnych (map, opisow, rysunkow, szkicow)
zachowanych fotografii oraz badan bezposrednich stwierdzono iz w obiekcie
szczegblnie w okresie minionego stulecia wykonano Kkilkukrotnie prace
naprawcze. Przewazajaca cze$¢ to standardowe postepowania stosowane przy
naprawie odslonietych muréw ceglanych ( oczyszczanie, wymiana wykruszonych
cegiel, uzupelnianie wykruszonych spoin ). Inne dzialania to rekonstrukcja
fragmentu muru do pelnej wysokoéci ale takze znaczne przerébki zaré6wno w
samym obiekcie jak i w jego najblizszym otoczeniu.

Oryginalne lico muru wykonane w watku gotyckim zachowane jest w wielu
fragmentach zaré6wno we wnetrzach baszty jak i po obu stronach muru w dolnej
jego czesci. Po stronie zewnetrznej ( wschodniej) lico muru zachowane jest w
dobrym, a we fragmentach w bardzo dobrym stanie. Jedynie cze$¢ cegiel jest
wykruszona lub uszkodzona mechanicznie. Zakres zachowanych fragmentow
oryginalnych pokazuje rysunek 2. Po stronie wewnetrznej na murze
zdecydowanie przewazaja fragmenty wylicowane nowa cegla w latach 70 tych
XX w. Fragmenty muru przy gruncie s3 zasolone, we wnetrzach baszty nawet
do wysokoSci 1,5- 2,5 m gdzie przebiega granica wilgoci kapilarnej i przy niej
powierzchnia cegiel pokryta jest wysoleniami. Wykonane badania pozwolily na
sformulowanie ponizszych wnioskow konserwatorskich programu prac
konserwatorskich i dowodza konieczno$ci podjecia prac naprawczych zar6wno

w obrebie samego obiektu jak réwniez w jego najblizszym otoczeniu.

WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Fragment muru obronnego z baszta ,Dorotka” zlokalizowany na granicy

parku miejskiego w sasiedztwie zabytkowych budynkéw bazyliki kolegiackiej
Whniebowziecia Naj$wietszej Maryi Panny oraz nieco dalej potozonego dawnego
gmachu Komisji Wojewodztwa Kaliskiego, tworzy jeden z najbardziej
malowniczych fragmentéw starego miasta. Sredniowieczne mury obronne przez
wiele wiekow wyznaczaly granice miasta tworzac ramy jego zabudowy.
Zachowany ich fragment zostal w latach 40-tych XX wieku nienaturalnie
skrocony po stronie poludniowej, gdzie rozebrano skrecajacy na zachod

kilkumetrowej dlugosci odcinek. Odbudowanie tej cze$ci do wysokosci 1-1,5 m
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pokazalo by kierunek przebiegu muru wokoét bazyliki, a przy okazji przystonilo
wspolczesna przybudéwke przy prezbiterium. Dalszy przebieg muru w kierunku
zachodnim nalezy zaznaczy¢ na poziomie gruntu np. cegla klinkierowga ( taki pas
moglby zastgpi¢ istniejacy chodnik biegnacy réwnolegle obok budynku
koSciola). Na odcinku muru po poéinocnej stronie baszty mozna rozwazyé

rekonstrukcje krenelazu.

Konieczna jest zmiana najblizszego otoczenia obiektu usuniecie lub
przynajmniej zmniejszenie tarasu przystaniajacego baszte, korekta nawierzchni
od strony wewnetrznej, przebudowa posadzki wewnatrz baszty polegajaca na
stworzeniu pod nig wentylowanej komory itp. Rownolegle nalezy podjaé
dzialania dorazne polegajace na odsoleniu powierzchniowych partii muru

zaréwno od zewnatrz jak i wewnatrz baszty.

W przypadku obiektéw duzych, do ktérych zaliczaja sie mury ceglane,
proponuje sie najczeSciej metode migracji soli do rozszerzonego $rodowiska,
ktora polega na stosowaniu oktadow (kompreséw) z réznego rodzaju materialow
i na migracji soli w trakcie odparowywania wody z obiektu uprzednio
nasyconego woda do okladu o wiekszej porowatosci i w nim ich krystalizacji. Do
okladéow wykorzystuje sie pulpe papierowa, wate, wate celulozowa, talk oraz
krzemionke koloidalng, mase celulozowa z wypeliaczami, ziemie okrzemkowa,
jonity, zaprawy porowate, pyl celulozowy, a ostatnimi laty powszechnie mineraly
ilaste. Dla zapobieganiu zawilgoceniu muréw nalezy kontrolowa¢ na biezaco
stan pokrycia dachu.

Ogolnie jednak budowla utrzymana jest w do$¢ dobrym stanie technicznym.
Symptomy zachodzacych niekorzystnych zmian wynikaja 2z braku
systematycznego dozoru obiektu ( regularnego wietrzenia, sprzatania, usuwania
kietkujacej w szczelinach roslinnosci itp.) i z tego powodu powinien by¢ on
poddany profilaktycznej konserwacji i renowacji. Dla zachowania istotnych
wartoSci obiektu, sformulowano ponizsze wnioski:
[0 Nalezy przede wszystkim udostepni¢ obiekt dla celow turystycznych i
kulturalnych. Znalezienie uzytkownika ktory regularnie bedzie go
wykorzystywal zapewni prawidlowe warunki jak roéwniez monitoring

ewentualnie powstajacych zniszczen lub zagrozen.
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[0 Sasiadujace z obiektem tereny zielone musza stanowi¢ ich odpowiednig
oprawe. Winny by¢ one zaprojektowane tak aby ich zbytnio nie przeslaniaé¢
ani nie stanowi¢ zagrozenia dla konstrukeji muréw (np. wrastanie korzeni lub
zawilgacanie powierzchni przez zbyt bliskie sasiedztwo)

[0 Z powierzchni muru we wnetrzach nalezy usuna¢ wszelkie pozostalosci po

starych nieuzywanych instalacjach, urzadzeniach itp.

O Prace  konserwatorskie, rewaloryzacyine, a w_czeSci rekonstrukeyine

dotvezace muru obronnego nalezy powierzy¢é jedynie dyplomowanemu

konserwatorowi zabvtkéw.
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10.WSTEPNY PROGRAM PRAC REWALORYZACYJNYCH
Z UWZGLEDNIENIEM HISTORYCZNEJ FUNKCJI 1
WARTOSCI ZABYTKU.

Przedmiotowa budowla, znajduje sie w centrum miasta Kalisza, w strefie
Scislej ochrony konserwatorskiej wpisanej w 1956r. do rejestru zabytkow jako
»zalozenie urbanistyczne miasta Kalisza”.

Historia budowy, powstania obiektu oraz jego przeksztalcen byla przedmiotem
przeprowadzonych badan architektoniczno - konserwatorskich opartych
przede wszystkim na badaniach bezposrednich oraz dostepnych materiatach
ikonograficznych i archiwalnych, a takze poréownawczych badaniach
prowadzonych na murach przy ul. Laziennej, Kadeckiej, Parczewskiego,
Szklarskiej oraz ul. Grodzkiej .

Ta cze$¢ dokumentacji ma na celu przede wszystkim ocene stanu technicznego i
okreslenie mozliwoSci adaptacji obiektu z uwzglednieniem jego historycznej

funkcji i warto$ci zabytkowych.

Dlatego w ramach tego opracowania pod katem mozliwo$ci adaptacji z
uwzglednieniem historycznych funkcji i warto$ci zabytku zostanie wziety pod

uwage przede wszystkim stan zachowania obiektu.

Prace konserwatorskie podejmowane przy zachowanych fragmentach muréw
winny prowadzi¢ do ich materialnego zachowania i zabezpieczenia przed
czynnikami niszczacymi bez wzgledu na lokalizacje i mozliwosci ekspozycji.
Wszystkie relikty muréw muszg zosta¢ oznaczone jako zabytek chroniony
prawem. Ich wlasciciele lub uzytkownicy musza mie¢ pelng $wiadomosé
potrzeby nalezytego utrzymania tych reliktow i obowigzku chronienia go przed

zniszcezeniem.

Innym powodem dla ktérego nalezy podjaé prace konserwatorskie jest
koniecznos¢ ich wyeksponowania dla podkreslenia walorow historycznych i
turystycznych miasta. Aby ten drugi cel osiggna¢ nalezy nada¢ zachowanym
fragmentom odpowiedni kontekst poprzez wlasciwa aranzacje konserwatorska
ich otoczenia, rekonstrukcje lub nawet odbudowe niektérych fragmentéw.
Zachowany po stronie poludniowej ich fragment ( zapewne mocno zniszczone

relikty) zostal w latach 40-tych XX wieku nienaturalnie skrécony. Rozebrano
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skrecajacy na zach6d kilkumetrowej dlugosci jego odcinek. Odbudowanie tej
czeSci do wysokoéci 1-1,5 m pokazalo by kierunek przebiegu muru wokoét
bazyliki, a przy okazji przystonilo wspoélczesna przybudéwke przy prezbiterium.
Dalszy przebieg muru w kierunku zachodnim nalezy zaznaczy¢ na poziomie
gruntu np. cegly klinkierowa ( taki pas moglby zastgpi¢ istniejacy chodnik
biegnacy rownolegle obok budynku ko$ciola). Nalezy na nowo zaprojektowac
iluminacje obiektu ktéora musi uwzglednia¢ takze obiekty w jego najblizszym
otoczeniu. Projekt powinien wiec dotyczy¢ zar6wno baszty wraz z murami jak

rowniez budynku koSciola, dzwonnicy i elewacji szkoly.

Nalezy zadba¢ takze o blizsze i dalsze otoczenie zachowanych reliktow.
Szczegblnie za$ odpowiednio zaprojektowana i pielegnowana zielen winna
stanowi¢ tlo a nie konkurencje dla obiektow. Réwnie waznym elementem sg
zastosowane w sasiedztwie muréw obronnych nawierzchnie. Dopelieniem
bedzie ustawienie w terenie plansz i napisOw objasniajacych.

Aby relikty staly sie atrakcja turystyczna nalezy zachowane wszelkie zabytkowe
fragmenty podda¢ rutynowym zabiegom konserwatorskim. Generalnym
zalozeniem wspolczesnej konserwacji architektonicznych zabytkéw ceglanych
jest zachowanie w jak najwiekszym stopniu pierwotnych materialow
wystepujacych w obiekcie oraz mozliwie wierne utrzymanie oryginalnego
wygladu estetycznego ceglanego lica.

Mur zostal znacznie przeksztalcona przez kolejne remonty i naprawy. Nalezy
przywrocic¢ im /przynajmniej we fragmentach/ historyczny ksztalt wysokos¢

oraz zrekonstruowac zastosowany pierwotnie watek cegiel.

Zachowane fragmenty powinny by¢ oczyszczone z nawarstwien, zabrudzen i
przemurowan. Wzmocnienia konstrukcyjnego wymagaé beda wszystkie
fragmenty przyziemia gdzie w najwiekszym stopniu dzialaly czynniki niszczace.
Niektore partie mogg wymaga¢ wzmocnienia konstrukcyjnego fundamentow.
Po zabiegu oczyszczania nalezy wykonac zabiegi konserwatorskie polegajace na
wzmocnieniu oslabionej struktury cegiel i zapraw poprzez impregnacje,
uzupehlieniu ewentualnych ubytkéw poprzez wstawienie cegiel o odpowiednio
dobranych wymiarach lub eratycznych kamieni granitowych. Korona muru
powinna zosta¢ zabezpieczona przed woda opadowa. W przypadku réznicy

poziom6w gruntu po obu stronach muru zabiegiem uzupehlniajagcym musi byé¢
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odpowiednie odwodnienie terenu, wykonanie drenazu a takze izolacji pionowej

muru.

ETAPI: PRACE PRZYGOTOWAWCZE ORAZ BUDOWLANE

1.

Wykonanie koniecznych prac ziemnych w poblizu muru; usuniecie
zbednej roslinnosci, korekta uksztaltowania terenu, przemieszczenie
przebudowa lub usuniecie elementéw ,matej architektury” ( taras przy
budynku szkoly muzycznej) lub innych zainstalowanych urzadzen z
najblizszego otoczenia muru oraz ewentualne odkopanie i wzmocnienie
konstrukeji fundamentéw, zaro6wno w czesSci obecnie wyeksponowane;j
jak rowniez ukrytej pod powierzchnig gruntu po stronie poludniowe;.
Wykonanie koniecznych wzmocnienn konstrukeji muréw baszty
polegajacego na zamontowaniu stalowych S$ciaggéw miedzy korpusem a
Sciang zachodnia, wypelnienie szczelin i pekniec.

Naprawa Kkonstrukcji drewnianego ganku ( wymiana niektorych
elementéw, desek oraz zabezpieczenie drewna przed warunkami
atmosferycznymi).

Ocena stanu i ewentualne prace naprawcze pokrycia dachowego
( wymiana niektérych elementow impregnacja drewna itp.). Wypekienie
wiekszych szczelin miedzy murami baszty a konstrukeja dachu.

Naprawa lub wymiana stolarki okien oraz prawidlowe uksztaltowanie
plaszczyzn odprowadzajacych wode z wnek okiennych.

Ewentualna odbudowa na starych fundamentach fragmentéw muru po
stronie potudniowo zachodnie;.

Wykonanie ewentualnego odwodnienia lub ulozenia koniecznych

instalacji elektrycznych, odwadniajacych itp.

Prace o charakterze budowlanym i konstrukcyjnym wykonywane musza by¢

wedlug osobnego projektu przez do$wiadczonych i wyspecjalizowanych

wykonawcow. Musza by¢é one jednak odpowiedni skoordynowane ze

specjalistycznymi pracami konserwatorskimi i nie moga powodowa¢ zniszczen

zabytkowej substancji budowli. W przypadku koniecznosci wiekszej ingerencji w

strukture muru polegajacej na koniecznoSci rozebrania niektérych fragmentow,
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nalezy dazy¢ do zachowania oryginalnych cegiel i ich montazu w pierwotnym

ukladzie .
ETAP II: WEASCIWE PRACE KONSERWATORSKIE

Budowla zlokalizowana jest w otwartym terenie rozdzielajac tereny bazyliki
oraz oraz parku miejskiego a we fragmentach po stronie polocnej bedaca
cze$cig Scian no$nych budynkéw

Uklad lokalizacyjny i stan zachowania a takze nieco odmiennej specyfika prac

renowacyjnych kaza podzieli¢ go na:

powierzchnia zewnetrzna lica muréw

. oczyszczenie powierzchni cegiel, wzmocnienie poprzez impregnacje
hydrofilnymi preparatami krzemoorganicznymi. Ewentualny demontaz
fragmentow muru lub niektérych partii licowania ( dla wykonania
wzmocnienia konstrukeji budowli). Uzupelienie ubytkow cegiet i

fugowania, hydrofobizacja powierzchni. Zabezpieczenie korony muru.

Usuwanie nawarstwien z cegiel

w pierwszej kolejnoSci nalezy mur ceglany umy¢ zimng lub goraca woda
(ci$nienie 125 bar), a nastepnie w przypadku obecno$ci nieusuwalnych woda
nawarstwien (tzw. czarne nawarstwienia) zastosowa¢ odpowiednie preparaty
chemiczne. Przed podjeciem decyzji nalezy wykona¢ proby skutecznoSci
preparatow oraz zbadac ich wplyw na cegly. Na podstawie przeprowadzonych
do$wiadczen stwierdzono, ze najbardziej skutecznym $rodkiem usuwajacym
czarne nawarstwienie jest kwas fluorowodorowy. Nie jest on jednak obojetny w
stosunku do niektérych rodzajow cegiel, wytrawia je i, szczeg6lnie w przypadku
wiekszego stezenia, moze tworzy¢ na ceglach biale skupiska krzemionki. W
zwigzku z tym wydaje sie celowe stosowanie 1 % roztworu omawianego kwasu i
ewentualne powtarzanie zabiegu. Do tego celu mozna takze stosowaé¢ 1 %
roztwor kwasnego fluorku amonu, ktéry jest rowniez skuteczny i wygodniejszy
w uzyciu. W przypadkach koniecznych mozna naturalnie zwiekszy¢ stezenie
preparatow.

Nalezy podkresli¢, ze preparaty fluorowe nie dzialaja szkodliwie na zaprawy
wapienne, a przeciwnie, powstajacy fluorek wapnia zwieksza ich odpornosé

chemiczna.
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Preparatow firm Akemi, Coverax i Remmers sa mniej skuteczne, badz
powoduja powstawanie na ceglach nalotéw. Niezaleznie od rodzaju
zastosowanego preparatu jego czas dzialania na cegly nie powinien przekraczaé
20 minut. Po tym okresie nalezy umy¢ starannie woda powierzchnie muru.
Postepujac w ten sposob, uniknie sie wytrawiania cegiel, powstawania na nich

zabielen, jak tez nie zostanie naruszona oryginalna powierzchnia (patyna) cegiel.

Odsalanie murow

Sposrod przebadanych oktadéw odsalajacych za najlepszy uznano uzyskiwany
z mieszaniny bentonitu z piaskiem (1 : 6) i wody. Oklady takie posiadaja dobra
plastycznos$¢ oraz przyczepnos$é do cegiel, maja maly skurcz i nie pekaja w czasie
schniecia oraz sg latwo usuwalne, podobnie jak ich resztki z powierzchni cegiel.
Efektywno$¢ odsalania po jednokrotnym zabiegu byla bardzo duza, gdyz
wynosila okolo 90%. Podobne rezultaty uzyskuje sie, stosujac mieszanine
kaolinitu z piaskiem (1 : 5), jednak oklady te trudniej jest zdejmowac z cegiel po

ich wyschnieciu oraz usuwaé pozostale po nich biale $lady.

Na powierzchnie muru oklady mozna naklada¢ recznie lub za pomoca
pistoletu grawitacyjnego sprzezonego z kompresorem (3 - 8 atm). Ostatni
sposob jest bardziej efektywny, gdyz umozliwia naniesienie okladu na powierz-
chnie 1 m2 w czasie 5-6 minut. Mechaniczne nakladanie okladéw rozwigzuje
problem odsalania duzych powierzchni muréw. Do odsalania recznego nalezy
stosowa¢ piasek o granulacji 0,125/0,25 mm, a do mechanicznego przechodzacy

przez sito 0,125.

Niszczenie mikroorganizmow

Biorac pod uwage wyniki badan prowadzonych w Zakladzie Konserwacji
Papieru i Skory Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu
oraz Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliow, do zwalczania
mikroorganizméw i zabezpieczania obiektéw przed ich inwazja proponuje sie
stosowanie preparatu Lichenichida 246 produkcji Bresciani (Wlochy). Na
podstawie badan stwierdzono, ze omawiany preparat o stezeniu 0,025% ma
silne dzialanie fungistatyczne, a o stezeniu 0,25-1,0 silnie biobojcze. Do

dezynfekcji muréw ceglanych zaleca sie stosowanie 1,5% roztworé6w w alkoholu
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etylowym lub acetonie.

Strukturalne wzmacnianie cegiel i zapraw

W przypadku konieczno$ci wzmacniania pojedynczych cegiel lub fragmentu
muru nalezy stosowac¢ do tego zabiegu wylacznie preparaty oparte na estrach
kwasu ortokrzemowego (przede wszystkim czteroetoksysilanie) z uwagi na to, ze
powstajace produkty reakcji maja wlasciwoSci hydrofilne. W ten sposob nie
zostanie stworzona bariera utrudniajaca kapilarne przemieszczanie sie wody
(roztworéw soli) w murze i uniknie sie jego niszczenia. Do wzmacniania moze
by¢ uzyty preparat Steinfestiger OH firmy Wacker-Chemie lub Remmers oraz
preparat Funcosil -Steinfestiger 510 produkcji firmy Remmers. Ostatni z prepa-
ratow, ktory w wiekszym stopniu podnosi wytrzymalo$¢ cegiel, moze by¢
stosowany, z uwagi na mniejsza zdolnoé¢ kapilarnego przemieszczania sie,

wylacznie do cegiel szerokoporowatych.

Jezeli zachodzi¢ bedzie potrzeba wzmacniania calych muréw lub ich
oddzielnych elementéw, do tego celu moze by¢ takze uzyty polski preparat
Ahydrosil Z. W mniejszym stopniu zwieksza on wytrzymalo$¢ cegiel niz
preparaty oparte na estrach kwasu ortokrzemowego, jednak ma on wlasciwosci
hydrofobowe, dzieki czemu chroni mury przed podcigganiem wody. W takim
przypadku jednak wzmacnianie musi mie¢ charakter strukturalny i obiekt
powinien mie¢ izolacje pozioma.

Omowione preparaty w bardzo duzym stopniu wzmacniaja zaprawy
wapienne. Szczego6lnie na uwage zastuguje preparat Funcosil-Steinfestiger 510 i

preparaty Steinfestiger OH.

Pojedyncze cegly mozna strukturalnie nasyca¢ zwigzkami wzmacniajacymi
metoda pozwalajaca na punktowe wprowadzanie roztworu. Doprowadzajac
roztwér z butli za pomoca wezy zakonczonych koncéwka z korkiem z gabki
poliuretanowej, mozna nasyca¢ cegly na dowolng gleboko$é, unikajac jego
Sciekania po powierzchni muru.

Duze fragmenty muru lub cale jego powierzchnie mozna nasyci¢ i wzmocni¢
strukturalnie metoda ciaglego przeptywu. Metoda ta nadaje sie nie tylko do
nasycania prostych $cian budowli, lecz takze do fragmentéw o bardziej

skomplikowanych ksztattach.

Opracowanie w oparciu o badania archeologiczne, architektoniczne oraz
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ikonograficzne projektu rekonstrukcji oraz aranzacji konserwatorskiej

zachowanych reliktow.

Uzupekienie ubytkéw w murze poprzez wstawienie cegiel lub kamieni

eratycznych o wymiarach takich jak stosowane pierwotnie.

Koniecznym bedzie zrekonstruowanie prawidlowego watku. Stosowane cegly
powinny zosta¢ wykonane na zamoOwienie i posiada¢ odpowiednig jakosc.
Wiytrzymalo$¢é mechaniczna zapraw musi by¢ tak dobrana do twardosci detali

aby nie spowodowa¢ powstawania naprezen mechanicznych.
Demontaz fragmentow lica muru

Dla umieszczenia w strukturze muréw Kkoniecznych wzmocnien
konstrukcyjnych konieczne moze by¢ zdemontowanie jego fragmentéw. Partie
te winny by¢ wcze$niej odpowiednio zinwentaryzowane poprzez wykonanie
fotografii, rysunkow itp., przy czym kazda z cegiel winna by¢ odpowiednio
oznaczona. Demontaz cegiel nalezy wykonywaé¢ tylko przy uzyciu narzedzi
recznych z zachowaniem odpowiedniej ostroznos$ci, poprzez wykucie spoin. Po
wykonanych pracach konstrukcyjnych kazda z wymontowanych cegiel ( po
ewentualnym odsoleniu i wzmocnieniu strukturalnym) winna by¢ wstawiona w
mur w swym pierwotnym miejscu i ukladzie. Innym powodem konieczno$ci
demontazu jest nieprawidlowy uklad watkéw lub uzycie cegly o zlych
rozmiarach we wtérnych uzupelieniach. W tym przypadku po usunieciu
wadliwych partii nalezy zrekonstruowa¢ pierwotny watek dostosowujac go do

otoczenia.
Spoinowanie murow i uzupelnianie ubytkow w ceglach

Na podstawie badan cegiel Sredniowiecznych ustalono, ze zaprawy do
uzupekiania ubytkéw w ceglach powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie okolo
9 MPa, a do spoinowania w graniach 4-6 MPa. Powinny one podciaga¢ wode na
drodze kapilarnej do wysoko$ci 5 cm w czasie do 60 minut i mie¢ nasigkliwo$¢

okolo 15%.

Zaklada sie, ze zgodnie z zasadami konserwatorskimi zaprawy powinny by¢
dobierane w zalezno$ci od wlasciwosci cegiel. Ich wytrzymalo$§¢ mechaniczna
powinna by¢ zblizona lub nizsza, szczegélnie w przypadku zapraw do
spoinowania, a wlaéciwosci kapilarne lepsze, aby zaprawy stanowily "sgczki" w

stosunku do cegiel.



36

do uzupehiania ubytkéw i spoinowania moga by¢ stosowane modyfikowane
zaprawy wapienne, cementowe i cementowe-wapienne z dodatkami lub bez
metakaolinitu.. Mozna takze uzy¢ do uzupelniania ubytkoéw zaprawy, o gorszych

wlasciwosciach kapilarnych lecz wiekszej wytrzymatosci mechaniczne;.

Sposroéd zapraw wapiennych do spoinowania nalezy stosowaé zaprawy
modyfikowane metakaolinitem. Maja one odpowiednie wlasciwo$ci mechanicz-
ne, lecz do ich wad nalezy wiekszy niz przy zaprawach cementowych i
cementowe-wapiennych skurcz oraz gorsze wlasciwosci kapilarne. Powinny by¢

stosowane wowczas, gdy niewskazane jest uzycie zapraw zawierajacych cement.

Wilasciwosci zapraw cementowych mozna ksztaltowa¢ dowolnie, stosujac
cement o wysokiej marce (45) oraz odpowiednia ilo$¢ kruszywa. Zaprawy z duza
ilo$cig kruszywa (od 6 czesci) cechuja bardzo dobre wlasciwosci kapilarne przy
odpowiedniej dla omawianych celow wytrzymalo$ci mechanicznej i
nasigkliwo$ci woda. Charakteryzuja sie takze bardzo malym skurczem.

Dobre wlasciwos$ci kapilarne i nasigkliwo$¢ przy odpowiedniej wytrzymalo$ci
mechaniczne] maja takze zaprawy cementowe-wapienne w stosunku 1 : 1.
Zaprawy o stosunku spoiwa do kruszywa od 1 : 3 do 1 : 6 moga by¢ polecane

szczegOlnie do spoinowania muréw.

Badajac wplyw metakaolinitu na wlasciwo$ci zapraw cementowych i cemen-
towo-wapiennych, jedynie w przypadku zapraw z cementem niskiej marki (25)
stwierdzono wzrost wytrzymalo$ci mechanicznej. Niestety jego dodatki pogar-
szaja whasciwosci kapilarne zapraw. Niewatpliwg zaleta natomiast dodatkow
metakaolinitu jest wigzanie wolnego wodorotlenku wapnia, co zapobiega jego
wyphlukiwaniu i migracji. Zaprawy takie cechuje wieksza mrozoodpornosc i

odporno$¢ na dzialanie soli rozpuszczalnych w wodzie.

Zaprawy do uzupehliania ubytkow w ceglach moga by¢ barwione powierz-
chniowo lub w masie. W pierwszym przypadku do zabarwiania zapraw nalezy
stosowa¢ zhydrolizowany wstepnie preparat Steinfestiger OH, kt6ry miesza sie z
odpowiednimi pigmentami odpornymi na kwasy i zasady / pigmenty zelazowe /.
Celem przyspieszenia procesu hydrolizy i uzyskania efektu hydrofilnego barwng
powierzchnie mozna pokryé roztworem amoniaku. "Patynowanie"
powierzchniowe jest latwe do wykonania, gdyz wlasciwe kolory, zblizone do

koloru okreslonej cegly mozna otrzymaé, mieszajac pigmenty na palecie.
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Trudniejsze do wykonania, ale dajace trwalsze rezultaty, jest barwienie
zapraw w masie. Przed przystapieniem do uzupekliania ubytkéw nalezy w tym
przypadku wykona¢ wzorce kolorystyczne zapraw i stosowacé te zaprawy, ktore
maja kolor zblizony do uzupeknianej cegly. Ze wzgledu na znaczne réznice
kolorystyczne pomiedzy zaprawami mokrymi i suchymi nie mozna bez prob
wstepnych stosowa¢ barwionych w masie zapraw. Jak wykazaly badania, przy
zastosowaniu matych iloSci pigmentéw o intensywnej barwie i duzej sile krycia
nie nastepuje obnizenie wytrzymato$ci mechanicznej zapraw (obserwowano

nawet wzrost).
Hydrofobizacja cegiel

Powierzchnia muréw byla impregnowana preparatami hydrofobizyjacymi
podczas prac konserwatorskich przeprowadzanych w 2005 roku. Po niemal 10
latach wlasnosci hydrofobowe wprowadzonych preparatéw znacznie zaniklty na
skutek normalnych proceséw rozkladu starzeniowego. Po wykonanych pracach
konserwatorskich zabiegi te nalezy ponowi¢. Gorna cze$¢ mury gdzie cegly nie
sa narazone na woda podsiagkajaca z gruntu, mozna podda¢ strukturalnej
hydrofobizacji. Najlepsze wyniki uzyskuje sie z preparatami  Ahydrosil Z,
Wacker 280 oraz Funcosil Beton Impragnierung. Jako hydrofobizacje
strukturalng rozumie sie w tym przypadku wprowadzenie substancji
hydrofobizujacej na gleboko$¢ okolo 5 ecm w glab muru. Warstwa o takiej
grubosci pozwoli na trwala ochrone cegiel przed przenikaniem wody opadowej,
a zatem zabezpieczy je przed niszczacym wplywem czynnikéw chemicznych,
zamarzaniem wody i dzialaniem soli rozpuszczalnych w wodzie. Mury takie beda

suche.

Pozostala cze$ci mury po zabiegu odsalania nie zawierajace soli
rozpuszczalnych w wodzie, moga by¢ hydrofobizowane powierzchniowo.
Badania pozwolily ustali¢, ze dwukrotne naniesienie roztworu (mokre na
mokre) skutecznie chroni cegle przed przenikaniem wody opadowej. Pozytywne
wyniki uzyskano, stosujagc wymienione juz preparaty do hydrofobizacji
strukturalnej oraz Sarsil H-14, Funcosil SNL i Funcosil SP.

Zabezpieczenie korony muru.

Szczegolnej troski wymaga odpowiednie zabezpieczenie korony muru przed

czynnikami atmosferycznymi. Charakter zniszczen jakie powstaly w tej partii
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budowli pokazuje iz wykonywane prze dekada zabezpieczenia nie byly
wystarczajace. Plaszczyzny te musza by¢ niezwykle starannie zafugowane i
odpowiednio hydrofobizowane. W partii gdzie mur nie jest zrekonstruowany do
pelnej wysokosci nalezy rozwazy¢ zalozenie na goérna plaszczyzne izolacji w
formie odpowiedniej folii plastykowej przykrytej jedng warstwa cegiet .
Korzystne bylo by ponadto zastosowanie niewielkiego 2-3% spadku dla

odprowadzenia wody atmosferyczne;.

Prace we wnetrzach baszty

Oczyszczenie powierzchni cegiel, wzmocnienie poprzez impregnacje
hydrofilnymi preparatami krzemoorganicznymi. Ewentualny demontaz
fragmentéw muru lub niektérych partii licowania ( dla wykonania wzmocnienia
konstrukeji budowli). Uzupelnienie fugowania ewentualna lekka hydrofobizacja

powierzchni.

O ile impregnacje, demontaz, uzupelnienia, fugowanie i hydrofobizacje nalezy
wykonaé¢ przy uzyciu analogicznych jak poprzednio metod i materialow, to
zabieg oczyszczania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu metod
suchych. Przemoczenie muru moglo by skutkowac¢ zbytnim dlugotrwalym
zawilgoceniem pomieszczen .

Metody suche czyszczenia zabytkowych watkow ceglanych"

Jedna z metod czyszczenia na sucho jest oczyszczanie powierzchni Scierniwem
podawanym w strumieniu powietrza pod ciSnieniem. Ziarna $cierniwa,
uderzajac w powierzchnie, odrywaja nawarstwienia powierzchniowe, odslaniajac
lezace pod nimi warstwy. W zaleznoSci od rodzaju i stanu podloza, stosuje sie
Scierniwa o roznej twardoSci i réoznym ksztalcie ziaren: piasek kwarcowy,
mikrokulki szklane, pyl marmurowy, zmielone skorupki orzechéw, a nawet
mikrokrystaliczne proszki weglanéow sodu. Intensywno$¢ czyszczenia mozna
regulowac ci$nieniem powietrza.

Do metod suchych zalicza sie metode opracowana przez firme Thomann-
Henry®. Na naszym rynku pojawila sie niedawno i nie ma jeszcze polskiej
nazwy. Potocznie nazywa sie ja gumkowaniem. Polega ona na natryskiwaniu na

elewacje pod malym ci$nieniem - 0,88 do 2,94 bar. - bardzo drobnego pudru

"Metody suche opisane w:http://www.muratorplus.pl/technika/chemia-budowlana/czyszczenie-
elewacji_56908.html
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pochodzenia roélinnego lub mineralnego. Srednica ziaren wynosi od 100 do 20
mikrometrow. Ziarenka maja niewielkg mase i sa natryskiwane pod malym
ci$nieniem, dlatego uderzaja o powierzchnie z malg silg, delikatnie ja
wygladzajac. Strumien sprezonego powietrza po dojsciu do przeszkody rozbija
sie wraz z wiekszo$cig zawartych w nim czasteczek pudru. W 1 mm3 jest od 1000
do 125 000 ziarenek pudru (w zaleznoéci od érednicy). Srednica czastek pudru
jest dobierana po ogledzinach obiektu lub elementu przeznaczonego do

oczyszczenia. Metoda jest tak delikatna, ze mozna nia czysci¢ nawet freski.

Poniewaz S$ciana pozostaje sucha, wilgo¢ lub zwigzki kwasowe zawarte w
zabrudzeniach nie przenikaja do podloza i nie uszkadzaja go. Puder mozna
stosowa¢ jednokrotnie. Firmy specjalizujace sie w czyszczeniu elewacji
najczesciej jednak stosuja metody mieszane. Zalicza sie do nich czyszczenie
mglawicowe. Technika ta eliminuje wode z procesu czyszczenia. Jest przydatna
do usuwania zanieczyszczen powierzchniowych, korozyjnych nawarstwien na

kamieniach naturalnych, powlok malarskich, graffiti, resztek tynku i rdzy.

Do czyszczenia tg metoda wykorzystuje sie m.in. agregat CP Galaxie (Remmers).
Jest on wyposazony w waz strumieniujacy, ktéry oddzielnie transportuje srodek
czyszczacy, wode i sprezone powietrze. Scierniwo, ktérym najczesciej jest
piasek, moze mie¢ granulacje od 0,06 do 1,4 mm. Uziarnienie piasku lub innego
materialu czyszczacego dobiera sie w zalezno$ci od czyszczonego materiatu i
rodzaju zabrudzenia.. Podobne urzadzenia ma w swojej ofercie firma Karcher.
Jest to seria wysokoci$nieniowych agregatow HDS. Tutaj §rodkiem czyszczacym
moze by¢ woda, a takze Scierniwo marmurowe w oslonie pary wodnej i
sprezonego powietrza. Jest to mozliwe dzieki zastosowaniu specjalnego
pistoletu. Jego konstrukcja pozwala na polaczenie przed dysza wylotowa
niezaleznie doprowadzonych przewodéw wysokoci$nieniowych powietrza,
Scierniwa i pary wodnej. Agregat dostarcza do dyszy goraca wode, zamieniajaca
sie w pare wodna. Jej ilo§¢ moze by¢ dowolnie regulowana, tak aby nie dopuscic¢

do wnikania wody w elewacje.

Ziarna Scierniwa wydostaja sie z dyszy ruchem prostoliniowym lub rotacyjnym,
tak ze uderzaja stycznie do powierzchni elewacji. Agregaty pracuja przy

ci$nieniu 30 do 230 bar. Zuzycie wody w tych urzadzeniach wynosi od 470 do

1200 1/h. Wode mozna podgrza¢ do temperatury 140°C. Firma ma takze


http://www.muratordom.pl/bank/firmy.php?IdFirmy=6255
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agregaty wysokoci$énieniowe bez funkcji podgrzewania wody. Maksymalna

temperatura wody wynosi w nich 60°C. Agregaty pozwalajace na wytworzenie
mgly wodnej mozna zastosowa¢ do metody ciggltego przeptywu. Polega ona na
ustawieniu natryskéw wytwarzajacych mgle wodna i réwnomiernym jej
rozpylaniu na mury, nieprzerwanie przez 3-5 dni. Zanieczyszczenia rozpuszczaja
sie w wodzie i splywaja wraz z nig z elewacji. Czyszczenie ta metodg jest jednak
dlugotrwate, a ponadto w poblizu obiektu musi by¢ dobre odwodnienie. Aby

prowadzi¢ dalsze prace, nalezy poczeka¢ az elewacja wyschnie.

Metode cigglego przeplywu stosuje sie wowczas, gdy material, z ktorego
wykonano elewacje, jest slaby i zastosowanie metody wysokoci$nieniowej lub
czyszczenia mechanicznego grozi jego uszkodzeniem.
Uksztaltowanie terenu, zieleni oraz wykonanie ewentualnie
towarzyszacej ,malej architektury” na podstawie osobnych

zatwierdzonych przez delegature WUOZ projektow .

Wykonanie powykonawczej dokumentacji prac
konserwatorskich: opisowej, rysunkowej i fotograficznej
opracowanej wedlug schematu zamieszczonego w: Biuletyn

Informacyjny Konserwatoréow Dziel Sztuki Vol. 10 No 2 (37)
1999 s.38-104.
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11. ZALACZNIKI

korespondencja i protokoly dotyczace zabudowan przy murach miejskich
z teczki: Akta m. Kalisza syg. 1824 - 6 stron — Archiwum Panstwowe w

Kaliszu

12. SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

Dokumentacja opisowa 41 stron A4
Dokumentacja fotograficzna 36 fotografii barwnych 15 x 20 cm
Materialy archiwalne:- zalaczniki

Dokumentacja rysunkowa:- 2 rysunki A4, 5 rysunkow A3

OPRACOWAL.:

Badania konserwatorskie -Jan Maciej Piekniewski
Badania architektoniczne ) -Patrycja Lakomiak
TORUN - KALISZ 2014



