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NALEZY ZWROCIC UWAGE NA ROWNOMIERNE POSADOWIENIE OBIEKU W TEJ SAMEJ WARSTWIE

GEOLOGICZNEJ tj.GLINA PIASZCZYSTA w stanie twardoplastycznym.

Poziom posadowienia przyjeto w warstwie geotechnicznej, o gmax=0.20 MPa oraz minimum 100cm ponizej

poziomu gruntu rodzimego.

Wszystkie tawy wykonac na podkiadzie z betonu chudego wylanego
bezposrednio po usunigciu ostatniemu w warstwy gruntu.

Minimalna grubo$¢ otulenia zbrojenia 5cm.

Nie dopusci¢ do przekopania wykopu.

W razie wystepowania stabego gruntu pod tawa, nalezy zdja¢ warstwe
stabg i zastosowac grubszy podkiad z chudego betonu.

Skarpy wykopow zabezpieczyé szalunkami, lub wykonac ze spadkiem.
Zbrojenie taw wykonac wg. opisu konstrukcyjnego.

Sciany fundamentowe zbroi¢ wg. opisu oraz zakoriczyé wiecem W-3
Zasyp fundmentow wykonaé bardzo starannie. Grunt rodzimy uzyty do zasypu nalezy zageszczaé
mechanicznie.

BETON C20/25 /B25/
STAL ZBROJENIOWA
GLOWNA AlIIN RB500W
POMOCNICZA Al

STA|BET

PROJEKT

"STALBET-projekt" mgr inz. Emil Kubacki

33-300 Nowy Sacz ul. WiSniowieckiego 122 tel.(018) 442-88-03 w.27, 602558772
NIP 734-237-85-09 REGON 120345973  e-mail: emilkubacki@stalbetprojek.pl
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RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1984 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
[DZ.U. Z 2008 R. NR 90 POZ.631 - Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI]. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.
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