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1. Spis rysunkow

Lp. Rysunek Opis

1 |[A-01 Plansza zbiorcza

2 |A-02 Architektura — do usuniecia

3 |A-03 Architektura — pomieszczenia

4 |A-04 Architektura — boksy

5 |A-05 Architektura — boksy detal

6 |A-06 Architektura — sufity podwieszane

7 |A-07 Architektura — sufity detal

8 |A-08 Architektura — podtoga podniesiona

9 |IE-01 IE — Instalacje sitowe

10 | IE-02 IE — o$wietlenie

11 | IE-03 IE — Schemat rozdzielni TE

12 | IE-04 IE — Okablowanie strukturalne

13 | IE-05 IE — Teletechnika

14 | IE—06 IE — Schemat okablowania strukturalnego
15 | IE—07 IE — Schemat kontroli dostepu

16 | IE-08-1,2,3 IE — Schemat sterowania oswietleniem
17 | IE-09 IE — Schemat sterowania roletami

18 | I1S-01 IS — Klimatyzacja

19 |wW-1 Wizualizacja 1

20 |W=2 Wizualizacja 2

21 |W-3 Wizualizacja 3

22 |W-4 Wizualizacja 4

Wszystkie rysunki techniczne stanowia integralng czes¢ niniejszego zatgcznika i zostaty do niego
dotaczone w wersji elektronicznej na ptycie CD. Strony podpisujac umowe o wspdtpracy na rzecz
realizacji Projektu ,Czas zawodowcdw BIS — zawodowa Wielkopolska” potwierdzajg przejecie nosnika
danych zawierajgcego przedmiotowe rysunki techniczne.
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2. Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje wytyczne dla adaptacji klas lekcyjnych na sale dla
laboratorium multidyscyplinarnego projektu ,Czas Zawodowcéw BIS — Zawodowa
Wielkopolska”. Obejmuje branze architektoniczng, elektryczng, instalacyjna.

Ponizsze wytyczne nie moga by¢ traktowane jako projekt wykonawczy i byé
dokumentacjg do realizacji. Powinny stuzy¢ jako baza do przygotowania odpowiednich
projektéw branzowych przez uprawnionych projektantéw, zgodnych z przepisami
Prawa Budowlanego, przepisami branzowymi oraz wszelkimi wymaganymi normami,
rozporzadzeniami. Wytycznie nie stanowig opisu przedmiotu zamdwienia w rozumieniu
prawa zamodwien publicznych (ze wzgledu na wystepowanie nazw wtasnych
wystepujgcych obok parametrow rownowaznosci ponizszych opisdw nie nalezy
stosowac wprost w celu realizacji zakupow).
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3. Prace budowlane

3.1.Boksy

W pomieszczeniu nr 3.18 wykonac¢ zabudowe bokséw laboratoryjnych zgodnie
z rysunkiem A — 04. Konstrukcje wykonaé z profili aluminiowych 45x45 mm. Sciany
wykonaé z ptyty HPL o grubosci 10 mm. Sciany bokséw podwdjne, z pozostawiong
wolng przestrzenig miedzy profilami o szerokosci 10 cm, od géry zamknac¢ ptyta HPL
z mozliwoscig szybkiego demontazu. Mocowanie ptyty do profili tylko od strony
wewnetrznej (niewidoczne od strony zewnetrznej). Wysokos¢ bokséw 220 cm
mierzona od poziomu podtogi technicznej (+15 cm). Stosowaé maksymalnie 2 formatki
ptyty na S$ciane w proporcji np. 60/40, na tgczeniu ptyt zastosowaé mozliwie
najmniejszg tgczacy listwe aluminiowg w ksztatcie teownika.

Wejscia do bokséw wykonaé¢ w formie szklanych drzwi przesuwnych chowanych
miedzy $cianami (szkto przezroczyste, powierzchnia szkta min. 80% wypetnienia
skrzydta). Wymiary: szeroko$¢ 90 x 200 cm. Drzwi wyposazy¢ w jeden elektrozaczep
rewersyjny 12 VDC(np. Eff 312-11440E91), jedna elektrozwore oraz dwa kontaktrony
elektromagnetyczne. Okablowanie wyprowadzi¢ do wnetrza boksu.

Dodatkowo drzwi do boksu nr 1 wyposazy¢ w tafle szkta elektrochromowego 110V
(szkto przezroczyste) o powierzchni szkta min. 80% wypetnienia skrzydta, dedykowany
transformator 230/110V oraz naped silnikowy.

W $cianach bocznych bokséw umiesci¢ okna uchylne elektrycznie o rozmiarach min.
780 x 980 mm, z sitownikiem tancuszkowym.

3.2.Stolarka drzwiowa

Wszystkie wktadki (podstawowe i dodatkowe) do drzwi w systemie jednego
klucza (tzw. master). Przekaza¢ 5 kompletow kluczy.

Dostawa i montaz drzwi D1:

e wysokos$¢ min. 2000 mm, szeroko$é min. 900 mm,

e klasa odpornosci ogniowej min. EI30,

e drzwi antywtamaniowe klasy S (petne, jednoskrzydtowe),

e zamek gtéwny (min. 7 klasa zabezpieczern wg PN-EN 12209, min. klasa C wg
KT/402/MIP/2009, KT/401/IMP/2009),

o zamek dodatkowy (min. 7 klasa zabezpieczert wg PN-EN 12209, min. klasa C wg
KT/402/MIP/2009, KT/401/IMP/2009),

o zestaw klamek i szyldéw,

e state bolce antywywazeniowe,

e uszczelka peczniejaca,

e uszczelka przylgowa skrzydta drzwi,

e zawiasy tréjdzielne,
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e uszczelka przylgowa skrzydtfa drzwi,

e dedykowana oscieznica symetryczna z uszczelka,

e samozamykacz typu GEZE GTS 3000 lub réwnowazny,

e elektrozaczep rewersyjny 12V, przewdd wyprowadzony podtynkowo do
wewnatrz pomieszczenia na wysokosci ok. 2,8 m, do momentu wyprowadzanie
przewdd musi by¢ prowadzony w ramie drzwiowej, w sposéb uniemozliwiajacy
jego uszkodzenie, producent Assa-Abloy lub réwnowazny,

e kontaktron magnetyczny zamontowany w gérnej czesci skrzydta, w odlegtosci
2/3 szerokosci liczac od zawiasow, przewdd wyprowadzony podtynkowo do
wewnatrz pomieszczenia na wysokosci ok. 3 m, do momentu wyprowadzenia
przewdd musi by¢ prowadzony w ramie drzwiowej, w sposdb uniemozliwiajacy
jego uszkodzenie,

e typ GERDA WP30(S) lub rownowazne (np. Domoferm, Novoferm).

Dostawa i montaz drzwi D2-D5:
e wysokos¢ min. 2000 mm, szerokos$¢ min. 800 mm,
e jednoskrzydtowe, szklane,
e jednolita tafla szkta, bez ramiaka,
e zamek gtéwny,
e zestaw klamek i szyldow,
e dedykowana oscieznica,
e samozamykacz typu GEZE GTS 3000 lub réwnowazny,
o elektrozaczep rewersyjny 12V,
e kontaktron magnetyczny,

Typ Stolbud Koronea Vitrio 4 lub réwnowazne (np. Domoferm, Novoferm).

3.3. Malowanie

Zakres prac:

e naprawa Scian i sufitéw, m. in. wyjecie kotkdw, srub, gwozdzi ze scian,

e doprowadzenie sufitow i $cian do jednolitej powierzchni malowania (np.

szpachlowanie wszystkich otworéw, ubytkdw, spekan powierzchni),

e gruntowanie scian i sufitow,

e dwukrotne malowanie farbg emulsyjng, lateksowg Scian i sufitéw.
Materiaty i surowce powinny odpowiada¢, co do jakosSci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie
Budowlanym. Materiaty i surowce muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna.
Kolorystyka pomieszczen — wymalowanie pomieszczen w kolorach jasnych
pastelowych, po uprzednim uzgodnieniu z Zespotem Projektowym CZBIS. Do
malowania nalezy zastosowac farby lateksowe przynajmniej klasy Il odpornosci na
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szorowanie na mokro wg normy PN-EN 13300 (ktéra zaktada badanie odpornosci farb
wg normy 1S011998) lub powinna posiada¢ odpornos¢ na zmywanie min. 3500 cykli
wg PN 92/C-81517, np. farbg WAG/ZP-2910/7/SP/09 3 AKRYLIT W firmy DEKORAL lub
rownowazng. Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ wszelkie prace porzagdkowe w tym
m. in. odkurzanie i mycie wraz z usunieciem skutkdéw prac w obrebie laboratoriéw
i budynku.

3.4.Sufit podwieszany

3.5.

3.6.

Zastosowac sufit modutowy 600 x 600 mm wykonany z ptyt z wetny mineralnej
formowanej na mokro o wymiarach rzeczywistych 594x594x13 mm, przystosowanych
do montazu na konstrukcji o szerokosci 24 mm.

Pochfanianie dzwieku nie wieksze niz w=0,7 i nie mniejsze niz w=0,60,
dzwiekoizolacyjnos¢ minimalnie dncw=34 db, pochtanianie dzwieku klasa c, odbicie
Swiatta 90%, odpornosé na wilgotno$é wzgledng minimalnie 95% rh, krawedz ptyty
prosta, euroklasa a2-s1,d0.

Wszystkie urzadzenia instalacji oswietleniowe] lub innych instalacji ktérych
ciezar moze spowodowaé wypaczenie, popekania i nieréwnosci w suficie
podwieszanym nalezy zamontowaé¢ dodatkowo na niezaleznych wieszakach.
Mocowanie sufitu wg wytycznych producenta ptyt. Poziom sufitu podwieszanego
dostosowac¢ do wysokosci klimakonwektoréw (zachowaé mozliwie jak najwyisza
wysokos¢ pomieszczenia).

Podtoga podniesiona

Pod zabudowg bokséw wykonac¢ systemowgq antyelektrostatyczng podtoge
podniesiong. Poziom podniesienia 15 cm. Ptyta podtogowa: wysoko zageszczana, silnie
sprasowana ptyta widrowa o wym. 600x600x40mm, od spodu pokryta blachg stalowa
ocynkowang, krawedzie boczne z listwg ochronng z PCV, aplikacja wierzchnia
wyktadzina antyelektrostatyczna PCV. Konstrukcja wsporcza: wolnostojgce stupki
w rozstawie 600x600 mm przykrecane lub klejone do podtoza w technologii
producenta, gtowice potaczone stalowymi profilami C40x40 tworzgcymi samonosng
kratownice + profile, np. C82x40 jako zintegrowane z podtogg ramy wsporcze dla
Scianek dziatowych bokséw. Pofgczenie ze sciang: tasma dylatacyjna i listwa maskujgca
PVC. Producent: np. Errar — System, Wappex.

Rolety
Zamontowac rolety materiatowe na kazde okno (RO1-R010). Wyposazy¢ w napedy
silnikowe 230V. Zasilanie doprowadzi¢ z rozdzielnicy TE.

( 7 Projekt ,,Czas zawodowcdw BIS - zawodowa Wielkopolska”
P zawodowcy.org




Z

Fundusze

Europejskie

Program Regionalny

ad g Py . .
bﬁ@fﬁ) SAHORZAD WUEWODZTVA 6 @bﬁ) POLITECHNIKA POZNANSKA Unia Europejska
7 \,ll/*' Europejski Fundusz Spoteczny

4. Instalacje

4.1.

4.2.

Projekt i wykonawstwo

Zleci¢ wykonanie branzowego projektu technicznego/wykonawczego
skoordynowanego z pozostatymi branzami. Projekt przed wydaniem do realizacji musi
by¢ zatwierdzony przez Zespdt Projektowy CZBIS. Wszystkie prace wykonaé zgodnie
z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca wykona wtasnym staraniem dokumentacje warsztatowg i montazowsa.
Wszystkie prace wykonaé zgodnie z przepisami BHP. Wszystkie specyfikacje urzadzen
i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce muszg by¢ zatwierdzone przez
Zespot Projektowy CZBIS. Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych, przy
wykonawstwie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do
zrealizowania catosci prac. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla
materiatéw i instalacji, niezbedny do wifasciwego funkcjonowania projektowanych
laboratoriéw. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez
Zespot Projektowy CZBIS. Wszystkie proponowane materiaty winny odpowiadac:
Polskim Normom, posiadaé niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Do
zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzagdzen i instalacji
wg obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujacymi procedurami.

Elektryczne
4.2.1. Moc przytgczeniowa

Wykonaé niezalezng, dedykowang wewnetrzng linie zasilajagcg (WLZ) z rozdzielni
gtéwnej budynku (RG) kablem miedzianym, np. YKXS 4x25 mm? + LgY 1x25 mm?Z.
Doktadny przekrdj kabla dobraé w projekcie po uwzglednieniu mocy i pradu
zapotrzebowanego. Szacowana moc zapotrzebowana (bez instalacji sanitarnych):
20kW.

4.2.2. Rozdzielnica TE

Zasilanie rozdzielnicy zaprojektowac z rozdzielnicy gtéwnej RG. Rozdzielnice
zainstalowaé w pomieszczeniu 3.18, zgodnie z rysunkiem |E-01. Rozdzielnice projektuje
sie jako szafe wiszgcq lub stojgca, natynkowa o prgdach znamionowych 32A. Z tablicy
rozdzielczej beda zasilane zestawy gniazd, oswietlenie, boksy, wezty sanitarne oraz
urzgdzenia aktywne okablowania strukturalnego.

4.2.3. Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowa¢ sterowanie o$wietleniem za pomocg tacznikéw. Dla pomieszczen
dobraéd ilos¢ opraw zapewniajgcg normatywny poziom natezenia o$wietlenia, zgodny
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z normami PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 1838. Przyjg¢ poziom natezenia oswietlenia
500Ix. Oprawy w pomieszczeniach 3.16, 3.18 sterowane systemem DIN - DALI.

4.2.4. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowac zgodnie z normami: PN-EN 1838 oraz PN-EN
50172. W razie zaniku napiecia — dla zapewnienia sprawnej ewakuacji zaprojektowac
oprawy awaryjne wyposazone we witasne zrddta energii — baterie akumulatoréw
z inwerterami o czasie $wiecenia min. 1h zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Dodatkowo nad kazdymi drzwiami nalezy zamontowad¢ oprawy ewakuacyjne
z piktogramami, wyposazone we wtasne Zrodta energii — baterie akumulatoréw
z inwerterem o czasie $wiecenia min. 1h. Oprawy ewakuacyjne powinny pracowac ,na
ciemno”. Srednie natezenie o$wietlenia na podfozu wzdtuz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno byé nie mniejsze niz 1llx. W okolicy urzadzen
przeciwpozarowych, przyciskdw pozarowych, hydrantéw, natezenie oswietlenia na
podtodze powinno wynosi¢, co najmniej 5Ix. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
powinno podlegaé kontroli/testom/konserwacji inwerteréw i baterii akumulatorow
nie rzadziej niz raz w roku. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne musi posiadac
Swiadectwa dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Polska - CNBOP).

4.2.5. Instalacje sitowe i okablowanie

Stosowa¢ w instalacjach przewody kabelkowe typu YDY z izolacjg 450/750 V
i barwami zyt zgodne z wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykonaé, jako 3-
zytowe, a ewentualne obwody tréjfazowe, jako 5-zytowe. taczniki instalowac na
wysokosci 1,4 m od poziomu posadzki. Przewody i osprzet montowac podtynkowo.
Gniazda ze stykiem ochronnym instalowa¢ na wysokosciach 0,3 m od poziomu
posadzki.

Gtéwna trase kablowa wykona¢ w oparciu o koryta kablowe BAKS o szerokosci
200 i 100 uktadane obok siebie. Koryta nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny.
Rozstaw podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowaé do nosnosci koryta przy
zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5 m. Koryta nalezy
podwieszaé przede wszystkim do konstrukcji nosnej, za pomocg systemowych zawiesi,
wspornikdw, podstaw sufitowych, pretéw gwintowanych, itp. Nalezy stosowad
podpory i zawiesia o wymiarach i nos$nosci dostosowanych do rozmieszczenia
i przenoszonych obcigzen. Nalezy uzywaé elementéw typowych, posiadajgcych
odpowiednie atesty, np. firmy MEFA, OBO BETTERMAN. Nie dopuszcza sie
wykonywania zawiesi we wtasnym zakresie.

Kanaty kablowe PVC wykonac¢ jako systemu kanatéw Legrand DLP. Montowad
osprzet i ramki w systemie Mosaic. Wysokosci montazu podano na rysunku. Stosowac
tylko systemowe akcesoria (fgczniki, zakrety, zaslepki, korcéwki). Zamontowaé
wewnatrz przegrode separujaca.
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4.2.6. Uziemienie i potgczenia wyrownawcze

System potaczen wyréwnawczych powinien skfadac¢ sie z miejscowych szyn
uziemiajgcych w pomieszczeniach laboratoryjnych, magazynowych, socjalnych.

Do systemu wyrdéwnania potencjatéw nalezy pofaczy¢:

U instalacje wodociggowg wykonang z elementéw metalowych,

. metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

. instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddw metalowych,

J metalowe elementy przewoddéw i wktadow kominowych,

. metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,
U metalowe elementy, obudowy urzgdzen telekomunikacyjnych w tym

szczegblnie szafy okablowania strukturalnego.

W przypadku przytgczania do instalacji wyréwnawecze;j rur instalacji sanitarnych,
wodociggowych i innych, potgczen nalezy dokonaé przez zastosowanie obejm
uziemiajgcych z dwoma srubami (jednej stuzacej jako zacisku mechanicznego, drugiej
— do przyfaczenia przewodu wyréwnawczego CC).

Minimalne przekroje przewoddw stuzacych do tgczenia poszczegdlnych szyn
wyréwnawczych do gtéwnej szyny wyréwnawczej budynku (GSW):

e 16 mm?- dla przewoddw miedzianych,
e 25 mm?-dla przewoddéw aluminiowych,
e 50 mm? - dla przewoddw stalowych.

Minimalne przekroje przewodéw do tgczenia wewnetrznych metalowych instalacji z
szyng wyrownawcza:

e 6 mm?-dlaprzewodéw miedzianych,
e 10 mm? - dla przewoddéw aluminiowych,
e 16 mm? - dla przewoddw stalowych.

4.2.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewidziano ochrone przeciwprzepieciowg od skutkéw przepie¢ przy pomocy
ochronnikéw przepieciowych w rozdzielnicy RTE typu I+ll. W ewentualnych podrozdzielnicach
przewiduje sie instalacje ochronnikdw przepie¢ typu Il. Doktadne typy ochronnikéw dobraé
w projekcie.

4.2.8. Sterowanie roletami
Wykona¢ sterowanie w oparciu o tgczniki zdalnie sterowne (RCS) rolet np. firmy Bister

Poznan. System bedzie sie sktadat z jednego tgcznika centralnego, tgcznikéw strefowych,
tacznikow grupowych i lokalnych. taczniki montowaé podtynkowo w pogtebionych puszkach
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z facznikami, a w kanatach kablowych za osprzetem. Jako osprzet zamontowad przyciski
zaluzjowe 1z blokada. W boksach obok facznika lokalnego zamontowaé przycisk
jednobiegunowy (bez okablowania).

4.2.9. Kontrola dostepu

System kontroli dostepu wykonaé w oparciu o kontrolery 4 przejsciowe np. Bosch.
Kontrolery przejs¢ bedg montowane w obudowach wraz z zasilaczem i akumulatorem nad
sufitem podwieszanym. Do kontroleréw nalezy doprowadzi¢ zasilanie (230VAC) z rozdzielnicy
TE oraz linie okablowania strukturalnego.

Kazde przejscie wyposazyé w nastepujgce elementy:

e elektrozaczep rewersyjny (wyposazenie stolarki drzwiowej),
e czytnik wejsciowy,

e przycisk wyjscia,

e przycisk ewakuacyjny,

e kontaktron w drzwiach (wyposazenie stolarki drzwiowej).

Okablowanie uktadaé podtynkowo w peszlu z tzw. pilotem:

e do czytnika LIYCY 8x0,5mm? lub LiHH 8x0,34 (nalezy zwrdcié uwage, ze czytniki
dostarczane sg z ok. 2m przewodem wtasnym — zapewni¢ mozliwos$¢ weciggniecia
przewodu w peszlu od czytnika nad sufit podwieszany),

e do kontaktronu, przycisku wyjscia, przycisku ewakuacyjnego LiYY 2x0,5mm? lub LiHH
2x0,34.

Kable muszg by¢ ekranowane.

W zakres prac nie wchodzi dostawa kontroleréw drzwiowych, czytnikdw kart, uruchomienie
systemu.

4.2.10. Okablowanie strukturalne

System okablowania strukturalnego ma zapewnié¢ warstwe fizyczng o parametrach
klasy EA (kategoria 6A) wprowadzona przez ISO/IEC 11801:2002 Poprawka 2, EN 50713-1:
2002:2 oraz TIA/EIA-568-B.2. Kable skretkowe S/FTP uzyte w systemie powinny spetniac klase
EA (kategoria 6A), osprzet w tym moduty ztacz RJ45 powinny spetnia¢ parametry klasy EA
(kategoria 6A). Stosowac kable w powtokach trudnopalnych LSZH (LSOH). W celu zapewnienia
optymalnych mozliwosci rozbudowy i dowolnej rekonfiguracji ustawien system musi spetniac¢
najbardziej restrykcyjne wytyczne dotyczace okablowania oraz posiadaé modutowe
rozwigzania sprzetowe. Wewnatrz budynku do potgczen miedzy punktami dystrybucyjnymi
przewiduje sie wykorzystanie okablowania $wiattowodowego wielomodowego oraz potgczen
skretkowych.

Zastosowane komponenty muszg byé z sobg w petni kompatybilne. Na tory
transmisyjne i caty system wymagana jest minimum 5-letnia gwarancja systemowa
niezawodnosci. Gtowny punkt dystrybucyjny GPD i posrednie punkty dystrybucyjne PD
zaprojektowa¢ w oparciu o szafy dystrybucyjne stojace 19” o wysokosci roboczej 42U i
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wymiarach 800x1000 [mm] producent ZPAS typu WZ-SZBSE-005-5122-15-1422-1-161.
Wyposazy¢ w listwy zasilajgce, panele porzgdkowe, przepusty szczotkowe itp. Punkty
dystrybucyjne wyposazy¢ w patchpanele umozliwiajgce montaz modutéw gniazd RJ-45. Nie
dopuszcza sie stosowania patchpaneli PCB. Kable skretkowe zaréwno po stronie GPD-PD jak i
PEL zakoniczy¢ tymi samymi modutami RJ-45 typu keyston. Kable swiattowodowe zakoriczy¢
na patchpanelach FO. Wyspawac wszystkie wtdkna pigtailami ze ztgczami SC.

Po wykonaniu wszystkich potgczen kabli miedzianych przeprowadzi¢ badania ich
parametréw elektrycznych i dokona¢ sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm
i przepiséw. Pomiary wykona¢ dla tgcza statego (Permanent Link). Pomiary przeprowadzic¢
miernikiem certyfikacyjnym z prawidtowo wykonang i aktualng kalibracjg. Wszystkie pomiary
muszg by¢ z wynikiem ,,PASS/POZYTYWNY”.

Pomiary wykonaé zgodnie z zaleceniami norm ISO 11801:2002 i EN 50346:2004, dla
nastepujgcych parametréw linii:

e oprawnosc i ciggtosé wykonanych potgczen,

e straty odbiciowe RL,

e ttumiennos$¢ wtrgceniowa,

e zmniejszenie przestuchu zblizeniowego NEXT pomiedzy dwiema parami,

e sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT),

e wspodtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy dwiema
parami (ACR),

e sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
(PSACR),

e zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej (ELFEXT) pomiedzy dwiema parami,

e sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci
linii transmisyjnej (PSELFEXT),

e rezystancja petli statopradowej,

e opOdznienie propagacji,

e rdznica opdznien propagacji,

e dtugosc kabla (length),

e impedancja (impendance).

Po wykonaniu wszystkich potgczen kabli swiattowodowych przeprowadzi¢ badania
ttumiennosci oraz reflektometryczne.

Wszystkie protokoty badan dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Zalecani producenci systemu okablowania strukturalnego: AMP, R&M, Molex, Schrack.
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4.3. Sanitarne

4.3.1. Wod - kan

W pomieszczeniu 3.19 zabudowac zestaw socjalny — umywalke z szafkg. Pozostate
umywalki usungd.

4.3.2. Klimatyzacja i ogrzewanie

Pomieszczenia 3.16, 3.18 wyposazyé w system klimatyzacji stacjonarnej typu VRF.
Zamontowac jedna jednostke zewnetrzng oraz min. po dwie jednostki wewnetrzne na
sale. Jednostki wewnetrzne wyposazy¢ w sterowniki Scienne. Zapewni¢ komunikacje
z jednostka zewnetrzng przez sterownik nadrzedny. Jednostki wewnetrzne wyposazyc
w mozliwos¢ uruchomienia trybu ogrzewania. Uktady wyposazy¢ w czynnik chtodniczy
np. R410 A. Jednostke wewnetrzne kasetonowe zamontowac w suficie podwieszanym.
Zapewni¢ sprawne dziatanie uktadu zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.
Przy obliczeniach uwzgledni¢ przebywanie po 15 oséb w pomieszczeniach oraz prace
min. 20 komputeréw. Odprowadzenie skroplin nawigza¢ do odptywu kanalizacji
w pomieszczeniu 3.19.

Istniejgcy instalacje wyposazy¢ w nowe grzejniki ptytowe. Kazdy grzejnik wyposazy¢
w elektrozawdr kompatybilny ze sterownikiem klimatyzacji. Sterowanie
elektrozawordw podtgczy¢ do sterownika klimatyzacji.

Zapewni¢ ochrone przeciwzamarzeniowg (w przypadku spadku temperatury
W pomieszczeniu ponizej 6 stopni otworzy¢ zawory na kaloryferach).

Obliczeniowo przyja¢ zatozenia projektowe:

e temperatury zewnetrzne na podstawie PN-76 B-03420 ,Wentylacji
i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego”

Il strefa klimatyczna - obliczeniowa temperatura zewnetrzna latem 302C.

o dla pomieszczen przyjgé wspdtczynnik zapotrzebowania na chtéd w wysokosci
120W/m?2.

4.3.3. Wentylacja mechaniczna

Wykonaé wentylacje mechaniczng sktadajacg sie z centrali zewnetrznej, kanatow,
wewnetrznych punktéw nawiewu i wywiewu. Zastosowaé nawiewniki i wywiewniki np.
firmy Swegon typ Colibri CR lub réwnowazne wyposazone w skrzynke rozpreznga. Panel
przedni nawiewnika/wywiewnika w kolorze biatym — panel standard. Skrzynki
wyttumione wyposazone w przepustnice regulacyjne. Predkos¢ wyptywu powinna
ksztattowac¢ sie na odpowiednim poziomie w celu zapewnia komfortu pobytu
w pomieszczeniu, a takze dobre wifasciwosci akustyczne. Skrzynki rozprezne
montowane za pomocg typowych rozwigzan systemowych dla poparcia kanatow.
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Obliczeniowo przyjac zatozenia projektowe:

temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403 , Ogrzewnictwo — Temperatury
obliczeniowe zewnetrzne”

Il strefa klimatyczna - obliczeniowa temperatura zewnetrzna zimg -202C

temperatury zewnetrzne na podstawie PN-76 B-03420 ,Wentylacji
i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego”

Il strefa klimatyczna - obliczeniowa temperatura zewnetrzna latem 302C
wymagania ilosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997r w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330 z pdzniejszymi
zmianami)” oraz Zgodnie z ,PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej”- ,,Zmiana do
Polskiej Normy PN-83/B-03430/Az3”

przyja¢- 30 m3/h na 1 osobe;

warunki zewnetrzne na podstawie PN-76 B-03420 ,Wentylacja i klimatyzacja.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego”.

ZIMA:

temperatura zewnetrzna tz = -20 [oC]

wilgotnos¢ wzgledna j = 100 [%]

LATO:

temperatura zewnetrzna tz=+30 [0C]

wilgotnos¢ wzgledna j = 45 [%]

PARAMETRY POWIETRZA NAWIEWANEGO

zima tn = +20 [oC]

lato tn = +18 [0C] — centrala NW1
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5. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ dokumentacje powykonawczg w min. 3
egzemplarzach, plany i schematy z naniesionymi zmianami, protokoty badan oraz
instrukcje obstugi i inne wymagane przez uzytkownika dokumenty. Doktadng ilos¢
egzemplarzy, zawartos¢ dokumentéw towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich
forme nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac.

Opracowali:
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Przemystaw Kozakiewicz
Patryk Kqtek
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