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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania, podstawa
opracowania

Przedmiot zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego nr 2 im. Plutonu
Gluchoniemych AK potozonego w miejscowosci Kalisz ul. Kordeckiego 19.

Ekspertyza zostala opracowana w nastepstwie nieprawidlowosci wynikajacych z

ustalen kontrolno — rozpoznawczych przeprowadzonych przez KM PSP w Kaliszu, ktore nie
mogg by¢ dostosowane do obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Celem ekspertyzy jest rozpoznanie wszystkich nieprawidtowosci dotyczacych bezpieczenstwa
przeciwpozarowego budynku, oraz zaproponowanie sposobu ich likwidacji lub rozwiazan
zamiennych do zatwierdzenia przez Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozammej w trybie § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (ze
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

o

AN
Z

Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,
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Wizja lokalna,

Dokumentacja obiektu.

Obowiazujace normy i przepisy techniczne.

[1]

12]

3]

[4]

5]

[6]
[7]
8]
9]

[10]
[11]

[12]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (ze zmianami). W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U.
Nr 124 z 2009, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2015, poz. 2117).

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spelnia¢ lokal, w ktérym sa
prowadzone oddzial przedszkolny lub oddzialy przedszkolne zorganizowane w szkole
podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztalcenia
oddzialu przedszkolnego lub oddzialow przedszkolnych zorganizowanych w szkole
podstawowej (Dz. U. z 2017, poz. 1642).

Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Norma PN-EN ISO 7010:2012. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Norma PN-EN 1838:2005. Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Norma PN-B-02877-4:2001. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla.
Zasady projektowania.

Norma PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym,

Norma PN-B-02431-1 Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.

Instrukcja nr 221 ITB. ,,Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukc;ji

budowlanych”.
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[13] Instrukcja nr 409/2005 ITB, ,.Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z
uwagi na odpornos¢ ogniowg”.

[14] Odpornos¢ ogniowa konstrukcji budowlanych. Praca zbiorowa dr. Mirostaw Kosiorek,
prof dr.hab.inz. Jerzy A. Pogorzelski mgr inz. Zofia Laskowska i mgr inz. Krzysztof

Pilich Arkady 1988

2. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty,

konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)

2.1. Inwestor

Nazwa Urzad Miasta Kalisz

Adres ul. Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

2.2. Lokalizacja budynku

Miejscowos¢ Kalisz

Ulica Kordeckiego 19
Powiat Kaliski
Wojewodztwo Wielkopolskie

Budynek SOSW zlokalizowano w potudniowo — wschodniej cze$ci miasta Kalisza
wsrdd zroznicowanej zabudowy z przewagg budynkdéw uzytecznoscei publicznej. Budynek w
zakresie dzialki usytuowany w jego centralnej czesci. Pozostale zagospodarowanie stanowi
droga wjazdowa po jego potudniowo - zachodniej stronie ze Slepym przejazdem na tyi
budynku, oraz utwardzone doj$cia do drzwi wejsciowych w postaci chodnikow. Calo$é

uzupelniajg tereny zielone w tym drzewa. Dojazd zapewniono od ul. Kordeckiego.

2.3. Charakterystyka i przeznaczenie budynku

Analizowany budynek SOSW sklada si¢ z pigciu budynkow (A, B, C, D, E), o zr6znicowane;j
ilosci kondygnacji, wysokosci tworzacych wspolny kompleks (budynek) w ksztalcie
zblizonym do litery ,.H” z jedng dluzszg odnoga. Budynek jako calos¢ jest budynkiem niskim
posiadajagcym maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne i czgéciowo jedng kondygnacje

podziemng.
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Budynek peini funkcje specjalistycznego ofrodka dla dzieci o réznym stopniu
niepetnosprawnosci (niestyszace, niemdéwigce, autystyczne itp.) w sklad ktorego wchodzi
gtownie: szkola podstawowa wraz z dwoma oddzialami przedszkola, technikum, pracownie
wspomagania rozwoju, pracownie zaje¢ indywidualnych, administracyjne, oraz jadalnia (>50
0sob), wraz z zapleczem kuchennym (tylko wydawanie positkéw). Poza wymienionymi
pomieszczeniami z uwagi na dzieci przyjezdne z innych powiatéw w budynku zlokalizowano
pokoje mieszkalne (internat).

Na terenie SOSW moze przebywac:

e Szkota — I pigtro budynku A - 70 dzieci w tym 43 dzieci szkoly podstawowej i 27
technikum. Sale lekcyjne przeznaczone dla maksymalnie 8 0sob.

e Przedszkole — 17 dzieci,

e Internat — 90 miejsca noclegowe w 22 pokojach (4 osobowych) i 1 pokoj (2 osobowy)
— obecnie z internatu korzysta ok. 60 dzieci.

e Kadra dydaktyczno — wychowawcza — 45 0sob,

e Administracja i obshuga — 11 oséb.

Przez cala dob¢ opiek¢ nad dzieémi w budynku sprawuje kadra dydaktyczno -
wychowawcza. Podczas dnia wychowankowie uczeszczajg na zajecia lekcyjne a nastepnie
dzieci z poza rejonu udaja si¢ do internatu, gdzie po godzinie 22 opieke nad dzie¢mi sprawuje
po jednej osobie na poszczegdlnym pigtrze 111 I11.

W budynku znajduja si¢ pomieszczenia:

Budynek A:

e Parter — pomieszczenia KM Policji (poza zakresem opracowania — docelowo
oddzielone pozarowo),

e [ Pietro — (szkola podstawowa z oddzialami przedszkola i technikum) — 11 sal
lekcyjnych (przeznaczone kazda do 8 osob), dwa pomieszczenia oddziatu
przedszkolnego, swietlice, dwie sale komputerowe, sala pamieci, archiwum, studio
foto, tazienki, WC, pomieszczenie kuchni, biuro,

o ]I pietro — (pomieszczenia zaje¢ indywidualnych, oraz pokoje mieszkalne internatu) —
pokéj psychologa, sala zaje¢ wczesnego wspomagania, 5 $wietlic, 11 pokoi
mieszkalnych (4 osobowe), dwa pomieszczenia biblioteki, gabinet logopedii, pokdj

wicedyrektora, natryski, WC, pomieszczenie kuchni, gabinet logopedy,
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e III pigtro — (pokoje mieszkalne internatu) — 12 pokoi (4 osobowe), pie¢ $wietlic, pokdj
telewizyjny, pracownia plastyczna, magazyn plastyka, archiwum, pracownia, natryski,
WC, pomieszczenie kuchni, gabinet audiologa, gabinet pielegniarek,

Budynek B

e Piwnica — pomieszczenia gospodarcze przynalezne do lokatoréw mieszkan — poza
opracowaniem (docelowo czesé oddzielona pozarowo),

e Parter — pomieszczenia wchodzace w zakres SOSW - korytarz wejscia glownego,
otwarta szatnia, biuro dyrektora, wynajmowane pomieszczenia dla poradni
rehabilitacji mowy i stuchu (gabinety, WC, korytarze), pomieszczenia gospodarczo —
techniczne (korytarz, pralnia, magazynek, pomieszczenie socjalne pracownika
technicznego),

e | pietro — w zakresie pomieszczen wykorzystywanych przez SOSW S$wietlica z
silownig. Pomieszczenia mieszkan (poza opracowaniem — docelowo cze$é oddzielona
pozarowo),

e I pietro — w zakresie pomieszczen wykorzystywanych przez SOSW — sala zabaw,
dwie sale zaje¢ wczesnego wspomagania. Pomieszczenia mieszkan (poza
opracowaniem — docelowo cz¢$¢ oddzielona pozarowo),

Budynek C — poza opracowaniem (docelowo cze$¢ oddzielona pozarowo)

e Piwnica — pomieszczenia nieuzytkowe,

e Parter - pomieszczenia techniczne,

Budynek D

e Piwnica — magazyny nieuzytkowe, winda kuchenna - nie przeznaczone na pobyt ludzi,

e Parter — stolowka, WC, zaplecze kuchenne (uzytkowane w zakresie pomieszczen -
kuchnia, wydawalnia, pomieszczenie pomocnicze, szatnia, pozostale pomieszczenia
nieuzytkowe), winda kuchenna na korytarzu.

Budynek E (lacznik)

e Piwnica — magazyn, pomieszczenia cieplika miejskiego — nie przeznaczone na pobyt
ludzi,

e Parter — korytarz, dwa biura, sekretariat, magazynek, WC.

W zakresie objetym opracowaniem (uzytkowanym przez SOSW) komunikacj¢ umozliwiaja

dwie klatki schodowe K1 i K2 w zakresie kondygnacji nadziemnych (parter — Il pigtro).
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Komunikacj¢ z kondygnacja podziemng umozliwiaja schody: wewnetrzne w zakresie

zaplecza kuchni (segment D) i zewnetrzne (segment E).

Wyposazenie budvnku w instalacje uzytkowe:

e Elektryczna,

e Wentylacyjna,

e Centralnego ogrzewania (cieplik miejski),

e  Wodnokanalizacyjna,

e Odgromowa.

Wyposazenie budynku w instalacje, urzadzenia przeciwpozarowe i zabezpieczajace:

e Hydranty wewngetrzne DN25 (waz plasko skladany),

e Przeciwpozarowy wylgcznik pradu — przy wejsciu gléwnym na korytarzu,

e Instalacja o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) - cz¢sciowo,

e Podreczny sprzet gasniczy.

2.4. Parametry charakterystyczne budynku

Zgodnie z przedstawiong ksigzka obiektu budowlanego.

Dane: Budynek A Jednostki
Powierzchnia uzytkowa 2673,16 m?
Wysokosé Ok. 11,80 m
Ilosé¢ kondygnacji 4 nadziemne -
Klasyfikacja funkcjonalna ZLIT, ZLIII, ZLV -
budynku
Dane: Budynek B Jednostki
Powierzchnia uzytkowa 684,77 m?
Wysokosé Ok. 8,90 m
Iloé¢ kondygnacji 4 w tym: -
-3 nadziemne

-1 podziemna pod fragmentem budynku
Klasyfikacja funkcjonalna ZLII, ZLIII, ZLIV F
budynku PM<500 (piwnica)
Dane: Budynek C Jednostki
Powierzchnia uzytkowa 134,76 m?
Wysokosé Ok. 4,80 m
Ilo$¢ kondygnaciji 2w tym: -

- 1 nadziemna
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- 1 podziemna wchodzaca takze pod budynek D

Klasyfikacja funkcjonalna PM<500 (techniczny) -
budynku
Dane: Budynek D Jednostki
Powierzchnia uzytkowa 844,03 m?
Wysokosé Ok. 4,80 m
Ilos¢ kondygnacji 2w tym: -

- 1 nadziemna

- 1 podziemna
Klasyfikacja funkcjonalna ZLI, ZLIII -
budynku PM<500 (piwnica)
Dane: Budynek E Jednostki
Powierzchnia uiytkowa 159,53 m?
Wysokos¢ Ok. 3,70 m
Ilo$¢ kondygnacji 2w tym: .

- 1 nadziemna

- 1 podziemna
Klasyfikacja funkcjonalna ZLII -
budynku PM<500 (piwnica)
Lacznie caty budynek kompleksu SOSW
Dane: Budynek SOSW (A,B,C,D,E) Jednostki
Powierzchnia zabudowy 1836,66 m?
Powierzchnia uzytkowa 4496,25 m?
Kubatura 15042,29 m?
Wysokos¢ max ok. 11,80 m

Kompleks SOSW jak wskazano w powyzszej tabeli posiada r6zng funkcje a wigc kategorie
zagrozenia ludzi. Z uwagi na fakt iz analizowany budynek SOSW tworzy jedng strefe
pozarowg (z wyjatkiem I i Il pigtra budynku B, budynku D i parteru budynku A — docelowo
oddzielone pozarowo), oraz na rodzaj sprawnosci psychofizycznej osob (rézne uposledzenia)
uzytkujacych budynek zostal on zaliczony i rozpatrywany pod katem kategorii zagrozenia

ludzi ZLII.
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3. Wymagane warunki techniczno - budowlane oraz
instalacyjne - stan faktyczny (zwigzany z ochrong

przeciwpozarowy)

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budvnku

Budynek ze wzgledu na wysokosé, zostal sklasyfikowany do budynku niskiego ,,N”.
Budynek zgodnie z §212 Rozporzadzenia [1] musi spelnia¢ wymagania odporno$ci pozarowej

klasy ,B”.

Konstrukcia budynku, oraz wymagania dla elementéw konstrukcyjnyech Kklasy

odpornos$ci pozarowej ,,B”:

Konstrukcja budynku — tradycyjna murowana - klasa wymagana - R 120 — warunek

spetniony,

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Mury piwnic z cegly pelnej, pozostale kondygnacje cegla kratowka, cegla peina.

Klasa wymagana $ciany zewnetrznej - EI 60 — warunek spelniony,

Klasa wymagana sciany wewnetrzna - EI 30 — warunek spetniony,

Stropy

Z typowych plyt wielokanatowych

Klasa wymagana - REI 60 — warunek speiniony,

Stropodach

Wentylowany, izolacja papa, ptyty dachowe zelbetowe korytkowe.

Klasa wymagana - REI 60 — warunek spelniony,

Z uwagi na lokalizacj¢ budynku nizszego w stosunku do budynku wyzszego z otworami
okiennymi (nizszy B do wyzszego A i nizszy E do wyzszego B) - konstrukcja R30,
przekrycie RE30 — warunek spetniony.

Przekrycie dachu (papa) bez potwierdzonego NRO — warunek niespelniony.

Podzial budynku na strefy pozarowe

Budynek aktualnie stanowi jedna strefe pozarowa (4496,25m?), ktéra miesci sig w
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej (5000m?), zgodnie §227 ust. 1 Rozporzadzenia
[1].

Poza opracowaniem oddzielne strefy pozarowe stanowic¢ beda: 1) parter budynku A (Policja),

2) czgs¢ mieszkalna budynku B wraz z piwnica, 3) budynek C wraz z piwnicg cze$ciowo
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wchodzaca pod budynek D — strefy pozarowe w ramach dokumentu zostang prawidlowo
oddzielone pozarowo.

Warunki ewakuacji

Maksymalna dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych dla stref pozarowych ZL wynosi 40 m zgodnie z
§237 ust. 1 Rozporzadzenia [1] — warunek spelniony.
Maksymalna dtugos¢ doj$¢ ewakuacyjnych dla stref pozarowych ZL wynosi:

e dla ZL II - przy jednym doj$ciu 10 m, przy dwoéch dojsciach 40 m zgodnie z §256 ust.

3 Rozporzadzenia [1] — warunek niespelniony.

Wysokos¢ i szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych w budynku zgodnie z § 62 ust 1 i § 239 ust 1
Rozporzadzenia [1] — wysokos¢ min. 2m, szeroko$¢ w $wietle min. 0,9m i 0,8m (do 3 osdb) -
warunek niespelniony.
Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku zgodnie z § 239 ust 4 i § 68 ust 1 i 2
Rozporzadzenia [1] — szerokos¢ w §wietle min. 1,2m - warunek niespelniony.
Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych zgodnie z § 242 ust 1 i 4 Rozporzadzenia [1] -
warunek niespelniony.
W budynku niskim, zaliczanym do kategorii ZL II zgodnie z §245 Rozporzadzenia [1], nalezy
stosowac klatki schodowe (ewakuacyjne) obudowane, zamykane drzwiami dymoszczelnymi i
wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub shuzace do usuwania dymu
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu — warunek niespelniony
(klatka K1 i K2).
Biegi i spoczniki klatek schodowych ewakuacyjnych zgodnie z § 249 ust 3 Rozporzadzenia
[1] klasa wymagana — R60 — zelbetowa konstrukcja schodow — warunek spelniony.
Szerokos¢ biegéw i spocznikow klatki schodowej zgodnie z § 68 ust 1 Rozporzadzenia [1] —
warunek niespelniony.
W budynku wielokondygnacyjnym zaliczonym do ZL Il o powierzchni >750 m? nalezy
zapewnic¢ mozliwo$¢ ewakuacji do innej strefy na tym samym poziomie zgodnie z §227 ust. 5
Rozporzadzenia [1] - warunek niespelniony.
W budynku ZL dhugos¢ korytarzy nie powinna by¢ diuzsza niz 50 m zgodnie z §243 ust. 1 —
warunek niespelniony.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dm?/s z co

najmniej dwoch hydrantéw zewnetrznych zgodnie z § S ust 1 pkt. 2 Rozporzadzenia [3].
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Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowiag dwa hydranty zewnetrzne
nadziemne zlokalizowane wzdluz ul. Kordeckiego: pierwszy w odlegtosci ok. 60m, a drugi w
odleglosci ok. 200m — warunek niespelniony.

Droga pozarowa

Dla budynku droga pozarowa zgodnie z § 12 ust 1 pkt. 1 Rozporzadzenia [3] jest wymagana
— warunek niespelniony.

Odleglos¢ od obiektéw sasiednich

Odleglosci od budynkéw sasiednich — warunek spelniony. Zgodnie z wymaganiami
rozdziatu 7 Rozporzadzenia [1] usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe.

Ocena stanu technicznego budynku i instalacji

Wiasciciel wykonuje proby i odbiory oraz okresowe przeglady w trakcie eksploatacji
budynku, o ktérych mowa w art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, w tym majace wplyw na
bezpieczenstwo pozarowe takie jak: przeglad instalacji elektrycznych, instalacji odgromowe;j,

urzadzen przeciwpozarowych, oraz podrecznego sprzetu gasniczego.

4. Zakres ocena warunkoéw techniczno- budowlanych w
oparciu, o ktére budynek uznany zostal za zagrazajacy
zyciu ludzi.

Budynek SOSW zostal uznany za zagrazajacy zyciu ludzi, z powodu:

e Dtlugosci dojs¢ ewakuacyjnych wigkszych o ponad 100% — jak wynika z §16 ust.2
pkt.2 Rozporzadzenia [2],

e Niezabezpieczenia przed zadymieniem drog ewakuacyjnych — jak wynika z §16 ust.2
pkt.5 Rozporzadzenia [2],

e Brak wymaganego o$wietlenia awaryjnego w strefie pozarowej ZLII — jak wynika z

§16 ust.2 pkt.6 Rozporzadzenia [2],
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S. Zakres niezgodnos$ci z przepisami

S.1. Wskazanie wszystkich niezgodnosci w zakresie przepiséw
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych

KLATKA SCHODOWA K1
1. Brak obudowy zamykanej drzwiami dymoszczelnymi i urzgdzen do usuwania dymu
uruchamianych samoczynnie z systemu wykrywania dymu - jak wynika z §245
Rozporzadzenia [1] — wymagana obudowa klatki REI60, zamykana drzwiami EI30S
wraz z obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze prowadzacej z klatki do
wyjécia glownego na zewnatrz. Wymagane urzadzenia do usuwania dymu uruchamiane
z systemu wykrywania dymu — do wykonania.
2. Waskie biegi klatki schodowe;j (liczac od parteru):
o zawezenie poprzez drzwi z kondygnacji - bieg drugi — 0,98m — do wykonania w
zakresie wymiany drzwi na EI30S,
o zawezenie poprzez drzwi z kondygnacji - bieg czwarty — 1,16m — do wykonania
w zakresie wymiany drzwi na EI30S,
jak wynika z §68 ust. 1 Rozporzadzenia [1] - wymagane 1,2 m,
3. Waskie spoczniki klatki schodowej (liczac od parteru):

o spocznik drugi — 1,37m — odstepstwo,

o spocznik czwarty — 1,30m — odstepstwo
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- jak wynika z §68 ust. 1 Rozporzadzenia [1] - wymagane 1,5 m.

4. Wysokos¢ stopni wynosi maksymalnie do 0,17m — jak wynika z §68 Rozporzadzenia

[1] — wymagana maksymalna wysoko$¢ stopni — 0,15m - odstepstwo.

5. Na klatce schodowej wystgpujg materiaty fatwo zapalne w postaci wystroju (tablice

drewniane z wywieszonymi pracami dzieci, ozdoby, ksigzki itp.) - jak wynika z §258

Rozporzadzenia [1] — zabronione - do usuni¢cia.

6. Drzwi prowadzgce na poszczegdlnych kondygnacjach na klatkg schodowa K1 posiadaja:

o na I pietrze z Kkorytarza — szerokos¢ skrzydla nieblokowanego (0,86m),

wysokosé (1,98m) — do wykonania w zakresie wymiany drzwi na EI30S,
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o na | pietrze ze sSwietlicy — szeroko$¢ skrzydla nieblokowanego (0,87m),

wysokos¢ (1,98m) — do wykonania w zakresie wymiany drzwi na EI30S,

S

o na Il pietrze z korytarza — szeroko$¢ skrzydia nieblokowanego (0,84m),
wysokos$¢ (1,98m) — do wykonania w zakresie wymiany drzwi na E130S,

RUPY
WYCHOWAWCzE




Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeristwa pozarowego Strona 16 z 48

Budynek SOSW

o na III pigtrze z korytarza — wysoko$¢ (1,94m) — do wykonania w zakresie

wymiany drzwi na EI30S

- jak wynika z §62, §239, §240 Rozporzadzenia [1] — wymagana szerokos¢ skrzydla
czynnego w $wietle 0,9m i wysokos$¢ w $wietle 2,0m.

7. Pomigdzy klatkg schodowsg i korytarzem na poszczegdlnych kondygnacjach wystepuja
okna i luksfery — jak wynika z §245 i §249 Rozporzadzenia [1] — wymagana obudowa
w klasie REI60 — do wykonania poprzez zamurowanie lub wymiang na posiadajace

klase EI60.

KLATKA SCHODOWA K2
8. Brak obudowy zamykanej drzwiami dymoszczelnymi i urzadzen do usuwania dymu
uruchamianych samoczynnie z systemu wykrywania dymu - jak wynika z §245
Rozporzadzenia [1] — wymagana obudowa klatki REI60, zamykana drzwiami EI30S..
Wymagane urzadzenia do usuwania dymu uruchamiane z systemu wykrywania dymu —
do wykonania.
9. Waskie biegi klatki schodowej (liczac od parteru):
o bieg pierwszy — 1,0lm (w tym parapet 0,96m) — odstepstwo, do wykonania
(przyciecie parapetu),
o bieg drugi — 1,0lm (w tym zawezenie drzwiami z korytarza 0,71m) —
odstgpstwo, do wykonania w zakresie wymiany drzwi na EI30S,
o bieg trzeci — 1,02m (w tym parapet 0,98m) — odstepstwo, do wykonania

(przyciecie parapetu),
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o bieg czwarty — 1,0m (w tym zawgzenie drzwiami z korytarza 0,68m)

odstgpstwo, do wykonania w zakresie wymiany drzwi na EI30S,

o bieg pigty — 1,0m (w tym parapet 0,98m) — odstepstwo, do wykonania

(przycigcie parapetu),

o bieg szosty — 1,0m (w tym zawgzenie drzwiami z korytarza 0,62m) —

odstepstwo, do wykonania w zakresie wymiany drzwi na EI308S,

jak wynika z §68 ust. 1 Rozporzadzenia [1] - wymagane 1,2 m,
10. Waskie spoczniki klatki schodowej (liczac od parteru):

o spocznik drugi — 1,39m — odstepstwo,

o spocznik czwarty — 1,38m — odstepstwo

o spocznik szésty — 1,33m — odstepstwo
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- jak wynika z §68 ust. 1 Rozporzadzenia [1] - wymagane 1,5 m.
11. Wysoko$¢ stopni wynosi maksymalnie do 0,175m — jak wynika z §68 Rozporzadzenia
[1] — wymagana maksymalna wysokoé¢ stopni — 0,15m - odstepstwo,
12. Na klatce schodowej wystepujg materialy tatwo zapalne w postaci (kartondéw, palet itp..)
- jak wynika z §258 Rozporzadzenia [1] — zabronione - do usuniccia.
13. Drzwi prowadzace na poszczegolnych kondygnacjach na klatke schodowa K2 posiadaja:
o Na parterze z korytarza — wysoko$¢ (1,97m) — z uwagi na podzial na strefy

pozarowe - wymiana na drzwi E160S lub zamurowanie w klasie REI120,

o Na I pietrze z korytarza — wysokos¢ (1,97m) — do wykonania w zakresie

wymiany drzwi na EI30S,
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o Na Il pigetrze z korytarza — wysokos¢ (1,96m) — do wykonania w zakresie

wymiany drzwi na EI30S,

o Na III pigtrze z korytarza — wysoko$¢ (1,98m) — do wykonania w zakresie

wymiany drzwi na EI30S,

- jak wynika z §62, §239, §240 Rozporzadzenia [1] — wymagana wysokos¢ w swietle

A
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PIWNICA

14.

Brak oddzielenia piwnicy od pozostatej czgéci budynku D - jak wynika z §250
Rozporzadzenia [1] — wymagany strop REI60, sciany REI60 i drzwi EI30 - do
wykonania — wstawienie na poziomie piwnicy drzwi EI30, oraz zamurowanie na

poziomie piwnicy otworu do szybu nieczynnej windy kuchennej w klasie REI60.

PARTER

15.

16.

L%

18.

Dla pomieszczen przylegajacych do korytarza gléwnego (budynek E) na parterze
przekroczona dlugos¢ przy jednym dojsciu, ktéra wynosi dla stoléwki (24m), WC
personelu (20,7m), biura 1 (19,5m), sekretariatu (16,5m), biura 2 (14m) - jak wynika z
§256 ust.3 Rozporzadzenia [1] dopuszczalna diugo$¢ dojscia dla jednego kierunku
wynosi 10m - spetnione w wyniku obudowy klatki schodowej K1,

Dla pomieszczen na parterze przylegajacych do korytarza poradni rehabilitacji stuchu i
mowy (budynek B) przekroczona dilugo$¢ przy jednym dojsciu, ktéra wynosi dla
pomieszczenia gabinetu wspomagania 1 (19m), WC (17,5m), gabinetu wspomagania 2
(14,6m), WC (14m) - jak wynika z §256 ust.3 Rozporzadzenia [1] dopuszczalna
dlugos¢ dojscia dla jednego kierunku wynosi 10m - spefnione w wyniku obudowy klatki
schodowej K1, odstgpstwo dla gabinetu wspomagania 1 (13,5m), WC (12,7m)

Zbyt mata szerokos¢ korytarza (budynek D) na zapleczu kuchni (1,15m) w tym poprzez
kaloryfer (0,98m) i futryna po drzwiach (0,8m) - jak wynika z §242 Rozporzadzenia [1]
wymagana szeroko$é 1,2m (do 20 oséb) — odstepstwo,

Na zapleczu kuchni (budynek D) wystgpuje bieg schodéw o nieprawidlowych
parametrach: spoczniki (min. 0,9m), bieg (1,02m), stopnie (0,18m) - jak wynika z §68
ust. 1 Rozporzadzenia [1] — wymagane: spocznik 1,5 m, bieg 1,2m, schody (0,15m) —

odstepstwo,
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19.

Drzwi wyjsciowe z korytarza kuchni (budynek D) maja zbyt malg szerokos¢ (0,87m) -
jak wynika z §62, §68, §239 i §240 Rozporzadzenia [1] — wymagana szerokos$¢ w

swietle 1,2m — odstepstwo,

20. Na zapleczu kuchni (budynek D) wystepuje zawgzenie (0,74m) i obnizenie (1,98m)

21.

przejscia pomiedzy pomieszczeniem wydawania positkéw 1 pomieszczeniem
pomocniczym - jak wynika z §237 1 §242 Rozporzadzenia [1] — wymagana szeroko$¢ w

swietle 0,9m i wysokos¢ 2,0m — odstepstwo,

Drzwi wyjsciowe z pomieszczenia stotowki na zewnatrz budynku ,,D” posiadajg zbyt
malg szeroko§¢ skrzydla czynnego (0,71m), wysokosé¢ (1,98m), oraz zly kierunek
otwierania - jak wynika z §62, §68, §239 i §240 Rozporzadzenia [l1] — wymagana
szerokos$¢ skrzydta czynnego w swietle min (0,9m), wysoko$¢ w swietle 2,0m), kierunek

otwierania na zewnatrz pomieszczenia — do wykonania wymiana drzwi
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22. W pomieszczeniu stoldwki (>50 osob) wystepuja kotary luzno zwisajgce, oraz inne stale

23:

24.

elementy wyposazenia i wystroju wykonane z materialéw fatwo zapalnych - jak wynika
z §258 1 §260 Rozporzadzenia [1] — wymagane trudno zapalne — do wykonania — w

przypadku braku dokumentacji potwierdzajgcych trudno zapalnos¢ — usunac,

Z pomieszczenia socjalnego dla pracownika technicznego na parterze (budynku B)
wystepuja dwoje drzwi prowadzacych na zewnatrz o zbyt matych parametrach: pierwsze
jednoskrzydtowe o szerokosci (0,78m) i wysokosci (1,87m), oraz drugie dwuskrzydiowe
o szerokosci skrzydla czynnego (0,71m) i wysokosci (1,96m) -jak wynika z §62, §239,
§240 Rozporzadzenia [1] — wymagana szeroko$¢ drzwi 0,9m lub 0,8 (do 3 osdb),
wysokos$¢ 2,0m. Dla drzwi dwuskrzydtowych szerokosé skrzydia czynnego w $wietle
min. 0,9m — do wykonania wstawienie pojedynczych drzwi na zewnatrz o szerokosci w
swietle 0.9m 1 wysokosci w swietle 2,0m, oraz skucie wystepujacego progu.

Na parterze (budynku A i B): w korytarzu glownym, w pomieszczeniu szatni, oraz

poprzez podciag na klatce schodowej wystgpuje obnizenie poziomej drogi eWékﬁécyjnej
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23,

(do minimum 1,90m), oraz obicie sufitu z materialéw palnych (okladzina korkowa). Na
korytarzu wystepuja miejscowo plyty z poliwgglanu - jak wynika z §242 1 §258 1 §262
Rozporzadzenia [1] — wymagana wysokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 2,20 m, oraz
wykonczenie sufitu z materialbw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajgcych pod wplywem ognia — odstgpstwo dla wysokosci, do wykonania

usunigcie palnej okladziny sufitu (okladzina korkowa i elementy z poliweglanu)

Na parterze (budynku B) w korytarzu gléwnym wystepuje otwarta szatnia ogrodzona
azurowymi przegrodami palnymi (drewno polakierowane), oraz wyposazona w palne
szafki odziezowe (drewniane plyty) - jak wynika z §258 Rozporzadzenia [I] —
zabronione —do wykonania obudowa pomieszczenia szatni wchodzaca w obudowg
wyjscia z klatki schodowej (scianka REI60. drzwi EI30S), oraz jako obudowe korytarza
(EI30). Odstepstwo dla wysokosci drzwi wejsciowych do szatni (1,8m) z uwagi na niski

poziom stropu,

T
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26. Na parterze (budynku B) w korytarzu gléwnym wystepuje bieg schodéw, ktory posiada

27.

28.

zbyt duza wysoko$¢ stopni (0,2m) i szeroko$¢ wynikajaca z wzoru 2h+s (0,69) - jak
wynika z §68, §69 Rozporzadzenia [1] — wymagana wysoko$¢ stopni maksymalnie

0,15m i szeroko$¢ 2h+s w zakresie 0,6-0,65 — odstepstwo,

Glowne drzwi wyjsciowe z budynku stanowiace droge ewakuacyjng z klatki schodowej
K1 posiadajg zbyt malg szerokos$¢ skrzydta czynnego (0,78m) - jak wynika z §62, §68,
§239 i §240 Rozporzadzenia [1] — wymagana szeroko$¢ skrzydia czynnego w $wietle
0,9m — do wykonania wymiana drzwi na drzwi dwuskrzydlowe o szerokosci lacznej nie
mniejszej niz szerokos¢ biegu klatki schodowej (1.5m) w tym skrzydlo czynne w Swietle

(0.9m) i wysokosci w $wietle (2,0m), z kierunkiem otwierania na zewnatrz,

Na parterze (budynku B) korytarz poradni rehabilitacji mowy i stuchu posiada zbyt mala
szeroko$¢ (min. 0,9m) - jak wynika z §242 Rozporzadzenia [1] — wymagana szerokos¢

1,2m (do 20 oséb) — odstgpstwo,

~ TG
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29. Na parterze drzwi posiadaja nastepujace nieprawidlowosci:

o na parterze (budynek D) z pomieszczenia szatni w zapleczu kuchni na korytarz —

szerokos¢ (0,79m), wysokos¢ (1,97m) — odstepstwo,

o na parterze (budynek D) z pomieszczenia kuchni do pomieszczenia wydawalni —

szeroko$¢ (0,8m), wysokos¢ (1,92m) — odstepstwo,




Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeristwa pozarowego Strona 26 z 48

Budynek SOSW

o na parterze (budynek D) z pomieszczenia pomocniczego do pomieszczenia

stolowki — szerokos¢ (0,7m) — odstepstwo,

o na parterze (budynek D) z pomieszczenia WC (do 3 oséb) do pomieszczenia

stolowki — szerokos¢ (0,7m) — odstepstwo,

o na parterze (budynek D) z pomieszczenia stolowki do korytarza gléwnego
(budynku E) — szerokos¢ skrzydta czynnego (0,77m), wysokos¢ (1,93m) — do
wykonania wymiana na drzwi o szerokosci fgcznej 1.2m w tym skrzydto czynne

0.9m i wysokosci 2,0m z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczenia,
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o na parterze (budynek E) z pomieszczenia biuro 2 do korytarza glownego —

wysokos¢ (1,94m) — do wykonania w zakresie wymiany drzwi na EI308S,
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o na parterze (budynek E) z pomieszczenia WC (do 3 oséb) do korytarza

glownego — szerokos¢ (0,70m), wysokos¢ (1,94m) — odstepstwo,

o na parterze (budynek B) z pomieszczenia biura dyrektora do korytarza gléwnego

— szeroko$¢ (0,89m), wysokos¢ (1,98m) — odstepstwo,

P

o na parterze (budynek B) z pomieszczenia gabinetu wspomagania nr 1 (do 3

0s0b) do korytarza —wysoko$¢é (1,97m) — odste¢pstwo,
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o na parterze (budynek B) z pomieszczenia WC do korytarza — szerokos¢ (0,69m),
wysoko$¢ (1,97m) - odstepstwo, zamontowaé urzadzenie samoczynnie

zamykajace,

o na parterze (budynek B) w korytarzu — szeroko$¢ (0,8m), wysokos¢ (1,96m) —

odstepstwo,

o na parterze (budynek B) z gabinetu wspomagania nr 2 (do 3 oséb) do
przedsionka —wysoko$é¢ (1,98m) — odstepstwo,
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o na parterze (budynek B) z przedsionka do korytarza — wysokos¢ (1,98m) —

odstgpstwo, zamontowac urzadzenie samoczynnie zamykajace,

o na parterze (budynek B) z pomieszczenia WC do korytarza — szeroko$é¢ (0,70m),
wysoko$¢ (1,98m) — odstgpstwo, zamontowaé¢ urzadzenie samoczynnie

zamykajace,
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o na parterze (budynek B) z korytarza poradni do korytarza gtéwnego — szeroko$é

(0,88m), wysokos¢ (1,98m) - odstepstwo.

-jak wynika z §62, §239, §240 Rozporzadzenia [1] — wymagana szeroko$¢ drzwi 0,9m lub

0.8 (do 3 o0sbb), wysokos¢ 2,0m. Dla drzwi dwuskrzydlowych szerokos¢ skrzydla czynnego w

$wietle min. 0,9m.

1 PIETRO
30. Dla pomieszczen przylegajacych do korytarza na I pigtrze (budynek A) przekroczona

31.

dhlugos$¢ przy jednym dojsciu, ktéra wynosi dla pomieszczenia: Sali 114 (36,5m), Sali
115 (41m), Sali 116 (44m), pracowni komputerowej 117 (41m), archiwum 118 (39m) -
jak wynika z §256 ust.3 Rozporzgdzenia [1] dopuszczalna dlugosé dojscia dla jednego
kierunku wynosi 10m — odstgpstwo dla Sali 115 (12m), Sali 116 (14m), pracowni
komputerowej 117 (11,5m), spetnione w wyniku obudowy klatki schodowej K1 1 K2
(REI60 z drzwiami EI30S) wyposazonej w urzadzenia do usuwania dymu uruchamiane
samoczynnie z systemu wykrywania dymu,

Dla pomieszczen przylegajacych do korytarza na I pigtrze (budynek A) przekroczona
dhugos¢ przy dwoch kierunkach dojscia, ktéra wynosi dla najniekorzystniejszego
krotszego dojécia - pomieszczenie sala lekcyjna 103 (54m), dla najniekorzystniejszego
dluzszego dojscia - sala zabaw 101 (85m) - jak wynika z §256 ust.3 Rozporzadzenia [1]
dopuszczalna dlugos$é dojscia dla dwoéch kierunkéow ewakuacji wynosi dla krotszego
40m, a dla dluzszego 80m — spetnione w ramach obudowy klatki schodowej K1 1 K2
(REI60 z drzwiami EI30S) wyposazonej w urzadzenia do usuwania dymu uruchamiane

samoczynnie z systemu wykrywania dymu,
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32

33.

34.

35.

Dla pomieszczenia $wietlicy z sitownig przylegajacego do klatki K1 na 1 pietrze
(budynek A) przekroczona dlugo$é przy jednym dojéciu (27m) - jak wynika z §256
ust.3 Rozporzadzenia [1] dopuszczalna dhugos$é dojscia dla jednego kierunku wynosi
10m —spelnione w wyniku obudowy klatki schodowej K1 1 K2 (REI60 z drzwiami
EI30S) wvposazonej w urzadzenia do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie z
systemu wykrywania dymu,

Na 1 pietrze (budynek A) wszystkie drzwi do pomieszczen z korytarza gléwnego
posiadajg male szerokosci i lub wysokosci: szeroko$¢ w zakresie — 0,79-0,8m i
wysoko$¢ w zakresie — 1,93-1,99m. Drzwi do pomieszczen powyzej 6 0sob posiadaja
zty kierunek otwierania: pom. 101, 103-108, 110-117,119,120 - jak wynika z §62, §239,
§240 Rozporzadzenia [1] — wymagana szeroko$¢ drzwi 0,9m lub 0,8 (do 3 oséb),
wysokos¢ 2,0m i kierunek otwierania na zewngtrz pomieszczen (dla pomieszczen >6
osob). — odstepstwo, do wykonania wymiana drzwi z pomieszczen przedszkolnych nr
101,102 i 103 na drzwi o szerokosci w swietle 0.9m, wysokosci w swietle 2.0m i
kierunku otwierania na zewnatrz pomieszczenia,

Wzdhuz korytarza na I pigtrze (budynek A) wystepujg okna i luksfery bez wymagane;j
klasy odpornosci ogniowej wynikajacej z obudowy poziomych drog ewakuacyjnych -
jak wynika z §241 Rozporzadzenia [1] wymagane w klasie EI30 — do wykonania
zamurowac lub wymieni¢ na naswietla w klasie odpornosci ogniowej EI30,

Na I pietrze (budynek A) wystepuje korytarz o zbyt duzej dlugosci (66m) -jak wynika z
§243 Rozporzadzenia [1] — wymagany podzial na odcinki nie dluzsze niz 50m — do

wykonania przegroda z drzwiami dymoszczelnymi,

I PIETRO

36.

Dla pomieszczen przylegajacych do korytarza na II pigtrze (budynek A) przekroczona
dhugoé¢ przy jednym dojsciu, ktéra wynosi dla pomieszczenia: pokoju 215 (44m),
pokoju 216 (46,5m), pokoju 217 (52m), biblioteki 218 (55m), biblioteki 219 (52m),
pokdj 220 (50m), Sali zabaw (40,5m) - jak wynika z §256 ust.3 Rozporzadzenia [1]
dopuszczalna dlugo$é dojscia dla jednego kierunku wynosi 10m — odstepstwo dla
pokoju 217 (12m), biblioteki 218 (15m), biblioteki 219 (12m), speinione w wyniku
obudowy klatki schodowej K1 1 K2 (REI60 z drzwiami EI30S) wyposazonej w

urzadzenia do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie z systemu wykrywania dymu:
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37,

38.

39.

40.

41.

Dla pomieszczen przylegajgcych do korytarza na II pigtrze (budynek A) przekroczona
dlugo$¢ przy dwoch kierunkach dojscia, ktéra wynosi dla najniekorzystniejszego
krotszego dojscia - pokdj 209 (64,5m), dla najniekorzystniejszego dluzszego dojscia -
gabinet psychologa 202 (95,5m) - jak wynika z §256 ust.3 Rozporzadzenia [1]
dopuszczalna dlugoéé dojécia dla dwoch kierunkéw ewakuacji wynosi dla krotszego
40m, a dla dluzszego 80m — spelnione w ramach obudowy klatki schodowej K1 1 K2
(REI60 z drzwiami EI30S) wyposazonej w urzadzenia do usuwania dymu uruchamiane
samoczynnie z systemu wykrywania dymu,

Na II pigtrze (budynek A i B) wszystkie drzwi do pomieszczen z korytarza glownego i
sali zabaw posiadaja male szerokosci i lub wysokosci: szeroko$¢ w zakresie — 0,79-0,8m
i wysokos$¢ w zakresie — 1,92-1,99m. Drzwi do pomieszczen powyzej 6 osob posiadaja
zly kierunek otwierania: swietlice 204, 207, 210, 216 - jak wynika z §62, §239, §240
Rozporzadzenia [1] — wymagana szeroko$¢ drzwi 0.9m lub 0,8 (do 3 oséb), wysokosé
2,0m i kierunek otwierania na zewnatrz pomieszczen (dla pomieszczen >6 oséb). -
odstepstwo,

Pomigdzy salg zabaw na Il pigtrze (budynek B) a korytarzem gléwnym (budynek A)
wystepuja drzwi przesuwne niewyposazone w mozliwo$é automatycznego otwarcia bez
mozliwoéci blokowania, oraz braku mozliwosci ich samoczynnego rozsuwania w
wyniku zasygnalizowania pozaru z systemu wykrywania dymu (w strefie pozarowej) -
jak wynika z §240 ust. 4 Rozporzadzenia [1] — wymagane — do wykonania wymiana na
drzwi otwierane tradycyjnie o szerokosci w swietle min. 0.9m i wysokosci w swietle
min. 2,0 m z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczenia,

Na II pietrze (budynek A) wystepuje korytarz o zbyt duzej dlugosci (66m) -jak wynika z
§243 Rozporzadzenia [1] — wymagany podzial na odcinki nie diuzsze niz 50m — do
wykonania przegroda z drzwiami dymoszczelnymi,

Na II pigtrze (budynek A) sSciany korytarza obudowane sa boazeria palna, a w sali
telewizyjnej zlokalizowanej na korytarzu wystepuja meble i kanapy - jak wynika z §258
Rozporzadzenia [1] — na drogach ewakuacyjnych stosowanie materialow i wyrobow
budowlanych latwo zapalnych jest zabronione — do wykonania — w przypadku braku

dokumentacji trudno zapalnosci — usunac,
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III PIETRO

42,

43.

44,

45.

46.

Dla pomieszczen przylegajacych do korytarza na III pigtrze (budynek A) przekroczona
dlugo$é przy jednym dojsciu, ktéora wynosi dla pomieszczenia: pokoju 213 (56m),
pokoju 314 (59,5m), pokoju 315 (65,0m), pokoju 316 (67m), pracowni plastycznej 317
(64m) - jak wynika z §256 ust.3 Rozporzadzenia [1] dopuszczalna dlugo$é dojécia dla
jednego kierunku wynosi 10m — odstepstwo dla pokoju 315 (13m), pokoju 316 (15,5m),
pracowni plastycznej 317 (12m), spelnione w wyniku obudowy klatki schodowej K1 i
K2 (REI60 z drzwiami EI30S) wyposazonej w urzadzenia do usuwania dymu
uruchamiane samoczynnie z systemu wykrywania dymu,

Dla pomieszczen przylegajacych do korytarza na III pietrze (budynek A) przekroczona
dlugoé¢ przy dwoéch kierunkach dojscia, ktéra wynosi dla najniekorzystniejszego
krotszego dojscia - pokoj 307 (76m), dla najniekorzystniejszego dluzszego dojscia - sala
telewizyjna 300 (107,0m) - jak wynika z §256 ust.3 Rozporzadzenia [1] dopuszczalna
dlugo$¢ dojscia dla dwodch kierunkéw ewakuacji wynosi dla krotszego 40m, a dla
dhuzszego 80m — speinione w ramach obudowy klatki schodowej K1 1 K2 (REI60 z
drzwiami EI30S) wyposazonej w urzadzenia do usuwania dymu uruchamiane
samoczynnie z systemu wykrywania dymu,

Na Il pietrze (budynek A) wszystkie drzwi do pomieszczen z korytarza gldwnego
posiadaja male szerokosci i lub wysokosci: szerokos¢ w zakresie — 0,79-0,8m i
wysoko$¢ w zakresie — 1,97-1,99m. Drzwi do pomieszczen powyzej 6 oséb posiadaja
zty kierunek otwierania: $wietlice 305, 309, 312, 320, pracowni plastycznej 317,
pracowni 321 - jak wynika z §62, §239, §240 Rozporzadzenia [1] — wymagana
szerokos$¢ drzwi 0,9m lub 0,8 (do 3 osdb), wysokos$¢ 2,0m i kierunek otwierania na
zewnatrz pomieszczen (dla pomieszczen >6 0sob). — odstepstwo,

Wzdluz korytarza na III pietrze (budynek A) wystepuja okna i luksfery bez wymagane;j
klasy odpornosci ogniowej wynikajgcej z obudowy poziomych drog ewakuacyjnych -
jak wynika z §241 Rozporzadzenia [1] wymagane w klasie EI30 — do wykonania
zamurowac lub wymieni¢ na naswietla w Klasie odpornosci ogniowej EI30,

Na III pietrze (budynek A) wystepuje korytarz o zbyt duzej dlugosci (66m) -jak wynika
z §243 Rozporzadzenia [1] — wymagany podzial na odcinki nie dluzsze niz 50m — do

wykonania przegroda z drzwiami dymoszczelnymi,
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CALY BUDYNEK

47. Brak pelnego podziatu na strefy pozarowe w celu:

48.

49.

50.

S1.

Oddzielenia strefy pozarowej ZLIV od ZLII (budynek B) — jak wynika z §232 i §235
ust.2 Rozporzadzenia [1] wymagana $ciana REI120, strop REI60 oraz pionowy pas z
materiatu niepalnego o szerokosci min. 2m i klasie odpornosci ogniowej EI60 — do
wykonania,
Oddzielenia strefy pozarowej ZLIII (Policja budynek A) od ZLII na parterze — jak
wynika z §232 1 §235 ust.2 Rozporzadzenia [1] — wymagana $ciana REI120, drzwi
EI60, strop REI60 oraz pionowy pas z materialu niepalnego o szerokosci min. 2m i
klasie odpornosci ogniowej EI60 — do wykonania,
Oddzielenia strefy pozarowej ZLII (budynek D) od PM<500MJ/m? (budynek C) — jak
wynika z §232 i §235 ust.2 Rozporzadzenia [1] — wymagana $ciana REI120, strop
REI120, oraz pionowy pas z materialu niepalnego o szerokosci min. 2m 1 klasie
odpornosci ogniowej EI60 — do wykonania,
Czesciowo w zakresie budynku wyst¢puja hydranty wewnetrzne DN25 z wezem plasko
skladanym (przy klatce K1 — 1, II, III pigtro , w klatce K2 na kazdej kondygnacji, na
korytarzu zaplecza kuchni) — jak wynika z §19 Rozporzadzenia [2] — wymagane
hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem polsztywnym zapewniajgce pokrycie zasiegiem
calej strefy pozarowej — do wykonania hydranty zapewniajgce pokrycie calej strefy
pozarowej. Przeniesienie hydrantow z docelowo obudowanej pozarowo klatki
schodowej K2.
W budynku na drogach ewakuacyjnych wystepuja liczne ozdoby, meble z materiatow
palnych— jak wynika z §258 Rozporzadzenia [1] zabronione — usunac.
W budynku dla strefy pozarowej ZLII wszelkie wystepujace wykonczenie wnetrz z
materialow 1 wyrobdéw latwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, oraz wykladziny podtogowe z materialoéw
fatwo zapalnych - — jak wynika z §258 i §260 Rozporzadzenia [1] zabronione — usung¢
w przypadku braku potwierdzenia trudno zapalnosci,
W budynku brak pelnego wykonania o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego dla
pomieszczen i drog ewakuacyjnych — jak wynika §181 Rozporzadzenia [1] — wymagane
dla budynkéw uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego o powierzchni netto

ponad 2000m” w pomieszczeniach, oraz na drogach ewakuacyjnych z tych pomieszczen,
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52,

oraz na drogach ewakuacyjnych przeznaczonych do uzytku o0séb o ograniczonej
zdolnosci poruszania si¢ — do wykonania uzupelnienie brakujgcego oswietlenia
awaryjnego — ewakuacyjnego w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych,
Schody zewng¢trzne prowadzace do wejécia na teren stoléwki (budynek D) posiadaja:

e szeroko$¢ spocznika (1,34m) - odstepstwo,

e szerokos¢ stopni ( minimalnie 0,29m) - odstepstwo,

e wysokos$¢ stopni (0,16m) - odstepstwo

jak wynika z §68, §69 Rozporzadzenia [1] — wymagana: szerokos¢ spocznika (1,5m),

szerokos¢ stopnia (min. 0,35m), wysokos¢ stopni (max. 0,15m).

53.

54.

55.

56.

Dla wydzielonej strefy pozarowej ZLII o powierzchni przekraczajacej 750m” w czesci
wielokondygnacyjnej brak mozliwosci ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji — jak wynika z §227 ust.5 Rozporzadzenia [1] — wymagane — odstepstwo.,
Dla budynku brak drogi pozarowej zapewniajgcej wymagany dostep - jak wynika z §12
Rozporzadzenia [3] — wymagana — zapewni¢ droge pozarowa — pokazano w czesci
graficzne;,

Drugi wymagany hydrant zewnetrzny nadziemny stanowigcy zapotrzebowanie do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku zlokalizowany w zbyt duzej odleglosci ok.
200m — jak wynika z §10 ust 6 Rozporzadzenia [1] wymagana odleglos¢ do 150m
odstepstwo,

Dachy budynku pokryte papa - jak wynika z §216 Rozporzadzenia [1] — wymagana jako
NRO (Broor) — odstepstwo,

S5.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-

budowlanych i przeciwpozarowych, ktore zostang

doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

1.

Zapewni¢ obudowe klatki schodowej K1 w postaci $cian REI60 i drzwi EI30S (na
parterze z uwagi na granic¢ stref z pomieszczeniami Policji wymagana $cianka
REI120), wraz z korytarzem na parterze prowadzacym do wyjscia gléwnego. Klatke
schodowg wyposazy¢ w urzadzenie do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie z
systemu wykrywania dymu. W zakresie klatki schodowej na parterze zamurowaé
istniejace drzwi zewngtrzne $ciang w klasie min. REI60. W ramach obudowy klatki

zamurowa¢ lub wymieni¢ na klasowe wszelkie okna wewnetrzne i luksfery na
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korytarze w klasie EI60. Wstawi¢ drzwi na poszczegdlnych kondygnacjach
prowadzace na korytarze i do pomieszczen o szerokosci w $wietle min. 0,9m i
wysokosci w swietle min. 2,0m w sposéb zapobiegajacy zwezeniu biegéw w klasie

EI30S.

Zapewni¢ obudowe klatki schodowej K2 w postaci $cian REI60 i drzwi EI30S (na
parterze z uwagi na granic¢ stref z pomieszczeniami Policji wymagana S$cianka
REI120 1 drzwi EI60). Klatke schodowa wyposazy¢ w urzadzenie do usuwania dymu
uruchamiane samoczynnie z systemu wykrywania dymu. Na parterze wykonaé drzwi
wyjsciowe prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku o szerokosci lacznej w
$wietle min. 1,2m w tym skrzydlo czynne min. 0,9m i wysoko$ci w $wietle 2,0m.

Wstawi¢ drzwi na poszczegélnych kondygnacjach prowadzace na korytarze o
szeroko$ci w $wietle min. 0,9m i wysokosci w $wietle min. 2,0m w sposob
zapobiegajacy zwezeniu biegdéw w klasie EI30S.

Usuna¢ wystr6j z materiatdow latwo zapalnych w zakresie klatki schodowej K1 -
tablice z pracami dzieci, ozdoby, ksigzki itp.

W zakresie klatki schodowej K2 usung¢ wszelkie magazynowane materialy palne w
postaci drewnianych palet czy kartonow,

W zakresie biegu (pierwszego, trzeciego i piatego) liczac od parteru w klatce K2
przycia¢ parapety zawegzajgce ich szerokos¢,

Oddzieli¢ piwnice od pozostalej czg¢sci budynku w zakresie budynku ,.D” poprzez
wstawienie na poziomie piwnicy: drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30, oraz
zamurowanie otworu do szybu nieczynnej windy kuchennej w klasie REI60.

Drzwi wyjsciowe z pomieszczenia stolowki (parter budynku D) na zewnatrz, oraz do
korytarza gléwnego (w budynku E) wymieni¢ na drzwi o szerokosci w swietle 1,2m w
tym skrzydlo czynne o szerokosci w §wietle 0,.9m i wysokosci w swietle 2,0m., z
kierunkiem otwierania na zewnatrz,

W pomieszczeniu stoldwki na parterze (budynek D) wszelkie kotary luzno zwisajace i
inne stale elementy wyposazenia i wystroju bez potwierdzonej trudno zapalnosci
nalezy usunac,

Na parterze (budynek B) z pomieszczenia socjalnego pracownika technicznego usungé¢

dwoje drzwi wyjsciowych wraz z wystgpujagcym progiem i wstawi¢ drzwi wyjsciowe
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10.

11,

12,

13.

14.

| =

16.

17.

18.

19,

o szeroko$ci w $wietle 0,9m i wysokosci w $wietle 2,0m., jako ewakuacyjne z
kierunkiem otwierania na zewnatrz,

Na parterze (budynek B i E) w korytarzu wystepujaca okladzine sufitu w postaci
(oktadziny korkowej) czy wykonczenia z poliweglanu bez potwierdzonej trudno
zapalnosci nalezy usuna¢,

Azurowa obudowe drewniang szatni (budynek B) nalezy usungé. Wykonaé
obudowanie pomieszczenia szatni $ciankami w klasie EI30 (poza obudowg klatki
schodowej) 1 w klasie REI60 (w zakresie obudowy klatki schodowej). Od strony klatki
schodowej wstawi¢ drzwi w klasie EI30S o szerokosci w $wietle 0,9m i wysokosci
1.8m (z racji wysokos$ci pomieszczenia 1,9m — odstepstwo), z kierunkiem otwierania
na zewnatrz,

Gloéwne drzwi wyjsciowe z budynku wymieni¢ na drzwi o szerokosci w §wietle min.
1,5m (z uwagi na szerokos$¢ biegu klatki schodowej K1) w tym skrzydlo czynne o
szerokosci w swietle 0,9m 1 wysokosci 2,0m, z kierunkiem otwierania na zewnatrz,
Zamontowa¢ urzadzenia samoczynnie zamykajace dla drzwi na parterze (budynek B):
w zakresie poradni (do obu pomieszczen WC i do przedsionka)

Drzwi do pomieszczen przedszkolnych (101,102 i 103) na I pietrze (budynek A)
wymieni¢ na drzwi o szerokosci w $wietle min. 0,9m i wysokosci 2,0m z kierunkiem
otwierania na zewnatrz pomieszczenia,

Wzdluz korytarza na I i 11l pietrze (budynek A) wystepujace okna i luksfery wymienié
na wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI30 lub zamurowac,

Na I, II i III pigtrze (budynek A) wstawié¢ przegrode z drzwiami dymoszczelnymi o
szerokosci w $wietle min. 0,9m i1 wysokosci w swietle 2,0m - w celu podzialu na
odcinki do 50m,

Na II pietrze usuna¢ drzwi przesuwne prowadzgce z Sali zabaw (budynek B) do
korytarza (budynek A) i wstawi¢ drzwi o szerokos$ci w $wietle min. 0,9m i wysokos$ci
2,0m z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczenia,

Wystepujaca boazeri¢ na korytarzu II pietra (budynek A) w przypadku braku
dokumentacji potwierdzonej trudno zapalnosci — usunacé,

Dokona¢ technicznego podziahu na strefy pozarowe dla:

Oddzielenia strefy pozarowej ZLIV od ZLII (budynek B):
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o

Zweryfikowa¢ istniejacg Sciang (I i Il pigtro) zapewniajac klase odpornosci
ogniowej REI120, oraz strop (piwnica-parter, parter-1 pigtro) zapewniajac klase
odpornosci ogniowej REI60 wraz z przejsciami instalacyjnymi. Istniejacy pas
EI60 [parter: pomieszczenie socjalne pracownika technicznego — klatka
schodowa do mieszkan (0,3m); I pigtro $wietlica- mieszkania 0,82m i 1,0m;
IT pietro sala zabaw — mieszkania (0,82m), sala zaje¢ wezesnego wspomagania —
mieszkania (1m)] poszerzy¢ do wymaganych 2m poprzez zamurowanie okien w

tym zakresie lub wymiana na naswietla pozarowe w klasie EI60,

e (Oddzielenia strefy pozarowej ZLIII (Policja) od ZLII na parterze:

o

Pomigdzy korytarzem SOSW i korytarzem Policji wstawi¢ drzwi w klasie EI60
lub zamurowac istniejace,

Zapewni¢ $ciany graniczace od klatki schodowej K1 i K2 w klasie REI1120, wraz
z przejéciami instalacyjnymi,

Zapewni¢ strop na granicy stref (parter-1 pigtro) w klasie odpornosci ogniowej
REI60, wraz z przej$ciami instalacyjnymi,

Pomiedzy klatkg schodowa K2 i korytarzem Policji wstawi¢ drzwi w klasie EI60
lub zamurowac istniejace,

Istniejacy pas EI60 1,4m (okno klatki schodowej K1 a okno pomieszczenia po
stronie Policji) poszerzy¢ do wymaganych 2m poprzez zamurowanie okna w
klatce K1,

Istniejacy pas EI60 1,49m (okno klatki schodowej K2 a okno pomieszczenia po
stronie Policji) poszerzy¢ do wymaganych 2m poprzez zamurowanie okna w

pomieszczeniu po stronie Policji, lub jego wymiang na naswietle w klasie E160,

e (Oddzielenia strefy pozarowej ZLII (budynek D) od PM<500MJ/m* (budynek C):

o

O

W piwnicy budynku C czesciowo wchodzacej pod budynek D - zweryfikowac
istniejgey strop i $ciang zapewniajac klase odpornosci ogniowej REI120 wraz z
przejsciami instalacyjnymi EI120.

W piwnicy od naroznika z piwnicg budynku E zamurowaé¢ dwa okna w celu
zapewnienia pasa 4m w klasie REI120,

Na parterze od naroznika z parterem budynku E zamurowa¢ trzy otwory okienne

w celu zapewnienia pasa 4m w klasie REI120,
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Po dokonaniu wspomnianego podzialu budynku SOSW skladal sie bedzie z czterech stref

pozarowych czyli:

20.

21.

22,

23,

24,

25;

Strefa pozarowa nr 1 — ZLII — budynek A (poza parterem Policja nie objeta
opracowaniem), cz¢sciowo budynek B (poza czescia mieszkalng ZLIV nie objeta
opracowaniem), budynek E wraz z piwnica, budynek D wraz z czescia piwnicy (poza
czgscig piwnicy przynalezng do budynku C wchodzaca pod budynek D, ktora nie jest
objeta opracowaniem) — powierzchnia strefy pozarowej ponizej wymaganych 5000m?
Strefa pozarowa nr 2 — parter budynku A zajmowany przez Policje — nie objete
opracowaniem,
Strefa pozarowa nr 3 — ZLIV — cze$¢ budynku B — nie objeta opracowaniem,
Strefa pozarowa nr 4 — PM<500 MJ/m” wraz z piwnica w tym czgscig wehodzacg pod
budynkiem D — nie objete opracowaniem.
Zaprojektowa¢ dla budynku hydranty wewnetrze DN25 (z wezem polsztywnym)
uwzgledniajge lokalizacje istniejacych w celu zapewnienia pokrycia ich zasiegiem
calego budynku,
Wszelkie ozdoby, meble bez potwierdzonej trudno zapalnosci wystepujace na drogach
ewakuacyjnych — usung¢,
Dla strefy pozarowej ZLIl wszelkie wystepujace wykonczenie wnetrz z materialow i
wyrobow latwo zapalnych, ktoérych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce, oraz wykladziny podlogowe z materialow fatwo zapalnych —
w przypadku braku potwierdzenia trudno zapalnosci — usunaé,
Wykona¢ (uzupelni¢ istniejace) o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne dla strefy pozarowej
ZLII w zakresie pomieszczen i drog ewakuacyjnych,
Zaprojektowac¢ i wykona¢ poprawnie przeciwpozarowy wylacznik pragdu z elementem
sterowania,
Wykona¢ droge pozarowa przed Sciang frontowg (budynku A i B) umozliwiajaca
wymagany dostep do budynku zgodnie z propozycjg w zatgczniku z zachowaniem:
Szerokosci min. 4m i nachyleniem podluznym nie wiekszym niz 5%,
Odleglosci blizszej krawedzi od chronionego budynku w zakresie 5-15m,
Pomiedzy budynkiem i drogg pozarowg do usuniecia elementy zagospodarowania
(drzewa) o wysokosci przekraczajgcej 3m, T

Najmniejszego promienia zewnetrznego tuku nie mniejszego niz T1m,
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Nos$nosci drogi pozarowej umozliwiajgca przejazd pojazdéw pozarniczych o nacisku

osi co najmniej 100 kN,

5.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-

budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostang

doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

L

@ ok ode e 2

10.

11.

12.

13.

Odstepstwo dla malej szeroko$ci spocznikéw klatki K1 —min. 1,30m,

Odstepstwo dla duzej wysokosci stopni klatki schodowej K1 — maksymalnie 0,17m,
Odstegpstwo dla malej szerokosci biegow klatki schodowej K2 - min. 1,0m,
Odstepstwo dla malej szerokosci spocznikéw klatki schodowej K2 - min. 1,33m,
Odstgpstwo dla duzej wysokosci stopni klatki schodowej K2 — maksymalnie 0,175m,
Odstepstwo dla przekroczonej dlugosci dojécia od wyjscia z klatki schodowej K1 na
zewnatrz budynku (16m),

Odstepstwo dla przekroczonej dlugosci dojscia (jeden kierunek) dla pomieszczen w
zakresie poradni rehabilitacji na parterze (budynek B) do obudowanej klatki
schodowej — gabinet wspomagania 1 (13,5m), pomieszczenie WC (12,7m),
Odstepstwo dla malej szerokosci korytarza na parterze (budynek D) zaplecza kuchni,
ktéra minimalnie wynosi — 0,8m,

Odstgpstwo dla nieprawidlowych parametréow biegu schodéw na zapleczu kuchni
(budynek D):

spocznik (min. 0,9m),

bieg (min. 1,02m),

stopnie (max. 0,18m).

Odstepstwo dla malej szerokosci (0,87m) drzwi wyjsciowych z korytarza zaplecza
kuchni (budynek D) na zewnatrz,

Odstgpstwo na parterze (budynek D) dla malej szerokosci (0,74m) i wysokosci
(1,98m) przejscia pomigdzy pomieszczeniami wydawania positkow i pomocniczym w
zakresie zaplecza kuchni,

Odstepstwo dla obnizenia sufitu w korytarzu na parterze (budynek B) w tym poprzez
podciagi w klatce K1 (budynek A) — maksymalne obnizenie 1,9m,

Odstgpstwo dla wysokosci (1,8m) drzwi EI30S prowadzacych do pomieszczenia

szatni na parterze (budynek B) z uwagi na niski poziom stropu,
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14.

15.

16.

Odstepstwo dla nieprawidlowych parametrow biegu schodéw w korytarzu na parterze
(budynek B):

Stopnie (max. 0,2m),

Szerokos¢ wynikajaca z wzoru 2h+s (0,69),

Odstepstwo dla malej szerokosci korytarza na parterze (budynek B) w zakresie
poradni rehabilitacji mowy i stuchu, ktéra wynosi minimalnie 0,9m,

Odstepstwo dla niespelnionych parametrow drzwi:

na parterze (budynek D) z pomieszczenia szatni w zapleczu kuchni na korytarz —
szerokosé (0,79m), wysoko$é (1,97m),

na parterze (budynek D) z pomieszczenia kuchni do pomieszczenia wydawalni —
szerokos$¢ (0,8m), wysokos¢ (1,92m),

na parterze (budynek D) z pomieszczenia pomocniczego do pomieszczenia stolowki —
szerokos¢ (0,7m),

na parterze (budynek D) z pomieszczenia WC (do 3 0s6b) do pomieszczenia stolowki
— szerokos¢ (0,7m),

na parterze (budynek E) z biura 1 i sekretariatu do korytarza gléwnego — wysoko$é
(1,94m),

na parterze (budynek E) z pomieszczenia WC (do 3 osob) do korytarza gléwnego —
szerokos¢ (0,70m), wysokos¢ (1,94m),

na parterze (budynek B) z pomieszczenia biura dyrektora do korytarza glownego —
szeroko$¢ (0,89m), wysokos¢ (1,98m),

na parterze (budynek B) z pomieszczenia gabinetu wspomagania nr 1 (do 3 oséb) do
korytarza —wysokos¢ (1,97m),

na parterze (budynek B) z pomieszczenia WC w zakresie poradni do korytarza —
szerokos¢ (0,69m), wysokosé (1,97m)

na parterze (budynek B) w korytarzu poradni — szerokos¢ (0,8m), wysokos¢ (1,96m) ,
na parterze z gabinetu wspomagania nr 2 (do 3 osob) do przedsionka —wysoko§¢
(1,98m),

na parterze (budynek B) z przedsionka do korytarza w zakresie poradni — wysokos¢
(1,98m),

na parterze (budynek B) z pomieszczenia WC w zakresie poradni do korytarza -

szerokos¢ (0,70m), wysokos¢ (1,98m),
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17

18.

19,

20.

21,

22

23,

24.

25

na parterze (budynek B) z korytarza poradni do korytarza gléwnego — szerokosé

(0,88m), wysokosé (1,98m),
Odstepstwo dla przekroczonej diugosci przy jednym dojsciu dla pomieszczen
przyleglych do korytarza na I pietrze (budynek A), ktora wynosi: dla Sali 115 (12m),
Sali 116 (14m), pracowni komputerowej 117 (11,5m),
Odstepstwo na I pigtrze (budynek A) dla malej szerokosci (w zakresie 0,79m-0,8m)
i/lub wysokosci (w zakresie 1,93m-1,99m) wszystkich drzwi do pomieszczen
przyleglych do korytarza, oraz zlego kierunku otwierania w zakresie pomieszczen nr:
101, 103-108, 110-117,119,120,
Odstepstwo dla przekroczonej dlugosci przy jednym dojéciu dla pomieszczen
przyleglych do korytarza na Il pigtrze (budynek A), ktéra wynosi: dla pokoju 217 (12m),
biblioteki 218 (15m), biblioteki 219 (12m),
Odstepstwo na 11 pietrze (budynek A i B) dla malej szeroko$ci (w zakresie 0,79m-0,8m)
i/lub wysokosci (w zakresie 1,92m-1,99m) wszystkich drzwi do pomieszczen
przyleglych do korytarza i sali zabaw, oraz zlego kierunku otwierania w zakresie
pomieszczen: swietlice 204, 207, 210, 216,
Odstepstwo dla przekroczonej dilugosci przy jednym dojsciu dla pomieszczen
przylegltych do korytarza na IIl pigtrze (budynek A), ktéra wynosi: dla pokoju 315
(13m), pokoju 316 (15,5m), pracowni plastycznej 317 (12m),
Odstepstwo na III pietrze (budynek A) dla matej szerokosci (w zakresie 0,79m-0,8m)
i/lub wysokosci (w zakresie 1,97m-1,99m) wszystkich drzwi do pomieszczen
przyleglych do korytarza, oraz zlego kierunku otwierania w zakresie pomieszczen:
swietlice 305, 309, 312, 320, pracowni plastycznej 317, pracowni 321,
Odstepstwo dla parametréw schodéw zewngtrznych prowadzacych do wejscia na teren
stotowki (budynku D):
szeroko$¢ spocznika (1,34m),
szerokos¢ stopni ( minimalnie 0,29m),
wysokos$¢ stopni (maksymalnie 0,16m),
Odstepstwo dla braku mozliwoséci ewakuacji ze strefy pozarowej ZLII do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji,
Odstepstwo dla zbyt duzej odleglosei (ok. 200m) drugiego z wymaganych hydrantow

zewngtrznych,
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26. Odstepstwo dla braku NRO papy stanowigcej przekrycie dachu.

Likwidacja w/w nieprawidlowos$ci jest niemozliwa ze wzgledow techniczno -
budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego obiektu nie gorszego od
wymaganego przy spelnieniu wprost wszystkich wymagan zaklada si¢ wprowadzié

wymienione w nast¢pnym punkcie rozwigzania zamienne,

6. Przyjete rozwigzania zastgpcze i zamienne

(ponadstandardowe)

Po dokonanej analizie warunkéw budowlanych i przeciwpozarowych budynku
przyjeto rozwigzania zastgpcze inne niz okreslajg to przepisy techniczno-budowlane
zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku (rekompensujgce niezgodnosci
niemozliwe do wusunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
obowigzujacych wymagan).

Jako rozwigzanie zastepcze przyjeto:

e Podniesienie nat¢zenia o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do 2Ix na klatce K1 i
K2,

e wykonanie sygnalizatorow akustyczno optycznych w budynku A na I, II , III pietrze
na korytarzach uruchamianych z centrali oddymiania klatki K1 i K2,

e wprowadzenie raz w roku szkolen dla pracownikow budynku z zakresu ochrony
przeciwpozarowej. Nalezy takze opracowaé i omowié instruktarz postepowania w
przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia z uwzglednieniem ewakuacji a
wigc zasad postgpowania i opieki nad dzie¢mi przez etatowych pracownikéw budynku
W sytuacji zagrozenia.

Wykonanie zalecen zawartych w pkt. 5.2 i 6 moze by¢ zrealizowane w inny sposéb po
uzgodnieniu z Rzeczoznawcyg d/s zabezpieczen przeciwpozarowych a w przypadku zmiany
istotnej z KW PSP w Poznaniu.

Wszystkie pozostale elementy nie wymienione w ekspertyzie nalezy dostosowaé do

aktualnie obowiazujacych przepisow.
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7. Analiza wplywu rozwigzan zast¢pczych na poziom

bezpieczenstwa pozarowego
Analizujagc wplyw rozwigzan zastgpczych w pierwszej kolejnosci nalezy spojrze¢ na
charakterystyke lokalng obiektu, oraz uzytkownikoéw a nastepnie cel zastosowania danych
srodkow zastepczych i zamiennych w stosunku do nieprawidtowos$ci wskazanych w punkcie
5.3. niniejszego dokumentu.
Budynek SOSW przeznaczony jest jako obiekt dydaktyczno — rehabilitacyjny z baza
noclegowa dla dzieci o roznym stopniu uposledzenia (niestyszace, niemdwiace, autystyczne,
itp.), funkcjonuje calodobowo z roznym podzialem godzinowym w zaleznosci od
przeznaczenia: szkola (poniedzialek - pigtek 8:00 — 16:00), przedszkole (poniedzialek - piatek
8:00 — 16:00), internat (poniedzialek — piagtek 14:00 — 8:00), administracja (poniedzialek —
pigtek 7:00 — 15:00). Obiekt posiada pomieszczenia: parter: biurowo — administracyjne,
stotowke (>50 osob), zaplecze kuchenne (w zakresie wydawania positkoéw z cateringu),
poradni¢ rehabilitacji (gabinety wspomagania, WC), socjalny pracownika technicznego,
magazynki, pralnig, szatnie; 1 pigtro - $wietlica z silownia, sale zabaw oddziatlu
przedszkolnego, sale lekcyjne szkoly (do 8 osob), archiwum, pracownie komputerowe,
socjalne, WC, biuro; Il pigtro — sale wczesnego wspomagania, sale zabaw, gabinet
psychologa, swietlice, pokoje noclegowe (4 osobowe), biblioteki, gabinety logopedy, biuro
wicedyrektora, socjalne, WC: III pigtro — pokdj telewizyjny, swietlice, pokoje noclegowe (4
osobowe), pracownia plastyczna, magazynek, archiwum, gabinet pielegniarek, socjalne, WC.
W zakresie budynku dzieci z uwzglednieniem poziomdéw rozlokowano w ilosciach:

e Szkola — I pietro budynku A - 70 dzieci w tym 43 dzieci szkoly podstawowej i 27

technikum. Sale lekcyjne przeznaczone dla maksymalnie 8 0sob.
e Oddzialy przedszkolne I pigtro budynku A — 17 dzieci,
e Internat —II i IIl pietro budynku A — 92 miejsca noclegowe w 23 pokojach (4
osobowe) — obecnie z internatu korzysta ok. 60 dzieci.

W aspekcie powyzszego kluczowym elementem w przypadku pozaru w analizowanym
budynku z racji przeznaczenia i wspomnianych ograniczen uzytkownikéw w tym ich ilosci
jest jak najszybsze zaalarmowanie (potrzeba ewakuacji) dzieci i pracownikéw. Szybka
ewakuacja z budynku pozwala na zminimalizowanie mozliwosci oddzialywania skutkow
pozaru na osoby ewakuowane - gazowe produkty spalania ,,dym”, wysoka temperatura,

widocznos¢. Tak wigc zalozeniem opracowanej Ekspertyzy jest mozliwosé skutecznego
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alarmowania i1 jak najszybsze doprowadzenie dzieci do stref bezpiecznych poprzez:
obudowane (sciany REI60, drzwi EI30S) i oddymiane klatki schodowe, ktére bedg petni¢ w
Swietle przepisow bezpieczna przestrzen réwnowazng z wyjsciem na zewngtrz budynku.
Dodatkowe zastosowanie systemu sygnalizatorow akustyczno — optycznych uruchamianych z
wykorzystaniem systemu oddymiania klatek schodowych pozwoli na szybkie jednoczesne
alarmowanie wszystkich pracownikéw o zagrozeniu, oraz pozwoli na wszczecie alarmu w
sytuacji tego wymagajacej przez personel przy pomocy recznych przyciskow oddymiania.

W analizie pozostalych warunkéw ewakuacji dla budynku pozostajg zawezenia: korytarzy,
parametrow klatek schodowych, dlugosci doj$¢ dla jednego kierunku ewakuacji, drzwi do
pomieszczen czy zewngtrznych z budynku. Te elementy w analizie iloéci 0os6b nie wplyna
negatywnie na czas i warunki ewakuacji z budynku co potwierdza fakt, ze wszelkie
zawezenia na istotnych gléwnych drogach ewakuacyjnych nie s3 mniejsze niz dopuszczalne
w zalozeniu 0,6m na 100 oséb — w budynku na najliczniejszej kondygnacji jest do 100 osdb
czyli 0,9m.

Doda¢ nalezy ze wszystkie pomieszczenia gdzie potencjalnie moze wystapi¢ pozar sg
pomieszczeniami odrgbnymi i zamykanymi drzwiami, co ograniczy migracje dymu na drogi
ewakuacji w poczatkowym stadium pozaru przeznaczonym na bezpieczna ewakuacje z
obiektu. Dodatkowo konstrukcja budynku (tradycyjnie murowana, stropy betonowe)
uniemozliwia przedostanie si¢ pozaru poza zakres zagrozonej kondygnacji w czasie
wystarczajagcym do ewakuacji 0so6b z budynku.

Uwzgledniajage/ podsumowujgc powyzsze i analizujgc rozwiazania zastgpcze nalezy
powiedzie¢, ze:

e Podniesienie natezenia oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego do 2 1x na klatkach
schodowych K1 i K2 zapewni wieksze bezpieczenstwo osob ewakuujacych sie i
zrekompensuje wystepujace zawegzenia (biegow, spocznikow),

e Zastosowany system alarmowania akustyczno — optycznego na kondygnacjach o
najwickszej ilosci oséb (I, II, I pietro budynku A) uruchamianego automatycznie i
recznie z systemu oddymiania pozwoli na blyskawiczng informacj¢ dla pracownikow
o potrzebie ewakuacji co znacznie skroci sumaryczny czas ewakuacji, ktérej efektem
ostatecznym bedzie wyprowadzenie 0s6b na zewnatrz budynku,

e Szkolenia pozwola na okreélenie i utrwalenie sposobu postepowania pracownikow

podczas zagrozenia i potrzeby ewakuacji z budynku. Wiadomym jest, Ze stopien
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wyszkolenia pracownikéw pod katem wiedzy technicznej o rozwigzaniach
zastosowanych w budynku, jak i o samych zagrozeniach jest nieodzowny do

wlasciwego prowadzenia ewakuacji dzieci w sytuacji zagrozenia z budynku.

8. Wnioski w kontek$cie niepogorszenia warunkow

ochrony przeciwpozarowej

Zastosowane rozwigzania zastgpcze zdaniem autoréw ekspertyzy w wystarczajgcym
stopniu zrekompensuja stwierdzone nieprawidlowosci i zapewnig akceptowalny poziom
bezpieczenstwa osob przebywajacych w budynku, nie gorszy niz w przypadku spelnienia
wymagan przepiséw technicznych wprost. Stwierdzenie to uzasadnione jest zastosowaniem
technicznych i organizacyjnych $rodkéw ulatwiajacych ewakuacje ludzi, a co za tym idzie
bezpieczenstwo oséb przebywajacych w budynku.

Zastosowanie  przedstawionych powyzej rozwigzan =zastepczych  ochrony
przeciwpozarowej uzasadnia wystapienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu o uzgodnienie rozwigzan zamiennych zawartych w
ekspertyzie w trybie § 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (J.t.: Dz.
U. z 2015r., poz. 1422 ze zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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9. Zalaczniki

1. Plan sytuacyjny
2. Rzuty poszczegoélnych kondygnacji
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