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POSTANOWIENIE Nr 327/2018

Dziatajgc na podstawie art. 12 ust. 5 pkt. 10a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o Panstwowej Strazy Pozarnej (it Dz. U. z 2018 r. poz. 1313) w zwigzku
z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2017, poz. 2285), po rozpatrzeniu wniosku wraz z ,Ekspertyza techniczng
w zakresie bezpieczeristwa pozarowego budynku Specjalnego Osrodka Szkolno
Wychowawczego nr 2 imienia Plutonu Gluchoniemych AK, ul. Kordeckiego 19, 62-800
Kalisz”, sporzadzonej przez rzeczoznawcow: budowlanego Pana Zdzistawa Koneckiego
oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Ryszarda Fratczaka, z okreslonymi
w pkt. 5.3 nastepujgcymi wskazaniami:

1. pozostawienia zawezonej szerokosci spocznikéw w klatce schodowej K1 o minimalnej
szerokosci 1,30 m,

2. pozostawienia wysokosci stopni klatki schodowej K1 o maksymalnej wysokosci 0,17 m,

3. pozostawienia szerokosci biegow klatki schodowej K2 o minimalnej szerokosci 1,0 m,

4. pozostawienia zawezonej szerokosci spocznikéw w klatce schodowej K2 o minimalnej
szerokosci 1,33 m,

5. pozostawienia zawyzonej wysokos$ci spocznikébw w klatce schodowej K2
0 maksymalnej wysokosci 0,175 m,

6. pozostawienia przekroczonej dtugosci dojscia od wy;sma z klatki schodowe] K1
na zewnatrz budynku, ktéra wynosi 16 m,

7. pozostawienia przekroczonej diugosci dOJécia przy jednym kierunku ewakuacji dla
pomieszczen poradni rehabilitacji (gabinet wspomagania 1 oraz pomieszczenie WC)
na parterze (budynek B) do obudowanej klatki schodowej o dtugosciach odpowiednio
13,5moraz 12,7 m,

8. pozostawienia zawezonego korytarza na parterze (budynek D), zaplecza kuchni
o minimalnej szerokosci 0,8 m,

9. pozostawienia nastepujgcych parametréow biegu schodéw na zapleczu kuchni
w budynku D:

- szerokosci spocznika o minimalnej szerokosci 0,9 m,
— szerokosci biegu schodéw o minimalnej szerokoséci 1,02 m,
— wysokosci stopni o maksymalnej wysokosci 0,18 m,

10. pozostawienia zawezonej szerokosci drzwi wyjsciowych z korytarza zaplecza kuchni
na zewnatrz (budynek D) o szerokoéci 0,87 m,

11. pozostawienia na parterze w budynku D szerokosci wynoszacej 0,74 m i wysoko$ci
wynoszacej 1,98 m, przejScia miedzy pomieszczeniami wydawania positkéw oraz
pomocniczym na zapleczu kuchni,

12. pozostawienie obnizonego sufitu w korytarzu na parterze budynku B, w tym
podciggéw w klatce schodowej K1 o maksymalnym obnizeniu wynoszgcym 1,9 m,

13. pozostawienia wysokosci 1,8 m drzwi EIS 30 prowadzacych do pomieszczenia szatni
na parterze budynku B z uwagi na niski poziom stropu,

14. pozostawienia nastepujacych parametréw biegu schodéw w korytarzu na parterze
budynku B:

- wysokosci stopni 0 maksymalnej wartosci 0,2 m,
— szerokosci wynikajgcej ze wzoru 2h + s, wynoszacej 0,69,

15. pozostawiania na parterze budynku B (poradnia rehabilitacji mowy i stuchu),
szerokosci korytarza, ktérego minimalna szeroko$¢ wynosi 0,9 m,
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pozostawienia nastepujgcych parametrow dotyczacych drzwi zastosowanych
w obiekcie:
- na parterze w budynku D z pomieszczenia szatni w zapleczu kuchni
na korytarz o szerokosci 0,79 m oraz wysokosci 1,97 m,
- na parterze w budynku D z pomieszczenia kuchni do pomieszczenia
wydawalni o szerokosci 0,8 m oraz wysokosci 1,92 m,
- na parterze w budynku D z pomieszczenia pomocniczego do pomieszczenia
stotowki o szerokosci 0,7 m,
-~ na parterze w budynku D z pomieszczenia WC do pomieszczenia stotéwki
o szerokosci 0,7 m,
— na parterze budynku E z biura 1 i sekretariatu na korytarz gtéwny
o wysokosci 1,94 m,
— na parterze budynku E z pomieszczenia WC na korytarz gtéwny o szerokosci
0,70 m oraz wysokosci 1,94 m,
— na parterze budynku B z pomieszczenia biura dyrektora na korytarz gtowny
o szerokosci 0,89 m oraz wysokosci 1,98 m,
- na parterze budynku B z pomieszczenia gabinetu wspomagania nr 1
na korytarz o wysokos$ci 1,97 m,
— na parterze budynku B z pomieszczenia WC w poradni na Korytarz
o szerokosci 0,69 m oraz wysokosci 1,97 m,
— na parterze budynku B na korytarzu poradni o szerokosci 0,8 m oraz
wysokosci 1,96 m,
— na parterze z gabinetu wspomagania nr 2 do przedsionka o wysokosci
1,98 m,
— na parterze budynku B z przedsionka na korytarz poradni o wysokosci
1,98 m,
- na parterze budynku B z pomieszczenia WC poradni na Kkorytarz
o szerokosci 0,70 m oraz wysokosci 1,98 m,
— na parterze budynku B z korytarza poradni na korytarz gtéwny o szerokoéci
0,88 m oraz wysokosci 1,98 m,
pozostawienia przekroczonej dtugosci jednego dojécia dla pomieszczen przylegtych
do korytarza na | pietrze w budynku A, ktéra wynosi dla sali nr 115 - 12 m, sali nr 116
— 14 m, pracowni komputerowej nr 117 — 11,5 m,
pozostawienia na | pietrze budynku A minimalnej szerokosci drzwi wynoszgcej
0,79 m oraz minimalnej wysokoéci wynoszacej 1,93 m dla wszystkich drzwi
pomieszczen przylegtych do korytarza oraz nieprawidtowego kierunku otwierania dla
pomieszczen nr: 101, 103-108, 110-117, 119, 120,
pozostawienia przekroczone] diugosci jednego dojscia z pomieszczen przylegtych
do korytarza na Il pietrze w budynku A, ktéra wynosi dla pokoju nr 217 — 12 m, dla
biblioteki nr 218 — 15 m oraz biblioteki nr 219 — 12 m,
pozostawienia na |l pietrze budynku A i B minimalnej szeroko$ci wynoszgcej 0,79 m
oraz wysokosci minimalnej 1,92 m wszystkich drzwi do pomieszczen przylegtych do
korytarza i sali zabaw oraz nieprawidiowego kierunku otwierania drzwi dla
pomieszczen $wietlic nr: 204, 207, 210, 216,
pozostawienia przekroczonej diugoéci jednego dojscia dla pomieszczen przylegtych
do korytarza na Ill pietrze w budynku A, ktérej wartosci wynoszg odpowiednio: dla
pokoju nr 315 — 13 m, nr 316 — 15,5 m, pracowni plastycznej nr 317 — 12 m,
pozostawienia na Il pietrze w budynku A minimalnej szerokosci wynoszgcej 0,79 m
oraz minimalnej wysokosci wynoszacej 1,97 m wszystkich drzwi do pomieszczen
przylegtych do korytarza oraz nieprawidiowego kierunku otwierania drzwi
w nastepujgcych pomieszczeniach: $Swietlice nr 305, 309, 312, 320, pracowni
plastycznej nr 317, pracowni nr 321,
pozostawienia nastepujgcych parametrow schodéw zewnetrznych prowadzacych do
wejscia na teren stotowki:
— szerokosé spocznika 1,34 m,
— minimalna szerokosc¢ stopni 0,29 m,
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— maksymalna wysokos¢ stopni 0,16 m,

24. pozostawienia braku mozliwosci ewakuaciji ze strefy pozarowej ZL Il do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji,
25. pozostawienia braku parametru NRO papy stanowigcej przekrycie dachu,

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych nastepujgcych rozwigzarh zamiennych,
wskazanych w pkt. 6 ,Ekspertyzy technicznej ...” tj.:

— zastosowanie podniesienia natezenia awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
do co najmniej 2 Ix na klatce schodowej K1 i K2,

— wyposazenie budynku A na |, Il i lll pietrze w sygnalizatory akustyczno — optyczne,
ktére uruchamiane beda z centrali oddymiania klatki K1 i K2,

— wprowadzenie raz w roku szkolert dla pracownikéw budynku z zakresu ochrony
przeciwpozarowej. Zostanie opracowany i omdwiony instruktarz postepowania
w przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia z uwzglednieniem
ewakuacji i zasad postgpowania oraz opieki nad dzie¢mi przez etatowych
pracownikéw obiektu w sytuaciji zagrozenia,

wyraza sie zgode
na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach ,,Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposéb niz podany
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy jednoczesnym
zrealizowaniu pozostatych zalecen, o ktérych mowa w ,Ekspertyzie technicznej ...” oraz
wymagan wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i norm.

Uzasadnienie
Pani Katarzyna Hyb$, Dyrektor Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego
nr2, im. Plutonu Gtuchoniemych AK w Kaliszu, skierowata wniosek do Wielkopolskiego
Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie
§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2017, poz. 2285) przedstawionych w ,,Ekspertyzie technicznej...”.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Parnstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
dokumentacji, postanowit zaakceptowaé przedstawione przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych rozwigzania, umozliwiajgce dostosowanie obiektu
do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Uwzgledniajgc wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuje, ze:

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

- w postanowieniu wyrazono zgode na spelnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, w sposob inny niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, wytacznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

— pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,

- postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,Ekspertyzg techniczng ...",
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— po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowe] ,Ekspertyzie
technicznej ...” i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowac
Komendanta Miejskiego Panstwowe] Strazy Pozarnej w Kaliszu.

Pouczenie
Od nmlejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtownego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuija:

1. _Katarzyna Hybs

Dyrektor Specjalnego O$rodka

Szkolno Wychowawczego nr 2 w Kaliszu
ul. A. Kordeckiege 19

62-800 Kalisz

KM PSP w Kaliszu

aa.

Zatacznik:
1. Ekspertyza techniczna — 1 egz.
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