AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Bogumita i Barbary 14, 62-800 Kalisz

1. OSLONA BUDYNKU

ZALACZNIK 5

Bilans energetyczny budynku po modernizacji oswietlenia

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrodyU [W/m2K] A [m2] Htr Htr mostkow| Htr faczne fRsi**

przegrody | liniowych [W/K]
[W/K] [W/K]
dach 0,240 114,40 27,46 0,00 27,46 0,98%*
podtoga na gruncie 0,211%* 581,70 122,87 0,00 122,87 0,96%*
strop nad przejazdem 0,179 30,60 5,48 0,00 5,48 0,97*
stropodach 0,222 492,00 109,22 0,00 109,22 0,98%*
éciana w gruncie 0,848%* 177,48 150,58 0,00 150,58 0,89*
$ciana zewnetrzna 0,188 92,14 17,32 0,00 17,32 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,222 536,95 119,20 0,00 119,20 0,97*
éciana zewnetrzna 0,223 58,09 12,95 0,00 12,95 0,97*
RAZEM 0,271%* 2083,36 565,09 0,00 565,09 0,96*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m?2] Htr otworu [Htr mostkow| Htr laczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,550 0,00 10,12 15,69 0,00 15,69
2 1,550 0,67 215,60 334,18 39,69 373,87
3 1,800 0,00 1,89 3,40 0,00 3,40
4 1,800 0,67 8,64 15,55 0,00 15,55
RAZEM 1,561* 0,64* 236,25 368,82 39,69 408,51
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
mechaniczna nawiewno-wywiewna 777,93 539,22
3. SEZON OGRZEWCzZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach
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I II III 1v v VI VII VIII IX

X XI XII

31,0 28,0 31,0 9,4 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

16,9 30,0 31,0

4.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

39913 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

89,18 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

485696653 J/K

Zyski ciepta od stonca

19587 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

58925 kWh/rok

Zyski ciepta razem

78513 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

71740 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

42692 kWh/rok

Straty ciepta razem

114432 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii korncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

45157 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

47415 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnosc¢ zrdédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,88
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,05
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

|Projektowe obcigzenie cieplne 41,45 kW

5.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

11452 kWh/rok |

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

21745 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

8097 kWh/rok

Catkowita s$rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,53
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., 0,37
w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 14,24 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 450,06 2883 8649
C.W.U. 276,96 2426 7279
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|RAZEM |

727,02

| 5309,32

15927,97

7.

OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
2,811 2000,00 6488 19464
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 34,59 - 9,92 - - 44,51
Udziat [%] 77,71 - 22,29 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | OSwietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 39,13 - 18,84 4,60 5,62 68,19
Udziat [%] 57,38 - 27,63 6,75 8,24 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie ii Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 41,09 - 7,02 13,80 16,87 78,78
Udziat [%] 52,16 - 8,91 17,52 21,41 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotna: 78,78 kWh/(m2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]

Nosnik energii |Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane

energia stoneczna (w|= 0,00 - 12,16 0,00 0,00 12,16
0,0)
kogeneracja - wegiel 19,57 - 3,34 0,00 0,00 22,91
kamienny (w = 0,8)
cieptownia lokalna - 19,57 - 3,34 0,00 0,00 22,91
wegiel kamienny (w =
1,3)
energia elektryczna (w = 0,00 - 0,00 4,60 5,62 10,22
3,0)

9.

SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

78,78 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

110,00 kWh/m2rok
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