UCHWALA NR ....coeevveenneene
RADY MIASTA KALISZA

w sprawie uchwalenia ,,Aktualizacji zaloZzen do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w cieplo, energie
elektryczng i paliwa gazowe na lata 2016-2030”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 .
poz. 713) w zwiazku z art. 19 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 1.
poz. 755 ze zm.) uchwala si¢ co nastepuje:

§ 1. Uchwala si¢ ,,Aktualizacje zatozen do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w cieplo, energi¢ elektryczna
i paliwa gazowe na lata 2016-2030” przyjetych uchwata Nr 1X/148/2007 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 maja
2007 r. w sprawie przyjecia projektu pn.: ,Zalozenia do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w cieplo, energie
elektryczng i paliwa gazowe”, zmienionej uchwatami Rady Miasta Kalisza: Nr [X/122/2011 z dnia 26 maja 2011 r.,
Nr XLIII/590/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. oraz Nr XXXIII/419/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie
uchwalenia: ,,aktualizacji zatozen do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe na lata 2016-2030”, ktdra to Aktualizacja stanowi zalgcznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia
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1. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

1. Zawarto$¢ opracowania ,Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe” odpowiada pod wzgledem redakcyjnym i merytorycznym wymogom ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdin. zm.)[6] oraz umowy

pomiedzy Miastem Kalisz a Atmoterm S.A.

2. Liczba ludnosci Miasta Kalisz na dziers 31.12.2017 r. wynosita 101 625 mieszkaricéw’, Miasto Kalisz zajmuje
obszar 69,42 km?2.

3. Na podstawie danych przedstawiajgcych stan spoteczno-gospodarczy Miasta Kalisz mozna stwierdzic,
ze widoczny jest wzrost liczby oséb w wieku przedprodukcyjnym, niestety w wieku produkcyjnym liczba
0s6b stale spada. Dtugos¢ zycia mieszkanicow ulega statemu wydtuzeniu, co wigze sie rdéwniez
ze wzrostem liczby mieszkancéw w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny w Miescie Kalisz jest
ujemny (-3,90%). Jego wartos¢ jest nizsza niz dla Polski (-0,68%), i wojewddztwa wielkopolskiego (-1,05%).
Trendy spoteczno-gospodarcze miasta stanowity podstawe do prognozy zapotrzebowania energetycznego

Miasta Kalisz.

4. taczne zuzycie energii finalnej w 2017 roku, w Miescie Kalisz wyniosto 1 682 554, 74AMWh. Zuzycie energii
na mieszkanca wyniosto 16,56 MWh.

5. Najwieksze zuzycie energii w 2017 roku w bilansie energetycznym Kalisza pochodzito z wegla kamiennego
(29,2%). Kolejno byty nastepujgce nosniki energii: energia elektryczna (18,24%), gaz ziemny (15,61%), olej
napedowy (12,53%).

6. W wyniku wykonanej analizy danych oraz zuzycia energii w Miescie Kalisz mozna stwierdzi¢, iz:

e wegiel kamienny jest najczesciej zuzywanym nosnikiem energii,
e mieszkancy na potrzeby cieplne zuzywajg gtéwnie wegiel kamienny, gaz ziemny i ciepto sieciowe,
e najczesciej stosowanym paliwem transportowym jest olej napedowy,

e najwieksze zuzycie energii wystepuje w sektorze mieszkalnictwa.

7. W zwiagzku z przewidywanym rozwojem podmiotéw gospodarczych oraz mieszkalnictwa nastepuje wzrost
zapotrzebowania na nosniki energetyczne na terenie Miasta Kalisz. Zaktada sie rozwdj obszaréw

przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg, ustugowo-handlowa oraz przemyst.

8. W miescie wystepujg przekroczenia wartosci stezen dopuszczalnych i docelowych pytu zawieszonego
PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Gtéwnym problemem z zakresu emisji zanieczyszczen do atmosfery
ze 7zrédet zlokalizowanych w miescie jest niska emisja z palenisk przydomowych, ktéra wyraza sie

w podwyzszonym stezeniu pytu oraz benzo(a)pirenu zwtaszcza w sezonie grzewczym.

9. Najtanszymi nosnikami energii w chwili obecnej sg stoma, biomasa oraz wegiel kamienny. Umiarkowane
koszty wigzg sie z ogrzewaniem budynkdw gazem ziemnym i cieptem sieciowym.
10. Siec cieptownicza w Kaliszu jest siecig wysokoparametrows, zasilang z gtdwnych zrédet:

Spotki Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0., ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz; w ktérej dyspozycji pozostaje:

e jedno zrédto systemowe — Cieptownia Rejonowa (CR) przy Al. Wojska Polskiego 33,

e 9 niskoparametrowych kottowni gazowych;

1 Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS (Raport z dnia 08.05.2018 r.).
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ENERGA Elektrocieptownia Kalisz (EC) przy ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz — drugie zrodto systemowe

zasilajgce miejska siec cieptowniczg, jest wtasnoscig ENERGA Kogeneracji Sp. z 0.0.,

11. Moc zainstalowana w Zrddtach ciepta w obszarze Miasta Kalisz wynosi:
ENERGA Elektrocieptownia Kalisz (EC): 2 kotty wodne WR-25, 1 kociot parowy OSR-32 oraz wymienniki

para- woda; facznie moc osiggalna wynosi 99 MW w cieple i 8 MW w energii elektrycznej,

Spétka Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0., ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz: Cieptownia Rejonowa (CR): 5 kottow

weglowych WR-10 o facznej mocy nominalnej 58,15 MW oraz 9 kottowni gazowych o facznej mocy
2,59 MW.
tacznie moc zainstalowana w systemach cieptowniczych wynosi 157,00 MW.

12. Sprzedazg gazu ziemnego w Polsce zajmuje sie gtéwnie spdtka akcyjna Polskie Gérnictwo Naftowe
i Gazownictwo. Gaz trafia do rurociggéw przesytowych wysokiego cisnienia (Operatora Gazociggéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.), a nastepnie do lokalnych sieci Sredniego i niskiego cisnienia (Polska
Spétka Gazownictwa Sp. z o0.0.). W celu obstugi klientow, PGNiG S.A. wydzielit w Polsce 6 regiondéw
sprzedazy. Kalisz lezy w Regionie Wielkopolskim w Poznaniskim Obszarze Sprzedazy. Miasto Kalisz jest
zgazyfikowane gazem ziemnym typu E (GZ50), przesytanym gazociggami wysokiego cisnienia 5,4 MPa

relacji Odolanéw-Adamoéw (DN 400 mm i DN 500 mm). Na terenie miasta sg trzy odgatezienia gazociggow:

e Kalisz |1 (DN 150 mm, rok budowy 1971);
e Kalisz Il (DN 150 mm, rok budowy 1992);
. Kalisz lll — Pszenna (DN 150 mm, rok budowy 1998).

13. Operatorem sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej na obszarze miasta jest m.in. ENERGA -
OPERATOR SA.  Energia elektryczna doprowadzona jest do Miasta Kalisz z krajowego systemu
elektroenergetycznego przez 5 stacji transformatorowo-rozdzielczych WN/SN 110/15 kV (Gtéwny Punkt

Zasilania).
14. W zakresie zaopatrzenia w ciepto budownictwa przyjmuje sie realizacje nastepujacych zadan:

e Poprawa jakosci powietrza, ograniczenie emisji zanieczyszczen do powietrza ze zrédet niskiej emisji
poprzez eliminowanie tych zrédet.

e Promocja ekologicznych nosnikdw energii (wspdlnie z przedsiebiorstwami energetycznymi,
dystrybutorami ekologicznych paliw oraz producentami niskoemisyjnych technologii) oraz

technologii termomodernizacji budynkdow.

15. W zakresie dziatan, zwigzanych z racjonalizacjg uzytkowania ciepta oraz energii elektrycznej w budynkach
nalezagcych do miasta, budynkach mieszkalnych i innych budynkach nalezgcych do podmiotéw

gospodarczych przewiduje sie:

e Popularyzowanie wsrdd indywidualnych mieszkancéw dziatart majgcych na celu ograniczenie zuzycia
energii w budynkach mieszkalnych.

e Zalecanie termomodernizacji w budynkach nalezgcych do Miasta Kalisz, z wykorzystaniem
zewnetrznych Srodkéw finansowych oferowanych w ramach oferty krajowych funduszy ochrony
Srodowiska.

e Organizacje, planowanie i finansowanie dziatan zwigzanych z modernizacjg zrodet ciepta i dziatan

termomodernizacyjnych.
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16. W zakresie wykorzystania odnawialnych zrédet energii, ze wzgledu na oceniony potencjat w Miescie Kalisz

proponuje sie stosowanie:

e kolektoréw stonecznych w wybranych budynkach nalezgcych do Urzedu Miejskiego (szkoty, obiekty
sportowe) oraz popularyzacje tego typu urzadzen wsrdd witascicieli budynkéw jednorodzinnych oraz
podmiotéw gospodarczych;

e pomp ciepta czy uktadéw wentylacji mechanicznej wspdtpracujgcych z gruntowymi wymiennikami
ciepta (np. w budynkach mieszkalnych, budynkach uzytecznosci publicznej i budynkach handlowo-
ustugowych);

o farm fotowoltaicznych oraz montazu ogniw fotowoltaicznych na dachach budynkéw uzytecznosci

publicznej, budynkow mieszkalnych, ustugowych, handlowych i innych.

17. Niniejsza ,Aktualizacja zatozeh do planu..” stanowi dla Prezydenta Miasta Kalisz podstawe
do przeprowadzenia procesu legislacyjnego zgodnie z Art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzn. zm.), ktéry zakonczy sie uchwaleniem w/w dokumentu.

18. Wytyczne dotyczgce stosowania opisow w opracowywanych lub aktualizowanych miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego w zakresie ,zasad ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego” (ochrona powietrza) oraz ,zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw

infrastruktury technicznej”:

e System zaopatrzenia w ciepto — przewiduje sie stosowanie proekologicznych zrédet indywidualnych
(zrodta na olej opatowy, biomase, niskoemisyjne kotty weglowe, 7rédta na gaz ziemny), ciepta
sieciowego oraz zrédet odnawialnych;

e System pokrycia potrzeb bytowych — wszystkie potrzeby bytowe beda pokrywane przy uzyciu gazu
ziemnego, ptynnego oraz energii elektrycznej;

e System zaopatrzenia w energie elektryczng — ustala sie obowigzek rozbudowy sieci
elektroenergetycznej w sposdb zapewniajacy obstuge wszystkich istniejgcych i projektowanych

obszaréw zabudowy w sytuacji pojawienia sie takiej potrzeby.

19. Uchwalona przez Rade Miasta , Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna
i paliwa gazowe dla Miasta Kalisz” zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdZn. zm.) wymaga aktualizacji po uptywie 3 lat od

momentu uchwalenia.
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2. Wstep

3. Podstawa opracowania dokumentu

Podstawg formalng opracowania ,, Aktualizacji zatozen do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe" jest umowa UA/83/WRM/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. zawarta pomiedzy

Miastem Kalisz a firmg Atmoterm SA.

Niniejszy dokument opracowano zgodnie z przepisami prawa, art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 ust. 1 — 8 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzn. zm.) oraz ww. umowa.
»Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe”

przedstawia informacje dotyczgce:

e oceny stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, energie elektryczng

i paliwa gazowe;
e przedsiewziec racjonalizujgcych uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych;

e mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobéw paliw i energii,
z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych z odnawialnych zrédtach energii, energii
elektrycznej i ciepta uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepfa

odpadowego z instalacji przemystowych;

e mozliwosci stosowania srodkédw poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu art. 6 ust.

2 ustawy z dnia 20 maja 2017 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264, z pdzin. zm.);

. zakresu wspotpracy z sgsiednimi gminami.

4. Inne uwarunkowania ustawowe

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z pdzn. zm.) naktada na
gminy obowigzek zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ich mieszkancow. Art. 7 pkt 1 podpunkt 3 wymienionej
ustawy brzmi: ,Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspélnoty nalezy do zadan wtasnych gminy. W szczegdlnosci
zadania wtasne obejmujg sprawy wodociggdw i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
Sciekow komunalnych, utrzymania czystosci i porzagdku oraz urzadzen sanitarnych, wysypisk

i unieszkodliwiania odpadéw komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczng i cieplng oraz gaz”.

Wedtug ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pdzn. zm.),
organami ochrony S$rodowiska na szczeblu gminnym jest: wodjt, burmistrz albo Prezydent miasta.
Prezydent miasta sprawuje kontrole przestrzegania i stosowania przepisow o ochronie $rodowiska.
W jego imieniu i z jego upowaznienia zadania te wykonujg pracownicy urzedu. Przeprowadzajg oni kontrole
przestrzegania przepisow dotyczacych ekologii i ochrony przyrody na terenie gminy, powiatu albo
wojewoddztwa. Kontrolujgcy w trakcie wykonywania zadan jest upowazniony do wstepu wraz
z rzeczoznawcami i niezbednym sprzetem na tereny, gdzie prowadzona jest dziatalnosé gospodarcza i gdzie
moze dojs¢ do zagrozen dla srodowiska naturalnego.

Organy samorzgdowe majg uprawnienia do wystepowania w charakterze oskarzyciela publicznego

w sprawach o wykroczenia przeciw ochronie srodowiska.
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Prawo ochrony Srodowiska musi by¢ przestrzegane w uchwalonych przez gminy miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Jezeli gmina sporzadza studium wykonalnosci, np. oczyszczalni $ciekdw
albo stacji uzdatniania wody, to tym bardziej musi okresli¢ szczegétowe zasady i warunki przestrzegania
przepisdw ochrony s$rodowiska na terenie tejinwestycji. | to zaréwno podczas jej wznoszenia,

jak i funkcjonowania.

Ponadto istnieje kilka istotnych rozporzadzen Ministra Infrastruktury majgcych wptyw na strone popytowa

odbiorcéw ciepta, wsrdd nich wymieni¢ mozna m.in.:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw

charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376 oraz z 2017 r. poz. 22).

Rozporzadzenia te majg na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto nowego budownictwa, zwtaszcza
po roku 2020, kiedy to wszystkie nowe budynki nalezy budowac o charakterystyce energetycznej spetniajacej

zasade ,,niemal zerowego zuzycia energii pierwotnej”.

5. Jednostki Samorzadu Terytorialnego w swietle regulacji Unii Europejskiej

Podstawowym Zrodtem istniejgcych obowigzkéw Jednostek Samorzadu Terytorialnego (JST), wynikajgcych
zregulacji Unie Europejskiej (UE) jest tzw. pakiet 3x20 (inaczej zwany réwniez pakietem klimatyczno-

energetycznym), przedstawionym w styczniu 2007 roku, a w pézniejszym okresie wdrozony przez UE.

W ramach prawa miedzynarodowego Polska zgodnie z Protokotem z Kioto oraz pakietem klimatyczno-
energetycznym Unii Europejskiej jest zobowigzana do redukcji emisji gazéw cieplarnianych. Celem przyjetej

unijnej strategii ,,Europa 2020” jest osiggniecie wzrostu gospodarczego, ktéry bedzie:
e inteligentny — dzieki bardziej efektywnym inwestycjom w edukacje, badania naukowe i innowacje;

e zréownowazony - dzieki zdecydowanemu przesunieciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej,

efektywnie korzystajgcej z zasobdow;

e sprzyjajgcy wiaczeniu spotecznemu, ze szczegdlnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy

i ograniczanie ubdstwa.
W zakresie gospodarki niskoemisyjnej strategia wyznacza cele szczegdétowe na poziomie krajowym:
e zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych o 20% wzgledem poziomdw z 1990;
e zwiekszenie do 20% udziatu energii odnawialnej w ogdlnym zuzyciu energii (wyjatek dla Polski 15%);
e dazenie do zwiekszenia efektywnosci energetycznej o 20%.

Cele sg obligatoryjne na poziomie krajowym, kazda gmina dazy do ich wypetnienia na miare wfasnego

potencjatu.
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Jakkolwiek podpisany przez panstwa cztonkowie pakiet 3x20% spowodowat, ze Polska przyjeta na siebie
rozwigzania wynikajace z tego pakietu tj. redukcje emisji gazéw cieplarnianych o 20%, wzrost efektywnosci
energetycznej o 20% i zwiekszenie udziatu OZE w ogélnym zuzyciu energii o 15%. Byt on rdéwniez
najistotniejszym powodem, dla ktérego Polska przygotowata dokument pt. ,Polityka energetyczna Polski
do roku 2030”.

W zakresie jakosci powietrza obowigzujgca jest Dyrektywa CAFE? przyjeta w 2008 roku, wprowadzona
do polskiego prawa ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396,
z pdzn. zm.). Okresla ona dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w powietrzu. W Kaliszu, podobnie jak w wielu
miejscach kraju, wystepujg czesto znaczne przekroczenia stezen zanieczyszczen w powietrzu, w szczegdlnosci
pytu zawieszonego, co ma szczegdlnie negatywne skutki dla zdrowia ludzi. W zakresie poprawy jakosci
powietrza w Aktualizacji zatozen zaproponowano dziatania ograniczajgce niskg niekontrolowang emisje pytéw,

m.in. poprzez likwidacje palenisk weglowych.

W dniu 25 pazdziernika 2012 r. Unia Europejska przyjeta Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/27/UE w sprawie efektywnoéci energetycznej’. Dyrektywa, poprzez ustanowienie wspdlnej struktury
ramowej w celu obnizenia o 20% zuzycia energii pierwotnej w UE, stanowi istotny czynnik wptywajacy
na powodzenie realizacji unijnej strategii energetycznej ustalonej na rok 2020. Dokument wskazuje Srodki,
pozwalajgce stworzy¢ odpowiednie warunki do poprawy efektywnosci energetycznej réwniez
po tym terminie. Ponadto, Dyrektywa okresla zasady, na jakich powinien funkcjonowaé rynek energii tak,
aby wyeliminowaé¢ m.in. wszelkie nieprawidtowosci ograniczajgce efektywnos$¢ dostaw. Akt prawny

przewiduje takze ustanowienie krajowych celdw w zakresie efektywnosci energetycznej na rok 2020.

Postanowienia Dyrektywy naktadajg na panstwa cztonkowskie nastepujgce obowigzki m.in.:

e ustalenia orientacyjnej krajowej wartosci docelowej w zakresie efektywnosci energetycznej w oparciu
0 swoje zuzycie energii pierwotnej lub koncowej, oszczednosé energii pierwotnej lub koricowej albo
energochfonnos¢;

e ustanowienia dtugoterminowej strategii wspierania inwestycji w renowacje krajowych zasobdéw
budynkéw mieszkaniowych i uzytkowych zaréwno publicznych, jak i prywatnych;

e zapewnienia poddawania renowacji, od dnia 1 stycznia 2014 r., 3% catkowitej powierzchni
ogrzewanych lub chtodzonych budynkéw administracji rzadowej w celu spetnienia wymogéw
odpowiadajgcych przynajmniej minimalnym standardom wyznaczonym dla nowych budynkdw,
zgodnie z zatozeniem, ze budynki administracji publicznej majg stanowi¢ wzorzec dla pozostatych;

e ustanowienia systemu zobowigzujgcego do efektywnosci energetycznej, naktadajacego
na dystrybutoréw energii i/lub przedsiebiorstwa prowadzace detaliczng sprzedaz energii obowigzek
osiggniecia tgcznego celu oszczednosci energii rownego 1,5% wielkosci ich rocznej sprzedazy energii

do odbiorcéw korcowych.

W roku 2007 Unia Europejska przyjeta dyrektywe ustanawiajgca infrastrukture informacji przestrzennej
we Wspdlnocie Europejskiej (INSPIRE)*. Jej celem jest utworzenie europejskiej infrastruktury informacii

przestrzennej. Dyrektywa INSPIRE ukierunkowana jest na ochrone srodowiska oraz polityki lub dziatania

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakosci powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie efektywnosci energetycznej, zmiany dyrektyw
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.

4  Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiajaca infrastrukture informacji przestrzennej we
Wspdlnocie Europejskiej (INSPIRE).
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mogace oddziatywac na Srodowisko. Charakteryzuje jg oparcie na infrastrukturach informacji przestrzennej
tworzonych przez panstwa cztonkowskie i dostosowywanych do wspdlnych przepiséw wykonawczych,

uzupetnianych przez dziatania na szczeblu Wspdlnoty. Dyrektywa dazy do tego:

e aby zapewni¢ przechowywanie, udostepnianie oraz utrzymywanie danych przestrzennych
na odpowiednim szczeblu;

e aby byto mozliwe taczenie w jednolity sposéb danych przestrzennych pochodzacych z réznych Zrédet
we Wspdlnocie i wspdlne korzystanie z nich przez wielu uzytkownikéw i wiele aplikacji;

e aby byto mozliwe wspdlne korzystanie z danych przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu
organdw publicznych przez inne organy publiczne;

e aby dane przestrzenne byly udostepniane na warunkach, ktdére nie ograniczajg bezzasadnie
ich szerokiego wykorzystywania;

e aby tatwo byto wyszukac¢ dostepne dane przestrzenne, oceni¢ ich przydatnos¢ dla okreslonego celu

oraz poznac¢ warunki dotyczace ich wykorzystywania.

6. Plan gospodarki niskoemisyjnej

Miasto Kalisze realizuje Plan gospodarki niskoemisyjnej (Uchwata Nr XVI/189/2015 Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniona uchwatami: Nr XXI11/298/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja
2017 r., Nr XXVII/343/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 wrzesnia 2017 r., Nr XXIX/373/2017 Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 27 pazdziernika 2017 r., Nr XXIX/374/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 pazdziernika
2017 r., Nr XXXIV/450/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r.), ktdry jest strategicznym
dokumentem wyznaczajgcym kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalisz na lata 2015-2020
w zakresie dziatan inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny,
budownictwo i mieszkalnictwo, gospodarka przestrzenna, energetyka i oswietlenie, gospodarka odpadami,
gospodarka wodno-$ciekowa oraz informacja i edukacja. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza
ma m.in. przyczyni¢ sie do osiggniecia celéw okresSlonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku
2020.

7. Dane wejsciowe do , Aktualizacji zatozen...”

Aktualizacje zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe sporzadzono przy
wspotpracy:

o  Woydziatéw Urzedu Miasta Kalisza;

e spotek miejskich;

e jednostek budzetowych;

e jednostek administracji rzagdowej i samorzgdowej;

przedsiebiorstw energetycznych, gazowniczych i cieptowniczych.

Przekazane dane i materiaty wszystkich instytucji stanowity dane wejsciowe do przygotowania ,Aktualizacji

zatozen do planu (...)”
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8. Charakterystyka Miasta Kalisza

9. Lokalizacja

Miasto Kalisz zajmuje obszar ok. 69 km? i zlokalizowane jest w potudniowej czeéci wojewddztwa
wielkopolskiego. Miasto jest siedzibg powiatu kaliskiego oraz stanowi gtéwny osrodek aglomeracji kalisko-
ostrowskiej. Miasto Kalisz w 2018 roku zamieszkiwato 100 975 mieszkaficéw. Srednia gestos¢ zaludnienia na
obszarze miasta wynosita 1 455 osoby/km?.
Obszar miasta graniczy:

e od pétnocy z: Gming Gotuchéw, Gming Blizanédw i Gming Zelazkéw;

e od wschodu z Gming Opatéwek;

e od potudnia z: Gming Godziesze Wielkie i Gming Sieroszewice;

e od zachodu z Gming Nowe Skalmierzyce.
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Rysunek 1. Lokalizacja Miasta Kalisz.®

10. Warunki naturalne
Miasto usytuowane jest na Wysoczyznie Kaliskiej bedacej czescig Niziny Potudniowo-Wielkopolskiej. Srednie
wzniesienie Wysoczyzny Kaliskiej wynosi 125 — 150 m n.p.m. W miescie wystepujg znaczne rdznice
w wysokosci n.p.m. pomiedzy potozeniem centrum miasta, a wyraznie wyniesionymi nad nim jego
peryferiami. Wysokosci wzgledne w okolicy pomiedzy dnem doliny Prosny a krawedzig Wysoczyzny siegaja
35 m. Przez miasto przeptywa rzeka Prosna, ktéra wraz z doptywami prawobrzeznymi: Trojandwka i Swerdnig
i lewobrzeznymi: Piwonig i Krepicg oraz kanatami Bernardyriskim, a takze Rypinkowskim (dawniej Topielec)
tworzg Kaliski Wezet Wodny. Na terenie Kalisza istniejg réwniez stawy parkowe oraz wody w zagtebieniach

na terenach dawnych kopalni zt6z ceramicznych.

5 Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych GUS (Raport z dnia 24.07.2019 r.).
6 zrodto: http://www.openstreetmap.org/

ATMOTERM S.A.
1d: 99089AD9-D4C5-4DE1-BF4A-432F9E63D0OCA. Podpisany 13 Strona 13



Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepto, energie elektrycznq i paliwa gazowe

Miasto Kalisz lezy w strefie klimatu umiarkowanego w obszarze wzajemnego przenikania sie wptywoéw
morskich i kontynentalnych. Przejsciowos$¢ ta uwidacznia sie gtéwnie zmiennymi stanami pogody, zalezgcymi
od rodzaju naptywajgcych mas powietrza. Klimat Kalisza charakteryzujg mniejsze niz w innych regionach Polski
wahania temperatur. Lata tu s ciepte, a zimy tagodne. Srednia roczna temperatura wynosi okoto +8,4°C.’
Srednia roczna predko$¢ wiatru waha sie na poziomie 4,5 m/s. W obrebie miasta przewazaja wiatry z zachodu.
Zgodnie z klasyfikacja wiatrow wg Bartnickiego®, w Kaliszu dominujg wiatry bardzo stabe i stabe (tgcznie
ok. 64% w roku) oraz umiarkowane (ok. 35% w roku). Udziat cisz atmosferycznych, czyli sytuacji z wiatrem

o predkosci ponizej 1,5 m/s na terenie miasta ksztattuje sie w zakresie 5,8-6,2%.

11.  Analiza stanu aktualnego

12. Uwarunkowania demograficzne

Jednym z czynnikéw wptywajgcych na rozwdéj Miasta Kalisz jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej
zmian. Przyrost ludnosci to réwniez wzrost liczby konsumentéw, a zatem wzrost zapotrzebowania na energie
oraz jej nosniki, np. paliwa state. Miasto Kalisz w 2018 roku zamieszkiwato 100 975°. W kolejnej tabeli

przedstawiono liczbe ludnosci w Miescie Kalisz, wojewddztwie wielkopolskim i Polsce w latach 2014-2018.

Tabela 1. Liczba ludnosci w Miescie Kalisz, wojewddztwie wielkopolskim i Polsce w latach 2014-2018.%°

stan ludnosci
[os.]

jednostka
rok

2016
102 249

Miasto Kalisz 103 373

102 808 101 625 100975

Wojewddztwo 3472579 3475 323 3481625 3489 210 3493 969
wielkopolskie
Polska 38 495 659 38 478 602 38 437 239 38 432 992 38411148

120 000
103 373 101 625

100 000

80 000

60 000

40 000

Liczba mieszkancow [os.]

20000

2014 2015 2016 2017 2018
Rok

Zrédto: Programu ochrony srodowiska dla Kalisza — miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzglednieniem perspektywy do roku 2022.
Zrodto: Bartnicki L., Prady powietrza dolne w Polsce. Prz. Geograf., 3, 1930.
Zrodto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS (Raport z dnia 24.07.2019 r.).

0 zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS (Raport z dnia 24.07.2019 r.).

= O 00
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Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe

Rysunek 2 Liczba mieszkaricéw w Miescie Kalisz w latach 2014 - 2018."

Duzy wptyw na zmiany demograficzne majg takie czynniki, jak np. przyrost naturalny bedacy pochodng liczby
zgonow i narodzin. Liczba oséb w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym na terenie Miasta Kalisz ulega na
przestrzeni lat 2014-2018 ciggtym zmianom. Widoczny jest wzrost liczby oséb w wieku poprodukcyjnym,
niestety liczba oséb w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym stale spada. Dtugos$¢ zycia mieszkancow
ulega statemu wydtuzeniu, co wigze sie ze wzrostem liczby mieszkaricow w wieku poprodukcyjnym. Przyrost
naturalny w Miescie Kalisz jest ujemny (-3,90%). Jego wartos¢ jest nizsza niz dla Polski (-0,68%) jak réwniez
nizsza dla wojewddztwa wielkopolskiego (-1,05%). Gestos¢ zaludnienia na terenie miasta wynosi 1 455
os./km? jest wyzsza niz $rednia na terenie wojewddztwa wielkopolskiego — 117 o0s./km?, jest to spowodowane

typem gminy (tj. gmina miejska).™

Zaktadane zmiany w strukturze demograficznej miasta wyznaczono na podstawie prognozy wykonanej
przez Gtéwny Urzad Statystyczny (GUS) dla Miasta Kalisz. Prognoza GUS przewiduje do 2030 roku
zmniejszenie liczby ludnosci do 94 390 mieszkancow, co stanowi spadek w stosunku do stanu ludnosci z 2018
roku o 6,52%. Taki stopiert zmian jest prawdopodobny oraz zgodny z dotychczasowym trendem zmian liczby

mieszkancow.*

120000
e [iczba mieszkancéw
100000 E—
s |iczba 056b W wieku
przedpordukcyjnym
80 000
:g liczba oséb w wieku
_§ 60 000 produkcyjnym
‘©
=
5 liczba 0séb w wieku
40000 poprodukcyjnym
20000 liczba mezczyzn
0 liczba kobiet
T T T T T T T T T T 1

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rok

Rysunek 3 Prognoza demograficzna dla Miasta Kalisza do 2030 roku.™
W ostatnich latach liczba ludnosci w wieku poprodukcyjnym ulegta wzrostowi w stosunku do liczby ludnosci
w wieku produkcyjnym, co oznacza stopniowe starzenie sie spotecznosci miasta. Kwestie starzejgcego
sie spoteczenstwa, nalezy zaliczy¢ do negatywnych wskaznikéw spoteczno-gospodarczych, niemniej jednak nie
jest to jedynie problem lokalny, lecz dotyczy on catego kraju.
13. Dziatalnos¢ gospodarcza
Na terenie Miasta Kalisz w 2018 roku zarejestrowanych byto 11 537 podmiotéw gospodarczych — gtéwnie
matych (wg klasyfikacji REGON). W latach 2014-2018 liczba podmiotéw gospodarczych ulegta zmniejszeniu
02,82%.

11 Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS (Raport z dnia 24.07.2019 r.).
12 7rédto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS (Raport z dnia 24.07.2019 r.).
13 Zrédto: Prognoza ludnosci gmin na lata 2017-2030, GUS.
14 7rédto: Prognoza ludnosci gmin na lata 2017-2030, GUS.

ATMOTERM S.A.
1d: 99089AD9-D4C5-4DE 1-BF4A-432F9E63DOCA. Podpisany 15 Strona 15



Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe

Dane o ilosci podmiotdw gospodarczych na terenie Miasta Kalisz w latach 2011-2017 przedstawiono

W ponizszej tabeli.

Tabela 2. Liczba zarejestrowanych podmiotéw dziatalnosci gospodarczej w Miescie Kalisz w latach 2014 — 2018.*

liczba podmiotow dziatalnosci gospodarczej

[szt.]
liczba pracownikéw _—
2016
0-9 11 289 11176 11 075 11 097 10993
10-49 456 448 442 449 433
50 - 249 111 110 110 104 95
250-999 14 15 16 16 14
1000 i wiecej 2 2 2 2 2
ogoétem 11 872 11751 11 645 11 668 11537

14. Ogolna charakterystyka infrastruktury budowlane;j

15. Zabudowa mieszkaniowa

Struktura przestrzenna miasta charakteryzuje sie mniej wiecej réwnomiernym i scentralizowanym
roztozeniem terendw zabudowy. Tereny mieszkaniowe roztozone sg rownomiernie na ternie catego miasta.

Na koniec 2017 roku na terenie Miasta Kalisz zlokalizowanych byto 43 636 mieszkan (wzrost o 4,17%
w stosunku do 2014 r.) o tacznej powierzchni uzytkowej 2 730 679 m? (wzrost 0 2,27% w stosunku do 2014 r.).
Wskaznik éredniej powierzchni uzytkowej mieszkania na jednego mieszkarica wynidst 26,90 m? i wzrdst
w odniesieniu do 2014 roku o okoto 1,1 m?. Sredni metraz przecietnego mieszkania wynosit 62,60 m? i wzrést
w odniesieniu do 2014 roku o okoto 0,40 m?/mieszkanie. Jest to charakterystyczne dla gmin miejskich gdzie
dominujacy udziat ma zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Rosngce wskazniki zwigzane z gospodarka
mieszkaniowg stanowig pozytywny czynnik swiadczgcy o wzroscie jakosci zycia spotecznosci miasta i stanowig
podstawy do prognozowania dalszego wzrostu poziomu zycia w nastepnych latach.

Spadkowi ulegt wskaznik sredniej liczby oséb na jedno mieszkanie. Jest to spowodowane spadkiem liczby
ludnosci na terenie Miasta Kalisz w ostatnich latach (tj. 2014-2017 spadek o 3,32%).

Charakterystyke wskaznikdw mieszkaniowych na terenie Miasta Kalisz w latach 2014-2017 przedstawiono

w kolejnych tabelach.

Tabela 3. Charakterystyka wskaznikéw mieszkaniowych na terenie Miasta Kalisz w latach 2014-2017.°

, - , Srednia powierzchnia s$rednia powierzchnia
Srednia liczba os6b

powierzchnia

. . ; liczba mieszkan . . uzytkowa mieszkania uzytkowa
y Yy
uzytkowa mieszkan na 1 mieszkanie . .
(m?] [szt.] [0s] na 1 osobe 1 mieszkania
' [m?] [m?]
2 670 100
2693 677 43 217 2,38 26,20 62,30
2708 098 43370 2,36 26,50 62,40
2730679 43 636 2,33 26,90 62,60

Tabela 4. Wskazniki zwigzane z gospodarkq mieszkaniowq na terenie Miasta Kalisz, wojewddztwa wielkopolskiego i Polski w latach
2014-2018.

15 zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS (Raport z dnia 24.07.2019 r.).
16 zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS (Raport z dnia 24.07.2019 r.).
17 irédto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS (Raport z dnia 24.07.2019 r.).
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rok
2014 2015 2016 2017 2018
ilo¢ budynkow Miasto Kalisz 9483 9571 9636 9750 9831
mieszkalnych Wojewddztwo wielkopolskie 568 797 576 650 584 732 593 278 602 450
[szt.] Polska 6123726| 6182136| 6244730| 6308344| 6443611
udziat mieszkan Miasto Kalisz 79,00 79,20 79,20 79,40 -
PSERHOAENY e e i Taalie 86,00 86,20 86,30 86,50 -
centralne ogrzewanie
[%] Polska 70,30 70,60 70,90 71,30 -
Sl Eor AT Miasto Kalisz 62,20 62,30 62,40 62,60 -
uzytkowa 1 mieszkania  Wojewddztwo wielkopolskie 80,70 80,90 81,20 81,30 -
2

[m] Polska 73,10 73,40 73,60 73,80 -
$rednia powierzchnia Miasto Kalisz 25,80 26,20 26,50 26,90 -

uzytkowa mieszkania o, . .
Wojewddztwo wielkopolskie 27,00 27,40 27,80 28,20 -

na 1 osobe

[m?] Polska 26,30 26,70 27,00 27,40 -
¢rednia liczba 0s6b Miasto Kalisz 2,41 2,38 2,36 2,33 -
na 1 mieszkanie Wojewddztwo wielkopolskie 2,99 2,95 2,92 2,88 -
[os.] Polska 2,78 2,75 2,72 2,69 -
Miasto Kalisz 2670 100 2693 677 2 708 098 2730679 -

powierzchnia uzytkowa N . .
i, Wojewddztwo wielkopolskie 93 815 296 95 339 205 96 862 481 98 520 292 -
[m?] Polska 1012 888 1025732 1039071 1053251 )

837 290 275 803
Miasto Kalisz 42 945 43 217 43 370 43 636 -
"CZba[;‘"ﬁSZka” Wojewddztwo wielkopolskie 1163 001 1178 080 1193477 1211485 -
Zt.

Polska 13 852 896 13983 039 14 119 452 14 272 010 -

Udziat mieszkan wyposazonych w centralne ogrzewanie na terenie Miasta Kalisz (79,40%) jest nizszy
niz dla wojewdédztwa wielkopolskiego (86,50%) i wyzszy niz dla Polski (71,3%).
(26,90 m?)

niz dla wojewddztwa wielkopolskiego (28,20 m?) i Polski (27,40 m?). Jest to spowodowane rodzajem zabudowy

Srednie powierzchnia uzytkowa jednego mieszkania w Miescie Kalisz jest nizsza
na terenie miasta (przewaga zabudowy wielorodzinnej). Ma to réwniez odzwierciedlenie we wskazniku
odnoszacym sie do $redniej powierzchni uzytkowej mieszkania na jedng osobe. Srednia liczba 0séb na jedno
mieszkanie w MiesScie Kalisz (2,33 osoby) jest nizsza niz dla wojewddztwa wielkopolskiego (2,88 osoby) i Polski

(2,69 osoby).

Charakterystyczng cechg infrastruktury budowlanej miasta jest jego duza energochtonnosé. Gtéwnga przyczyng
tego stanu jest wiek budynkéw (w wiekszosci zostaty wybudowane w latach 60 i 70 XX wieku). Do tej pory
niewielki procent tej energochtonnej zabudowy poddany zostat dziataniom termomodernizacyjnym.
Do najwazniejszych potrzeb energetycznych nalezy ogrzewanie oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej.
Widoczne jest duze zrdznicowanie zrddet ciepta w budynkach. Kolejng przyczyng znacznych strat energii
przeznaczonej na ogrzewanie budynkdéw jest niska sprawnos¢ stosowanych instalacji grzewczych. Dotyczy to
przede wszystkim starych wysokoemisyjnych lokalnych Zrédet ciepta. Planowane jest podjecie dziatan
majacych na celu stymulowanie i zachecanie mieszkarncow Miasta Kalisz do oszczedzania energii w budynkach
mieszkalnych, co moze odbywac sie za pomocg uswiadamiania spoteczenstwa, poprzez prowadzenie dziatan
edukacyjnych promujacych efektywnosciowe zachowania (np. organizowanie tematycznych spotkan,

przedstawiania probleméw w lokalnej prasie lub na stronie internetowej miasta).
16. Budynki/ obiekty uzytecznosci publicznej nalezgce do Miasta Kalisza

ATMOTERM S.A.
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Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe

Na obszarze Miasta Kalisz znajdujg sie budynki uzytecznosci publicznej o zréznicowanym przeznaczeniu, wieku

i technologii wykonania. Na potrzeby niniejszego opracowania, jako budynki uzytecznosci publicznej przyjeto
budynki:

przedszkola,
ztobka,

domu dziecka,
opieki zdrowotnej,
biurowe,

kultury,

sportowe,
mieszkalne,
mieszkalno-uzytkowe,
szkolno-o$wiatowe,
schroniska,
pomocy spotecznej,
parku wodnego,
dworca,

schroniska dla zwierzat.

17. Budynki handlowe, ustugowe, przemystowe

W bilansie energetycznym Miasta Kalisz, ze wzgledu na duig

energochtonnos$¢, wazing role odgrywajg

podmioty handlowe, ustugowe i przemystowe. Na terenie Miasta Kalisz w 2018 roku byto zarejestrowanych

11 537 podmiotdw dziatalnosci gospodarczej. Prognozuje sie, ze ich liczb w kolejnych latach bedzie

utrzymywac tendencje malejaca.

Kalisz jest gtéwnym osrodkiem Kalisko-Ostrowskiego Okregu Przemystowego. W Okregu bardzo dobrze

rozwiniety jest przemyst, tj.: elektromaszynowy, w tym silnikdéw lotniczych (Pratt&Whitney, WSK PZL-Kalisz,

Mayer Tool Polska), spozywczy (Nestle-Winiary, Colian Sp. z 0.0.), wtdkienniczo-odziezowy (Runotex, Big Star,

Haft) oraz materiatdw budowlanych i sprzetu AGD (Bundyrefigeration Sp. z o0.0., Aria Polska Sp. z 0.0., Reco

Polska Sp. z 0.0.). Zrdznicowanie i zakres dziatalnosci przemystowej w miastach Okregu daje kaliskiej

gospodarce dodatkowy potencjat rozwojowy poprzez rozwijanie powigzan kooperacyjnych.

Id: 99089AD9-D4C5-4DE1-BF4A-432F9E63D0CA. Podpisany
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18. Ocena stanu istniejgcego i przewidywanych zmian
zapotrzebowania na ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe

19. Lokalna polityka energetyczna Miasta Kalisza

Przez lokalng polityke energetyczng nalezy rozumie¢ dazenie do realizacji zadan oraz celéw przedstawionych
W niniejszym opracowaniu, a ukierunkowanych na podstawowe zadania, postawione przed Miastem Kalisz
do realizacji poprzez zapisy zawarte w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z péin. zm.) [6]. Artykut 18 ww. ustawy okresla, ze do zadan wtasnych gminy

w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng, ciepto i paliwa gazowe nalezy:

e planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe na obszarze
gminy;

e planowanie oswietlenia miejsc publicznych i drég znajdujgcych sie na terenie gminy;

e finansowanie oswietlenia ulic, placow i drog publicznych znajdujgcych sie na terenie gminy;

e planowanie i organizacja dziatarh majgcych na celu racjonalizacje zuzycia energii i promocje rozwigzan

zmniejszajgcych zuzycie energii na obszarze gminy.
W planowaniu energetycznym wyrdznia sie trzy cele gospodarki energetycznej miasta. Sg to:

e bezpieczenstwo energetyczne;
e podniesienie standardéw jakosci powietrza;
e akceptacja spoteczna dziatan gminy w zakresie energetyki, w tym tworzenie warunkéw dla zdrowego

zycia mieszkancéw, solidarnos¢ na rzecz warunkdéw zycia przysztych pokolen.

Przedstawione cele wynikajg z uwarunkowan zewnetrznych np. polityki energetycznej i Srodowiskowe] Unii
Europejskiej i Polski. Dazenie do realizacji ww. celéw nakfadajg przepisy prawne np. standardy emisji
zanieczyszczen powietrza czy wielkosci zaoszczedzonej energii przez jednostki sektora publicznego. Cele
wynikajg rowniez z lokalnych uwarunkowan wynikajgcych z koniecznosci poprawy stanu istniejgcego i potrzeb
rozwoju spotfeczno-gospodarczego miasta. Planowanie gospodarki energetycznej ma wiec doprowadzi¢ do
wyboru takiego scenariusza zaopatrzenia w energie, ktéry ma najnizsze koszty oraz zaktywizuje lokalng

gospodarke.

Zwrdcié nalezy tez uwage na niepewnos$¢ przysztego otoczenia lokalnych systemdw energetycznych (ceny
paliw i energii, wptyw rynkowych mechanizmdw, takich jak ceny pozwoler na emisje zanieczyszczen,
przychody ze sprzedazy swiadectw efektywnosci energetycznej i wkrotce z oszczednosci energii). Dodatkowo
powstajgce nowe uregulowania prawne (np. pakiet klimatyczno-energetyczny) oraz zmiana $wiadomosci
mieszkanicow moga spowodowaé, ze podjete dzisiaj inwestycje i inne przedsiewziecia energetyczne majace

na celu zakup urzadzen bedacych zrédtami energii bedg wykorzystywane przez wiele lat.

20. Celei kierunki gospodarki energetycznej Miasta Kalisza

Tworzenie zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla gmin planowane

jest nie od dziatan, na ktére kieruje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.
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poz. 755, z pdin. zm.), a od celéw jakie gmina przez plan zamierza osiggnac. Ponizej zestawiono cele i kierunki

gospodarki energetycznej Miasta Kalisza.
Podniesienie bezpieczenstwa energetycznego:

e zapewnienie bezpieczenstwa dostaw energii dla gospodarki i spoteczenstwa;

e zintegrowany rozwdj energetyki (strona wytwarzania, dystrybucji i uzytkowania energii) prowadzacy
do mozliwie najnizszych kosztow pokrycia zapotrzebowania na energie;

e rozwdj spoteczno-gospodarczy gminy, np. wg gtdwnych celdw Strategii Unii Europejskiej do 2020 tj.:
zatrudnienie, badania i innowacje, zmiany klimatu i energia, edukacja, zwalczanie ubdstwa
przez zwiekszajgcy sie udziat zdecentralizowanej energii w zaopatrzeniu gminy w energie

oraz wykorzystanie lokalnych i regionalnych zasobéw energii w tym OZE.
Poprawa jakosci powietrza:

e wiaczenie sie w realizacje polityki klimatyczno-energetycznej UE i Kraju przez przymierzenie
sie do celéw 3x20%, w warunkach polskich do: 20% redukcji CO, (GHG™), 15% udziatu OZE, 20%
wzrostu efektywnosci energetycznej do 2020 roku (np. poprzez realizacje i wdrozenie Planu
gospodarki niskoemisyjnej);

e minimalizowanie negatywnego oddziatywania energetyki na zdrowie mieszkancéw

i Srodowisko, w tym przede wszystkim poprawa jakosci powietrza.
Akceptacja spoteczna dziatan miasta w zakresie energetyki:

e dazenie do najnizszych kosztdw ponoszonych za nosniki energetyczne;
e poprawa tadu przestrzennego, rozwdj zrdwnowazonej przestrzeni publicznej, a takze rewitalizacja

zdegradowanych obszardéw.

Miasto Kalisz ma pole do wyboru wtasnych celéw, przede wszystkim tych, ktére wspieraé¢ beda strategie
rozwoju spotecznego miasta: zwiekszenie zatrudnienia, wieksze wptywy z lokalnych podatkéw do budzetu,
poprawa warunkéw zdrowotnych, rozwdj innowacyjnosci, partnerstwo w realizacji zadan, komunikacja

i wzrost $wiadomosci spoteczenstwa, rozwdj infrastruktury energetycznej pod inwestycje itp.

Dziatania miasta nalezy prowadzi¢ w kierunku zréwnowazenia w/w celéw gospodarki energetycznej.

18 GHG —ang. greenhouse gas - gazy cieplarniane.
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21. Systemy energetyczne Miasta Kalisza

22. Bilans energetyczny Miasta Kalisza
W ramach sporzadzenia , Aktualizacji zatozen do planu (...)” wykonano inwentaryzacje zuzywanych na terenie
Miasta Kalisz paliw. Na potrzeby opracowania wykorzystano zrédta danych, ktére zostaty przekazane
m.in. przez:
e Urzad Miasta Kalisz,
e przedsiebiorstwa energetyczne (tj. operatorzy sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu
ziemnego oraz dostawcy ciepta sieciowego),
e Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Wielkopolskiego — dane z bazy opfat za korzystanie
ze srodowiska.
W ramach opracowania wykorzystano réwniez informacje, ktére odnosity sie do natezenia ruchu, ktére
przeprowadzone byly na terenie miasta.
Na terenie miasta wystepuje sie¢ gazowa, cieptownicza oraz elektryczna. W zwigzku z tym, mieszkancy
wykorzystujg na potrzeby cieplne rézne nosniki energii. Bilans energetyczny w 2017 roku w Miescie Kalisz

zostat przedstawiony w kolejnych tabelach.

Tabela 5. Bilans paliw na terenie Miasta Kalisz w 2017 roku.”

paliwo jednostka

energia elektryczna [kWh/rok] 306 839 840,77

wegiel kamienny [Mg/rok] 69 413,28

gaz ziemny [m3/rok] 24 324 222,77
olej opatowy [dm?/rok] 1064 561,20

ciepto sieciowe [GJ/rok] 689 753,96

drewno [Mg/rok] 1648,73
benzyna [dm3/rok] 16 450 978,20

olej napedowy [dm?/rok] 21 169 684,55

energia z OZE [MWh/rok] 9 835,03

LPG [dm?/rokK] 6 171 474,87

taczne zuzycie energii finalnej w 2017 roku, w Miescie Kalisz wyniosto 1 682 554,74 MWh. Zuzycie energii

na mieszkanca wyniosto 16,56 MWh.

19 Zrédto: opracowanie whasne na podstawie danych z: Urzedu Miasta Kalisz, operatoréw sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz
dostawcdw ciepta sieciowego, GUS, badan natezenia ruchu, Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego.
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Tabela 6. Zuzycie energii w Miescie Kalisz w 2017 roku.”

zuzycie energii

paliwo jednostka

energia elektryczna [MWh/rok] 306 839,84

wegiel kamienny [MWh/rok] 491 295,70

gaz ziemny [MWh/rok] 262 635,99

olej opatowy [MWh/rok] 19 120,06

drewno [MWh/rok] 9 159,70
benzyna [MWh/rok] 152 994,10

olej napedowy [MWh/rok] 210 850,06

LPG [MWh/rok] 28 224,41

ciepto sieciowe [MWh/rok] 191 599,85

OZE [MWh/rok] 9 835,03
suma [MWh/rok] 1682 554,74

1% % 18%

M energia elektryczna
W wegiel kamienny
W gaz ziemny
W olej opatowy
W drewno
m benzyna
olej napedowy
LPG
ciepto sieciowe
OZE

Rysunek 4. Struktura zuzycia energii na terenie Miasta Kalisz w 2017 roku.”
Najwieksze zuzycie energii w 2017 roku w bilansie energetycznym Kalisza pochodzito z wegla kamiennego
(29,2%), energii elektrycznej (18,24%), gazu ziemnego (15,61%), oleju napedowego (12,53%), ciepta
sieciowego (11,39%) i benzyny (9,09%). Najmniejszy udziat w tgcznym zuzyciu energii w 2017 roku miat olej
opatowy (1,14%) i drewno (0,54 %).

20 zrodto: opracowanie wtasne na podstawie danych z: Urzedu Miasta Kalisz, operatoréw sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz
dostawcéw ciepta sieciowego, GUS, badan natezenia ruchu, Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego.

21 zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z: Urzedu Miasta Kalisz, operatoréw sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz
dostawcdw ciepta sieciowego, GUS, badan natezenia ruchu, Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego.
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M budynki uzytecznosci publicznej
W mieszkalnictwo
' handel, ustugi i przemyst
W transport
m oswietlenie uliczne

Rysunek 5. Struktura zuzycia energii w Miescie Kalisz w 2017 roku w podziale na sektory.?”
Najwieksze zuzycie energii w Miescie Kalisz w 2017 roku wystepowato w sektorze mieszkalnictwa (45,02%),
kolejnym sektorem z najwiekszym zuzyciem byt handel, ustugi i przemyst (27,83%). W dalszej kolejnosci byt
sektor transportu (23,23%). Najmniejszy udziat w zuzyciu energii miat sektor budynkéw uzytecznosci
publicznej (3,54%) i oswietlenia ulicznego (0,38%).
Tabela 7. Zestawienie zapotrzebowania energetycznego Miasta Kalisz na moc w 2018 roku.”
zapotrzebowanie na moc

potrzeby c.o. potrzeby c.w.u. cele technologiczne

[MW] [MW] [(MWwW]

72,07 9,19 13,28 94,54

Podsumowanie

W wyniku wykonanej analizy danych oraz zuzycia energii w Mie$cie Kalisz mozna stwierdzi¢, iz:
o wegiel kamienny jest najczesciej zuzywanym nosnikiem energii,
e mieszkanicy na potrzeby cieplne zuzywajg gtéwnie wegiel kamienny, gaz ziemny i ciepto sieciowe,
e najczesciej stosowanym paliwem transportowym jest olej napedowy,
e najwieksze zuzycie energii wystepuje w sektorze mieszkalnictwa.
23. System cieptowniczy
23.1.1.1 Informacje ogdlne
Siec¢ cieptownicza w Kaliszu jest siecig wysokoparametrows, zasilang z dwdch gtéwnych Zrddet ciepta.

Spétka Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0., ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz; w jej dyspozycji pozostaje:

e jedno zrédto systemowe — Cieptownia Rejonowa (CR) przy Al. Wojska Polskiego 33,

e 9 niskoparametrowych kottowni gazowych;

22 irédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z: Urzedu Miasta Kalisz, operatordw sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz
dostawcdw ciepta sieciowego, GUS, badan natezenia ruchu, Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego.
23 zrodto: opracowanie wiasne na podstawie danych od dostawcy ciepta sieciowego.
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ENERGA Elektrocieptownia Kalisz (EC) przy ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz — drugie Zzrdédto systemowe zasilajgce

miejska sie¢ cieptownicza, jest wiasnoscig ENERGA Kogeneracji Sp. z o0.0., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elblag.
Spétka Energa Ciepto Kaliskie kupuje od Elektrocieptowni Kalisz ciepto dla potrzeb Odbiorcéow przytaczonych
do wysokoparametrowej wodnej sieci miejskiej i do statotemperaturowej wysokoparametrowej wodnej sieci

technologicznej .
Charakterystyka Zrddet ciepta systemu cieptowniczego, Cieptownia Rejonowa w Kaliszu

Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu eksploatuje cieptownie Rejonowg wyposazong w 5 kottéw
grzewczych WR-10 przeznaczonych do spalania paliwa statego wegla kamiennego, o mocy nominalnej 58,15
MWt (pie¢ x 11,63 MWt). Obiekt powstawat w latach 1973-1976 rozpoczynajgc prace w styczniu 1975 roku.
Cieptownia zlokalizowana jest w granicach jednej nieruchomosci (na dziatce nr 56 w obrebie 80)

zlokalizowanej przy Al. Wojska Polskiego 33 w Kaliszu w potudniowo-zachodniej czesci miasta.
Zainstalowane jednostki kottowe byly poddane modernizacji w nastepujacych etapach:

e lata 1993-1995 — modernizacji podlegat kociot K5 m.in. poprzez zastosowanie $cian membranowych,
uszczelnienie skrzynek podmuchowych, wprowadzenie kontroli procesu spalania z analizatorem O,,

uszczelnienie przewodéw spalinowych;

e rok 1998 — nastgpita modernizacja kotta K2 poprzez zastosowanie Scian membranowych (szczelnych),
wprowadzenie kontroli procesu spalania z analizg zawartosci O,, uszczelnienie i wykonanie nowych
elementéw regulacji powietrza podmuchowego; automatyzacja pracy kottéw K2 i K5, wprowadzenie
nadrzednego systemu kontroli pracy Cieptowni — system firmy SIEMENS, wdrozenie nowych uktadéw

pomiarowych energii cieplnej (zakoriczone w 2000 r.);

e lata 2001-2002 — zmodernizowano kociot K3 przez zastosowanie Scian membranowych, uszczelnienie
i modernizacje regulacji w instalacji powietrza podmuchowego, wprowadzenie automatyki procesu
wytwarzania ciepta, w tym kontroli zawartosci O, w spalinach, wpiecie kotta do nadrzednego systemu

sterowania i kontroli;

e rok 2003 — modernizowano kociot K4 poprzez dobudowanie dodatkowego podgrzewacza wody oraz
w zakresie rusztu, skrzyni podmuchowej i regulacji strefowej powietrza podmuchowego,
automatyzacji procesu wytwarzana ciepta, w tym kontrola zawartosci O, w spalinach; ukfad odpylania
czterech kottéw (K2-K5) wyposazony zostat dla kazdego kotta w multicyklony MOS oraz cyklofiltry

z filtrami workowymi, wentylatory wyciggowe i kanaty spalin do tréjprzewodowego komina KPWS 3.

Uktady odprowadzania spalin z kottéw K2, K3, K4 i K5 wyposazone s3 w oddzielny dla kazdego z kottéw
hybrydowy system odpylania ECO HSO CFI VI (Il stopniowy system odpylania). W sktad kazdego zespotu
odpylajgcego wchodzi: multicyklon MOS stanowiacy | stopien odpylania wstepnego, cyklofiltr typu CF 8%710
stanowigcy |l stopien odpylania, w sktad ktérego wchodzi bateria cyklonowa typu CE/S i modutowy filtr
workowy typu Eco In-stal Fiat-Bag. Spaliny z kottdw po odpyleniu wprowadzane s3 do powietrza trgj
przewodowym stalowym emitorem KPWS 3 o wysokosci 70 m i Srednicy wylotowej kazdego przewodu rownej
1,2 m. Pyty z urzadzen odpylajgcych przenosnikami slimakowymi transportowane sg do wanien odzuzlaczy i po

zmieszaniu z zuzlem w stanie mokrym transportowane na plac zuzlowy.
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Charakterystyka zrédet ciepta systemu cieptowniczego, ENERGA Elektrocieptownia Kalisz**

Elektrocieptownia w Kaliszu zostata uruchomiona w 1932 roku. Spala wegiel energetyczny do produkcji energii

elektrycznej i ciepta. Urzagdzenia podstawowe to:

Kotty:
. 1 kociot parowy: OSR o wydajnosci 32 t/h pary;
. 2 kotty wodne: WR o mocy cieplnej osiggalnej 29 MW.
Turbozespoty:
. 1 kondensacyjny (cieptowniczy) o mocy elektrycznej 5 MWe oraz mocy cieplnej 20 MWHt;
. 1 (upustowo-cieptownicza) o mocy elektrycznej 3 MWe oraz mocy cieplnej 15 MWt.

Moce zainstalowane:

. elektryczna zainstalowana: 8 MW;

. cieplna zainstalowana: 83 MWt.

Podsumowujac, moc zainstalowana w zrddtach ciepta w obszarze Miasta Kalisz wynosi:

e ENERGA Elektrocieptownia Kalisz (EC): 2 kotty wodne WR-25, 1 kociot parowy OSR-32 oraz wymienniki
para-woda; tgcznie moc osiggalna wynosi 99 MW w cieple i 8 MW w energii elektrycznej,

e Spotka Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0., ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz: Cieptownia Rejonowa (CR):

5 kottéw weglowych WR-10 o tgcznej mocy nominalnej 58,15 MW oraz 9 kottowni gazowych o facznej
mocy 2,59 MW.

tacznie moc zainstalowana w systemach cieptowniczych wynosi 157,00 MW.

W sezonie grzewczym zrddta te pracujg na dwa wydzielone obszary sieci. W okresie letnim pracuje gtownie

Elektrocieptowni Kalisz, natomiast Cieptownia Rejonowa jest zatgczana w zaleznosci od potrzeb.
Charakterystyka stanu sieci cieptowniczej

Na terenie miasta dystrybutorem ciepta sieciowego s3a:
e Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu;

e ENERGA Elektrocieptownia Kalisz;
e sieci przemystowe

ktorzy zarzadzajg niezaleznymi systemami cieptowniczymi. Sie¢ cieptownicza w Kaliszu jest w dobrym stanie
technicznym (w 72% to technologia preizolowana). Sie¢ jest systematycznie rozbudowywana i remontowana.
Sie¢ ma budowe promieniowg (typu , drzewo"), co w razie awarii przewodu magistralnego grozi odcieciem
doptywu ciepta do licznych odbiorcéw. W przypadku dwdch zrédet ciepta ryzyko odciecia doptywu ciepta jest
mniejsze. Ponadto ostatnie inwestycje umozliwity dwustronne zasilanie rejonu najwiekszego Os. Dobrzec

(pierscien zasilajgcy z CR1).

Zestawienie technologii i dtugosci sieci cieptowniczej Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu przedstawiono

w kolejnych tabelach.

24 Zrodto: ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0., http://www.energa-kogeneracja.pl/s57-elektrocieplownia_kalisz.
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Tabela 8. Zestawienie technologii sieci ciepfowniczej oraz dtugosci sieci.”

technologia sieci cieptowniczej dtugosé [km]

Sie¢ cieplna w kanale, izolacja rurociggu wg starej normy 6,05
Sie¢ cieplna w kanale, izolacja rurociggu wg nowej normy z 85r 5,79
Sie¢ cieplna w kanale, izolacja rurociggu wg nowej normy z 2000r 0,10
Sie¢ cieplna nadziemna, izolacja rurociggu wg starej normy 0,63
Sie¢ cieplna nadziemna, izolacja rurociggu wg nowej normy z 85r 1,34
Sie¢ cieplna nadziemna, izolacja z poliuretanowej otuliny (po modernizacji) 2,72
Sie¢ cieplna w budynku, izolacja rurociggu wg starej normy 0,57
Sie¢ cieplna w budynku, izolacja rurociggu wg normy z 85r 1,56
Sie¢ cieplna w budynku, izolacja rurociggu wg normy z 2000r 2,01
Siec cieplna preizolowana, podziemna 44,89
Sie¢ cieplna preizolowana, nadziemna 0,03
Sie¢ cieplna preizolowana, w budynku 0,03
Sie¢ cieplna preizolowana, podziemna, TWIN 3,80

Sie¢ cieptownicza w Kaliszu w 2018 roku wynosita tgcznie 79,93 km, w tym 49,25 km sieci preizolowane;.

W kolejnej tabeli zestawiono dtugosc sieci cieptowniczej, z uwzglednieniem podziatu na zZrddta zasilania.

Tabela 9. Dlugosé sieci ciepfowniczej, z uwzglednieniem podziatu zrédta zasilania w Miescie Kalisz.*®

dtugosé sieci

cieptowniczej

2015

w tym
preizolowane

2016

w tym
preizolowane

2017

w tym
preizolowane

2018

w tym
preizolowane

Cieptownia Rejonowa km 27,19 20,19 27,36 20,36 27,62 20,63 29,62 22,46
Eﬁ:‘stzmdemowma km 38,65 25,06| 38,96 25,44| 39,18 25,64| 39,56 25,95
EC - przemyst km 1,75 11| 1,75 11| 1,75 1,11| 1,75 1,11
suma km 67,59 46,36| 68,07 46,92| 68,55 47,38 70,93 49,52

Id: 99089AD9-D4C5-4DE1-BF4A-432F9E63D0CA. Podpisany

Liczba weztéw cieptowniczych w podziale na grupowe i indywidualnie zostata przedstawiona w kolejnej tabeli.

W 2018 roku na terenie miasta wystepowato tgcznie 679 weztdw cieptowniczych.

25 zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.
26 zrodto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.
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Tabela 10. Liczba weztéw cieptowniczych w podziale na grupowe i indywidualnie.””

2015 2016 2017 2018
liczba weztow w tym W tym w tym w tym
grupowe grupowe grupowe grupowe

Cieptownia Rejonowa szt. 216 56 219 56 218 55 244 55
Elektrociepfownia szt. 427 66 425 66| 427 66 428 65
Kalisz

EC - przemyst szt. 7 2 7 2 7 2 7 2
suma szt. 650 124 651 124 652 123 679 122

W kolejnych tabelach przedstawiono informacje dotyczacych dtugosci sieci cieptowniczych wraz

z informacjami odnosnie strat przesytowych i wielkosci ztadu i ubytkéw wody sieciowe;.

Tabela 11. Pojemnos¢ ztadu sieci ciepfowniczej z uwzglednieniem podziatu na zrédta zasilania w Miescie Kalisz.®

pojemnos¢ ztadu

Cieptownia Rejonowa m? 1751 1752 1767 1822
Elektrocieptownia Kalisz m? 2 837 2848 2 849 2851
EC - przemyst m? 58 58 58 58
suma m’ 4 646 4 658 4674 4731

Tabela 12. Straty przesytowe z uwzglednieniem podziafu na zrédta zasilania w Miescie Kalisz.”

straty przesytowe

Cieptownia Rejonowa GJ 20261 24 364 27 024 26 625
Elektrocieptownia Kalisz GJ 49 925 57 194 56 575 59 456
EC - przemyst GJ 6793 8 485 8250 8 056
suma GJ 76 979 90 042 91 850 94 136

Tabela 13. Ubytki wody sieciowej sieci ciepfowniczej z uwzglednieniem podziatu na zrédta zasilania w Miescie Kalisz.*

ubytki wody sieciowej

Cieptownia Rejonowa m? 3411 2219 2923 3818
Elektrocieptownia Kalisz m? 8323 6 764 8 681 6 868
EC - przemyst m? 0 0 0 0
suma m? 11734 8983 11 604 10 686

Sie¢ cieptownicza powinna by¢ sukcesywnie przebudowywana na sie¢ pierscieniowg, zapewniajacg wiekszg

niezawodnos¢ dostawy ciepta do odbiorcéw.
Mapy sieci cieptowniczej z zaznaczonymi obszarami zasilania zrédtami ciepta przedstawia zatgcznik nr 1.

Mapy sieci cieptowniczej z przewidywanymi inwestycjami w zakresie rozbudowy systemu cieptowniczego

i innych planowanych inwestycji przedstawia zatgcznik nr 2.3

Charakterystyka systemu cieptowniczego Energa Kogeneracja Sp. z 0.0.

27 zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.
28 zirédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.
29 zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.
30 zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.
31 zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.
32 zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.
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W ponizszych tabelach zestawiono dane odnosnie zuzycia ciepta na cele wtasne oraz sprzedaz

w poszczegdlnych latach w podziale na jego zastosowanie.

Tabela 14. Sprzedaz ciepta i zuzycie na potrzeby wtasne.*

Sprzedaz ciepta GJ 467 412 486 965 504 632 490 170
Potrzeby wtasne GJ 6 653 7 848 7 953 8 658

Tabela 15. Sprzedaz energii elektrycznej i zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne.*

Sprzedaz energii elektrycznej MWh 13 084,870 13 860,016 15 084,629 11 914,695
Potrzeby wtasne MWh 2 862 3390 3003 2928
23.1.1.2 Odbiorcy i zuzycie ciepta sieciowego

W kolejnych tabelach zestawiono obiorcéw ciepta sieciowego, sprzedaz ciepta, moc zamdwiong i odebrang

przez odbiorcéw zewnetrznych i wewnetrznych przedsiebiorstwa Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.

Najwiekszg grupg odbiorcow jest sektor mieszkaniowy, do ktérego zaliczy¢ mozna wspdlnoty i spétdzielnie

mieszkaniowe. Drugim najwiekszym odbiorcg sg budynki obiorcéw indywidualnych i najemcy lokalni.

W kolejnej tabeli zestawiono liczbe obiorcéw ciepta sieciowego w Kaliszu na przestrzeni lat 2015-2018.

Najwyzsza liczba odbiorcéw wystepowata w 2018 roku.

Tabela 16. Liczba obiorcéw ciepta sieciowego w Kaliszu na przestrzeni lat 2015-2018.

odbiorcy jednostka
spotdzielnie mieszkaniowe liczba 10 10 10 10
wspdlnoty mieszkaniowe liczba 131 131 131 132
i_llfg;wnictwo komunalne (MZBM i liczba 5 5 5 5
odbiorcy indywidualni i najemcy lokali liczba 294 290 291 320
pozostate mieszkalne liczba 5 5 5 6
niemieszkalne liczba 121 120 117 122
suma liczba 563 558 556 592

W kolejnej tabeli zestawiono sumaryczng sprzedaz ciepta sieciowego z podziatem na odbiorcéw Energa Ciepto
Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu. Jednym ze znaczacych aspektdw procesu zmiany zapotrzebowania na energie
cieplng pobierang przez odbiorcow jest termorenowacja obiektéw (termomodernizacja budynkdw,
usprawnienia wewnetrznych instalacji cieptowniczych w zakresie montazu regulatoréw podpionowych,

automatycznych odpowietrznikdw zawordw termostatycznych).

Tabela 17. Sprzedaz ciepta sieciowego w Miescie Kalisz.>

33 Zzrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Kogeneracja Sp. z 0.0.
34 zirédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Kogeneracja Sp. z 0.0.
35 zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.
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sprzedaz ciepta jednostka 2015 2016 2017 2018
spotdzielnie mieszkaniowe GJ 331 605 350 083 358 369 340 682
wspdlnoty mieszkaniowe GJ 124101 131634 133926 122930
ﬁ#g‘s’)"vnmm komunalne (MZBM i Gl 16 528 19319 19912 19741
odbiorcy indywidualni i najemcy lokali GJ 11 165 11 815 12 334 12 016
pozostate mieszkalne GJ 2127 1544 1617 1525
niemieszkalne GJ 179323 191 008 193 042 185213
suma GJ 664 849 705 402 719 200 682 107

Dynamika rocznej ilosci sprzedawanego ciepta, na przetomie analizowanych lat, wynika z wystepowania
warunkéw meteorologicznych, dtugosci sezondw grzewczych, wykonanej termomodernizacji budynkow,
podejmowanych przez odbiorcow dziatan majgcych na celu racjonalne uzytkowanie ciepta, podniesienia
Swiadomosci ekologicznej mieszkancow czy tez prowadzonych przytgczen nowych odbiorcéw przede

wszystkim w sektorze mieszkalnictwa. W kolejnej tabeli przedstawiono dtugos¢ sezonu grzewczego w 2018 r.

Tabela 18. Dtugosc sezonu grzewczego w miescie Kalisz w 2018 roku.*

kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien  wrzesien pazdziernik

listopad grudzien

styczen luty marzec

S
o
N
5 31 28 31 30 0 0 0 0 5 31 30 31| 217
3
S
=1
€
3
&
o
% 1,77 -2,67 0,97 13,80 10,72 11,10 5,38 2,18 4,84
8
o
kd
S
i<
2
g_ 565 635 590 186 0 0 0 0 46 276 439 552] 3289
o
@

W miescie Kalisz sezon grzewczy rozpoczyna sie w miesigcu pazdzierniku a koiczy w kwietniu kolejnego roku.

Najzimniejszym miesigcem w 2018 roku byt miesigc luty.

W kolejnej tabeli przedstawiono informacje odnosnie sprzedazy ciepta w poszczegdlnych latach w podziale

na jego zastosowanie.

Tabela 19. Sprzedaz ciepta w latach 2015-2018 w Miescie Kalisz w podziale na zastosowanie*”

sprzedaz ciepta j.m. 2015 2016 2017 2018

cele grzewcze GJ 447 564 494 590 503 857 467 982
ciepta woda uzytkowa GJ 186 143 181 274 183 801 181 490
cele technologiczne GJ 31141 29539 31541 32635
suma GJ 664 849 705 402 719 200 682 107

36 zrodto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.

37 zirédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.
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Najwieksza ilos¢ sprzedanego ciepta w Kaliszu wykorzystywana jest na cele grzewcze budynkdw oraz ciepta
wodg uzytkowga. Najmniejsza czes¢ wykorzystywana jest na cele technologiczne co swiadczy, ze duza grupa
odbiorcéw ustug, handlu i przemystu posiada indywidualne Zrddta ciepta. Jedynie odbiorcy zlokalizowani
w poblizu elektrocieptowni majg mozliwo$¢ korzystania z ciepta technologicznego. Wynika to z tego, ze
w innych obszarach Miasta nie jest doprowadzona sie¢ technologiczna, w ktorej wystepuje stata temperatura

wody (ok. 130°C). Temperatura w sieci miejskiej w sezonie letnim wynosi jedynie 70°C.

W kolejnej tabeli zestawiono sumaryczng moc zamdéwiong w podziale na odbiorcéw w latach 2015-2018.

Tabela 20. Moc zaméwiona w latach 2015-2018 w Miescie Kalisz.*

moc zamowiona

spoétdzielnie mieszkaniowe MW 37,36 37,52 37,34 37,72
wspodlnoty mieszkaniowe MW 17,73 17,01 17,08 16,80
ﬁ};gts))wnictwo komunalne (MZBM i MW 285 281 250 250
odbiorcy indywidualni i najemcy lokali MW 3,18 3,14 3,14 3,38
pozostate mieszkalne MW 0,24 0,24 0,24 0,24
niemieszkalne MW 37,53 37,06 34,65 33,91
suma MW 98,90 97,78 94,95 94,54

Najwieksze zapotrzebowanie mocy zaméwionej wystepuje w sektorze niemieszkalnym, tj. ustugach, handlu
i przemysle. Kolejnym sektorem, w ktérym wystepuje najwieksze zapotrzebowanie na moc zaméwiong jest

sektor mieszkaniowy (spétdzielnie i wspolnoty mieszkaniowe).

Tabela 21. Moc zaméwiona w latach 2015-2018 w Miescie Kalisz z podziatem na cele grzewcze.*

moc zamowiona

cele grzewcze MW 76,14 75,11 72,70 72,07
ciepta woda uzytkowa MW 0,42 0,39 0,25 0,19
cele technologiczne MW 13,34 13,28 13,00 13,28
suma MW 98,90 97,78 94,95 94,54

Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu ciepto sieciowe wykorzystuje réwniez na cele wtasne. W 2018 roku

sumaryczne zuzycie ciepta wyniosto 5 395 GJ.

Tabela 22 Zuzycie cieptfa na cele wfasne Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w latach 2015-2018 w Miescie Kalisz.*

zuzycie ciepta na cele wtasne

Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w

R GJ 5212 5002 5396 5395
Kaliszu

23.1.1.3 Plany rozwojowe systemu cieptowniczego

Rozwdj Spoétki Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. realizowany jest w oparciu o strategie Grupy Kapitatowej
Energa w ramach Lidera Linii Biznesowej Wytwarzanie. W roku 2018 podobnie jak w latach poprzednich,

Spotka Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. realizowata zadania w kierunku rozwoju miejskiej sieci cieptowniczej

38 zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.
39 Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.
40 zZrddto: opracowanie wtasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.
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oraz jej akwizycji. Spotka bierze czynny udziat w pracach, ktorych efektem jest docelowe zagwarantowanie

sobie rynku zbytu na energie cieplng w ramach przedmiotowej akwizycji.

Niezmiennie statym celem Spétki pozostaje zwiekszenie udziatu w lokalnym rynku dostawcéw energii cieplne;j.
Duzg szanse w tym wzgledzie Energa Ciepto Kaliskie Sp.z 0.0. upatruje w programie poprawy jakosci
powietrza, ktdrg realizuje wspdlnie z Samorzgdem Miasta Kalisza. W ramach prowadzonej akcji Spotce udato
sie podtaczy¢ w 2018 roku do miejskiej sieci cieptowniczej 24 obiekty o tagcznej zamdéwionej mocy 2,9 MW oraz

rozbudowac miejska sie¢ cieptownicza.

Moc zamowiona na energie cieplng od kilku lat ma tendencje wzrostowg, szczegdlnie mozna to zaobserwowacd
na przetomie lat 2016-2018, gdzie rok do roku Spdtka przytgczata nowych odbiorcéw do miejskiej sieci
cieptowniczej w ilosci mocy zamdwionej co najmniej 2,5 MW. Pomimo spadku mocy zamdwionej przez
istniejgcych klientéw zwigzanej z termomodernizacjg budynkdéw, spétce udaje sie zatrzymacé moc zamdwiong
na tym samym poziomie lub wyzszym. Spétka skutecznie podejmuje dziatania majgce na celu poprawe

jej sytuacji finansowej, gtdwnie poprzez zwiekszenie sprawnosci produkcji energii.

W przysztosci w ramach realizacji programu inwestycyjnego w miare mozliwosci pozyskania srodkéw z Unii
Europejskiej planowane jest zwiekszenie obszaru zasilania z miejskiej sieci cieptowniczej oraz minimalizacja

strat przesytowych zastepujgc dotychczasowg sie¢, siecig wykonang w technologii rur preizolowanych.

Dziatania te bedg miaty charakter dtugofalowy i przebiega¢ beda etapowo. Jednoczesnie Spdtka podejmuje
wszelkie dziatania mogace zwiekszy¢ jej udziat w sprzedazy energii cieplnej poprzez aktywnos¢ marketingowa

w Srodowisku lokalnym oraz wykorzystujgc wtasng infrastrukture techniczna.

W perspektywie krétkookresowej niezbedne jest zrealizowanie — w pierwszym etapie — inwestycji
modernizacyjnej polegajgcej na przebudowie istniejgcego kotta K1 WR 10 uwzgledniajgc technologie $cian
szczelnych. Kolejnym krokiem bedzie instalacja systemu odpylania na zmodernizowanym kotle K1.
Wspomniana inwestycja umozliwi zwiekszenie wolumenu produkcji energii cieplnej przy jednoczesnym

wzroscie sprawnosci wytwarzania. W perspektywie dfugookresowej Spoétka powinna:

e wypracowac¢ maksymalnie korzystng i stabilng pozycje na rynku energii cieplnej (kontynuacja dziatan
o charakterze statym);

e zapewni¢ warunki ciggtego rozwoju pod wzgledem ekonomicznym i organizacyjnym, zwiekszac
efektywnos¢ wytwarzania energii cieplnej poprzez ciggtg poprawe sprawnosci urzadzen i rozwigzan

technologicznych.

Spétka musi takze uwzglednia¢ w swoich planach konieczno$¢ dostosowania sie do wymogdéw ochrony

Srodowiska po roku 2030.

Zakonczenie planowanych inwestycji i oddanie nowych instalacji do eksploatacji spowoduje podwyzszenie
sprawnosci wytwarzania w podstawowych urzadzeniach, zoptymalizuje koszty wytwarzania i zwiekszy
bezpieczenstwo produkcji energii cieplnej. Dostosowanie urzadzen wytwoérczych do zaostrzajacych sie norm
ochrony $rodowiska naturalnego, umozliwi produkcje energii cieplnej w dajacej sie przewidzie¢ przysztosci.
Mozliwos¢ przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej uzalezniona jest od lokalizacji obiektu i odlegtosci
od sieci (zatgcznik nr 3). Po ztozeniu wniosku o mozliwosé przytaczenia wykonywana jest analiza techniczno-

ekonomiczna, od ktdrej wyniku uzalezniona jest decyzja o pozytywnej bgdZ negatywnej odpowiedzi. Energa
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Ciepto Kaliskie Sp. z o0.0. rozpoczeta budowe sieci w kierunku Scistego centrum miasta przytaczajac
poszczegdlne kamienice i tym samym przyczynia sie do zmniejszenia smogu w centrum miasta.

Spétka oferuje réwniez ,Programu Sprzedazy Ratalnej Weztdw Cieplnych" w celu przytgczenia do miejskiej
sieci cieptowniczej nowych odbiorcéw ciepta. Program ma utatwi¢ nowym Odbiorcom budowe wezta
cieplnego dla istniejagcych lub nowych obiektéw i zasilanie ich cieptem systemowym z m.s.c. W ofercie
znajduje sie wykonanie wezta cieplnego ,pod klucz" z mozliwoscig roztozenia kosztu jego budowy
na korzystne miesieczne raty sptacane w okresie maksymalnie do 60 miesiecy. Program adresowany jest
do indywidualnych wifascicieli nieruchomosci, wspdlnot i spoétdzielni mieszkaniowych oraz spoétek
zarzadzajgcych komunalnym zasobem mieszkaniowym. Z programu mogg skorzysta¢ Odbiorcy, ktérych moc
zamoéwiona przekracza 50 kW. *

Koszty przytaczenia ponoszone przez Odbiorcéw wynikajg z diugosci wybudowanego odcinka przytacza

a ich wysokosc¢ okreslona jest w taryfie.

Tabela 23 Stawki optaty za przytqczenie do sieci ciepfowniczej w Miescie Kalisz.*

Srednica przytacza stawka optaty przytaczeniowej netto [zt/m]

DN 25 149,29 zt
DN 32 200,47 zt
DN 40 219,59 zt
DN 50 262,71 zt
DN 65 287,50 zt
DN 80 303,57 zt

Gtéwne zadania inwestycyjne zwigzane z rozwojem przedsiebiorstwa:

e przebudowa / budowa nowych przytaczy/ budowa sieci cieplnych;
e modernizacja kottowni gazowych;

e modernizacja weztéw/budowa nowych weztéw;

e rozbudowa systemu telemetrii;

e odkupienie sieci do galerii Tecza z projektu 3.2;

e modernizacja komor cieptowniczych.

Spoétka podpisata umowe z wykonawcy na wykonanie projektu i uzyskanie wszystkich wymaganych zgdd
i pozwolen na budowe sieci w kierunku osiedla Tyniec. Energia Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. planuje wybudowa¢
w najblizszy latach sie¢ cieptowniczg o dtugosci okoto 3 km i zasili¢ nowo powstajgce osiedle w ciepto

systemowe.

Kolejng inwestycjg zwigzang z rozwojem sieci cieptownicze] jest budowa spinki sieciowej zamykajgcy sieé
w pierscien. W 2019 r. realizowany jest pierwszy z trzech etapow inwestycji. W latach kolejnych zostang
zrealizowane kolejne dwa etapy. Trwa przygotowanie postepowania na wykonanie projektu modernizacji
kotta wodnego WR-10 K1 na Cieptowni Rejonowej. Po zatwierdzeniu dokumentacji Spoétka planuje wykonanie

kompleksowej modernizacji kotta.

41 zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.
42 7rddto: opracowanie wtasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.
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Energa Kogeneracja Sp. z o0.0. realizuje Projekt pn. ,Budowa na terenie elektrocieptowni w Kaliszu
kogeneracyjnego bloku spalajagcego biomase o mocy ok. 11 MWe i 22 MWt”. Celem Projektu jest
modernizacja Elektrocieptowni Kalisz poprzez budowe kogeneracyjnego bloku biomasowego, spalajgcego
zrebki drzewne zgodnie z przyjetg strategia Grupy ENERGA w zakresie rozwoju i utrzymania aktywow
cieptowniczych i kogeneracyjnych. Planowany catkowity koszt realizacji Projektu wynosi 151 659 000 zi.
Projekt uzyskat dofinansowanie kwotg 57 828 660 zt ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Spdjnosci, O$
priorytetowa | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatanie 1.6 Promowanie wykorzystywania
wysokosprawnej kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe,
Poddziatanie 1.6.1 Zrédta wysokosprawnej kogeneracji. Realizacja Projektu umozliwi wytaczenie z eksploatacji
wyeksploatowanych urzadzen wytwdrczych opalanych weglem oraz uzyskanie przez system cieptowniczy

Kalisza statusu efektywnego systemu cieptowniczego.

Energa Kogeneracja Sp. z 0.0. w planach inwestycyjnych do 2030 roku dla Elektrocieptowni Kalisz rozwaza
budowe nastepujacych zrédet:
. blok biomasowy (BB10) o mocy elektrycznej ok. 11 MW i mocy cieptowniczej ok. 22 MW,
ztozony z kotta spalajgcego zrebki drzewne i turbiny cieptowniczo- kondensacyjnej — planowany rok

ukonczenia inwestycji 2022;

. dwa agregaty kogeneracyjne o mocy elektrycznej ok.10 MW kazdy oraz kottownia rezerwowo-
szczytowa wodna gazowo-olejowa o mocy ok. 40 MW. Przyjeto, ze agregaty kogeneracyjne beda
bazowaty na silnikach ttokowych zasilanych gazem ziemnym. Moc cieplna uzyteczna zestawu dwadch

silnikdw wyniesie ok. 20 MW — planowany rok ukoriczenia inwestycji 2022.*

23.1.1.4 Ceny nosnika energii
Ceny nos$nikdéw energii w latach 2015-2018 uzaleznione byly od Zrddta pochodzenia ciepta sieciowego.
Cena ciepta, ktorego zrodtem jest kociot gazowy wynosita 60-70 z1/GJ, gdzie nalezy zauwazyé, ze z roku na rok
cena za jednostke ciepta (GJ) spada. Cena ciepta, ktorego zrédtem jest Cieptownia Rejonowa wynosita okoto
27-27 zt/Gl, gdzie nalezy zauwazyé, ze w 2018 roku cena za jednostke ciepta (GJ) byta najwyzsza i wynosita

27,76 z1/G). Podsumowanie cen nosnikdw energii dla lat 2015-2018 przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 24 Cennik mocy zamdwionej i ciepta sieciowego w latach 2015-2018 roku w Miescie Kalisz.*

zestawienie cennikéw za okres 2015-2018

cenniki im. do 08.2015 09.2015- 12.2015- 11.2016- 02.2017- 2018
11.2015 10.2016 01.2017 12.2017

Kottownie gazowe — ceny ciepta:

cena mocy zamoéwione;j zt/MW/m-c 13409,61| 13357,26 13 357,26 12 082,63| 12082,63| 12 125,77

cena ciepta 71/GJ 70,00 70,06 70,06 63,49 63,49 61,40

Cieptownia Rejonowa — ceny ciepta:

cena mocy zamdwione;j 2#/MW/m-c 6 004,27 5971,47 5971,47 5599,55 5599,55| 6161,86

cena ciepta zt/G) 26,90 26,70 26,70 25,18 25,18 27,76

Ceny ciepta sredniowazone — stosowane wobec Odbiorcow:

cena mocy zamdwione;j 2/MW/m-c 7 162,22 7 235,51 7 352,68 7 164,80 7 058,30 7326,14

43 7rédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Kogeneracja Sp. z o0.0.
44 7rddto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu
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zestawienie cennikdw za okres 2015-2018

P Cm. do 08.2015 09.2015- 12.2015- 11.2016- 02.2017-
11.2015 10.2016 01.2017 12.2017

cena ciepta zt/G) 29,23 29,11 29,89 29,23 28,80 29,90

Ceny przesytu:

grupa CREC/WI

cena mocy zamoéwionej 2#/MW/m-c 3 105,39 3321,13 3321,13 3 426,08 3426,08| 3625,97

cena ciepta zt/G) 12,48 13,55 13,55 14,41 14,41 14,55

grupa CREC/WG

cena mocy zamdwione;j z/MW/m-c 2913,28 3135,70 3 135,70 3 292,85 3292,85| 3468,03

cena ciepta 71/GJ 12,18 13,44 13,44 14,21 14,21 14,28

grupa CREC/WO

cena mocy zamoéwionej 2#/MW/m-c 1 801,69 1 969,89 1 969,89 1964,80 1964,80( 1944,36

cena ciepta zt/G) 10,62 12,89 12,89 12,32 12,32 12,43

24. System gazowniczy

24.1.1.1 Informacje ogdlne

Sprzedazg gazu ziemnego w Polsce zajmuje sie gtéwnie spodtka akcyjna Polskie Gornictwo Naftowe
i Gazownictwo. PGNiG S.A. sprzedaje gaz ziemny wydobywany w Polsce jak i sprowadzany z zagranicy. Gaz
trafia do rurociggdow przesytowych wysokiego cisnienia, a nastepnie do lokalnych sieci $redniego i niskiego
cisnienia. W celu obstugi klientow, PGNiG S.A. wydzielit w Polsce 6 regiondéw sprzedazy. Kalisz lezy w Regionie
Wielkopolskim w Poznariskim Obszarze Sprzedazy. Miasto Kalisz jest zgazyfikowane gazem ziemnym typu E
(GZ50), przesytanym gazociggami wysokiego cisnienia 5,4 MPa relacji Odolanéw-Adaméw (DN 400 mm

i DN 500 mm). Na terenie miasta sg trzy odgatezienia gazociggow:

. Kalisz | (DN 150 mm, rok budowy 1971);
° Kalisz Il (DN 150 mm, rok budowy 1992);
. Kalisz lll — Pszenna (DN 150 mm, rok budowy 1998).

Obszar Kalisza jest zaopatrywany w gaz przez dwie stacje redukcyjne stopnia I, potozone:

. przy ul. Poznanskiej (przepustowoé¢ Qmax = 12 500 Nm?/h);

. przy ul. Pszennej (przepustowos¢ Qmax = 25 000 Nm?/h).

Liczba stacji redukcyjnych | stopnia nie ulegta zmianie, w dalszym ciggu sg dwie (przy ul. Poznanskiej i przy
ul. Pszennej). Wydajnos¢ stacji redukcyjnych | stopnia jest wystarczajgca do zaspokojenia obecnych potrzeb
miasta. Obcigzenie stacji | stopnia — w okresie najwiekszych poboréw, wynosi ponizej 50% nominalnego
przeptywu. Liczba stacji redukcyjnych Il-go stopnia w Kaliszu wynosi 8, w tym 2 kontenerowe i 6 podziemnych
pracujgcych w systemie pierscieniowym. Dtugosé czynnej sieci gazowniczej w miescie Kalisz wyniosta ogétem
255,55 km w 2019 roku. W tym samym roku odnotowano 7 286 czynnych przytagczy do budynkdéw. Ogdlna
dtugos¢ sieci gazowej w miescie wynosi ok. 255,54 km, z czego ok. 37,5 km stanowi sie¢ przesytowa,

a 218,04 km sieé rozdzielcza.*

45 7rédto: Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza.
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Przez obszar Miasta Kalisz przebiega sie¢ gazowa wysokiego cisnienia, ktorg eksploatuje Operator Gazociggow

Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu. Sie¢ zostata opisana w ponizszej tabeli.

Tabela 25. Sie¢ gazowa wysokiego cisnienia na obszarze Miasta Kalisz.*

relacja/ dodatkowe informacje rok budowy

1 Odolanow-Adamoéw 5,4 500 1977
2 Odolanow-Adamoéw 5,4 400 1971
3 odgatezienie Kalisz | 5,4 150 1971
4 odgatezienie Kalisz Il 5,4 150 1992
5 odgatezienie Kalisz Il Pszenna 6,3 150 1998
6 Gustorzyn-Odolanéw 8,4 700 2014

Tabela 26. Stacje gazowe i inne obiekty systemu przesytowego.”

przepustowosc¢ stacji

[m®/h]
1 Stacja gazowa Kalisz Poznariska 11 250
2 Stacja gazowa Kalisz Pszenna 18 000
3 Stacja gazowa Pleszew Marszew (Kalisz Dobrzec) 3500

Tabela 27 Charakterystyka sieci gazowniczej w Miescie Kalisz.*

charakterystyka sieci gazowniczej

dtugosé¢ czynnej sieci ogdtem m 255547
dtugosé¢ czynnej sieci m 37507
dtugos¢ czynnej sieci rozdzielczej m 218 040
czynne przytacza do budynkéw ogdétem szt. 7 286
czynne przytgcza do budynkéw mieszkalnych szt. 4723

W granicach miasta przebiega tez gazocigg wysokiego cisnienia 8,4 MPa relacji Gustorzyn-Odolanow
(DN 700 mm, rok budowy 2014), bez odgatezienia w rejonie Kalisza. System przesytowy gazu pod wysokim
cisnieniem jest eksploatowana przez Operatora Gazociggdw Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A. oddziat

w Poznaniu.

Po przeptynieciu przez stacje redukcyjne | stopnia, gaz pod srednim i niskim cisnieniem rozprowadzany jest
do odbiorcéw za posrednictwem sieci gazowej, eksploatowanej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat w Poznaniu, Zaktad w Kaliszu. Stacje oraz sieci gazowe i przytgcza gazu sg w dobrym stanie

technicznym.
24.1.1.2 Odbiorcy i zuzycie gazu ziemnego

Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kaliszu na terenie miasta dostarcza gaz
ziemny do blisko 71487 mieszkancédw. Sumaryczne zuzycie gazu ziemnego w miescie wynosi
ok. 136,51 tys. MWh/rok. W kolejnej tabeli przedstawiono zestawienie liczby przytaczy, odbiorcéw i zuzycie

gazu w Miescie Kalisz.

46 zrodto: opracowanie wiasne na podstawie danych Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
47 zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
48 7rddto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS (Raport z dnia 24.07.2019 r.).
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Tabela 28. Odbiorcy gazu ziemnego, czynne przytgcza.”

odbiorcy gazu, przytacza, zuzycie

czynne przytacza do budynkéw ogétem szt. 7 286
czynne przytacza do budynkéw mieszkalnych szt. 4723
odbiorcy gazu gosp. 28 467
odbiorcy gazu ogrzewajgcy mieszkania gazem gosp. 6 089
odbiorcy gazu w miescie gosp. 28 467
zuzycie gazu w MWh MWh 136 516,4
zuzycie gazu na ogrzewanie mieszkan w MWh MWh 87217,2
ludnos$é korzystajaca z sieci gazowniczej osoba 71487

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kaliszu na terenie miasta posiada 7 286
przytaczy do budynkéw, z czego 4 723 zasila gospodarstwa domowe, natomiast pozostata liczba zasila budynki
ustugowo-handlowe, przemystowe oraz uzytecznosci publicznej. taczna liczba odbiorcéow gazu ogrzewajgcych

mieszkania gazem wynosi 6 089.
24.1.1.3 Plany rozwojowe systemu gazowniczego

Plany inwestycyjne dla miasta Kalisza s3 na biezgco analizowane i rozpatrywane wg zainteresowania

poszczegdlnych klientow.

Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0. ze wzgledu na dobry stan sieci nie planuje jej modernizacji. Na biezgco
prowadzone s3 remonty, wymiana gazociggéw stalowych oraz przytgczy gazowych. Sukcesywnie
doszczelniane sg réwniez istniejgce sieci gazowe. Obecnie w Kaliszu w zasiegu sieci gazowej nie ma rejondéw
z ograniczonym dostepem do gazu. Zgodnie z ustawg Prawo energetyczne, warunki przytaczenia wydaje
sie po spetnieniu warunkdéw technicznych i ekonomicznych. O spetnieniu warunkéw ekonomicznych i budowie

nowych gazociggdéw decyduje gtéwnie liczba nowych odbiorcéw i planowany pobdr gazu.

Przekazany do uzgodnienia przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki projekt Planu Rozwoju Operatora

Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. na lata 2020- 2029 zaktada realizacje zadan inwestycyjnych:

e Gazocigg Odolanéw-Adamdw DN 400 (przebudowa odcinka gazociggu);
e Gazocigg Odolanéw-Adamdw DN 500 (przebudowa odcinka gazociggu);

e Modernizacja SRP Kalisz Poznarska.*
24.1.1.4 Ceny nosnika energii

Na terenie Miasta Kalisza dystrybucje gazu ziemnego prowadzi Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Kaliszu, ktdra kupuje gaz od PGNiG Obrét Detaliczny sp. z o.0.
Odbiorcy za dostarczone paliwo gazowe i Swiadczone ustugi dystrybucji rozliczani sg wedtug cen i stawek optat
wtasciwych dla grup taryfowych. Kwalifikacja odbiorcow do grup taryfowych dokonywana jest odrebnie
dla kazdego miejsca odbioru w oparciu o rodzaj paliwa gazowego, moc umowng i roczng ilos¢ pobieranego

paliwa gazowego.

25. System elektroenergetyczny

49 rédto: opracowanie wtasne na podstawie danych przekazanych przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Swietokrzyskiego, opracowanie wtasne
na podstawie danych GUS (Raport z dnia 24.07.2019 r.).
50 zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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Energia elektryczna doprowadzona jest do Miasta Kalisz z krajowego systemu elektroenergetycznego przez

Energa — Operator SA.
25.1.1.1 Informacje ogdlne

Energia elektryczna doprowadzona jest do Miasta Kalisz z krajowego systemu elektroenergetycznego
przez 5 stacji transformatorowo-rozdzielczych WN/SN 110/15 kV (Gtéwny Punkt Zasilania). W ponizszej
tabeli przedstawione zostaty podstawowe dane techniczne w/w GPZ-téw w zakresie wtasnosci

Energa — Operator SA.

Tabela 29 Dane techniczne gtéwnych punktéw zasilania w Miescie Kalisz.*

zainstalowane transformatory

napiecia w stacji

e G 110/SN uktad pracy I:\c;zdzielni 110
kv MVA
Kalisz Dobrze¢ 110/15 16+ 16 H4
Kalisz Piwonice 110/15 25+40 H5
Kalisz Centrum 110/15 16+ 16 H4
Kalisz Pétnoc 110/15 25+ 25 H5
Kalisz Zachdd 110/15 25+ 25 H5

Odbiorcy na terenie Miasta Kalisz zasilani sg poprzez linie sredniego i niskiego napiecia z ww. Gtéwnych
Punktéw Zasilania. Na obszarach, na ktérych funkcjonuje sie¢ elektroenergetyczna nie ma problemow
z dostarczaniem mocy i energii elektrycznej do istniejagcych obiektow. Linie Sredniego napiecia SN 15 kV
i niskiego napiecia nn 0,4 kV oraz stacje transformatorowe posiadajg rezerwy w zakresie obcigzalnosci
pradowej. Istniejg rdwniez rezerwy w mocach transformatoréw SN/nn. Jezeli na danym obszarze wystepuje
zwiekszone zapotrzebowanie na moc i energie elektryczng a obecne urzadzenia nie pozwalajg
na jej dostarczanie, to siec ta jest rozbudowywana i przebudowywana tak, aby jej zdolnosci dystrybucyjne byty

prawidtowe.

Na terenie Miasta Kalisz znajduje sie 32,96 km linii WN wtasnosci Energa — Operator SA. Ponadto ponizej

zostaty przedstawione ilosci oraz rodzaje linii SN i nN, a takze stacji transformatorowych SN/nn.

Tabela 30. Sie¢ rozdzielcza Sredniego napiecia SN.*

dtugosé linii
[km]

Napowietrzne 82

rodzaj linii

Kablowe 343

Tabela 31. Sie¢ niskiego napiecia nn.>

dtugosc linii
[km]

Napowietrzne 355

rodzaj linii

51 Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa — Operator S.A.
52 Zzrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa — Operator S.A.
53 zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa — Operator S.A.
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dtugosc linii

rodzaj linii

[km]
Kablowe 648

Tabela 32 Stacje transformatorowe SN/nn.*

ilos¢

rodzaj stacji [szt.]

Stupowa 65

Kubaturowa 393

Na terenie Miasta Kalisz znajduje sie 57 stacji transformatorowych 15/0.4 kV nie stanowigcych wtasnosci
Energa — Operator SA. Dodatkowo na terenie Miasta znajdujg sie obecnie 3 pracujgce lokalne Zrodta energii
elektrycznej otacznej mocy przytaczeniowej 5,41 MW. Podtgczonych do sieci elektroenergetycznej

Energa — Operator SA jest 104 mikroinstalacji fotowoltaicznych o tacznej mocy zainstalowanej ok. 0,81 MW.
Dodatkowo zostaty wydane warunki przytgczenia dla 9 podmiotéw wytwodrczych o tgcznej mocy

przytaczeniowej ok. 12,8 MW (wraz z istniejgca).
25.1.1.2 Oswietlenie ulic

Podmiotem zajmujgcym sie oswietleniem w Kaliszu jest Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu.
Sie¢ oswietlenia publicznego obejmuje oswietlenie ulic, terenéw zielonych, osiedli mieszkaniowych, parkéw
i skweréw oraz oswietlenie iluminacyjne wybranych obiektéw. Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.0.
posiada na terenie miasta Kalisza fgcznie 10 042 opraw ze zrdodtami wysokopreznymi i zrédtami LED w tym
2136 sztuk opraw typu LED, ktdore sg objete systemem zarzgdzania CityTouch. Oprawy zostaty
zmodernizowane przez Spotke w ostatnich latach w ramach programoéw Zintegrowanych Inwestycji
Terenowych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz pozostatych prowadzonych przez
Spotke inwestycji, a szacowane oszczednosci na zmodernizowanych obiektach wynosza $rednio 60% zuzycia

energii elektrycznej.

Spoétka przygotowuje sie do ztozenia wniosku dotyczgcego wspdtfinansowania wymiany ok. 1 324 opraw
w Mieécie Kalisz przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska. Jezeli wniosek zostanie rozpatrzony

pozytywnie wymiana opraw planowana jest na lata 2021-2022.
25.1.1.3 Odbiorcy i zuzycie energii elektrycznej

W miastach o liczbie mieszkancéw wiekszej niz 100 tys. najwiekszy udziat w ilosci dostarczonej energii
elektrycznej majg odbiorcy taryfy B1 i B2, tj. zasilani z sieci elektroenergetycznych sredniego napiecia o mocy
umownej nie wiekszej niz 40 kW, natomiast najnizsze odbiorcy taryfy C1 i C2, tj. zasilani z sieci
elektroenergetycznych niskiego napiecia o mocy umownej nie wiekszej niz 40 kW i pradzie znamionowym
zabezpieczenia przelicznikowego nie wiekszym niz 63 A z rozliczeniem za pobrang energie elektryczna.
Najwieksza moc zamdéwiona dostarczona jest do odbiorcéw taryfy G11, tj. zuzywajacych energie elektryczna
odpowiednio na potrzeby: gospodarstwa domowego, pomieszczen gospodarczych, zwigzanych
z prowadzeniem gospodarstwa domowego, lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania, oswietlenia
w budynkach mieszkalnych. Ze wzgledu na brak udostepnienia danych przez spétke dystrybucyjng energii
eklektycznej w ponizszej tabeli przedstawiono liczbe odbiorcéw energii elektrycznej oraz zuzycie energii

elektrycznej w 2017 roku na podstawie danych banku lokalnego™.

54 Zirédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa — Operator S.A.
55 zrédto: opracowanie na podstawie danych Bank Danych Lokalnych, GUS
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Tabela 33. Odbiorcy oraz zuzycie energii elektrycznej w 2017 roku w Miescie Kalisz™®.

liczba odbiorcow oraz zuzycie energii elektrycznej

odbiorcy energii elektrycznej

zuzycie energii elektrycznej ogétem

zuzycie energii elektrycznej na 1 mieszkanca ogétem

Odbiorcow zuzywajgcych energie elektryczng w 2017 roku byto 43 011.Zuzycie energii elektrycznej wyniosto
71 136 MWh. Srednio zuzycie energii elektrycznej na 1 mieszkaica w Kaliszu wyniosto 698,1 kWh/rok.
25.1.1.4 Plany rozwojowe systemu elektroenergetycznego

Energa — Operator SA posiada Plan Rozwoju na lata 2017-2022. W ponizszej tabeli zostat przedstawiony wykaz

niezrealizowanych inwestycji sieciowych na terenie Miasta Kalisza planowanych do realizacji w ramach Planu
rozwoju.

Tabela 34 Plan inwestycji systemu elektroenergetycznego w Kaliszu.”

nazwa/rodzaj projektu inwestycyjnego zakres rzeczowy

Dostosowanie linii do temperatury projektowe;j

Linia 110 kV Zuki - Cekéw - Kalisz Piwonice +80st.C. Wpiecie przelotowe stacji Cekow, dtugosé
46km
Linia 110 KV Kalisz Pétnoc - Konin Potudnie Dostosowanie linii do temperatury projektowej

+80st.C, dtugos¢ 53,5km
Przebudowa linii na dwutorowa w parametrach
AFLs-10-300 mm?2 + 80 st. C (20km) od GPZ Ostréw
do odgatezienia na Kalisz Zachdd. Dalej jeden tor w
parametrach AFLs-10-300 mm?2 + 80 st. do GPZ
Kalisz Piwonice okoto 4 km. Do stacji Kalisz Zachod
(2,8 km) dostosowanie linii 110 kV do temperatury
proj. 80 st. C. Wyposazenie pola WN w stacji Ostrow,
dtugosé 24km
Wymiana transformatoréw WN/SN na terenie gminy Kalisz: GPZ Kalisz Wymiana transformatoréw WN/SN transformatory
Centrum 110/SN 25000 kVA 1 szt.
Wymiana transformatoréw WN/SN transformatory
110/SN 25000 kVA 1 szt.

Linie 110 kV Kalisz Piwonice - Ostréw, Ostréw - Kalisz Zachod

Wymiana transformatoréw WN/SN na terenie gminy Kalisz: GPZ Kalisz Pétnoc

Wymiana transformatorow WN/SN na terenie gminy Kalisz1004 GPZ Wymiana transformatoréw WN/SN transformatory
Piwonice 110/SN 40000 kVA 1 szt 3-uzwojeniowy
Wymiana przewoddw na niepetnoizolowane linie SN

Modernizacja linii napow. ciggu SN 1004/06_Kalisz Piwonice - Cekow 04 km

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,33 km
pomiedzy 10138-10064

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,15 km
pomiedzy 10033 -10104

Modernizacja linii kabl. ciaggu SN 1006/19_Kalisz 61900 Ptn p.19 - Cent p.29 Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,2 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN1007/14_Kalisz DBC. P.32 - KAC p.14

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1008/32_Kalisz Linia SN DBC - kier 10183

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,46 km
pomiedzy DBC -10058
Modernizacja linii kabl. ciaggu SN 1006/19_Kalisz 61900 Ptn p.19 - Cent p.29 Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,6 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1008/22_Kalisz DBC p.22 - DBC p.10

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,74 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1008/22_Kalisz DBC p.22 - DBC p.10 pomiedzy 10238 -10069

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1006/19_Kalisz 61900 Ptn p.19 - Cent p.29 Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,8 km
Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1007/28_Kalisz KAP p.19 Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,343 km
Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1006/28_Kalisz KAP p. 28 - KAP p. 25 Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,409 km

56 Zrédto: opracowanie na podstawie danych udostepnionych przez Oéwietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu
57 zirédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa — Operator S.A.

ATMOTERM S.A.
1d: 99089AD9-D4C5-4DE1-BF4A-432F9E63D0OCA. Podpisany 39 Strona 39



Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe

nazwa/rodzaj projektu inwestycyjnego zakres rzeczowy

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1006/24_Kalisz KAP p. 24 - KAP p. 23

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 1,116km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1006/22_Kalisz KAP p. 22 - KAC p. 6

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,209 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1006/21 _Kalisz KAP p. 21 - KAC p. 6

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,018 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1008/18_Kalisz DOB p. 18 - KZH p. 11

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,278 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1007/28_Kalisz KAC p. 28 - KZH p. 21

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,184 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1005/28_Kalisz KZH p. 16 kier. Pleszew

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,693 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1007/06_Kalisz KAC p. 6 - KZH tor 1

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,462 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1006/21 _Kalisz KAP p. 21 - kier. 10122

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,212 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1006/30_Kalisz KAP p. 30 - kier. Chrusty

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,36 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1008/22_Kalisz DBC p.22 - DBC p.10

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,5 km
pomiedzy 10069-10037

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1008/22_Kalisz DOB p. 22 - DOB p. 10

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,208 km Linia

SN od 10037 do mufy niesieciowany

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1008/22_Kalisz DOB p. 22 - DOB p. 10

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,155 km Linia

SN od 10058 do mufy niesieciowany

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1008/22_Kalisz DOB p. 22 - DOB p. 10

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,398 km Linia

SN od 01008 do mufy niesieciowany

Modernizacja linii kabl. ciggu SN w oddziale KALISZ na terenie gminy m.
Kalisz: Linia SN 01006p21 -stupa niesieciowany KAP p. 21 -KACp.6

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,052 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN w oddziale KALISZ na terenie gminy m.
Kalisz: Linia SN od 10270 do mufy niesieciowany KAP p. 21 -KACp.6

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,249 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN w oddziale KALISZ na terenie gminy m.
Kalisz: Linia SN od 210024 do mufy niesieciowany KAP p. 19 - KAC p. 4

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,14 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1007/26_Kalisz KZH p.22 - KAC p.26

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,3 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN w oddziale KALISZ na terenie gminy m.
Kalisz: Linia SN od 10156 do mufy niesieciowany KAP p. 19 -KACp. 4

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,193 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN w oddziale KALISZ na terenie gminy m.
Kalisz: Linia SN 01005-10206 niesieciowany KZH p.22 - KAC p.26

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,14 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN w oddziale KALISZ na terenie gminy m.
Kalisz: Linia SN od odt 158 do mufy niesieciowany KAL p. 32 - kier. Opatdéwek

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,073 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN w oddziale KALISZ na terenie gminy m.
Kalisz: Linia SN 11910 -1 st. Od mag niesieciowany KAL p. 32 - kier. Opatéwek

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,155 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN w oddziale KALISZ na terenie gminy m.
Kalisz: Linia SN 10063-10245 KZH p. 20 - kier 10130

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,154 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN w oddziale KALISZ na terenie gminy m.
Kalisz: Linia SN 10170-RKP005 niesieciowany KZH p. 20 -kier 10130

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,523 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN w oddziale KALISZ na terenie gminy m.
Kalisz: Linia SN 10188-RKP005 niesieciowany KZH p. 20 -kier 10130

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,171 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN w oddziale KALISZ na terenie gminy m.
Kalisz: Linia SN od 10120 do mufy niesieciowany KAC p. 4 -KAP p. 19

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,25 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1004/12_Kalisz KZH p.24 - KAL p.121.1

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,2 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN w oddziale KALISZ na terenie gminy m.
Kalisz: Linia SN 10120-10285 KAC p. 4 - KAP p. 19

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,156 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN w oddziale KALISZ na terenie gminy m.
Kalisz: Linia SN od 10076 do mufy niesieciowany KAC p. 8 -KAL p. 31

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,157 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN w oddziale KALISZ na terenie gminy m.
Kalisz: Linia SN od 10168 do mufy niesieciowany KAC p. 8 -KAL p. 31

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 1 0,151 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN w oddziale KALISZ na terenie gminy m.
Kalisz: Linia SN od 10164 do mufy niesieciowany KAC p. 8 -KAL p. 31

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,49 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN w oddziale KALISZ na terenie gminy m.
Kalisz: Linia SN 10052-10292 KAC p.12 - PKP1

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,937 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN w oddziale KALISZ na terenie gminy m.
Kalisz: Linia SN 10109-10159 KAC p.12 - PKP1

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,157 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1007/26_Kalisz KAC p.12 -KZH p. 25

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,027 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1006/28_Kalisz KAP p. 28 - KAP p. 25

Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,293 km
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nazwa/rodzaj projektu inwestycyjnego zakres rzeczowy

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1007/28_Kalisz KAC p. 28 - KZH p. 21 Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,131 km
Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1006/21_Kalisz KAP p. 21 - KAC p. 6 Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,523 km
Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1004/08_Kalisz KAL p. 8 - KZH p. 25 Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,509 km

Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1006/28_Kalisz KAP p. 28 - KAP p. 25 Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 1,156 km
Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1006/22_Kalisz KAP p. 22 - KAC p. 6 Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,252 km
Modernizacja linii kabl. ciggu SN1006/21 _Kalisz KAP p. 21 - KAC p. 6 Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,497 km
Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1006/28_Kalisz KAP p. 28 - KAP p. 25 Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,16 km
Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1006/22_Kalisz KAP p. 22 - KAC p. 6 Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,081 km
Modernizacja linii kabl. ciggu SN 1007/26_Kalisz KAC p.12 -KZH p. 25 Wymiana awaryjnych kabli SN linie SN 0,291 km

Ponadto w Planie Rozwoju na lata 2017-2022 Energa — Operator SA posiada zarezerwowane S$rodki
na przytaczenia odbiorcdw do sieci elektroenergetycznej. Poza tym sie¢ elektroenergetyczna wysokiego
napiecia WN 110 kV, sredniego napiecia SN 15 kV i niskiego napiecia nn 0,4 kV jest na biezgco monitorowana
i w razie koniecznosci modernizowana. Takie dziatania Energa — Operator SA Oddziat w Kaliszu bedzie czynita
rowniez w najblizszych latach. Ponadto Energa — Operator SA w chwili obecnej jest na etapie opracowywania

Planu Rozwoju na lata 2020-2025. Energa — Operator SA poza planem inwestycyjnym chce zrealizowac:

e Linia 110 kV Kalisz Zachdd - Kalisz Dobrze¢ — skablowanie;
e Linia 110 kV Kalisz Centrum - Kalisz Pétnoc — dostosowanie linii do temperatury projektowej +80°C;
e Linia dwutorowa 110kV Kalisz Centrum — Kalisz Piwonice, Kalisz Pétnoc — dostosowanie linii do

temperatury projektowej +80°C.
25.1.1.5 Ceny nosnika energii

Cena energii elektrycznej jest uzalezniona od taryfy. Taryfa podstawowa (G11) skierowana m.in. do sektora
mieszkalnego to rozwigzanie jednostrefowe, jedna stawka za energie elektryczng o kazdej porze dnia i nocy.
Sredni koszt taryfy G11 wynosi —0,2979 zt/kWh*.

26. Ocena jednostek wytworczych i sieci zdefiniowanych w prawie
energetycznym na terenie Miasta Kalisza pod wzgledem bezpieczenstwa
energetycznego

27. System cieptowniczy

System cieptowniczy zapewnia odpowiednio wysoki poziom bezpieczenistwa zaopatrzenia Miasta Kalisz
w ciepto do roku 2030 ze wzgledu na prowadzone prace modernizacyjne zrédet i sieci. System cieptowniczy
daje mozliwos¢ podtgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nowych odbiorcéw, co wptynie korzystnie na stan
Srodowiska. Stan techniczny infrastruktury cieptowniczej mozna uznaé za zadawalajacy, gdyz w petni

zaspakajajg one potrzeby cieplne odbiorcow oraz aktualnie obowigzujgce normy emisyjne.

Istnieje dos¢ wysokie bezpieczenstwo energetyczne z punktu widzenia zasilania Zrédet ciepta cieptowni
i elektrocieptowni wynikajgcego z wykorzystania paliw weglowych. Wegiel kamienny jest w chwili obecnej

stosunkowo tanim nosnikiem energii, a ewentualny wzrost jego cen moze by¢ rekompensowany poprzez

58 zrodto: opracowanie wiasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.
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dywersyfikacje miejsca zakupu. Wiekszos¢ sieci cieptowniczych wykonanych jest w technologii preizolowanej

i jej udziat w stosunku do catkowitej dtugosci sieci cieptowniczej stale rosnie.

Z uwagi na stan techniczny, rurociggi cieptownicze wykonane w technologii tradycyjnej w kanatach
cieptowniczych, wymagajg prowadzenia sukcesywnych prac remontowych zwigzanych z doszczelnieniem sieci,
izolacjg termiczng oraz wymiang wydzielonych odcinkédw sieci na nowe wykonane w technologii

preizolowane;j.

Sieci cieptownicze posiadajg rezerwy dostaw ciepta. Planowane s3 podtgczenia nowych odbiorcéw
do systemu, w tym miedzy innymi z terenédw rozwojowych na ktérych planowana jest rozbudowa sieci.
Dlatego witasciciel przedsiebiorstwa cieptowniczego, w rejonach, gdzie istnieje sie¢ cieptownicza, podejmuje
dziatania umozliwiajgce nowym odbiorcom podtaczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej. Rezerwy dostaw

ciepta sg uzaleznione od warunkdw meteorologicznych, ilosci odbiorcéw.

Srednia cena ciepta sieciowego (brutto) dla odbiorcéw zasilanych z systemu cieptowniczego wynosi ok. 44
zt/GJ. Wieksze obcigzenie istniejgcej sieci cieptowniczej wptynie na obnizenie lub utrzymanie na statym

poziomie cen ciepta sieciowego na terenie Miasta Kalisz.
28. System gazowniczy

System gazowniczy zaspokaja potrzeby wszystkich dotychczasowych odbiorcéw gazu ziemnego na terenie
Miasta Kalisz. W chwili obecnej sie¢ gazowa obejmuje wiekszo$¢ obszaru Miasta Kalisz. Podtgczenie do sieci
rozdzielczej nowych obszaréw wedtug ustalonych przez operatora sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego
warunkdw techniczno-ekonomicznych przebiega zgodnie z ustalong procedurg, ktéra zaktada zwrot

poniesionych naktadéw przez nowych odbiorcéw po uptywie 20 lat.

Rezerwy stacji redukcyjno-pomiarowych | i Il stopnia pozwalajg na nowe podfgczenia do systemu w zakresie

jego zasiegu oraz zwiekszenie liczby odbiorcéw na cele bytowe, grzewcze oraz technologiczne.
29. System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny zaspokaja potrzeby wszystkich dotychczasowych odbiorcow energii elektryczne;j.
System zasilania Miasta Kalisz w energie elektryczng jest dobrze skonfigurowany i znajduje sie w dobrym

stanie technicznym.

Aktualnie na terenie miasta nie ma obszaréw wymagajgcych wzmocnienia pewnosci zasilania. Wystepujgce
uktady petlowe oraz powigzania miedzy stacjami zasilajgcymi zaréwno po stronie wysokiego jak i Sredniego
napiecia wptywajg korzystnie na pewnos¢ zasilania odbiorcdw. Rezerwy stacji transformatorowych pozwalajg
na nowe podtaczenia do systemu i zwiekszenie liczby odbiorcow stosujgcych ogrzewanie elektryczne (dotyczy¢

to moze np. mieszkan obecnie ogrzewanych piecami weglowymi).

Obecnie oraz w najblizszych latach realizowane sg zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy i modernizacji

sieci SN i nn na terenie Miasta Kalisza.

30. Terenyrozwojowe Miasta Kalisza

Zmiany zapotrzebowania na energie w perspektywie roku 2030 wynika¢ bedg z przewidywanego rozwoju
miasta zwigzanego z zagospodarowywaniem terenéw rozwojowych w sektorze przemystu, handlowo-

ustugowym oraz w mieszkalnictwie. Wptyw na zuzycie energii bedzie determinowac réwniez racjonalizacja
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uzytkowania energii. Najwieksze obszary przeznaczone pod zabudowe stanowig tereny pod zabudowe
mieszkaniowa. Sumaryczna moc zamowiona odbiorcow do 2020 roku wyniesie 106,100 MW, natomiast do
2030 roku — 127,615 MW.

Przewiduje sie zabezpieczenie potrzeb cieplnych terenéw rozwojowych w oparciu o ekologiczne zrédta ciepta.
Preferowane sg zrodta wykorzystujgce paliwa ekologiczne: gaz ziemny, olej opatowy lekki, gaz ptynny, paliwa
odnawialne. Alternatywnym rozwigzaniem bedzie wykorzystanie energii elektrycznej. Przewiduje sie réwniez
mozliwosé wykorzystania ekologicznych piecow weglowych spetniajgcych wszelkie wymogi ochrony
Srodowiska do zabezpieczenia potrzeb grzewczych miasta. Dla zwiekszenia konkurencyjnosci na rynku

dostawcow energii proponuje sie dalszy rozwoj systemu cieptowniczego.

Przewiduje sie, ze zasilanie terendw rozwojowych energig elektryczng realizowane bedzie przede wszystkim
zistniejgcego systemu sieci s$redniego i niskiego napiecia z wykorzystaniem rezerw systemu
elektroenergetycznego. Po wyczerpaniu rezerw istniejgcego systemu elektroenergetycznego przewiduje sie
budowe nowych linii $redniego napiecia 15 kV oraz nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
Rozszerzanie sieci elektroenergetycznych na nowe tereny realizowane bedzie w miare
ich zagospodarowywania. Projektowanie i budowa infrastruktury elektroenergetycznej na poszczegdlnych

terenach rozwojowych jest zadaniem wtasnym przedsiebiorstwa elektroenergetycznego.

Przewiduje sie, ze zasilanie terenéw rozwojowych gazem realizowane bedzie przede wszystkim z istniejgcego
systemu sieci Sredniego i niskiego cisnienia z wykorzystaniem rezerw systemu gazowniczego. Rozszerzanie
sieci gazowniczej na nowe tereny realizowane bedzie w miare ich zagospodarowywania. Projektowanie
i budowa infrastruktury gazowniczej na poszczegdlnych terenach rozwojowych jest zadaniem wtasnym

przedsiebiorstwa gazowniczego.

31. Ocena stanu powietrza na terenie Miasta Kalisza

System zaopatrzenia w ciepto na terenie Miasta Kalisza oparty jest gtdwnie o spalanie paliw statych (przede
wszystkim wegla kamiennego). Ponadto w wielu budynkach w miescie ogrzewanie odbywa sie poprzez
spalanie paliw statych, gtéwnie wegla kamiennego w postaci pierwotnej, w tym réwniez watpliwej jakosci.
Negatywne oddziatywanie na srodowisko ma réwniez spalanie paliw w silnikach spalinowych napedzajacych
pojazdy mechaniczne. Emisja zanieczyszczen sktada sie gtdwnie z dwdch grup: zanieczyszczenia lotne state

(pytowe) i zanieczyszczenia gazowe (organiczne i nieorganiczne).

Oceny jakosci powietrza w strefie Miasto Kalisz dokonuje, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pézn. zm.), wojewddzki inspektor ochrony srodowiska
W oparciu o prowadzony monitoring stanu powietrza. Wsréd gtownych zanieczyszczenn atmosferycznych,
ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi wymieni¢ moina pyt zawieszony PM10, pyt zawieszony PM2,5,
benzo(a)piren oraz tlenki azotu (w Kaliszu nie odnotowano przekroczen). Ponizej przedstawiono
charakterystyke gtéwnych substancji, ktérych normy sg przekraczane na stacjach pomiarowych krajowego

monitoringu jakosci powietrza.
Pyt zawieszony PM10, pyt zawieszony PM2,5

Pyt zawieszony jest mieszaning bardzo drobnych czastek statych i ciektych, ktére mogg pochodzié¢ z emisji

bezposredniej (pyt pierwotny) lub tez powstajg w wyniku reakcji miedzy substancjami znajdujgcymi
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sie w atmosferze (pyt wtérny). Prekursorami pytéw wtornych sg przede wszystkim tlenki siarki, tlenki azotu

i amoniak.

Zrédta pytu zawieszonego w powietrzu mozina podzielié na antropogeniczne i naturalne. Wéréd
antropogenicznych wymieni¢ nalezy: Zrédta przemystowe (energetyczne spalanie paliw i Zrédia
technologiczne), transport samochodowy oraz spalanie paliw w sektorze bytowo-gospodarczym. Zrddta
naturalne to przede wszystkim pylenie traw, erozja gleb, wietrzenie skat, aerozol morski oraz wybuchy

wulkanodw.

Z badan epidemiologicznych wynika, iz wzrost stezenia zanieczyszczers pytowych PM10 o 10 pg/m* powoduje

kilkuprocentowy wzrost zachorowan na choroby gérnych drég uktadu oddechowego, w tym astmy.

W sktad frakcji PM10 wchodzi frakcja o srednicy ziaren ponizej 2,5 um (pyt zawieszony PM2,5). Wedtug
najnowszych raportéw Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), frakcja PM2,5 uwazana jest za wywotujacy
powazne konsekwencje zdrowotne, poniewaz ziarna o tak niewielkich $rednicach majg zdolnos¢ tatwego

whnikania do pecherzykéw ptucnych, a stgd do uktadu krazenia.
Benzo(a)piren

Benzo(a)piren jest gtdwnym przedstawicielem wielopiersScieniowych weglowodorow aromatycznych (WWA),
ktorych zrédtem mogg by¢ silniki spalinowe, liczne procesy przemystowe, pozary lasow, dym tytoniowy,
a takze wszelkie procesy rozktadu termicznego zwigzkdw organicznych przebiegajace przy niewystarczajacej
ilosci tlenu. Nosnikiem benzo(a)pirenu w powietrzu jest pyt, dlatego jego szkodliwe oddziatywanie jest scisle

zwigzane z oddziatywaniem pytu oraz jego specyficznymi wtasciwosciami fizycznymi i chemicznymi.

Benzo(a)piren ma szkodliwy wpltyw na zdrowie ludzkie, roslinno$¢, gleby i wode. Wykazuje on matg
toksycznos¢ ostrg, za$ duzg toksyczno$¢ przewlekta, co zwigzane jest z jego zdolnoscia kumulacji
w organizmie. Benzo(a)piren, podobnie jak inne WWA wykazuje toksycznos¢ uktadowg, powodujgc

uszkodzenie nadnerczy, uktadu chtonnego, krwiotwdrczego i oddechowego.

Dokumentem nadrzednym Miasta Kalisz, ktéry ma na celu poprawe jakosci powietrza, a tym samym jakosci
Zycia i zdrowia mieszkancéw jest dokument pn.: , Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pytu
PM10, PM2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, ktdrego integralng cze$¢ stanowi plan dziatan
krétkoterminowych w zakresie pytow” (POP) przyjety uchwatg Nr 1X/165/19 Sejmiku Wojewddztwa
Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019r.

Nadrzednym celem POP jest poprawa jakosci powietrza w strefach wojewddztwa wielkopolskiego w celu
osiggniecia wtasciwych standardéw, a takze Krajowego Celu Redukcji Narazenia poprzez realizacje
zintegrowanej polityki ochrony powietrza. Aktualizacja POP zostata opracowana ze wzgledu na wystepujace
przekroczenia standardoéw jakosci powietrza w strefach wojewddztwa wielkopolskiego oraz koniecznosé

osiggniecia okreslonego Krajowego Celu Redukcji Narazenia.

Miasto podjeto dziatania zmierzajgce do poprawy jakosci powietrza i udziela dotacje na zmiane starych
niskosprawnych systemow grzewczych. Uchwata Nr XXX1/397/2016r. Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia
2016 r. reguluje zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztow inwestycji proekologicznych
realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finanséw publicznych oraz przez jednostki sektora

finanséw publicznych bedace gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2018 r.,
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poz. 2078). Dofinansowanie obejmuje koszty zmiany systemu ogrzewania z weglowego na ekologiczne,

elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu cieptowniczego lub pompe ciepta.

Analiza stanu jakosSci powietrza wskazuje na poprawe jakosci powietrza na terenie miasta, jednak w dalszym
ciggu wystepujg przekroczenia ponadnormatywnych stezed nastepujgcych zanieczyszczen: pytu
zawieszonego PM10, pytu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Realizacja Programu przyczyni sie do

obnizenia emisji tych i innych zanieczyszczen wystepujgcych na terenie miasta.

Realizacja i monitoring dziatarh objetych Programem dofinansowania wymiany zrdédet niskiej emisji w Kaliszu
nie tylko spowoduje spetnienie obowigzku prawnego, ale przede wszystkim przyczyni sie do obnizenia emisji

zanieczyszczen, a tym samym poprawy komfortu i jakosci zycia mieszkaricow miasta.

Na terenie Miasta Kalisz badania i ocena jakosci powietrza dokonywana jest w ramach panstwowego
monitoringu $rodowiska, ktéry prowadzony jest przez WIOS w Poznaniu. Na podstawie zebranych wynikéw
badan, dokonywana jest roczna ocena jakosci powietrza w strefie. Ponizej przedstawiono ocene jakosci
powietrza dla Miasta Kalisza, ktérg wykonano dla lat 2014-2017. Dokonana ona zostata pod katem spetnienia

ustanowionych wymagan majacych na calu ochrone zdrowia. Do kryteriéw tych naleza:

e poziom SO, NO, CO, CiHs pytu zawieszonego PM10, PM2,5°° izawartosci ofowiu Pb w pyle

zawieszonym PM10 w powietrzu;
e poziom As, Cd, Ni, B(a)P w pyle zawieszonym PM10.

W wojewddztwie wielkopolskim ocena jakosci powietrza w latach 2014-2017 wykonywana byfa w zaleznosci
od ustanowionych stref. Wyrdznia sie tu strefe Miasto Kalisz oraz strefe wielkopolskg. Wynikowe klasy jakosci
powietrza dla Miasta Kalisz w latach 2014-2017 dla poszczegdlnych zanieczyszczen strefy z uwzglednieniem

kryteriéw ustanowionych w celu ochrony zdrowia, przedstawione zostaty w ponizszej tabeli.

Tabela 35. Wynikowe klasy dla poszczegdlnych zanieczyszczen dla strefy - Miasto Kalisz (PL3002), uzyskane
w ocenie rocznej dokonanej w latach 2014-2018.%°

rok oceny jakosci powietrza

SO, A A A A

NO, A A A A

PM10 C C C A

symbol klasy strefy PM2,5 C C A A

wynikowej

dla poszczegélnych BaP c C C C

zanleczyszcz.en dla CHe A A A A
obszaru catej strefy

w latach 2014-2017 co A A A A

0; A C C A

As A A A A

Cd A A A A

59 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego iRady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakosci powietrza
i czystszego powietrza dla Europy rozszerzyta obowigzek oceny jakosci powietrza w krajach cztonkowskich o pyt
zawieszony PM2,5. Przeprowadzona ocena wstepna za lata 2004-2008 w zakresie pytu PM2,5 opierata sie wytacznie na
wynikach pomiaru pytu zawieszonego PM10, przeliczanego na pyt PM2,5.

60 #rédto: opracowanie na podstawie danych z WIOS w Poznaniu.
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rok oceny jakosci powietrza

Ni A A A A

Pb A A A A

Opis poszczegdlnych klas powietrza zastosowanych w powyzszej tabeli przedstawiony zostat ponize;j:

e klasa A — poziom stezen zanieczyszczenn nie przekracza wartosci docelowych/dopuszczalnych.

Prowadzenie dziatan na rzecz poprawy jakosci powietrza nie jest wymagane;

e klasa C — poziom stezen zanieczyszczer przekracza wartosci dopuszczalne/docelowe, powiekszone
o margines tolerancji. Wystepuje tu koniecznos¢ okreslenia obszaréw przekroczen oraz opracowania

programu ochrony powietrza. Nalezy dazy¢ do osiggniecia wartosci kryterialnych.

W strefie miasto Kalisz okresla sie wskaznik $redniego narazenia, ktéry stuzy do wyznaczania krajowego celu
redukcji narazenia. W ramach obwieszczenia ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2018 r. w sprawie
wykazu miast o liczbie mieszkancéw wiekszej niz 100 tysiecy i aglomeracji, w ktorych wartos¢ wskaznika
Sredniego narazenia dla miasta o liczbie mieszkancéw wiekszej niz 100 tysiecy i aglomeracji przekracza
warto$¢ putapu stezenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkarnicéw wiekszej niz 100 tysiecy
i aglomeracji, w ktorych wartos¢ wskaznika sSredniego narazenia dla miasta o liczbie mieszkancow wiekszej niz
100 tysiecy i aglomeracji nie przekracza wartosci putapu stezenia ekspozycji, wskaznik ten dla Kalisza wynosi
26 pug/m’. Dziatania proponowane w Aktualizacji programu muszg réwniez uwzglednia¢ efekt poprawy jakosci

powietrza w zakresie pytu PM2,5, aby zmniejszy¢ wartos$¢ wskaznika sredniego narazenia dla pytu PM2,5.

W roku bazowym 2017, dla ktdrego opracowano Program Ochrony Powietrza, monitoring analizowanych
substancji realizowany byt na terenie miasta Kalisz w oparciu o wyniki ze stacji pomiarowej zlokalizowanej

przy ul. Prymasa S. Wyszyniskiego (dawniej Hanki Sawickiej).
Wyniki pomiaréw pytu PM10 w Miescie Kalisz w latach 2012-2017%

W latach 2012-2018 nie rejestrowano przekroczen wartosci dopuszczalnego stezenia Sredniorocznego pytu
PM10 na stacji monitoringu w Kaliszu. Rejestrowane byty natomiast przekroczenia dopuszczalnej liczby dni ze
stezeniem powyzej 50 pg/m3 w latach 2012-2016. W ostatnim czasie jako$¢ powietrza jednak ulegata
poprawie, wartos¢ Srednioroczna zarejestrowana w roku bazowym w poréwnaniu z wynikami pomiaréw z lat
2012-2015 zmalata 0 17%, a liczba dni z przekroczeniem stezenia dobowego w 2017 roku zmalata do poziomu

dopuszczalnego.

Tabela 36. Wyniki pomiaréw pytu PM10 na stacji w Miescie Kaliszu w latach 2012-2018.%

substancja pyt zawieszony PM10
rok 2015
wartos$¢
Srednioroczna 35,5 35 35 35 31 29 30
[ng/m3]
liczba dni z
. 68 67 81 59 45 35 40
przekroczeniem

61 zrddto: Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pytu PM10, PM2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, ktdrego integralng cze$¢ stanowi
plan dziatan krétkoterminowych w zakresie pytéw” przyjety uchwatg Nr IX/165/19 Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.
62 #rodto: Oceny jakosci powietrza za lata 2012-2017, WIOS Poznan.
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$redniorocznych pytu PM10 zmierzonych na stacji w Miescie Kaliszu w latach 2012-2018.%

W ciggu ostatnich 5 lat najwiecej dni z przekroczeniem normy dobowej dla pytu wystgpito w 2014 roku. Wowczas przez 81 dni stezenia
dobowe byto wieksze niz 50 ug/m3.
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Rysunek 7. Liczba dni z przekroczeniem wartosci dopuszczalnej dobowej stezenia pytu PM10 na stacjach w Kaliszu
w latach 2012-2018.%
Analizujgc wyniki pomiaréw nalezy uwzgledni¢ zmienno$é czasowg wysokosci stezern dobowych pytu PM10,
ktore wykazujg Sciste powigzanie z wystepowaniem zmiennych warunkéw meteorologicznych. Najwyzsze
stezenia dobowe wystepowaty w okresie od stycznia do marca i od listopada do grudnia w czasie najnizszych
temperatur powietrza w trakcie sezonu grzewczego. Maksymalne stezenia przekraczajgce poziom
informowania spotfeczenstwa wynoszacy 200 pug/m3 wystgpity w lutym 2017 roku. Od listopada do grudnia
mimo wystepujgcych przekroczen stezen dobowych, rejestrowane wartosci byty zdecydowanie nizsze niz

na poczatku roku i nie przekraczaty 100 pg/m3.

63 zrédto: Oceny jakosci powietrza za lata 2012-2017, WIOS Poznar.
64 zrédto: Oceny jakosci powietrza za lata 2012-2017, WIOS Poznari.
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Rysunek 8. Rozktad stezen 24-godzinnych pytu PM10 zmierzonych na stacji w Miescie Kaliszu w 2017 r.%®
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Rysunek 9. Rozktad stezer 24-godzinnych pytu PM10 zmierzonych na stacji w Miescie Kaliszu w 2016 r.*
Wyniki pomiaréw dobowych pytu zawieszonego PM10 w Kaliszu w latach 2017 i 2016 wskazujg
na wystepowanie wiekszej ilosci dni z przekroczeniem normy dobowej w 2016 roku, gdzie w drugiej potowie

roku réwniez wystapity przekroczenia jednak nie siegajgce wartoéci 100 pg/m?.
Wyniki pomiaréw pytu PM2,5 w miescie Kalisz w latach 2012-2017°

Wyniki pomiaréw pytu PM2,5 Kaliszu wskazujg w ostatnich latach na przekroczenie wartosci dopuszczalnej
stezenia $redniorocznego pytu PM2,5 az do roku 2017, gdzie warto$¢ stezenia zmierzonego spadta
do poziomu 24 pg/m?. Przekroczenie wartoéci dopuszczalnej w 2016 roku wskazuje na prowadzenie dziatan

naprawczych skierowanych na zmniejszenie emisji, a tym samym ograniczenie poziomu stezern w kolejnych
latach.

Tabela 37. Wyniki pomiaréw manualnych pytu PM2,5 na stacjach w latach 2012-2018.%

65 zrédto: Oceny jakosci powietrza za lata 2012-2017, WIOS Poznar.
66 zrédto: Oceny jakosci powietrza za lata 2012-2017, WIOS Poznari.
67 irédto: Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pytu PM10, PM2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, ktdrego integralng cze$¢ stanowi

plan dziatan krétkoterminowych w zakresie pytéw” przyjety uchwatg Nr IX/165/19 Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.
68 #rodto: Oceny jakosci powietrza za lata 2012-2017, WI0S Poznan.
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substancja pyt zawieszony PM2,5
rok 2015
wartosé
Srednioroczna 28,5 27,7 29 27 27 24 24
[ug/m3]

W latach 2012-2016 corocznie rejestrowane byly przekroczenia wartosci dopuszczalnej stezenia

Sredniorocznego pytu PM2,5, mimo iz do 2014 roku wartos¢ normowana byta powiekszona o margines
tolerancji. W roku bazowym na stacji w Kaliszu nie zarejestrowano przekroczenia wartosci dopuszczalnej

(25 pg/m?3) natomiast przekroczony zostat poziom docelowy dla fazy Il (20 pg/m?), ktéry bedzie obowigzywat
od 2020 roku.
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Rysunek 10. Wartosci stezer sredniorocznych pytu PM2,5 zmierzonych na stacji w Miescie Kaliszu w latach 2012-2018.%°
Analizujgc wyniki pomiaréw nalezy uwzgledni¢ zmiennos¢ czasowa wysokosci stezerh dobowych pytu PM2,5
dla 2017 roku. Rozktad czasowy stezen wykazuje Sciste powigzanie z wystepowaniem zmiennych warunkéw
meteorologicznych. Najwyzsze stezenia dobowe, podobnie jak w przypadku pytu PM10, wystepowaty
w pierwszych miesigcach roku, a pdzniej od listopada do korica 2017 roku w czasie najnizszych temperatur

powietrza w trakcie sezonu grzewczego. Maksymalne stezenie powyzej 200 pg/m?® wystapity 15 lutego 2017 r.
Od lutego do korca roku stezenia dobowe nie przekraczaty 100 pg/m?.
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Rysunek 11. Rozktad stezer 24-godzinnych pytu PM2,5 zmierzonych na stacjach w Miescie Kaliszu w 2017 r.”°

69 zrédto: Oceny jakosci powietrza za lata 2012-2017, WIOS Poznan.
70 zrédto: Oceny jakosci powietrza za lata 2012-2017, WIOS Poznari.
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Rysunek 12. Rozktad stezert 24-godzinnych pytu PM2,5 zmierzonych na stacjach w Miescie Kaliszu w 2016 r. ™

Wyniki pomiaréw benzo(a)pirenu w miescie Kalisz w latach 2012-2017"

Pomiary benzo(a)pirenu wykonywane w Kaliszu w catym analizowanym okresie (2012-2017) wykazujg
wystgpienie przekroczen wartoéci docelowej (ng/m®) stezenia $éredniorocznego. Wartosci stezen
Sredniorocznych dla catego okresu utrzymujg sie na podobnym poziomie przekraczajac trzy i czterokrotnie

poziom docelowy.

Tabela 38. Wyniki pomiaréw benzo(a)pirenu na stacji w Miescie Kaliszu w latach 2012-2017.7

substancja benzo(a)piren
rok 2015
wartosé
Srednioroczna 4,95 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,0
[ng/m3]

Najwyzszy poziom stezen benzo(a)pirenu wystgpit w 2012 roku. W pozostatych latach nie zauwazane

sg zmiany wysokosci stezen swiadczgce o poprawie jakosci powietrza.

71 #rédto: Oceny jakosci powietrza za lata 2012-2017, WIOS Poznari.
72 irédto: Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pytu PM10, PM2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, ktdrego integralng cze$¢ stanowi

plan dziatan krétkoterminowych w zakresie pytéw” przyjety uchwatg Nr IX/165/19 Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.
73 zrédto: Oceny jakosci powietrza za lata 2012-2017, WIOS Poznari.
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Rysunek 13. Wartosci stezer $redniorocznych benzo(a)pirenu zmierzonych na stacji w Kaliszu w latach 2012-2018.”
Podobnie jak w przypadku stezen pytu PM10, najwyzsze wartosci stezert dobowych wystepowaty w okresie
styczet-marzec oraz listopad i grudzien. Rozktad czasowy stezen wykazuje Sciste powigzanie z wystepowaniem
zmiennych warunkéw meteorologicznych, gdyz najwyisze stezenia benzo(a)pirenu wystgpity w czasie

najnizszych temperatur powietrza, w trakcie sezonu grzewczego.
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Rysunek 14. Rozktad stezeri 24-godzinnych benzo(a)pirenu zmierzonych na stacji w Kaliszu w 2017 roku.”

32. Emisja zanieczyszczen powietrza na terenie Miasta Kalisz

Inwentaryzacja emisji pochodzacych ze Zzrédet liniowych, powierzchniowych, punktowych, a takze z rolnictwa
w ramach przygotowywania Programu Ochrony Powietrza dla Miasta Kalisza pozwolita na ustalenie wielkosci

tadunku pytu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w 2017 r. w strefie miasta Kalisz.

Catkowita wielko$¢ emisji jest sumg emisji pochodzacych z terenu miasta Kalisza. W ramach obliczen
dokonano bilansu ilosciowego, pokazano graficznie udziat poszczegélnych zrédet w emisji zanieczyszczen pytu

zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu.

74 irédto: Oceny jakosci powietrza za lata 2012-2017, WIOS Poznan.
75 #rédto: Oceny jakosci powietrza za lata 2012-2017, WIOS Poznan.
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Rysunek 15. Procentowe udziaty poszczegdlnych rodzajow emisji w rocznej emisji benzo(a)pirenu, pytu PM10iPM2,5 w 2017 roku
w strefie miasto Kalisz.”

W kolejnej tabeli przedstawiono zestawienie emisji pytu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu ze Zrddet

zlokalizowanych na terenie miasta w roku bazowym 2017.

Tabela 39. Zestawienie emisji pytu PM10, PM2,5 oraz BaP ze Zrddet zlokalizowanych na terenie strefy miasto Kalisz w roku bazowym
2017.”

zrédto emisji

emisja liniowa 0,00014
drogi krajowe 23,98 9,18 0,00006 4,1 1,8 0,0
drogi wojewddzkie 5,04 1,70 0,00001 0,9 0,3 0,0
powiatowe i gminne 26,69 8,49 0,00007 4,6 1,7 0,0
emisja powierzchniowa 418,66 412,27 0,20164 71,8 82,6 68,8
emisja punktowa 81,14 64,91 0,09142 13,9 13,0 31,2
hodowla zwierzat 17,70 0,42 brak 3,0 0,1 0,0
uprawy i nawozenie 9,53 1,94 brak 1,6 0,4 0,0
suma 582,74 498,91 0,2932 100 100 100

33. Formy ochrony przyrody w granicach Miasta Kalisza

Na terenie Miasta Kalisz znajdujg sie nastepujace obszary chronione:

e jeden rezerwat przyrody — Torfowisko Lis;
e 35 pomnikow przyrody;
e Obszary Natura 2000: Dolina Swedrni;

e dwa obszary chronionego krajobrazu; Dolina rzeki Swedrni w okolicach Kalisza, Dolina Prosny.”

76 zirédto: dane emisyjne pochodzg z bazy danych utworzonej na potrzeby ocen jakosci powietrza w ramach projektu ,Wspomaganie systemu ocen
jakosci powietrza z uzyciem modelowania w zakresie PM10, PM2,5, SO,, NO,, B(A)P dla lat 2015, 2016 i 2017” na zlecenie GIO$ warszawa.

77 irédto: dane emisyjne pochodzg z bazy danych utworzonej na potrzeby ocen jakosci powietrza w ramach projektu ,Wspomaganie systemu ocen
jakosci powietrza z uzyciem modelowania w zakresie PM10, PM2,5, SO,, NO,, B(A)P dla lat 2015, 2016 i 2017” na zlecenie GIOS Warszawa.

78 zrodto: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/
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3a. Mozliwosci wykorzystania istniejagcych nadwyzek i lokalnych
zasobow paliw, energii elektrycznej oraz ciepta

Sektor energetyki odnawialnej stat sie najbardziej dynamicznie rozwijajgcq sie branzg w Europie oraz
gospodarce Swiatowej. Wykorzystanie odnawialnych zrédet energii (OZE) w procesie pozyskiwania energii jest
istotne z punktu widzenia ochrony s$rodowiska przyrodniczego oraz zapewnienia bezpieczenstwa
energetycznego kraju. Cztonkostwo Polski w Unii Europejskiej (UE) dato impuls do restrukturyzacji sektora
energetycznego naszego kraju. Polska stara sie spetnia¢ wymagania UE dotyczace rozwoju odnawialnych
zrédet, czego dowodem jest wzrost wytwarzania energii pochodzacej z OZE. Wedtug danych GUS™ w 2017 r.
udziat OZE w produkcji energii elektrycznej dla Polski wyniést 14,1%, natomiast dla wojewddztwa
wielkopolskiego — 14,7%. Do 2020 r. Polska ma obowigzek uzyskania 15% udziatu OZE w zuzyciu catkowitym
energii brutto. Osiggniecie tego celu jest mozliwe przez zbudowanie odpowiedniego systemu wsparcia,

gwarantujgcego zamierzone efekty.

W wojewddztwie wielkopolskim w sposéb intensywny rozwija sie wykorzystanie odnawialnych Zrédet
do produkcji energii elektrycznej. Obecnie dziata okoto 232 instalacji energetycznych, ktdére stosujg OZE
w produkcji energii (stan na 30.06.2015 r.). Najwiekszy udziat w wytwarzaniu energii przypada elektrowniom
wiatrowym (76%), ktérych taczna moc przekracza 480 MW, oraz elektrowniom opartym na biomasie (19%).
W wojewddztwie dziatajg 4 instalacje pozyskujgce energie z biomasy. W ostatnich latach zauwaza sie rozwdj
biogazowni, ktérych liczba wynosita okoto 24. Cechujg sie one duzym rozproszeniem w wojewddztwie

i mniejszg moca.*
llos¢ energii elektrycznej wytworzonej z OZE w Polsce w 2018 roku, potwierdzonej swiadectwami pochodzenia
wyniosta 18 668 936,601 MWh. &

Na podstawie Raportu URE zinwentaryzowano nastepujace instalacje OZE na terenie Miasta Kalisz:

e Malicki Witadystaw Mate Elektrownie Wodne — instalacja wykorzystujgce hydroenergie o mocy
zainstalowanej 0,065 MW;

e Przedsiebiorstwo Ustugowo-Eksportowe ,ZENTEX” Sp. z 0.0. — instalacja wykorzystujgca energie
promieniowania stonecznego o mocy zainstalowanej 0,039 MW i 0,021 MW;

e Karolina Olczak Wind-Mill — instalacja wykorzystujgca energie wiatru.®

Mieszkancy Miasta Kalisz wykorzystujg rdwniez w budynkach takie rodzaje instalacji OZE:

. pompa ciepta;
° kolektor stoneczne;
. panele fotowoltaiczne.

Ze wzgledu na trudnosci z zinwentaryzowaniem tych instalacji nie ma mozliwosci okreslenia ich ilosci. W tym

celu proponowane jest wprowadzenie rejestru instalacji OZE prowadzonego przez Urzagd Miasta Kalisz.

79 zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych GUS (Raport z dnia 24.07.2019 r.).

80 zrédto: Wozniak E., Odnawialne Zrédta energii w Wielkopolsce. Analiza rozmieszczenia elektrowni biogazowych, biomasowych i elektrowni
realizujacych technologie wspdtspalania, Rozwoj Regionalny i Polityka Regionalna 32: 137-147, 2015.

81 zrodto: Raport URE, 2019.

82 zirodto: Raport — zbiorcze informacje dotyczace wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych Zrédet energii w matej instalacji za 2018 r. (art. 17
ustawy OZE), Warszawa, kwiecien 2019.
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35. Energia wiatru

Aby precyzyjnie oszacowaé zasoby energii wiatrowej nalezatoby sporzadzi¢ rozktad predkosci wiatrow,
co wymagatoby dtugotrwatych, co najmniej rocznych pomiaréw wykonanych na réznych wysokosciach, nawet
do 100 m nad gruntem. WSs$réd dostepnych standardowo danych nie ma takiej informacji. W ,Atlasie

"8 zawarto informacje o $redniej rocznej predkosci wiatru oraz

Klimatycznym Wojewddztwa Wielkopolskiego
o czestotliwosciach wiatrow w roznych zakresach predkosci. Wedtug w/w Atlasu $rednia roczna predkosé
wiatru w Wielkopolsce wynosi od niecatych 3 do ok. 3,5 m/s. Wiatrow w zakresie 4-9 m/s jest od okoto 40%
na potnocy do ponad 63% na potudniowym-wschodzie regionu. Wiatry o wiekszej predkosci dajg potencjalnie
wiekszg produkcje energii, ale ich wystepowanie na terenie Wielkopolski jest bardzo rzadkie i w efekcie
ich udziat w produkcji energii jest znikomy. Z kolei wiatry o predkosci ponizej 3,5 m/s sg zbyt stabe

aby uruchomi¢ wiekszos¢ elektrowni wiatrowych.

Od lokalnych warunkéw zalezy tez wzrost predkosci wiatru wraz z rosngcg wysokoscig, przy czym im wyzej
ponad powierzchnie terenu, tym notowane predkosci mniej beda zalezne od jego szorstkosci. Standardowych
stacji IMiGW jest w Wielkopolsce tylko kilka, zatem aby oszacowaé obszarowg zmiennos$¢ predkosci wiatru
nalezy wykona¢ interpolacje pomiedzy nimi. Przyjmuje sie jednakowa szorstkos¢ terenu dla catego obszaru.
W rzeczywistosci punktowe predkosci wiatru mogg by¢ wyzsze lub nizsze niz te oszacowane z interpolacji.
Na terenie poprzecinanym czestymi pasami drzew i krzewdw, z fragmentami lasu lub w terenie
zurbanizowanym rzeczywista predkos¢ wiatru bedzie nizsza, niz ta wynikajagca z oszacowania, z kolei

na duzych otwartych terenach lub na wzniesieniach rzeczywista predkos¢ wiatru bedzie wyzsza.

Przyktadowe obliczenia dla Wielkopolski wykonane na podstawie danych z w/w Atlasu wskazujg,
Ze najkorzystniejsze lokalizacje wystepujg na potudniowym wschodzie wojewddztwa, a najmniej korzystne
na potnocy. Potencjat techniczny energii wiatru w najkorzystniejszych lokalizacjach jest prawie czterokrotnie
wyzszy niz w tych o najmniej korzystnych warunkach. Wynika to z rdéznicy czestotliwosci wystepowania
wiatrow w przedziale predkosci od 4 do 9 m/s. Na wiekszosci obszaréw Wielkopolski przewazajg wiatry
zachodnie. Najdogodniejsze miejsca pod elektrownie wiatrowe to obszary otwarte oraz wzgdrza o otwartych

zachodnich stokach.

Elektrownie wiatrowe s3g instalowane na terenach uzytkowanych rolniczo, zatem biorgc pod uwage
powierzchnie uzytkéw rolnych w Wielkopolsce oraz powierzchnie tych uzytkow w catym kraju, w Wielkopolsce
powinno by¢ tylko okoto 11% elektrowni wiatrowych z ogétem zainstalowanych w Polsce. Jest ich obecnie
prawie 15% (dane Urzedu Regulacji Energetyki, stan na dzie 31.12.2011), co oznacza, ze tereny Wielkopolski
sg atrakcyjne dla inwestoréw i chetnie umieszczajg tu oni swoje projekty. Wielkopolska postrzegana jest
tez jako korzystny obszar pod katem warunkdéw wietrznych. Specjalne programy symulacyjne obejmujace catg
Europe szacujg, ze na terenie Wielkopolski na wysokosci 100 m n.p.t. srednie predkosci wiatru przekraczaja
6 m/s, co wedtug szacunkdéw inwestorow jest wartoscig wystarczajgca dla zapewnienia optacalnosci budowy

elektrowni wiatrowe;.

W celu oszacowania dalszego rozwoju elektrowni wiatrowych wzieto pod uwage moc nowo instalowanych
elektrowni wiatrowych i przyjeto, ze w nastepnych latach rozwdj ten bedzie liniowy ze Srednim tempem
jak w latach poprzednich. Obecnie najczesciej instaluje sie elektrownie wiatrowe o mocach od 2 do 2,5 MW.

Wynika z tego, ze wybudowanych zostanie maksymalnie do 600 pojedynczych wiatrakéw. Z reguty budowane

83 zZrddto: Farat R., Atlas klimatu wojewddztwa wielkopolskiego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oddziat, 2004.
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sg cate farmy liczace od kilku do kilkudziesieciu wiatrakow, zatem w Wielkopolsce moze powsta¢ maksymalnie

50 farm. Farmy wiatrowe zostatyby w tym wypadku wybudowane tylko w co szdstej gminie.

Najmniejsze turbiny instalowane sg gtdwnie blisko zabudowan, jako dodatkowe Zrédto energii na wtasne
potrzeby. Staby rozwdj matej energetyki wiatrowej spowodowany jest barierami natury ekonomicznej,
prawnej i technicznej. Za najwazniejszg uwaza sie brak dedykowanego systemu wsparcia. Dobre miejsca
na lokalizacje matych turbin to nieostoniete wzniesienia, o stosunkowo réwnej powierzchni, np. pola uprawne

zlokalizowane blisko gospodarstw.

Mate elektrownie wiatrowe z reguty nie wymagajg dodatkowych inwestycji w sieci elektroenergetyczne,
jak w wypadku duzych farm wiatrowych. Ekspertyzy wptywu przytgczanych instalacji na system

elektroenergetyczny nie s3 wymagane dla jednostek wytwdrczych o facznej zainstalowanej mocy do 2 MW.

36. Energia geotermalna

Energia geotermalna jest to naturalne ciepto wnetrza Ziemi zakumulowane w gruntach, skatach i ptynach
wypetniajgcych pory i szczeliny skalne w skorupie ziemskiej. Ponad 90% catkowitej ilosci ciepta Ziemi
zmagazynowane jest w skatach, a okofo 10% w ptynach i parach. Energia geotermalna jest zasobem
odnawialnym, jednak jej eksploatacja podlega ograniczeniom wynikajagcym z zasad racjonalnej gospodarki

zasobami.
Wyrdznia sie zasadniczo dwa sposoby wykorzystywania energii geotermalnej:

. geotermia wysokiej entalpii (wysokotemperaturowa) — umozliwia bezposrednie wykorzystanie
ciepta ziemi, ktdrego nosnikiem jest ciecz wypetniajgca puste przestrzenie skalne — woda, para, gaz
i ich mieszaniny;

. geotermia niskiej entalpii (niskotemperaturowa) — wykorzystanie ciepta ziemi wymaga
zastosowania pomp ciepta jako urzgdzen wspomagajgcych, ciepto osrodka skalnego (gruntu) stanowi

dla pompy ciepta tzw. ,,dolne zrédto ciepta”.

Na terenie Wielkopolski brak jest ograniczen w wykorzystywaniu geotermii niskotemperaturowe;j,
za wyjgtkiem terendw objetych ochrong prawng. Administracja geologiczna jest zobligowana do gromadzenia

danych o wykonanych otworach wiertniczych w celu wykorzystania ciepta Ziemi.

Obszar wojewddztwa wielkopolskiego, potozonego w catosci na Nizu Polskim, obejmujg trzy regionalne
jednostki geologiczne. Czes$¢ srodkowg wojewddztwa, o powierzchni ok. 17 420 km? (ok. 58% powierzchni
wojewddztwa), zajmuje niecka mogilerisko-tddzka, czes$¢ potudniowg o powierzchni ok. 8 730 km? (ok. 29%
powierzchni wojewddztwa) zajmuje cze$S¢ monokliny przedsudeckiej oraz czes¢ pdétnocng i skrawek czesci
wschodniej o powierzchni ok. 3 675 km? (ok. 12% powierzchni wojewddztwa) zajmuje cze$¢ antyklinorium

sSrodkowopolskiego.

Zasoby energii geotermalnej Wielkopolski ksztattujg sie nastepujgco: obszar wojewddztwa przynalezny
do okregu szczecinsko-tédzkiego (niecka mogilerisko-tédzka, pow. 17 420 km?), posiada zasoby réwne
ok. 731 640 min m® wody, czyli 4 285 min tpu®’; obszar wojewddztwa przynalezny do okregu przedsudecko-

pétnocno-swietokrzyski (monoklina przedsudecka, pow. 8 730 km?), posiada zasoby réowne 34 920 min m3

84 zrédto: Strategia wzrostu efektywnosci energetycznej i rozwoju odnawialnych Zzrédet energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020.
85 tpu - ton paliwa umownego.
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wody, czyli 227 min tpu; obszar wojewddztwa przynalezny do okregu pomorskiego (antyklinorum srodkowo-

polskie), o powierzchni 3 675 km?, posiada zasoby rowne ok. 5 880 m2 wody, czyli ok. 48 min tpu.

Analiza map rozktadu temperatur na gtebokosciach 1 000, 2 000, 3 000 i 4 000 m p.p.t.,, oraz mapa
jednostkowych dostepnych zasobéw energii geotermalnej na Nizu Polskim potwierdza, ze cata Wielkopolska
jest regionem o znaczacych i mozliwych do wykorzystania zasobach eksploatacyjnych wéd i energii

geotermalnej.®®

Gtéwng zaletg wykorzystania energii zawartej w wodach geotermalnych (geotermii gtebokiej) jest
jej ,czystosc”, gdyz zastepujac tradycyjne nosniki energii (np. wegiel, koks), energig gorgcej wody eliminuje
sie emisje gazdéw i pytdw, co ma istotny wptyw na Srodowisko naturalne. Poza tym instalacje oparte
o wykorzystanie energii geotermalnej odznaczajg sie stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Do wad
pozyskiwania tego rodzaju energii naleza:

e duze naktady inwestycyjne na budowe instalacji;

e ryzyko przemieszczenia sie 716z geotermalnych, ktdre na cate dziesieciolecia mogg ,uciec” z miejsca

eksploatacji;
e ich eksploatacje ograniczajg czesto niesprzyjajagce wydobyciu warunki;
o efektem ubocznym ich wykorzystania jest niebezpieczenstwo zanieczyszczenia atmosfery, a takze

waod powierzchniowych i podziemnych przez szkodliwe gazy (np. siarkowoddr) i mineraty.

Zasoby energii geotermalnej w Polsce zwigzane sg z wodami podziemnymi réznych pieter stratygraficznych
wystepujacymi na rdéznych gtebokosciach w obrebie jednostek geologicznych Nizu Polskiego, Sudetéw
i Karpat.?

788

W opracowaniu ,Mozliwosci wykorzystania wdd i energii geotermalnej w miescie Kalisz”*® oraz w ,,Profilach

gtebokich otworéw wiertniczych instytutu Geologicznego”®

, a takze w archiwalnych dokumentacjach
otworéw gtebokich zlokalizowanych w rejonie Kalisza przedstawiono informacje, ktére wskazujg

na mozliwosci wykorzystania zasobow wadd geotermalnych w Miescie Kalisz.

Przy okredlaniu potencjalnych mozliwosci eksploatacji wdd geotermalnych podstawowe znaczenie
ma rozpoznanie warunkéw hydrogeotermalnych rozpatrywanego rejonu oraz chemizmu wdd. Najwazniejsze
znaczenie ma tu rozpoznanie, w wytypowanych poziomach wodonosnych, takich parametréw jak:
temperatura, chemizm i mineralizacja wod ztozowych, przewodnosé (migzszosc i wspotczynnik filtracji) oraz

zasobno$¢ (odnawialnosc) wytypowanych pozioméw wodonosnych.

Jedynym poziomem wodonosnym rejonu Kalisza, z ktérego mozna wykorzysta¢ wody geotermalne do celéw
cieptowniczych, rekreacyjnych i balneologicznych jest poziom dolnojurajski. Utwory przepuszczalne jury dolnej
stanowig piaskowce s$rednio i gruboziarniste, gtownie pliensbachu i synemuru, ktére charakteryzuja

sie dobrymi parametrami hydrogeologicznymi.

Potencjalna wydajnos¢ ujecia wéd geotermalnych z poziomu dolno jurajskiego w rejonie Miasta Kalisza

szacowana jest w granicach od 50 do 100 m*/h wody.

86 zZrodto: Strategia wzrostu efektywnosci energetycznej i rozwoju odnawialnych Zzrédet energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020.

87 irédto: Projekt robdt geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego w celu okreslenia mozliwosci wykorzystania zasobéw
geotermalnych na terenie miasta Kalisza.

88 Zirddto: Gorecki W., Szklarczyk T., Mozliwosci wykorzystania wéd i energii geotermalnej w miescie Kalisz, Towarzystwa Geosynoptykéw GEOS Zespét
Specjalistéw Al. Mickiewicza 30, Krakow.

89 7Zrodto: Deczkowski Z., Profile gtebokich otwordéw wiertniczych instytutu Geologicznego, zeszyt 46 Kalisz IG-1.
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W graniach administracyjnych Miasta Kalisza planowane jest wykonanie otworu wéd geotermalnych, ktéry ma
by¢ zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej Elektrocieptowni w Kaliszu. Przewidywana niska
mineralizacja wdd geotermalnych w Kaliszu, jest bardzo korzystna, gdyz nie powoduje osadzania sie zwigzkow
mineralnych w instalacjach pobierania i przesytu wody, minimalizujgc korodowanie sieci, a co za tym idzie
obniza koszty serwisowania i odkamieniania instalacji. Dlatego w Kaliszu ze wzgledu na oczekiwang

temperature wod 30 - 40°C proponuje sie wykorzystanie zasobdéw do wspomagania produkcji energii cieplnej.

Na podstawie dostepnych materiatéw i literatury obszar projektowanego otworu geologicznego zaliczany jest
do obszaréw perspektywicznych pod wzgledem wystepowania wod geotermalnych. Zwréci¢ nalezy jednak
uwage, ze na optacalnos¢ korzystania z zasobéw wadd geotermalnych majg wptyw przede wszystkim warunki

hydrogeotermalne wystepujace na danym obszarze. Nalezy tu wyrdznié:

e wydajnosc¢ eksploatacyjng wdd podziemnych (sktadowg mocy cieplnej ujecia);
e temperature wdd geotermalnych (sktadowg mocy cieplnej ujecia);
e glebokos¢ warstwy wodonosnej (koszt wykonania otworéwy);

e sktad chemiczny wody / mineralizacja (koszt eksploatacji).

Na tle mapy strumienia cieplnego Polski, obszar Kalisza charakteryzuje sie wysoka wartoscig strumienia
cieplnego, uzyskujac warto$¢ okoto 97 mV/m?. Oszacowany zostat réwniez rozktad bilansowej ilosci ciepta
na jednostke powierzchni zakumulowanego do gtebokosci 3 000 m lub do stropu podtoza krystalicznego, ktory

w rejonie Kalisza wynosi okoto 450 GJ/m?.

37. Energia wody

Wojewddztwo wielkopolskie zaliczane jest do najbardziej deficytowych w wode obszaréw Polski. Obszar
wojewddztwa niemal w cafoéci nalezy do dorzecza Odry. Ponad 26 695 km?’ tj. okoto 88% obszaru,
odwadnianych jest przez system rzeczny Warty. Pozostate czesci odwadniajg systemy rzeczne Baryczy,
Krzyckiego Rowu i Obrzycy. Gtéwne rzeki regionu to Warta i Note¢. Na pojezierzach, gtdwnie w czesci
poétnocnej i sSrodkowej regionu, wystepuja 62 jeziora o powierzchni powyzej 100 ha, 58 jezior o powierzchni
51-100 ha i 679 o powierzchni do 50 ha.

Dyspozycyjne zasoby wody, w roku $rednim, wynoszg 3 753,71 min m?®, z czego na pétrocze letnie przypada
1 493,93 mln m3, a na pétrocze zimowe 2 259,78 min m®. Wieksza cze$¢ regionu nalezy do | i Il kategorii
najwiekszych potrzeb w zakresie matej retencji. Realizacja programu matej retencji wodnej, przewidzianego

do realizacji do roku 2015 ma zapewni¢ zwiekszenie ilosci retencjonowanej wody o ponad 135 mln m>.

Dziatajgce w Wielkopolsce mate elektrownie wodne produkujg sredniorocznie ok. 30,6 GWh, co stanowi ok.
0,2% produkcji energii elektrycznej wojewddztwa. Z wykonanych szacunkowych obliczen wynika, ze roczny
potencjat wielkopolskich rzek wynosi 56,5 GWh (potencjat netto 46,1 GWh). Potencjat techniczny
dla planowanych lokalizacji matych elektrowni przekracza 10 GWh. Sumaryczny potencjat wszystkich ciekéw

wojewoddztwa wielkopolskiego szacowany jest na okoto 67 GWh.

Z zestawienia lokalizacji matych elektrowni wodnych na rzekach wynika, ze w Wielkopolsce zidentyfikowano
17 lokalizacji przy/lub bez budowli pietrzacej; w czterech przypadkach inwestorzy podjeli dziatania,
w pozostatych brak jest ustalonego inwestora. Siedem z tych lokalizacji dotyczy rzeki Prosny, piec rzeki Warty,

dwa Dolnej Skanalizowanej Noteci i po jednej Zachodniej Noteci i Pilawy. 16 MEW przy budowlach pietrzacych
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jest w trakcie procesu inwestycyjnego, z czego 8 dotyczy Dolnej Skanalizowanej Noteci, 4 rzeki Warty oraz

4 rzeki Prosny.

Podjecie decyzji o rozwoju energetyki wodnej na danym obszarze powinno by¢ poprzedzone analizg lokalnych
warunkéw przyrodniczych. Sktada sie na nig m.in. ocena zasobdw wodnych, ocena warunkéw
geomorfologicznych pod katem pietrzenia wody oraz wstepna ocena warunkow geologicznych. Analize nalezy
wykonaé rowniez w przypadku odtwarzania obiektow energetyki wodnej. Znajomos$¢ Srodowiska
przyrodniczego pozwala na podjecie wtasciwych decyzji technicznych i jest pomocna w sporzadzeniu rachunku

ekonomicznego przedsiewziecia.

Obok wptywu zbiornika retencyjnego powstatego w wyniku pietrzenia wody na poprawe stosunkdéw wodnych
i na lokalne srodowisko naturalne, uwzgledni¢ nalezy réwniez niewymierne korzysci spoteczne takie,

jak wzrost atrakcyjnosci turystycznej okolicy, mozliwos¢ budowy obiektéw rekreacyjnych, bazy noclegowej itp.

Przez teren Miasta Kalisz przeptywa rzeka Prosna, jednak brak mozliwosci wykorzystania wody do produkcji

energii.*”°

38. Energia stoneczna

W Wielkopolsce przy optymalnie ustawionej ptaszczyznie pochtaniajacej energie stoneczng, z 1m?* powierzchni
absorbujgcej promieniowanie mozna uzyskaé potencjalnie okoto 1 150 kWh energii cieplnej w ciggu roku. Aby
takg wartos¢ uzyskaé, nalezatoby zmienia¢ kat nachylenia ptaszczyzn kolektoréw w zaleznosci od pory roku,

a przy tym sprawnosc¢ absorpcji tych urzadzen musiataby by¢ bardzo wysoka.

Nie ma dostepnych danych na temat ilosci zainstalowanych kolektoréw w Wielkopolsce, ale mozna przyjac,
ze ilo$¢ zainstalowanych na terytorium Polski kolektorow rozktada sie w miare réwnomiernie i jest
proporcjonalna do ilosci mieszkancéw w danym regionie. Wynika stad, ze w Wielkopolsce moze by¢ obecnie

zainstalowanych okoto 50 tys. m* grzewczych instalacji solarnych.

Na koniec roku 2020 powinno byé okoto 400 tys. m? takich instalacji, tj. prawie dziesieciokrotnie wiecej niz
obecnie. Dotychczasowy wzrost ilosci instalowanych kolektoréw odbywat sie bez istotnego wsparcia ze strony
panstwa jako instytucji, zatem wprowadzane juz mechanizmy wspierajgce rozwdj tego rynku powinny

w efektywny sposéb podtrzymad istniejgce tendencje.

Drugim kierunkiem rozwoju sg ogniwa fotowoltaiczne. Koszt tego typu instalacji jest wysoki, zatem ogniwa
fotowoltaiczne mogg by¢ dobrym rozwigzaniem tylko przy duzym wsparciu finansowym. Sytuacja zmieni
sie rowniez, gdy wraz ze wzrostem produkcji paneli fotowoltaicznych ceny urzadzen zmalejg, a wzrosnie

ich sprawno$¢.”

39. Energia z biomasy i biogazu

Wielkopolska posiada dobre warunki do wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Sposréd wielu
czynnikéw sprzyjajacych takiemu wykorzystaniu nalezy wymieni¢ m.in.: rozwiniete rolnictwo i wysokie plony
biomasy, wysokg wiedze rolnikdw, rozwiniety przemyst rolno-spozywczy wytwarzajacy biomase odpadows,
sgsiedztwo Niemiec zapewniajgce fatwiejszy transfer wiedzy, technologii i przyktadéw dobrych rozwigzan oraz

duzy rynek zbytu dla przetworzonej biomasy.

90 zrédto: Strategia wzrostu efektywnosci energetycznej i rozwoju odnawialnych Zzrédet energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020.
91 7Zrodto: Strategia wzrostu efektywnosci energetycznej i rozwoju odnawialnych Zzrédet energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020.
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Aby samodzielnie realizowa¢ inwestycje zwigzane z rynkowym wykorzystaniem biomasy jako OZE, powinno
sie wspierac¢ faczenie sie rolnikébw w grupy w formie spoétdzielni, grup producenckich itp., co umozliwi
wytwarzanie oczekiwanych ilosci biomasy przeznaczonej dla instalacji OZE. Typowe uprawy pozwalajg
w Polsce na uzyskanie najczesciej miedzy 10 a 15 Mg suchej masy biomasy z hektara, co stanowi
rownowartos¢ ok. 5-7 Mg wegla kamiennego. W przypadku Wielkopolski wartosci te bedg zawierad
sie w gornych granicach przedziatu, co oznacza, ze wielko$¢ produkcji biomasy roslinnej z ponad 1,8 min ha
uzytkéw rolnych waha sie miedzy 18 a 27 min Mg, co odpowiada energetycznej wartosci 9-13 min Mg wegla.
Tylko czes¢ tej biomasy moze zostaé¢ wykorzystana na cele energetyczne. W uprawach polnych dominujgca
pozycje zajmujg zboza, kukurydza na ziarno i kiszonke oraz buraki cukrowe. Nadajg sie one rdéwniez

do wykorzystania energetycznego (spalanie bezposrednie, produkcja bioetanolu i biogazu, biopaliwa ciekte).

Duza powierzchnia upraw zbdz pozwala na produkcje 3-4 min Mg stomy rocznie. W zastosowaniu
energetycznym stoma moze nadawac sie przede wszystkim do bezposredniego spalania, a ograniczeniem

takiego jej wykorzystania sg procesy erozyjne gleb, wywotane m.in. niskim poziomem materii organicznej.

Argumenty przemawiajgce za budowg instalacji do przetwarzania biomasy — korzysci dla spotecznosci

lokalnych:

e powstawanie nowych miejsc pracy przy tworzonych inwestycjach, zaréwno przy budowie jak
i eksploatacji biogazowni. Inwestycje oparte na polskich technologiach i wykonawstwie mogg stworzy¢
wiele dodatkowych miejsc pracy przy budowie i eksploatacji inwestycji oraz dostarczaniu wsadéw, jak
i zagospodarowaniu pulpy pofermentacyjnej w rdéznych technologiach. Firmy zagraniczne
nie sg zainteresowane budowg w Polsce matych biogazowni rolniczych, co daje ogromng szanse
lokalnym przedsiebiorcom;

e dostarczenie rolnikom nowych mozliwosci zbytu ich produktow;

e ufatwienia w przytagczeniu do sieci mniejszych biogazowni na terenach wiejskich, gdzie sie¢
energetyczna jest stabo rozwinieta i wymaga inwestycji;

e stosowanie nawozu organicznego o wysokiej wartosci, uzyskanego na bazie pulpy pofermentacyjnej
z biogazowni celem polepszenia wtasciwosci plonotwdrczych gleb i zabezpieczenia ich przed erozjg;

e bezodorowe zagospodarowanie odpaddw rolniczych z gospodarstw oraz innych z przemystu rolno-
SpOzZywczego;

e zagospodarowanie bioodpaddw na szczeblu lokalnym. Na gminy natozony jest obowigzek ograniczenia
sktadowania odpadéw komunalnych ulegajgcych biodegradacji. Dla osiggniecia tego celu ustawa
wymaga od gmin budowy, utrzymania i eksploatacji urzadzen do odzysku i unieszkodliwiania odpadéw
komunalnych albo zapewnienia warunkéw do realizacji tych zadan przez przedsiebiorcéw;

e gmina samowystarczalna energetycznie — powstanie wielu lokalnych Zrédet energii opartych
na przeksztatcaniu biomasy na biogaz i nastepnie na energie elektryczng i cieplng pozwoli w wielu
wypadkach na uniezaleznienie sie energetyczne gmin i uczyni je odporniejszymi na kryzysy

energetyczne wywotane np. awariami sieci.

Ze wzgledu na regres w inwestycjach zwigzanych z produkcjg biodiesla i bioetanolu oraz stabe perspektywy
tego rynku w Europie oparte na biomasie rolniczej, analizie nie poddano przetwarzania biomasy rolniczej
na biopaliwa ciekte. Zmiane w tej tendencji mogg przynies¢ przede wszystkim wysokowydajne technologie

wytwarzania biopaliw ciektych Il lub Ill generacji.
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Sposoby energetycznego zagospodarowania zasobéw biomasy w Wielkopolsce:

bezposrednie wykorzystanie biomasy (spalanie stomy, trocin, zrebkéw, ziarna itp.) — spalanie
materiatow pozyskanych z rolnictwa czy lesnictwa nie wymaga duzych inwestycji oraz uzyskiwania
pozwolenn prawnych; w Wielkopolsce ma miejsce ,drenaz” rynku stomy przez sektor przemystu
spozywczego oraz sektor komunalny, co powoduje znaczgcy wzrost jej cen oraz jest niekorzystne
z punktu widzenia stanu gleb (niedobdr materii organicznej);

przetworzenie biomasy na biopaliwa state (brykiety, pelety) — na rynku biomasy przetworzonej istnieje
obecnie duzy deficyt podazy i bardzo silna konkurencja wsrdd kupujacych; dla wielkopolskich rolnikéw
oraz producentéw brykietow i peletéw szczegdlnie atrakcyjny pod wzgledem optacalnosci moze by¢
eksport ich nadwyzek do innych krajéw UE;

przetworzenie biomasy na biopaliwa ciekte — ten sektor wytwarzania biopaliw przezywa obecnie
regres; oczekiwany jest rozwdj technologii wytwarzania biopaliw ciektych Il generacji, jednak
wytwarzanie paliw | generacji w wyniku przeksztatcania biomasy na paliwa ciekte czy gazowe zwykle
nie wymaga stosowania skomplikowanych technologii i przez to jest osiggalne dla wielu gospodarstw
rolnych czy firm z terenu Wielkopolski;

przetworzenie biomasy na paliwa gazowe (biogaz, oczyszczony biometan, wodér) — produkcja biogazu
w warunkach rozwinietego rolnictwa Wielkopolski powinna sie opiera¢ przede wszystkim na budowie
wielu instalacji o matej i Sredniej mocy (do 0,5 MW). Przy instalacjach powyzej 1 MW mocy zazwyczaj
wystepujg problemy z ich podtgczeniem do sieci energetycznej (brak odpowiedniej infrastruktury
i GPZ o wymaganej mocy); ponadto wywotujg problemy z logistykg i sg przyczyng bardzo silnego
oporu spotecznego;

wykorzystanie biomasy pochodzenia lesnego — zgodnie z zapisami Polityki energetycznej panstwa, lasy
powinny by¢ chronione przed nadmierng eksploatacja na cele energetyczne; ze wzgledu
na wystepujacy deficyt podazy drewna w kraju i ograniczone zasoby lesne nie nalezy spodziewad
sie znaczgcego wzrostu udziatu biomasy lesnej w bilansie energetycznym wojewddztwa; przy
rozbudowanym sektorze przemystu drzewnego, a zwtaszcza przemystu meblarskiego i obserwowanej
tendencji energetycznego wykorzystywania biomasy lesnej, istnieje zagrozenie zmniejszania sie liczby
miejsc pracy w przemysle drzewnym z tytutu budowy przez energetyke zawodowg instalacji
dedykowanych spalaniu biomasy drzewnej. Stwierdzony wzrost zapotrzebowania na biomase lesng
powinien by¢ rekompensowany zwiekszeniem jej podazy z tytutu np. realizacji dtugofalowych

programow zalesiania gruntéw i efektywniejszego zagospodarowania odpadéw poprodukcyjnych.

Technologie mozliwe do wykorzystania biomasy w Wielkopolsce i wdrozenia w najblizszym czasie:

wykorzystanie energetyczne buraka cukrowego — powierzchnia uprawy buraka cukrowego zmniejszyta
sie w Polsce w ostatnich 20 latach prawie 3-krotnie. Burak cukrowy zastosowany jako wsad
do biogazowni pozwala na uzyskanie (w przeliczeniu na plon biomasy zebrany z powierzchni 1 ha)
60-80% wiekszej ilosci biogazu niz kiszonka z kukurydzy powszechnie stosowana w biogazowniach.
Jego szybki rozktad sprawia, ze wymiary komér fermentacyjnych moga by¢ duzo mniejsze, co pociaga
za sobg obnizenie kosztéw inwestycyjnych budowy biogazowi;

wykorzystanie stomy kukurydzianej jako wsadu do biogazowni — biorgc pod uwage powierzchnie

zasiewow w Wielkopolsce (prawie 42 tys. ha) i przyjmujac szacunki plonu stomy, mozliwe jest
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uzyskanie 420 000 Mg sieczki ze stomy kukurydzianej, z ktérej mozna wyprodukowaé 92,4 min m?

biogazu i 221,8 tys. MWh energii rocznie. Wartos¢ energetyczna stomy kukurydzianej jest tak duza,
ze mogtaby ona w zasili¢ 28 biogazowni o mocy elektrycznej 1 MW lub 140 matych rolniczych
biogazowni o mocy 200 kW. Pulpa pofermentacyjna z takich biogazowni majgca bardzo dobre
wtasciwosci nawozowe trafi jako nawdz organiczny na pola;

e uprawy nowych gatunkéw wydajnych roslin energetycznych — dotyczy to zaréwno roslin tradycyjnie
uprawianych, ale hodowanych aktualnie w kierunku upraw energetycznych (burak energetyczny,
kukurydza energetyczna, zyto mieszaricowe GPS, wierzba energetyczna), jak i zupetnie nowych
gatunkéw (slazowiec pensylwanski, sorgo, miskantus itp.). W najblizszym czasie najwiekszych szans
rozwoju nalezy upatrywa¢ w uprawie znanych od dawna roslin, ale w odmianie energetycznej
o zmniejszonych wymaganiach i wiekszej wydajnosci masy (rolnicy znajg ich uprawe i majg ku temu
odpowiedni sprzet rolniczy);

e wykorzystanie bioodpaddw jako substratu do produkcji biopaliw Il generacji — wytwarzanie biopaliw
z odpaddw organicznych stanowi najbardziej efektywng droge ich przetworzenia. Ograniczenia unijne
naktadajg na Polske obowigzek przetwarzania coraz wiekszego odsetka wytwarzanych bioodpadéw

i odejscia od ich sktadowania, ktére jest obecnie najbardziej popularng metodg ich zagospodarowania.
Technologie mozliwe do wdrozenia w przysztosci (mozliwe do powszechnego wprowadzenia po 2020 roku):

e technologie zgazowywania biomasy do paliwa gazowego;
e technologie upraw alg energetycznych w specjalnych bioreaktorach, jako wsadu do instalacji
biopaliwowych;

e inne technologie bedace obecnie na etapie badan laboratoryjnych.”

40. Mozliwosci zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji
przemystowych

We wszystkich procesach energetycznych odprowadzana jest do otoczenia energia przenoszona
przez produkty odpadowe (np. spaliny), przez wode chtodzacg lub w postaci ciepta odptywajgcego
bezposrednio do otoczenia. Energia odpadowa jest energig bezuzytecznie odprowadzang do otoczenia, jednak
dzieki stosunkowo wysokiemu wskaznikowi jakosci, nadaje sie do dalszego wykorzystania w sposéb
ekonomicznie optacalny. Zaliczenie energii odprowadzanej bezuzytecznie do zasobdw energii odpadowej
wynika najczesciej z postepu technicznego lub zwiekszenia kosztéw podstawowych paliw. Postep techniczny

moze zapewnic¢ optacalnos¢ takich sposobow wykorzystania energii, jakie poprzednio nie byty optacalne.

Mozna wyrdzni¢ dwa rodzaje energii odpadowej: energie odpadowg fizyczng i chemiczng. W przypadku
powstawania energii odpadowej w zaktadach pracy rozwaza sie dazy¢ do wykorzystania jej w petni,
poprawiajgc tym samym konkurencyjnos$é wytwarzanych produktéw. Miasto, jako jednostka administracyjna
nie rozwaza zaangazowania w inwestycje majace na celu wykorzystanie energii odpadowej na poziomie

zaktadéw przemystowych.

92 7Zrodto: Strategia wzrostu efektywnosci energetycznej i rozwoju odnawialnych Zzrédet energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020.
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41. Mozliwosci wytwarzania energii elektrycznej i ciepta uzytkowego
w kogenerac;ji

Elektrocieptownia Kalisz zlokalizowana w dzielnicy Piwonice jest najwiekszym Zrdodtem zasilajgcym system
cieptowniczy. Zlokalizowana jest z dala od obszaréw zabudowy mieszkaniowej, czyli gtéwnych odbiorcéw

ciepfa, dlatego straty przesytu ciepta i koszty pompowania wody grzewczej sg relatywnie wysokie.

W elektrocieptowni powstajgce przy produkcji energii elektrycznej ciepto jest wykorzystane do ogrzewania
budynkéw i w procesach technologicznych. Jednoczesne (skojarzone) wytwarzanie energii elektrycznej i ciepta
nazywa sie kogeneracjg. Sprawnos¢ wytwarzania energii w kogeneracji jest wieksza, niz przy oddzielonych od

siebie procesach wytwadrczych energii elektrycznej i ciepta.

ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. z siedzibg w Elblaggu ma w planach wybudowanie w Elektrocieptowni Kalisz
uktadéw kogeneracyjnych:

e opalanego biomasg (20 MWt i 10 MWe — plan 2020 .);

e opalanego gazem ziemnym (20 MWt i 20 MWe — plan 2021 r.).

W przypadku Elektrocieptowni dazy sie do tego, by jak najwiecej ciepta wytwarza¢ w kogeneracji. W 2014 r.

w kogeneracji wytworzono 68,4%, a w 2015 r. tylko 55,1% energii elektrycznej.”

93 Zrédto: Dane Energa Kogeneracja Sp. z 0.0.
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2. Zakres wspotpracy miedzy gminami

W rozdziale opisano powigzania energetyczne Miasta Kalisz z gminami osciennymi. Miasto Kalisz sgsiaduje
z nastepujacymi gminami:

e od potnocy z Gming Blizandw;

e od pétnocnego-wschodu Gming Zelazkéw;

e od wschodu Gming Opatéwek;

e od potudniowego wschodu Gming Godziesze Wielkie;

e od potudniowego zachodu Gming Sieroszowice;

e od zachodu z Gming Nowe Skalmierzyce;

e od pdétnocnego-zachodu Gming Gotuchow.

W zataczeniu do niniejszego opracowania zamieszczono odpowiedzi ww. gmin osciennych, ktére dotyczg

zakresu wspotpracy z Miastem Kalisz.

43. Gmina Godziesze Wielkie

Gmina Godziesze Wielkie posiada z Miastem Kalisz powigzania sieciowe systemdw energetycznych
(dystrybucja energii elektrycznej oraz sie¢ gazowa) i z tych systemow zasilane sg obiekty na obszarze gminy.
Powiazania te zostaty ujete w ,Planie zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe”. Gmina
Godziesze Wielkie przewiduje mozliwos¢ wspotpracy z Miastem Kalisz w zakresie rozbudowy systemoéw

energetycznych lub innych inwestycji w zakresie ochrony Srodowiska.

44. Gmina Gotuchow

Gmina Gotuchdw nie zarzadza systemami sieci cieptowniczej, energetycznej i gazowniczej, ktére miatyby
powigzania miedzy systemami Miasta Kalisz a Gming. Gmina nie posiada opracowanego Projektu zatozen
do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe. W zakresie wspdlnych inwestycji
dotyczacych ochrony Srodowiska nalezy podkresli¢, ze na terenie gminy Gotuchéw, w miejscowosci Kuchary,
funkcjonuje grupowa oczyszczalnia $ciekéw dla Miasta Kalisza (Spétka Wodno-Sciekowa ,Prosna”),
a funkcjonowanie oczyszczalni wigze sie takze z czesciowym oczyszczaniem sciekéw z terenu Gminy Gotuchéw
i okreslonym rodzajem wspotpracy w tym zakresie. Obecnie rozszerzono wspotprace w zakresie transportu
publicznego dla obstugi czesci gminy Gotuchéw — Koscielna Wies, z uwagi na okreslone uwarunkowania, czyli

bliskie sgsiedztwo miasta Kalisza.

45. Gmina Nowe Skalmierzyce

Gmina Nowe Skalmierzyce nie posiada powigzan systemu zaopatrzenia w ciepto, elektroenergetycznego
energie elektryczng i gaz z Miastem. Gmina nie przewiduje wspotpracy z Miastem Kalisz w zakresie rozbudowy

systemow energetycznych i z zakresu ochrony srodowiska.

46. Gmina Opatowek

Gmina Opatéwek nie pozsiada powigzan sieciowych systemoéw energetycznych z Miastem Kalisz. Gmina
Opatowek przewiduje mozliwos¢ wspdtpracy z Miastem Kalisz w zakresie rozbudowy systeméw

energetycznych, ktérych warunki i zasady wspdtpracy wymagatyby omowienia w trakcie odrebnych rozméw.
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47. Gmina Sieroszewice
Na terenie Gminy Sieroszowice nie wystepuje sie¢ cieptownicza, w zwigzku z tym brak jest powigzan miedzy
systemem zaopatrzenia w ciepto Miasta Kalisz a Gming Sieroszowice. Gmina Sieroszowice, nie przewiduje
wspotpracy z Miastem Kalisz w zakresie zadan inwestycyjnych zwigzanych z ochrong srodowiska. Gmina nie

posiada Projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe.

48. Gmina Zelazkow

Gmina Zelazkéw nie posiada powigzan systemu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i gaz z Miastem
Kalisz. Gmina nie przewiduje wspétpracy z Miastem Kalisz w zakresie rozbudowy systemdéw energetycznych i z

zakresu ochrony Srodowiska.

49. Gmina Blizanow

Gmina Blizandw nie posiada powigzan systemu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i gaz z Miastem

Kalisz.
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s0. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe do roku 2030 zgodnie z przyjetymi
zatozeniami rozwoju

Na terenie Miasta Kalisz wystepujg trzy sieciowe nosniki energii wykorzystywane lokalnie przez spoteczenstwo
oraz podmioty. Jest to energia elektryczna, ciepto i gaz ziemny.
Wielkos¢ zapotrzebowania na poszczegdlne nosniki wyznaczajg nastepujgce czynniki:

e cena jednostkowa za dany nos$nik energii;

o aktywnos$¢ gospodarcza (wielkos¢ produkeji i ustug) lub spoteczna (liczba mieszkaricow korzystajgcych
z ustug energetycznych);

e pochodne komfortu zycia jak np. wielko$¢ powierzchni mieszkalnej, wyposazenie gospodarstw
domowych;

e energochtonnos¢ produkcji i ustug lub energochtonno$é ustugi energetycznej w gospodarstwach
domowych (np. jednostkowe zuzycie ciepta na ogrzewanie mieszkan, jednostkowe zuzycie energii
elektrycznej do przygotowania positkdw i c.w.u., jednostkowe zuzycie energii elektrycznej
na o$wietlenie i napedu sprzetu gospodarstwa domowego itp.).

Przyjeto nastepujacy podziat grup odbiorcéw dla sieciowego nosnika energii oraz paliw:

e  budynki uzytecznosci publicznej;

e mieszkalnictwo;

e handel, ustugi i przemyst;

e osdwietlenie uliczne.

W ponizszych tabelach i rysunkach zestawiono dane odnos$nie prognozowanego zuzycia energii elektrycznej,

ciepta sieciowego i gazu ziemnego do 2020 i 2030 roku.

51. Ciepto sieciowe

Zuzycie ciepta sieciowego do roku 2020 wzrosnie 0 21,3% a do 2030 roku o 31,8%. Jest to spowodowane coraz
wiekszg iloscig podtgczen budynkéw do sieci cieptowniczej. W konsekwencji wzrosnie rowniez zuzycie ciepta
sieciowego na 1 mieszkanca w 2020 roku bedzie wynosito 7,7 GJ, w 2030 roku o 9,6 GJ. Na podmiot
dziatalnosci gospodarczej zuzycie ciepta sieciowego w 2020 roku wynosi¢ bedzie 66,0 GJ, w 2030 roku 79,5 GJ.

W kolejnej tabeli przedstawiono prognozowane zapotrzebowanie na ciepto sieciowe w 2020 i 2030 roku.

Tabela 40. Prognozowane zuzycie ciepta sieciowego w 2020 i 2030 roku.”

Rok

zZmiana zZmiana zZmiana
2017 2020 2025 2030 2017/2020 2017/2025 2017/2030
[%] [%] [%]

liczba m[f:.Z]ka”ww 101625 | 100149 | 97366 94 390 -1,45 -4,19 7,12
powierzchnia uzytkowa

mieszkan 2730679 | 2796741 | 2867362 2998 737 2,42 5,01 9,82

[m?]

liczba podmiotéw dziatalnosci

gospodarczej 11 668 11633 11 546 11431 -0,30 -1,05 -2,03

[szt.]
zuzycie ciepta 689759,5 | 767 328,0 | 836932,4 909 121,7 11,25 21,34 31,80

94 7rddto: opracowanie wtasne na podstawie danych od dostawcdw ciepta sieciowego i GUS.
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Rok

zZmiana zZmiana zZmiana
2017 2020 2025 2017/2020 2017/2025 2017/2030
[%] [%] [%]

[GJ]
zuzycie ciepta na 1 mieszkanca

6,8 7,7 8,6 9,6 - - -
[GJ]
zuzycie ciepta na 1 podmiot
dziatalnosci gospodarczej 59,1 66,0 72,5 79,5 - - -

[G)]

Ponizej na rysunku przedstawiono prognozowane zuzycie ciepta sieciowego do 2030 roku w Miescie Kalisz.
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Rysunek 16. tgczne zuzycie ciepta sieciowego [GJ/rok] do 2030 roku.
Dodatkowo ogdlne zatozenia planu Spétki Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. obejmujg likwidacje kolejnych 3
kottowni gazowych z zamiana na wezly cieplne (Kolegialna 4, Pl. $w. Jozefa 2-4-6, Pl. Sw. Jézefa 5), w 2019 r.
likwidowane zostaty kottownie ul. Babina 6-7 i Gtdwny Rynek 15. Przytaczenie kolejnych budynkéw
mieszkalnych na Os. Dobrzec (1 obiekt) i Korczak (2 obiekty). Dodatkowo systematyczne przytgczane majg by¢
istniejace obiekty gtdwnie mieszkalne w obrebie Srédmiescia o tacznej mocy 8,8 MW, majg zostad
zrealizowane przytgczenia w latach 2022-2027 (2 MW/rok) projektowanych obiektdw na Os. Tyniec o tgcznej
mocy 12 MW. Od roku 2028 planowana jest dostawa ciepta, 1,5 MW/rok, do planowanego nowego osiedla
przy ul. Poligonowej, 4,5 MW/rok do 2030 roku. W wyniku planowanych inwestycji warto$ci mocy
zamowionej, jak rowniez sumaryczna wartos¢ sprzedazy do 2030 roku wzrasta, co przedstawiono w kolejnej

tabeli.
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Tabela 41 Prognoza mocy zamdwionej z sieci cieptowniczej, sprzedazy i produkcji dla 2020 ora 2030 roku w miescie Kalisz*

Prognozy jednostka rok 2020 rok 2030
sumaryczna moc zamowiona Odbiorcow MW 106,1 127,61
w tym z kottowni gazowych MW 1,8 1,40
z sieci przemystowej MW 7,5 7,5
sumaryczna sprzedaz energii GJ 767 328,0 909 378,0
w tym z kottowni gazowych GJ 8510,0 4.857,0
z sieci przemystowej GJ 61624,0 61624,0
produkcja i zakup energii GJ 872 970,0 1031574,0
w tym w kottowniach gazowych GJ 8510,0 4.857,0
dla sieci przemystowej G 69 796,0 69 796,0

52. Energia elektryczna

Na podstawie prognozowanych danych mozna zauwazy¢, ze zuzycie energii elektrycznej do 2020 roku
wzrosnie o 1,31% natomiast do roku 2030 roku o 4,39%. Wzrosnie réwniez zuzycie energii elektrycznej
na 1 mieszkanca tj. do 2020 roku o 7,33% i do 2030 roku o0 12,39% i na 1 podmiot dziatalnosci gospodarczej
0 1,61% do 2020 roku i 0 6,55% do 2030 roku. W kolejnej tabeli przedstawiono prognozowane zuzycie energii
elektrycznej w 2020 i 2030 roku. Wzrost jest spowodowany coraz wiekszym uzyciem sprzetu AGD

w gospodarstwach domowych oraz czestszego stosowanie energii elektrycznej na potrzeby cieplne.

Tabela 42. Prognozowane zuzycie energii elektrycznej w 2020 i 2030 roku.*®

zZmiana Zmiana Zmiana
2017/2020 2017/2025 2017/2030

[%] [%] [%]
liczba m[sz]ka”ww 101 625 100 149 97 366 94 390 -1,45 -4,19 7,12
powierzchnia uzytkowa
mieszkan 2730679 2796 741 2 867 362 2998 737 2,42 5,01 9,82
[m?]
liczba podmotdéw dziatalnosci
gospodarczej 11 668 11 633 11546 11431 -0,30 -1,05 -2,03
[szt.]
zuzycle e“[e,\r/lg\xlﬁl]ektrycznq 306839,8 | 3108460 | 3155367 | 3202983 1,31 2,83 4,39
zuzycie energii elektrycznej na
1 mieszkanca 3,0 3,1 3,2 3,4 2,80 7,33 12,39
[MWh]
zuzycie energii elektrycznej na
s 26,3 26,7 27,3 28,0 1,61 3,92 6,55
gospodarczej
[MWh]

95 zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu
96 Zrodto: opracowanie wtasne na podstawie danych od operatora sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i GUS.
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Rysunek 17. tgczne zuzycie energii elektrycznej [MWh/rok] do 2030 roku.
53. Gazziemny

Zuzycie gazu ziemnego do roku 2020 wzrosnie o 1,55% a do 2030 roku o 5,78%. Jest to spowodowane
rozbudowa zabudowy mieszkaniowej oraz wymiang zrodet ciepta stosujgcych jako paliwo wegiel kamienny
na gaz ziemny w budynkach mieszkalnych, ustugowych i przemystowych. W konsekwencji rozwoju sektora
mieszkaniowego oraz ustug i handlu wzrosnie rowniez zuzycie gazu ziemnego na 1 mieszkarnca do 2020 roku o
3,05% i do 2030 roku o 13,89% i na 1 podmiot dziatalnosci gospodarczej o 1,85% do 2020 roku i o 7,98% do

2030 roku. Prognozowane zuzycie gazu ziemnego w 2020 i 2030 roku zestawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 43 Prognozowane zuzycie gazu ziemnego w 2020 i 2030 roku.”

zZmiana zZmiana zZmiana

2030 2017/2020 2017/2025 2017/2030
[%] [%] [%]

liczba mieszkancéw
[0s.]

101 625

100 149

powierzchnia uzytkowa
MESAE] 2730679 2796 741 2 867 362 2998 737 2,42 5,01 9,82
[m?]
liczba podmiotow
dziatalnosci gospodarczej 11 668 11633 11 546 11431 -0,30 -1,05 -2,03
[szt.]
zuzycie gazu ziemnego

24 324 222,8 24700 868,8 25246 508,8 | 25731 241,8 1,55 3,79 5,78

[m?]

zuzycie gazu ziemnego na
1 mieszkarca 239,4 246,6 259,3 272,6 3,05 8,33 13,89
[m?]

zuzycie gazu ziemnego na
1 podmiot dziatalnosci
gospodarczej
[m’]

2084,7 2123,3 2186,6 2251,0 1,85 4,89 7,98

97 Zrddto: opracowanie wtasne na podstawie danych od operatora sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego i GUS.
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Rysunek 18. tgczne zuzycie gazu ziemnego [m*/rok] do 2030 roku.
Podsumowanie:

e prognozowany jest wzrost zuzycia wszystkich nosnikdw sieciowych w Miescie Kalisz;

e najwiekszy wzrost jest planowany w przypadku ciepta sieciowego, najmniejszy w przypadku gazu
ziemnego;

e przyczyng wzrostu jest: wymiana weglowych Zrddet ciepta na niskoemisyjne wykorzystujace np. gaz
ziemny i energie elektryczng, podtgczenia nowych obszaréw do sieci cieptowniczej w celu dostawy c.o.
i c.w.u., podtgczenie kolejnych obszaréow do sieci gazowej, wzrost zuzycia w sektorze handlu, ustug
i przemystu (wzrost liczby podmiotéw dziatalnosci gospodarczej), coraz wieksza ilos¢ uzywanego

sprzetu AGD w gospodarstwach domowych.
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sa. Przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie paliw i energii

Zgodnie z Art. 6. 1. ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz.
545, 1030 i 1210)* jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosujac co najmniej jeden ze
Srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej, o ktérych mowa w ust. 2, zwanych dalej ,,Srodkami poprawy

efektywnosci energetyczne;j”.
Srodkami poprawy efektywnoéci energetycznej sa:

1. realizacja i finansowanie przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej;

2. nabycie urzadzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujgcych sie niskim zuzyciem energii oraz
niskimi kosztami eksploatacji;

3. wymiana eksploatowanego urzadzenia, instalacji lub pojazdu na urzgdzenie, instalacje lub pojazd,
o ktérych mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4. realizacja przedsiewziecia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, z p6zn zm.)*

5. wdrazanie systemu zarzadzania srodowiskowego, o ktérym mowa w art. 2 pkt 13 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
dobrowolnego udziatu organizacji w systemie ekozarzadzania i audytu we Wspdlnocie (EMAS),
uchylajgcego rozporzadzenie (WE) nr 761/2001[1] oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/
WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z pdin. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do
rejestru EMAS, o ktdrym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie

ekozarzadzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060 oraz z 2019 r. poz. 1501)'®,

Ponadto zgodnie z ust. 3, jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych s$rodkach poprawy
efektywnosci energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposdb zwyczajowo przyjety w danej
miejscowosci. W celu okreslenia potencjatu racjonalizacji zuzycia energii niezbedne byto wyznaczenie stanu

aktualnego w zakresie zuzycia mediéw energetycznych oraz wody.

55. Propozycja przedsiewzie¢ w sektorze budynkéw/ obiektéw uzytecznosci
publicznej nalezgcych do Miasta Kalisza — mozliwosci stosowania srodkow
poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20
maja 2017 r. o efektywnosci energetyczne;j

56. Lista analizowanych budynkéw/ obiektéw uzytecznosci publicznej nalezagcych do Miasta Kalisza

Oceny stanu istniejgcego dokonano na podstawie informacji dotyczgcych budynkdw uzytecznosci publicznej
nalezacych do Miasta Kalisz. W budynkach uzytecznosci publicznej przeprowadzony zostat monitoring zuzycia

i kosztdw nosnikéw energii. Inwentaryzacja prowadzona byta wedtug kategorii budynkow:

o  7tobki, przedszkola;
e pomoc spoteczna, osrodki pomocy rodzinie;

e biurowe;

98 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 545, 1030 1210)
99 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz. 51)
100 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarzadzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060 oraz z 2019 r. poz. 1501)
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o kultury;

e sportowe, ptywalnie;

e szkolno-oswiatowe.
Inwentaryzacja prowadzona byta w arkuszu kalkulacyjnym Excel poprzez uzupetnianie tzw. ,Karty
informacyjnej budynkéw i obiektow uzytecznosci publicznej”. Oceny stanu istniejgcego budynkdw
uzytecznosci publicznej dokonano na podstawie informacji przekazanych przez Urzad Miasta Kalisz (w ramach
przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w 2013 roku).

57. Analiza zuzycia energii w budynkach/ obiektach uzytecznosci publicznej nalezgcych do Miasta Kalisza

W budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Miasta Kalisz zuzywane sg nastepujgce nosniki energii:

energia elektryczna, gaz ziemny, olej opatowy, ciepto sieciowe oraz wegiel kamienny.

Na wykresie przedstawiono udziat procentowy nosnikdw energii w ogdlnym zuzyciu energii finalnej w sektorze

budynkéw uzytecznosci publicznej Miasta Kalisz.

M energia elektryczna
W gaz ziemny

m ciepto sieciowe

W wegiel kamienny

M olej opatowy

Rysunek 19 Udziat procentowy nosnikéw energii, w ogdinym zuzyciu energii finalnej w sektorze budynkdéw uzytecznosci publicznej
Miasta Kalisz.

Zuzycie wszystkich nosnikéw energii w sektorze budynkéw uzytecznosci publicznej Miasta Kalisz w 2017 roku
wyniosto 59 169,26 MWh/rok.

58. Klasyfikacja budynkow/ obiektow uzytecznosci publicznej nalezacych do Miasta Kalisza

Priorytet dziatan w zakresie modernizacji budynkdéw, a takze zmniejszania kosztéw energii na ogrzewanie
oraz obcigzenia srodowiska mozna okresli¢ na podstawie $redniego kosztu medidw energetycznych
wykorzystywanych do ogrzewania oraz zatozonego poziomu jednostkowego zuzycia energii wyrazonej w GJ/
m?/rok. Przecietny poziom wskaznika zuzycia energii na potrzeby cieplne dla przecietnego obiektu mozna
uzyska¢ w wyniku prowadzenia dziatan termomodernizacyjnych. Na podstawie prowadzonej bazy zuzy¢
mediéw w budynkach uzytecznosci publicznej oraz analiz otrzymanych danych mozna stwierdzié, iz wystepuje

znaczny potencjat, jesli chodzi o mozliwe oszczednosci zwigzane z szeroko pojetg gospodarka energetyczna.

Nadzor energetyczny nad obiektami jest mozliwy w wyniku prowadzenia ciggtego systemu monitorowania
zuzycia i kosztow nosnikdéw energii. Prowadzone dziatania przez Energetyka Miejskiego pozwalajg na ocene

energetyczng budynkdw, w wyniku ktérej mozina wyselekcjonowac obiekty pod wzgledem zwiekszonej

ATMOTERM S.A.
Id: 99089AD9-D4C5-4DE1-BF4A-432F9E63D0CA. Podpisany 71 Strona 71



Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe

energochtonnosci. Na podstawie prowadzonych obserwacji i monitoringu mediéw, w pierwsze] kolejnosci
zadaniom inwestycyjnym poddane zostajg obiekty szkolno-oswiatowe i budynki komunalne.

59. Zarzadzanie energig w budynkach/ obiektach uzytecznosci publicznej

Niezaleznie od realizacji dziatan termomodernizacyjnych w Miescie Kalisz proponuje sie wdrozenie realizacji

programu ,Zarzadzania energig w budynkach uzytecznosci publicznej”.

Zarzadzanie budynkiem z punktu widzenia energii to m. in.:
e hierarchizacja przedsiewzie¢ majgcych na celu oszczednos¢ energii;

e wprowadzanie w zycie poszczegélnych metod racjonalnej gospodarki energig;

Poprzez szkolenia zarzadcow oraz zbieranie i analize danych dotyczgcych budynkéw istnieje mozliwos¢
wykorzystania wszystkich optacalnych (bezinwestycyjnych lub niskonaktadowych) mozliwosci zmniejszenia
kosztow eksploatacji budynkéw. Taka baza danych jest réwniez niezastgpionym narzedziem utatwiajgcym
przygotowanie planéw modernizacji budynkow uzytecznosci publicznej (okresSlenie zadan priorytetowych oraz

zrédet finansowania i harmonogramu dziatan).

Efektywne zarzadzanie budynkami, wptyw na infrastrukture i wyposazenie budynkdéw, moze prowadzié
do policzalnych efektéw, racjonalnych oszczednosci zuzycia mediow.
Korzysci bedace efektem wdrazania proceséw efektywnosci energetycznej budynkéw:

e zmniejszenie kosztdw eksploatacyjnych budynkow;

e zmniejszenie zuzycia energii od 3 do 15% w sposéb bezinwestycyjny lub niskonaktadowy oraz nawet

do 60% poprzez dziatania inwestycyjne;

e kontrola nad zarzadzanymi budynkami;

e poprawa stanu technicznego budynkéw;

e zmniejszenie zanieczyszczenia Srodowiska wynikajacego z eksploatacji budynkow;

e uporzadkowanie i skatalogowanie wszystkich zasobdéw;

e ujednolicenie formy informacji o zasobach;

e wiedza na temat stanu technicznego posiadanych budynkéw;

e wiedza o zuzyciu i kosztach mediéw w zarzgdzanych budynkach;

e pomoc w przygotowywaniu réznego rodzaju raportéw;

e pomoc w zaplanowaniu i hierarchizacji inwestycji;

e pomoc w realizacji polityki zréwnowazonego rozwoju w miescie;

e pomoc w opracowywaniu planéw termomodernizacyjnych budynkow.

Odpowiednie zarzadzanie energetyczne w budynkach daje szereg korzysci, ale i wymaga od zarzadcy,

administratora oraz uzytkownikéw podjecia szerokiej gamy dziatan, wspoétpracy i zaangazowania.

Aby w pefni zarzadza¢ mieniem Prezydent Miasta i Energetyk Miejski powinni posiada¢ narzedzia
(zarzadzenie) dzieki, ktdrym moze w szczegdlnosci:

e monitorowac poniesione koszty zadan inwestycyjnych;

e sporzadzac zestawienia kosztow inwestycji i remontow;

e prowadzi¢ ewidencje budynkdéw, zuzycia mediéw w budynkach;

e monitorowac zuzycie energii oswietlenia ulicznego na drogach gminnych;

e koordynowac i nadzorowac prace remontowe na gminnych lokalach komunalnych;
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e prowadzié sprawy zwigzane z edukacjg ekologiczng i propagowaniem zagadnien dotyczacych ochrony

srodowiska.
60. Opis mozliwosci stosowania srodkédw poprawy efektywnosci energetycznej

Do dziatan, przedsiewzie¢ inwestycyjnych zwigzanych z poprawg efektywnosci energetycznej w budynkach
uzytecznosci publicznej zalicza sie nastepujgce dziatania:

e wymiana okien na nowe o lepszych witasnos$ciach termoizolacyjnych — zmniejszenie strat ciepta
przez ten element konstrukcji budynku poprzez zastgpienie okien istniejgcych, oknami o nizszym
wspotczynniku przenikania ciepta U. Rozwazanie tego przedsiewziecia jest szczegdlnie wskazane
w przypadkach kiedy okna istniejgce s3 w bardzo ztym stanie technicznym i konieczna jest
ich wymiana na nowe;

e dodatkowe zaizolowanie stropu nad piwnicami — zmniejszenie strat ciepta przez ten element
konstrukcji budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej od strony piwnic. Przedsiewziecie
to z reguty nie wymaga dodatkowych prac remontowych;

e dodatkowe zaizolowanie $cian zewnetrznych — zmniejszenie strat ciepta przez ten element konstrukcji
budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej wraz z zewnetrzng warstwg elewacyjna.
Rozwazanie tego przedsiewziecia jest szczegdlnie wskazane w przypadkach kiedy konieczne jest
wykonanie remontu elewacji zewnetrznych;

e dodatkowe zaizolowanie stropu nad najwyzszg kondygnacja — zmniejszenie strat ciepta przez
ten element konstrukcji budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej. Jezeli wykonanie
wspomnianej izolacji nie jest mozliwe bez naruszania pokrycia dachu, nalezy to przedsiewziecie
potaczy¢ z remontem pokrycia;

e zamurowanie czesci okien — zmniejszenie strat ciepta poprzez likwidacje czesci otworéw okiennych
w obiekcie. Przedsiewziecie to planuje sie wykona¢ w taki sposéb, aby spetnione byly wymagania
norm i przepiséw dotyczace naturalnego oswietlenia pomieszczen;

e uszczelnienie okien i ram okiennych — zmniejszenie strat ciepta spowodowanych nadmierng infiltracja
powietrza zewnetrznego. Przedsiewziecie to planuje sie jezeli okna istniejgce sg w dobrym stanie
technicznym lub wymagajg niewielkich prac remontowych. Uszczelnienia rozwaza sie wykonac w taki
sposdb aby zapewni¢ wymagane normg lub odrebnymi przepisami wielkosci strumieni powietrza
wentylacyjnego w pomieszczeniach;

e montaz okiennic lub zewnetrznych rolet =zastaniajgcych okna — przedsiewziecie to moze
byc¢ rozpatrywane, jako alternatywa dla wymiany okien w przypadku, kiedy ich stan techniczny jest
zadowalajacy, a wspotczynnik przenikania ciepta U stosunkowo wysoki 3,0 W/(m?K);

e montaz tzw. ,,wiatrotapéw" (otwartych lub zamknietych z dodatkowymi drzwiami);

e montaz zagrzejnikowych ekrandw refleksyjnych — zmniejszenie strat ciepta przez fragmenty scian
zewnetrznych, na ktérych zainstalowane sg grzejniki i skierowanie ciepta do pomieszczenia.
Przedsiewziecie szczegdlnie polecane dla budynkéw, w ktdrych nie przewiduje sie dodatkowe;j izolacji
termicznej na Scianach zewnetrznych;

e zastosowanie odzysku ciepta z powietrza wentylacyjnego — zmniejszenie zuzycia ciepta
do podgrzewania powietrza  wentylacyjnego. = Wprowadzenie  przedsiewziecia  rozwaza

sie w odniesieniu do obiektéw/pomieszczert wymagajgcych mechanicznych uktadéw wentylacji.
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Dziatania dotyczace poprawy sprawnosci zrodet ciepta grzewczego i/lub wewnetrznych instalacji grzewczych:

e montaz lub wymiana wewnetrznej instalacji c.0. — zastosowanie instalacji o matej pojemnosci wodnej
wyposazonej w nowoczesne grzejniki o rozwinietej powierzchni lub konwekcyjne;

e montaz systemu sterowania ogrzewaniem — system sterowania umozliwia co najmniej regulacje
temperatury wewnetrznej w zaleznosci od temperatury zewnetrznej oraz realizacje tzw. obnizen
nocnych i obnizen weekendowych;

e montaz przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych wraz z podpionowymi zaworami
regulacyjnymi, zapewniajgcymi stabilnos¢ hydrauliczng wewnetrznej instalacji grzewczej;

e kompletna wymiana istniejgcego zrddta ciepta opalanego paliwem statym (wegiel kamienny, koks)
na nowoczesne opalane paliwami przyjaznymi dla srodowiska (gaz ptynny, olej opatowy, odpady

drzewne, wegiel typu ekogroszek, itp.).

Dziatania dotyczace cieptej wody uzytkowej:

e montaz izolacji termicznej na elementach instalacji c.w.u. — zaizolowanie wymiennikéw, zasobnikow,
instalacji rozprowadzajacej i przewoddéw cyrkulacyjnych c.w.u.;

e montaz zawordw regulacyjnych na rozprowadzeniach c.w.u. zapewniajgcych regulacje hydrauliczng
systemu c.w.u.;

e montaz uktadu automatycznej regulacji c.w.u., zapewniajacy regulacje temperatury c.w.u.
w zasobniku oraz przydzielaé priorytet grzania c.w.u. — umozliwia to unikniecie zamowienia mocy do
celow c.w.u., sterowaé¢ w trybie »Start/Stop« pracg pompy cyrkulacyjnej c.w.u. w zaleznosci
od temperatury wody na powrocie cyrkulacji do zasobnika;

e zmiana systemu przygotowania c.w.u. w obiektach z centralnie przygotowywang c.w.u., a niewielkim
jej zuzyciem, uzasadnione moze by¢ przejScie z systemu centralnego na lokalne urzadzenia

do przygotowania c.w.u.

Dziatania dotyczace urzadzen technologicznych:

e wymiana urzadzen wyposazenia technologicznego na bardziej efektywne, efektywnos¢ bedzie
oceniona energetycznie i ekonomicznie, bowiem nie zawsze sprawniejsze urzadzenie zapewnia
zmniejszenie kosztéw uzyskania efektu kornicowego (np. przygotowania positku czy tez wyprania
okreslonej ilosci bielizny). W rachunku ekonomicznym nalezy uwzgledni¢ koszty kapitatowe (koszty
zakupu nowych, sprawniejszych urzadzen). Dla wiarygodnego rozliczenia efektéw wprowadzonych
przedsiewzie¢ proponuje sie kontynuowanie monitorowania zuzycia zgodnie z przyjetymi zasadami
(ewidencjonowanie danych w funkcjonujacej bazie danych). Dane wprowadzone do bazy, przed i po
wprowadzeniu przedsiewzieé¢, stanowi¢ bedg podstawe rozlicze. Ponizej omdwiono czynniki

korygujgce zuzycie energii.

61. Racjonalizacja w zakresie uzytkowania energii w budynkach/ obiektach uzytecznosci publicznej

nalezacych do Miasta Kalisza

Istnieje rowniez mozliwos¢ uzyskania wymiernych oszczednosci w zakresie energii elektrycznej.
Jak wspomniano wczesniej udziat budynkdw uzytecznosci publicznej w catkowitym zuzyciu energii elektrycznej
w Miescie Kalisz wynosi zaledwie ok. 3,5%. Potencjat techniczny racjonalizacji zuzycia energii elektrycznej
zawiera sie w granicach od 15% do 70%. Wyzsze wartosci dotyczg tych budynkdéw, gdzie do oswietlenia

stosuje sie jeszcze tradycyjne oswietlenie zarowe i potencjat redukcji zuzycia na tle innych inwestycji
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energetycznych jest bardzo optacalny, poniewaz okres zwrotu waha sie zazwyczaj w granicach 3-6 lat. Sytuacja
taka ma miejsce, gdy jest spetniony wymagany komfort oswietleniowy, ale niestety doswiadczenie pokazuje,
ze bardzo czesto wystepuje niedoswietlenie pomieszczern zwtaszcza w obiektach edukacyjnych, ktére

nierzadko siega 50% wymaganego natezenia Swiatfa.

Oszczedno$¢ kosztéw w budynkach uzytecznosci publicznej to ptaszczyzna, na ktérej miasto moze osiggnaé
najwiecej efektow, poniewaz sg to budynki utrzymywane wtasnie z budzetu miasta. Zaleca sie, aby przy
planach modernizacji juz na etapie audytu energetycznego wymaga¢ od audytoréw rozszerzenia zakresu
audytu o cze$é oswietleniowa. Jest to dziatanie ponad standardowy zakres audytu (moze stanowié¢ zatgcznik),
natomiast w bardzo doktadny sposdb pokazuje mozliwosci osiggniecia korzysci w wyniku racjonalizacji zuzycia

energii wtasnie w zakresie modernizacji zrédet swiatfa.

Ponadto poprawa jakosci swiatta to nie tylko efekt w postaci mniejszych rachunkéw za energie elektryczna
lecz réwniez bardzo trudna do zmierzenia korzy$¢ spoteczna, wynikajgca z poprawy pracy czy nauki
wptywajgca na zdrowie oséb przebywajgcych w takich pomieszczeniach nierzadko przez wiele godzin w ciggu
dnia. Przedsiewziecia racjonalizacji zuzycia energii elektrycznej podejmowane bedg przez gospodarzy
budynkéw w aspekcie zmniejszania kosztow energii elektrycznej badz czesto w ramach poprawy

niedostatecznego oswietlenia.

Ponadto istnieje olbrzymi potencjat oszczedzania energii w urzadzeniach biurowych, natomiast nadal
uzytkownicy tych urzadzen przy ich zakupie nie kierujg sie ich parametrami energetycznymi. Zaleca
sie, aby wprowadzi¢ procedure zakupdw urzadzen zasilanych energia elektryczng na zasadach tzw. zielonych
zamoOwien publicznych, przy wyborze ktérych efektywnos¢ energetyczna jest podstawowym poza
parametrami uzytkowymi elementem decydujgcym o wyborze danego urzadzenia. Dotyczy to przede
wszystkim urzadzen biurowych uzywanych w szkotach i budynkach , mieniu Miasta, jak i urzagdzeniach AGD

stosowanych w szkolnych kuchniach.

Finansowanie podobne jak w przypadku racjonalizacji zuzycia ciepta musi by¢ realizowane przy udziale przede

wszystkim srodkéw miasta, czasami korzysta sie réwniez z finansowania zewnetrznego.

Przedsiewziecia oraz zadania inwestycyjne realizowane sg zgodne z obowigzujagcym Planem gospodarki
niskoemisyjnej oraz Wieloletnia Prognoza Finansowg i budzetem miasta. Wsréd planowanych dziatan
w sektorze budynkéw uzytecznosci publicznej sg, m.in.:

e termomodernizacja, poprawa stanu obiektéw uzytecznosci publicznej (ztobki, przedszkola, budynki
Miasta Kalisz);

e zakup i montaz instalacji odnawialnych Zrddet energii na obiektach uzytecznosci publicznej Miasta
Kalisz;

o dobrg praktykg miasta jest uwzglednianie w zamodwieniach publicznych probleméw ochrony
powietrza, poprzez: odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamdwienn publicznych, ktore
uwzgledniajg potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (np. preferowania
w nowobudowanych budynkach ogrzewania zsieci cieplnej lub niskoemisyjnych Zrédet ciepta),

promowanie rozwigzan efektywnych energetycznie, promowanie OZE.
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62. Propozycja przedsiewzie¢ w sektorze mieszkalnictwa

Srednie jednostkowe zapotrzebowanie na ciepto w budynkach mieszkalnych na cele grzewcze na terenie
miasta Kalisz wynosi ok. 0,94 GJ/m?/rok. Wskazniki te s3 zatem wyzsze niz w obecnie nowobudowanych
budynkach mieszkalnych na terenie miasta. Budynki mieszkalne posiadaja faczng powierzchnie 2 730 679 m>.
Zuzycie energii do celéw grzewczych w budynkach mieszkalnych zalezy od réznych czynnikéw, na niektore
z nich mieszkancy nie majg wptywu, jak np. potozenie geograficzne domu. Polska podzielona jest na 5 stref
klimatycznych z uwagi na temperatury zewnetrzne w okresie zimowym. Najzimniej jest w V strefie,
tj. na potudniu w Zakopanem i na pdétnocnym-wschodzie (Etk, Suwatki), natomiast najcieplej jest w strefie
| na pétnocnym-zachodzie w pasie od Gdariska do Mysliborza, ktéry lezy pomiedzy Szczecinem a Gorzowem
Wielkopolskim. Rejon wojewddztwa, w ktérym znajduje sie Kalisz lezy w |l strefie klimatycznej, dla ktérej
zewnetrzna temperatura obliczeniowa wynosi 18°C ponizej zera. Kolejng sprawa jest usytuowanie budynku.
Budynek w centrum miasta zuzyje mniej energii niz taki sam budynek usytuowany na otwartej przestrzeni lub

wzniesieniu.

Wiele budynkéw nie posiada dostatecznej izolacji termicznej, a wiec straty ciepta przez przegrody sg duze.
W uproszczeniu mozna przyjaé, ze ochrona cieplna budynkéw wybudowanych przed 1981 r. jest staba,
przecietna w budynkach z lat 1982-1990, dobra w budynkach powstatych w latach 1991-1994 i w koncu
bardzo dobra w budynkach zbudowanych po 1995 r. Energochtonnos$¢ wynika zatem z niskiej izolacyjnosci
cieplnej przegrod zewnetrznych, a wiec Scian, dachdw i podtog. Duze straty ciepta powodujg takze okna, ktore

nierzadko sg nieszczelne i niskiej jakosci technicznej.

Drugg wazng przyczyng duzego zuzycia paliw i energii, a tym samym wysokich kosztow za ogrzewanie jest
niska sprawnos¢ uktadu grzewczego. Wynika to przede wszystkim z niskiej sprawnosci samego zrddta ciepta
(kotta), ale takze ze ztego stanu technicznego instalacji wewnetrznej, ktéra zwykle jest rozregulowana, a rury
Zle izolowane i podobnie jak grzejniki zarosniete osadami statymi. Ponadto brak jest mozliwosci tatwej
regulacji i dostosowania zapotrzebowania na ciepta do zmieniajgcych sie warunkéw pogodowych (automatyka
kotta) i potrzeb cieplnych w poszczegdlnych pomieszczeniach (przygrzejnikowe zawory termostatyczne).
Sprawnos$é domowej instalacji grzewczej mozna podzieli¢ na 4 gtéwne sktadniki. Pierwszym jest sprawnosc
samego zrodta ciepta (kotta, pieca). Mozna przyjgé, ze im starszy kociot tym jego sprawnos¢ jest mniejsza,
natomiast sprawnos¢ np. piecow ceramicznych (kaflowe) jest o ok. potowe mniejsza niz dla kottow. Dalej jest
sprawnos¢ przesyftania wytworzonego w zrédle (kotle) ciepta do odbiornikdw (grzejniki). Jezeli pomieszczenie
ogrzewamy np. piecem ceramicznym strat przesytu nie ma, gdyz zrdodto ciepta znajduje sie w ogrzewanym
pomieszczeniu. Brak izolacji rur oraz wieloletnia eksploatacja instalacji bez jej ptukania z pewnoscig powoduja
obnizenie jej sprawnosci. Trzecim sktadnikiem jest sprawnos¢ wykorzystania ciepta, ktéra zwigzana jest m.in.
z usytuowaniem grzejnikdbw w pomieszczeniu. Ostatnim elementem mocno wptywajgcym na catkowitg
sprawnos¢ instalacji jest mozliwos$¢ regulacji systemu grzewczego. Takie elementy jak przygrzejnikowe zawory
termostatyczne w potgczeniu z nowoczesnymi grzejnikami o matej bezwtadnosci (szybko sie wychtadzajg oraz
szybko nagrzewajg) oraz automatyka kotta (np. pogodowa) pozwalajg nawet trzykrotnie zmniejszy¢ strate

regulacji w stosunku do instalacji stare;j.

Tabela 44. Zestawienie mozliwych do osiggniecia oszczednosci zuzycia ciepta w stosunku do stanu przed termomodernizacjq
dla réznych przedsiewzie¢ termo modernizacyjnych.

obnizenie zuzycia ciepta w stosunku

sposob uzyskania oszczednosci

do stanu sprzed termomodernizacji
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ocieplenie zewnetrznych przegréd budowlanych ($cian, dachu, stropodachu) 15-25%

wymiana okien na okna szczelne o mniejszym wspotczynniku przenikania ciepta 10-15%

wprowadzenie usprawnien w zrédle ciepta, w tym automatyki pogodowej oraz
urzadzen regulacyjnych

kompleksowa modernizacja wewnetrznej instalacji c.0. wraz z montazem zaworéow
termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach

5-15%

10-25%

Zmiany w systemie ogrzewania oraz w skorupie budynku (Sciany zewnetrzne, stropy, dach) umozliwiajg
zmniejszenie zuzycia energii cieplnej i obnizenie kosztéw. Efekty realizacji poszczegdlnych przedsiewzied

termomodernizacyjnych sg rézne w przypadku poszczegdlnych budynkdéw.

Tabela 45. Zmiany jednostkowego zuzycia energii na ogrzewanie w budynkach mieszkalnych.

wyszczegolnienie 2013 2015 2020 2025 2030
nowe budynki wielorodzinne [GJ/m?] 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33
budynki wielorodzinne [GJ/m?] 0,51 0,49 0,47 0,45 0,43
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wyszczegolnienie

nowe budynki jednorodzinne [GJ/m?] 0,33 0,323 0,317 0,311 0,304

budynki jednorodzinne [GJ/m?] 0,49 0,468 0,450 0,432 0,414

63. Program wymiany indywidualnych zrédet ciepta na terenie Miasta Kalisza
Dla ograniczenia emisji powierzchniowej m.in. w Kaliszu, w Programie Ochrony Powietrza dla strefy Miasto

Kalisz zaproponowano nastepujgce dziatania:

1. Eliminacja niskosprawnych urzadzen na paliwa state poprzez dziatania zmierzajagce do obnizenia

emisji z indywidualnych systeméw grzewczych opalanych paliwami statymi obejmujgce:

e prowadzenie dziatan zmierzajgcych do podtgczenia do sieci cieplnej lokali ogrzewanych w sposéb
indywidualny ze starych urzadzen grzewczych, zasilanych paliwami statymi, wraz z ich likwidacja;

e prowadzenie dziatan zmierzajgcych do wymiany niskosprawnych kottéw na paliwa state (gtéwnie
na wegiel) na: nowe kotty zasilane paliwem gazowym, ogrzewanie elektryczne, nowe kotty
zasilane olejem opatowym, nowe automatyczne kotty na paliwo state spetniajgce wymagania
Ekoprojektu (wymiana taka dotyczy jedynie terendw, gdzie przytaczenie do sieci gazowej lub
cieptowniczej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione);

e kontrola realizacji uchwaty ograniczajgcej stosowanie paliw statych;

e w ramach realizacji uchwaty XXXIX/943/17 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze Miasta Kalisza, ograniczen lub zakazéw w zakresie eksploatacji instalacji, w ktérych
nastepuje spalanie paliw, na terenie miasta zakazane jest stosowanie nastepujgcych paliw: wegla
brunatnego oraz paliw statych produkowanych z jego wykorzystaniem; mutéw
i flotokoncentratéw weglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; paliw,
w ktdrych udziat masowy wegla kamiennego o uziarnieniu ponizej 3 mm wynosi wiecej niz 15 %;
wegla kamiennego oraz paliw statych produkowanych z wykorzystaniem tego wegla, nie
spetniajgcych ktéregokolwiek z ponizszych parametréw jakosSciowych: warto$é opatowa co
najmniej 23 MJ/kg, zawartos¢ popiotu nie wiecej niz 10%, zawartos¢ siarki nie wiecej niz 0,8 %;
biomasy statej, ktorej wilgotno$é w stanie roboczym przekracza 20%;

e termomodernizacja budynkéw mieszkalnych;
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e zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng przez ograniczenie strat ciepta w wyniku
termomodernizacji budynkéw ogrzewanych indywidualnie oraz obiektdw nalezgcych do mienia
miejskiego. W ramach prowadzonej termomodernizacji mogg by¢é podejmowane nastepujgce
dziatania: wymiana okien i drzwi na szczelne, z niskim wspodtczynnikiem przenikania ciepta;

docieplenie scian budynkow; docieplenie stropodachu.
2. Dziatania kontrolne, w ramach zadania planowane jest:

e wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych pojazddw;

e wzmochienie kontroli gospodarstw domowych, obiektéw sektora handlu i ustug oraz matych
przedsiebiorstw w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadéw;

e wzmochienie kontroli zaktadow przemystowych na terenie miasta emitujgcych zanieczyszczenia
do powietrza;

e wzmochnienie kontroli przestrzegania zakazu spalania odpaddéw zielonych; kontrole czystosci két
w pojazdach wyjezdzajacych z placéw buddéw; kontrole czystosci ulic przy wyjazdach z placéw
budéw; kontrole zabezpieczen przeciwko pyleniu i roznoszeniu odpaddéw (np. styropianu)

z terenu inwestycji budowlanych oraz w trakcie przewozenia materiatéw sypkich.

Na prowadzenie dziatan podnoszacych efektywnosé energetyczng miasto Kalisz moze zwrécic sie o wsparcie
finansowe do m.in. Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Najdogodniejszym terminem prowadzenia termomodernizacji obiektow budowlanych jest okres
od 16 pazdziernika do 28 lutego, przypadajacy poza okresem rozrodu wiekszosci gatunkéw zwierzat. W tym
czasie wykonawca prac moze, bez zezwolenia, zabezpieczy¢ wszelkie szczeliny i otwory wentylacyjne budynku
przed zajeciem ich przez zwierzeta i nie dopusci¢ do zatozenia gniazd i przeprowadzenia legéow przez ptaki
w nastepnym sezonie. Natomiast przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotowych prac w terminie
od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy bezwzglednie:

e upewnié¢ sie, czy w obrebie remontowanych budynkéw nie wystepuja miejsca legowe ptakéw
lub rozrodu nietoperzy — obserwacje dotyczace zasiedlenia budynku powinny zosta¢ przeprowadzone
przez eksperta ornitologa i chiropterologa w okresie mozliwie najkrétszym poprzedzajgcym
planowang inwestycje, tak aby unikng¢ przykrych konsekwencji wstrzymania prac;

e w przypadku stwierdzenia zasiedlenia budynku przez chronione gatunki ptakéw lub nietoperzy
ekspert powinien wskaza¢ doktadne miejsca ich przebywania tak, aby przed okresem legowym tych
gatunkéw mozna byto zamknaé nisze, szczeliny i dostepy do stropodachu wykorzystywane przez
te zwierzeta. W momencie gdy planowane dziatania bedg sie wigzaé¢ z koniecznoscig realizacji
czynnosci zakazanych w stosunku do nich, tj. z niszczeniem gniazd, jaj, czy tez postaci mtodocianych,
inwestor zobowigzany jest do uzyskania, przed przystgpieniem do prac, zezwolenia wtasciwego
organu ochrony przyrody, wydawanego w trybie art. 56 ustawy. Jednakze przypadki takie nalezy
traktowac jako wyjgtkowe, nie zas jako zasade w procesie inwestycyjnym.

Uzyskanie ww. zezwolenia nie jest wymagane w przypadku usuwania, w okresie od dnia
16 pazdziernika do konca lutego, gniazd ptasich z obiektéw budowlanych i terenéw zieleni, jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa lub sanitarne, jednak pod warunkiem, iz dla planowanych
czynnosci brak rozwigzan alternatywnych oraz gdy nie bedzie to szkodliwe dla zachowania

we wiasciwym stanie ochrony populacji tych gatunkéw i ich siedlisk. Powyzsze zezwolenie moze

ATMOTERM S.A.
1d: 99089AD9-D4C5-4DE 1-BF4A-432F9E63DOCA. Podpisany 78 Strona 78



Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe

by¢ wydane jedynie w przypadku wystgpienia tacznie trzech warunkéw, tj.: braku rozwigzan
alternatywnych, jezeli czynnosci te nie sg szkodliwe dla zachowania we wtasciwym stanie ochrony
dziko wystepujacych populacji chronionych gatunkdéw rodlin, zwierzat lub grzybéw. Brak spetnienia
jednego z ww. warunkow skutkuje odmowg wydania zezwolenia;

po przeprowadzeniu prac remontowych nalezy, w miare mozliwosci, umozliwi¢ ptakom i nietoperzom
dalsze wystepowanie w obiektach budowlanych, poprzez stworzenie na remontowanych budynkach
siedlisk zastepczych w postaci, np. budek legowych. Ich charakter, lokalizacja, parametry techniczne
i zageszczenie powinny by¢ dobrane przez specjaliste ornitologa i chiropterologa odpowiednio
do preferencji gatunkéw, ktére wystepowaty tam wczesniej;

w przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany byt przez jerzyki Apus apus, a w ramach
remontu stropodach budynku ocieplono materiatami sypkimi (np. przy uzyciu granulatu wetny
mineralnej, granulatu styropianu fibry celulozowej), nalezy catkowicie zrezygnowaé z pozostawiania

otwartych otworéw do stropodachdéw, gdyz materiaty uzyte do izolacji s3 niebezpieczne dla tego

gatunku.'®

Wymiana kotta centralnego ogrzewania/wymiana kotta i instalacji centralnego ogrzewania (c.o.)

W ramach tego zadania mozna dokonaé¢ wymiany samego urzadzenia grzewczego i/lub instalacji grzewczej.

Zamiana paliwa na ekologiczne dotyczy przede wszystkim konwersji z tradycyjnego wegla na: gaz ziemny, olej

opatowy, lub energie elektryczng. Podstawowym kryterium wyboru kotta jest rodzaj spalanego w nim paliwa,

od tego zaleze¢ bedg pdzniejsze koszty eksploatacyjne, ale réwniez wygoda i bezpieczenstwo.

W ponizszej tabeli przedstawiono charakterystyke ekologicznych Zrédet ciepta, uwzgledniajgc ich zalety

i wady.

Tabela 46 Zalety i wady ekologicznych zrédet ciepta zasilanych gazem, olejem opatowym oraz energiq elektryczng.

rodzaj zrédta ciepta zalety wady
e nowoczesny, bezobstugowy system konieczno$¢  zakupu/dzierzawy zbiornika
ogrzewania, na gaz,
o  kompleksowa obstuga dostawcéw  gazu wysoka cena paliwa,

kotty gazowe (gaz
ptynny)

zwigzana z wykonaniem instalacji zewnetrznej:
przygotowaniem  projektu, dostarczeniem
i montazem zbiornika z armaturg, wykonaniem
zewnetrznej instalacji i zaftatwieniem jej
odbioru przez inspektora UDT,

uniwersalnos¢ — gazem ptynnym mozna
ogrzewac wode, dom i na nim gotowad,

duzy wybor urzadzen grzewczych,

niskie koszty przytgcza i zbiornika,

mozliwos$¢ wyboru dostawcy,

krotki czas przytaczenia,

wygoda i komfort uzytkowania,

brak odpadow

koniecznos¢ magazynowania
i kontrolowania stanu zbiornika,
konieczno$¢  zapewnienia odpowiednich
warunkéw do zamontowania zbiornika.

kotty olejowe

komfort ogrzewania i przygotowywania cieptej
wody,

mozliwos¢ wyboru dostawcy paliwa i terminu
jego zakupu,

komfort eksploatacji,
bezpieczenstwo w
opatowego - nie
wybuchowej, tak jak gaz,

uzytkowaniu oleju
tworzy  mieszaniny

wysokie koszty eksploatacyjne,

koniecznos¢ nadzoru nad kottami,
spetnienie odpowiednich wymogow
budowlanych w celu montazu kottéw,
koniecznos¢ systematycznego czyszczenia
i regulowania palnikéw,

cena oleju uzalezniona od cen ropy,
konieczno$¢ magazynowania,

101 Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w sprawie ochrony siedlisk ptakéw i nietoperzy na

obiektach budowlanych.
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rodzaj zrédta ciepta zalety wady

e brak odpadéw e  mozliwosé wydzielania przez olej
nieprzyjemnego zapachu w pomieszczeniu,
w ktérym sie go przechowuje

e najwyzsza dostepnosé,

. e wysoka sprawnos$¢ urzadzen grzewczych, . .
ogrzewanie v P 3 & ¥ e wysokie koszty eksploatacyjne, zwtaszcza

elektryczne *  niskie koszty irTwe__st\./cyjne.przy ogrzeV\./aniu. w domach stabo ocieplonych
podtogowym, jak i piecami akumulacyjnymi,
e  brak odpadéw
nowoczesne kotty na e wygoda i korzys¢ finansowa (uzytkownik sam
paliwo state (w tym decyduje o momencie wtaczenia ogrzewania),
retortowe) o duzy wybor urzadzen grzewczych

pozostatos¢ odpadow,
e  koniecznos¢ obstugi

Wykorzystanie alternatywnych Zrédet ciepta

Pompy ciepta polecane sg dla budynkéw jednorodzinnych energooszczednych. Sg to urzadzenia zasilane
energig elektryczng, ktére sg stosunkowo drogie, ale zuzywajgce kilkakrotnie mniej energii niz najlepsze kotty.
Podczas catorocznej pracy na kazdy 1 kW pobranej energii elektrycznej pompa ciepta oddaje okoto 3 -4

kW energii cieplnej (koszt od 13 do 17 groszy za 1 kWh energii cieplnej doprowadzonej do naszego domu).

Pompa ciepta jest przyjazna dla sSrodowiska naturalnego — tatwo mozna uzyskaé niskooprocentowany kredyt
na inwestycje proekologiczng. Mimo, iz pompa ciepta zasilana jest energig elektryczng, ktéra w Polsce
wytwarzana jest w elektrowniach zawodowych gtdwnie ze spalania wegla kamiennego, aby uzyskaé¢ 1 kW
ciepta z pompy ciepta trzeba spali¢ znacznie mniejsze iloSci wegla kamiennego niz dla produkcji 1 kW z kotta
wykorzystujgcego wegiel kamienny. Pompa ciepfa jest tatwa w eksploatacji i nie wymaga ucigzliwej obstugi.
Sprowadza sie ona jedynie do odpowiednich ustawien regulatora idostosowania pracy instalacji

do indywidualnych potrzeb uzytkownikow.

W przypadku inwestycji w pompe ciepta mamy, w stosunku do kottowni na olej opatowy, gaz ptynny
czy ogrzewania elektrycznego (grzejniki elektryczne), realny czas zwrotu inwestycji, ktéry wynosi 5 do 7 lat.
Zywotno$¢ pompy ciepta moze wynosié nawet do 50 lat. Pompa ciepta moze by¢ wykorzystywana jako jedyne
7zrédto ciepta do ogrzewania budynku albo wspétpracowaé z dodatkowymi Zrédtami — fatwo mozina
ja podtaczy¢ do takich instalacji jak np. kolektory stoneczne czy kominek z ptaszczem wodnym, moze réwniez
wspotpracowac z kottem olejowym, gazowym lub na paliwo state. Dodatkowym atutem jest mozliwosc

chtodzenia pomieszczers w lecie podnoszac komfort w budynku.'®
Termomodernizacja

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku ma bardzo duze znaczenie dla jego bilansu energetycznego. Bardzo
wyraznie wptywa takie na wysokos$¢ kosztéw ponoszonych rocznie na ogrzewanie domu. Szacuje sie,
ze ok. 30-40% ciepta ucieka przez $ciany zewnetrzne (nie uwzgledniajac dachu). Przy stratach cieplnych
na takim poziomie, prawidtowo ocieplajgc dom z zewnatrz, mozina zaoszczedzi¢ ok. 15% wydatkéw
na ogrzewanie. Jeszcze wiecej mozna zyska¢ wymieniajagc dodatkowo stare nieszczelne okna na nowe.
Aby zachowa¢ nawet 20% zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na mostki termiczne, czyli na miejsca w przegrodach budowlanych, ktére majg wyzszy wspodtczynnik.

64. Racjonalizacja w zakresie uzytkowania energii w budynkach mieszkalnych

102 http://www.kotly.pl/ABC_ogrzewania_pompy_ciepla.php?artykul=dla_kogo_pompa_ciepla
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Potencjat ekonomiczny racjonalizacji zuzycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych rézni sie
znacznie w zaleznosci od sposobdw uzytkowania, a takze od stopnia zamoznosci uzytkownikow. Jego wielkosé
szacuje sie nastepujaco:
e od 25% do 40% dodatkowo dla zuzycia energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczen
i przygotowywania cieptej wody uzytkowej;
e od 50% do 75% w oswietleniu, napedach artykutéw gospodarstwa domowego, pralkach,

chtodziarkach i zamrazarkach, kuchniach elektrycznych itp.

Gtéwne kierunki racjonalizacji to powszechna edukacja i dostep do informacji o energooszczednych
urzadzeniach  elektroenergetycznych. W  przypadku ogrzewania pomieszczenn potencjat  tkwi

w termomodernizacji budynkow.

Mozliwosci oszczedzania energii w sektorze mieszkaniowym sg w polskich gospodarstwach domowych bardzo
duze, natomiast swiadomosc¢ i wiedza uzytkownikow jest nadal bardzo mata. Mozliwosci miasta w zakresie
dziatan na tej grupie w sferze inwestycyjnej praktycznie nie wystepujg, natomiast istnieje szeroki zakres
mozliwosci promocji i zwiekszania efektywnosci w gospodarstwach domowych, tym bardziej, iz rachunki
za energie w budzetach polskich domostw nadal stanowig wazny i niematy udziat. Nalezy sie réwniez
spodziewac, ze ceny energii, niezaleznie od jej postaci, nadal bedg rosngc. Zatozenia do planu zaopatrzenia
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe moze oddziatywa¢ w tym zakresie przez stworzenie platformy
komunikacji ze spoteczenstwem, badz tez nawet do utworzenia miejskiego punktu doradczego w zakresie
przyjaznych srodowisku i energooszczednych technologii uzytkowania energii w budynkach, w tym réwniez
energii elektrycznej, ktéry mogtby byc razem finansowany przez przedsiebiorstwa energetyczne, producentéw
urzadzen i miasta w zakresie np. dystrybucji materiatéw informacyjnych, ulotek i innych dostarczanych wraz
zrachunkami za energie. Zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej w gospodarstwach moze réwniez

nastepowac przez wybor przy zakupie i zastosowanie najbardziej efektywnych energetycznie produktow.

65. Propozycja przedsiewzie¢ w sektorze handlu, ustug, przemystu

W handlu, ustugach oraz przemysle zuzycie energii elektrycznej i cieplnej jest zrédznicowane i tgcza je cechy

typowe zaréwno dla mieszkalnictwa, uzytecznosci publicznej jak i obszaréw produkcyjnych.

Z tego wzgledu ekonomiczny potencjat racjonalizacji uzytkowania energii elektrycznej w powtarzalnych
technologiach energetycznych podobnie jak w przemysle szacuje sie w zakresie od 15% do 28%, natomiast
w oswietleniu nawet do 75%. Nie przewiduje sie, aby miasto w tej grupie odbiorcéw realizowata jakiekolwiek
inwestycje, sita oddziatywania miasta na uzytkownikéw i wtascicieli podmiotéw gospodarczych moze sie
sprowadzi¢ jedynie do wzrostu ich Swiadomosci i przedstawienia korzysci, jakie wigzg sie z energooszczednymi
dziataniami, poniewaz mozliwy do osiggniecia efekt ekonomiczny wydaje sie by¢ najsilniejszym argumentem

przekonujgcym. Dziatania mozliwe do realizacji:

1. Pozyskiwanie informacji od przedsiebiorstw energetycznych dziatajgcych na terenie miasta w zakresie
liczby odbiorcow oraz zuzycia energii w sektorze handlowo-ustugowym a takie w zakresie
przedsiebiorstw. Poréwnywanie wskaznikéw zuzycia energii w kolejnych latach:

e zuzycie energii elektrycznej na odbiorce;
e  zuzycie gazu na odbiorce;

e zuzycie ciepta sieciowego na odbiorce (jesli pojawi sie taki typ odbiorcow).
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2. Pozyskiwanie informacji z Urzedu Marszatkowskiego na temat optfat sSrodowiskowych oraz emisji
zanieczyszczen dotyczacych terenu miasta;
Przeprowadzenie cyklu szkoled dla zainteresowanych firm, przedsiebiorstw, uwzgledniajgc w zakresie:
sposoby racjonalnego wykorzystania energii w firmie, energooszczedne technologie, zachowania, instalacje,
zastosowanie odnawialnych zrédet energii w budynkach, a takze zagadnienia finansowe. Projekcja mozliwych
do osiggniecia korzysci. Proponuje sie prdbe organizacji dziatan tego typu z wykorzystaniem Srodkéw
WFOSIGW w Poznaniu lub NFOSIGW.

66. Propozycja przedsiewzie¢ w sektorze oswietlenia ulicznego

W ostatnich latach prowadzone s3 przedsiewziecia majace na celu ograniczenie emisji zanieczyszczen
powietrza oraz uzyskanie oszczednosci energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsiewzieé
poprawiajgcych efektywnos¢ energetyczng systemow oswietlenia zewnetrznego. Podjete dziatania w zakresie
oswietlenia ulicznego mogg polegac na:
1. Kompleksowej modernizacji oswietlenia zewnetrznego z wykorzystaniem zrédet Swiatta LED
w zakresie istniejgcej sieci oswietleniowej, w szczegdlnosci:
e demontaz starych wyeksploatowanych opraw oswietleniowych;
e montaz nowych opraw o$wietleniowych;
e wymiana przewodoéw elektrycznych w stupach i wysiegnikach (od opraw oswietleniowych
do zabezpieczen) wraz z wymiang zabezpieczen;
e wymiana wysiegnikow;
e wymiana zaptonnikdéw;
¢ wymiana wyeksploatowanych stupow kablowych;
* modernizacja/przebudowa istniejgcych punktdw zapalania i sterowania o$wietleniem;
e montaz urzagdzen do inteligentnego sterowania oswietleniem;
¢ montaz sterowalnych uktadow redukcji mocy oraz stabilizacji napiecia zasilajgcego.
2. Montazu nowych punktéw Swietlnych LED w ramach modernizowanych istniejgcych ciggow
osSwietleniowych, jezeli jest to niezbedne do spetnienia normy PN EN 13201 w zakresie réwnomiernosci

oswietlenia.

Spotka Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu zarzadzajgca oswietleniem przygotowuje sie
do ztozenia wniosku dotyczgcego wspoéffinansowania wymiany ok. 1 324 opraw w Miescie Kalisz przez
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska. Jezeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie wymiana opraw

planowana jest na lata 2021-2022.
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67. System monitoringu Planu

68. Cel monitorowania

Uchwalone przez Rade Miasta ,Zatozenia do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepto, energie elektryczng
i paliwa gazowe” zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzn. zm.) obowigzujg przez okres 15 lat od momentu ich uchwalenia i wymagaja

aktualizacji co najmniej raz na 3 lata.

Potrzeba okresowej oceny stanu realizacji dziatan oraz aktualizacji i weryfikacji zatozen do planu wymagaja
wdrozenia systemu monitorowania stanu zaopatrzenia miasta w paliwa i energie. Do najwazniejszych zadan
monitorowania mozna zaliczy¢:
e mozliwo$¢ dokonywania okresowych ocen stanu zaopatrzenia miasta pod wzgledem bezpieczeristwa
energetycznego, kosztdw paliw energii i obcigzenia sSrodowiska oraz realizacji zatozen do planu miasta
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe;
. $ledzenia zmian zapotrzebowania na sieciowe nosniki energii, szczegdlnie na dynamicznie
zmieniajgcym sie rynku ciepta;
. gromadzenie danych i wykonywanie okresowych diagnoz i kroczgcej prognozy dla weryfikacji

aktualnosci przyjetych zatozen do przedsiewzieé plandéw wykonawczych.
Celem tego przedsiewziecia jest:

e stworzenie systemu monitoringu dla zadan jw.;
. przygotowanie okresowych ocen i raportow dla gtdwnych podmiotéw lokalnych systemoéw

energetycznych oraz dla wtadz miasta.

Wsrdd zadan Energetyka Miejskiego — Koordynatora PGN wymieni¢é mozna m.in. opracowywanie projektéw

zatozen do planu zaopatrzenia miasta w ciepto, energie elektryczng, paliwa gazowe i wode.

69. Zakres monitorowania

Jako wskazniki ocen dotyczacych zapotrzebowania na ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe proponuje
sie przyjac:

. zmiane (wzrost, spadek) zuzycia w wielkosciach bezwzglednych GJ/rok i wzglednie w % do
roku poprzedniego — ogdétem i w grupach odbiorcéw lub taryfowych;

. udziaty (%) pokrycia zapotrzebowania na ciepto ze skojarzonego wytwarzania ciepta i energii
elektrycznej;

. zmiana (wzrost, spadek) strat ciepta od zrédet do odbiorcéw w wielkosciach bezwzglednych

GJ/rok i wzglednie w % do sprzedanego ciepta odbiorcom;

. kroczgca prognoza trendu z ostatnich 5 lat, dotyczgca zuzycia energii elektrycznej, gazu i ciepta
sieciowego;
. odchylenie prognozy zapotrzebowania na moc i zuzycia ciepta wg poszczegdlnych scenariuszy

—ogoétem i w grupach odbiorcow;

. zmiana udziatu energii ze Zrédet odnawialnych w bilansie.
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Dla oceny utrzymania bezpieczenstwa energetycznego:

. bezpieczng i uzasadniong ekonomicznie nadwyzke zainstalowanej mocy w Zrddtach
i urzagdzeniach w stosunku do zamodéwionej mocy przez odbiorcow i zaméwionej mocy w zrédtach
przez przedsiebiorstwa dystrybucyjne;

. poziom rentownosci przedsiebiorstw energetycznych pozwalajagcy na sptate inwestycji
energetycznych i pokrycie kosztdw operacyjnych;

° wazniejsze jakosciowe zagrozenia.
Dla oceny racjonalizacji kosztow ustug energetycznych:

. zmiana (wzrost, spadek) Sredniej ceny sprzedazy ciepta przez irédta ciepta w wielkosciach
bezwzglednych zt/GJ i wzglednych w % do ceny roku poprzedzajgcego, w tym rowniez na tle wskaznika
inflacji;

. zmiana (wzrost, spadek) jednostkowego kosztu ogrzewania u wybranych najwiekszych
odbiorcéw ciepta w zt/m’rok i wzglednie do roku poprzedniego, w tym réwniez w warunkach
przeliczonych na rok standardowy (umowne stopniodni);

. poréwnanie Srednich cen wytwarzania ciepta na tle 5-10 wybranych producentéw ciepta
o zblizonej mocy zainstalowanej i wielkosci produkcji ciepta;

. poréwnanie $rednich cen zakupu ciepta przez odbiorce mieszkaniowego dla najbardziej
powszechnej taryfy w Kaliszu i umownych warunkéw (stosunek mocy do zuzycia ciepta) na tle 5-10
wybranych miast o podobnej liczbie mieszkancéw i wielkosci systemu cieptowniczego;

. poréwnanie srednich cen sprzedazy energii elektrycznej i gazu ziemnego (w przypadku
terytorialnego réznicowania taryf) w wybranych grupach taryfowych na tle innych przedsiebiorstw

energetycznych.
Dla oceny postepu w ograniczaniu obcigzenia sSrodowiska przez systemy energetyczne:

. wielkosci i ich zmiany (spadek, wzrost) stezen zanieczyszczen powietrza w stale
monitorowanych jak: pyt zawieszony PM10, pyt zawieszony PM2,5, benzo(a)piren na tle wielkosci
dopuszczalnych i docelowych;

. zmiana (spadek, wzrost) udziatu odnawialnych Zrédet energii w produkcji i wykorzystaniu
ciepta i energii elektrycznej;

. postep (narastajgca liczba) w wymianie nieefektywnych i zanieczyszczajacych srodowisko
matych i $rednich kottéw weglowych (o mocy do 1 MW) na wysokosprawne i niskoemisyjne zrédta

ciepfa.

Dla oceny realizacji przedsiewzie¢ zatozen do planu:

. stopien realizacji przedsiewzie¢;
. istotne zagrozenia realizacji i ich skutki na stan zaopatrzenia w paliwa i energie;
. skoordynowane lub nieskoordynowane plany rozwojowe przedsiebiorstw energetycznych

i uzytkownikéw energii w stosunku do zatozen.
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Zatacznik nr 1. Mapy sieci cieptowniczej z zaznaczonymi
103.

obszarami zasilania zrédtami ciepta

Energa | s,

wytwarzanie

;gslnrln ownl Ro- ve)
A loszor Zoslona 2 Elektorcieptownl ul, Torowa 115 ‘

103 zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu
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Zatacznik nr 2. Mapy sieci cieptowniczej z przewidywanymi
inwestycjami w zakresie rozbudowy systemu cieptowniczego,
innych planowanych inwestycji**

) Energa | ik,

wytwarzanie

A Set ceplomiczs
A Planovana rozbudowa siecl cleplownicze) ‘

104 zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu
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Zatacznik nr 3. Mapa systemow energetycznych na terenie Miasta
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Zatacznik nr 4. Mapa systemow gazowniczych na terenie
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Zatgcznik nr 5. Odpowiedzi Gmin :

Gmina Godziesze Wielkie

20.06.2019 roku, Godziesze Wielkie

W odpowiedzi na pismo WME 621.0001.2019, D2019.06.01658 z dnia 09.08.2019 (data
wphywu: 13.08.2019) mformmjeny, ze:

*  (mina Godziesze Wielkie ma powlazania sieclowe systemow energetycznych
(dystrybucja energu elekiryczne) oraz sied gazowa) z Miastem Kalisz 1 z tych
systemow 3 zasilane obiekty na obszarze gmimy,

* Powlazamia te zostaly wjete w  Plame zaopatrzemia w cieplo, energie elektryczna 1
paliwa gazowe™.

*  (mina Godziesze Wielkie przewidije mozliwosc wspolpracy z Miastem Kalisz w
zakresie rozbudowy systemow energetyeenych lub innych imwestycji w zakresie
ochrony srodowiska.

Damian Januszkiewicz

Urzgd Gminy Godziesze Wielkie
ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Mate

Tel: 62 76 11 089 wew. 20/28
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Gmina Opatowek

URZAD MIEJSKI GMINY OPATOWEK

Pl Wolnosel 14 ted. (82) 76-18-080
§.2-860 Opaldwek faks (62) 76-18-017
pow, kaliski www.opalowal.pl

Opatowek, dnia 04,07.2019r

Urzad Miasta Kalisza
Energetyk Miejski
Glowny Rynek 20
62-800 Kalisz

Odpowiadajac na Paristwa pismo znak WRM.621.0001.2019 informujg, Ze Gmina
Opatowek nie posiada powiazari sieciowych systemow energetycznych 2 Miastem Kalisz,
lestedmy wstepnie zainteresowani moiliwosciq wspolpracy pomiedzy naszymi jednostkami
w zakresie rozbudowy ww. systemdw, jednak warunki i zasady wspdtdziatania wymagalyby

omawienia w trakcle odrebnych rozmow.

Zun, RI)W'RZA
Kirvrind Ditedtze

mar i A
*FT!E% GMINY
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Gmina Gotuchow

Ciohuchdw, dos 4.0 2014

ok
Wt Ganiny Gaoluehin
AR
| AL O Urzyd Miastn Kalisen
lomrad YO W0L2om 4 | Glivany Rymek 200

i G2-BE Kalige
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Gmina Nowe Skalmierzyce

“4
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Mowe Skalmierzyce

Meowa Skalmierzycs 18,08, 2019,

Urzad Miasta Kalisza
Wydzial Rozwoju Miasta
ul. Gliowny Rynek 20
62-800 Kalisz

Dolyiry: Opracowanis  Aktuslizacii  planu zaopatrzsnis w cieplo,  energie
elektryczng | paliwa gazowe dla Miasta Kalisza”

W odpowieczi ne pytania zawarte w pidmie WRM G21.0001.2018 |, koniecznych do
opracowania akiualizac) pland zaspatrzznia w cieplo. energie aleklivezna | paliva gazowe
informuje:

1. Cey Grrina ma powigzania sieciows ystemdw energetycznyeh z Miaslem

Watiszan i czy 2 tych systemdw zasitane sq obiekty z obezam Sminy,

Odpowiadz — MIE

2. LCzy zostalo to ujete z opracowaniscn lzn. . Proje<cie zalozen do planu
zaopalisenia w cepts, Energie elekiryezng | palwa gerowe” (0o w  Programie
Ochrony Srodowiska dia® Gminy

Odaowiad® — MIE

3. Cazy prewiduja Panstwe mozliwest wspdipracy Gminy a Miastern Halisz w
zakregio msbudowy syslemow energatyczrveh lub innyes wspa rych inwesbysji
z zakrasu achrony srodowiska.

Cdpowiedz — NIE

Wydano w celu opracowania JAktualizacii planu zaopatrzenia w ciephs, enargia
aiektryczna | paliwa gazowe dia Miasta Kalisza®,
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Gmina Blizanow

Data:  Thu, 10 Oct 2019 14:10:25 +0200
Nadawca:Inwestycjeblizanow@wp pl ~inwestycjeblizanowi@wp pl=
Adresat: Jaroslaw Jablonski <jjablonskidium kalisz pl=

Dzien dobry,
odpowiadajac na pismo WEM.621.0001.2019 z dnia 09.08.2019r informuje, ze Gmina
Blizanéw nie ma powiazan sieciowych systeméw energetyeznych z Miastem Kaliszem.

Krzysztof Kubasik

Urzad Gminy Blizandw
tel. 62 7512139

Dnia 10 pafdziemika 2019 13:35 Jarostaw Jablonski =jjablonskiaum kalisz pl= napisal(a):

Witam

Prosze o niezwloczna odpowiedZ na pismo z dn. 09.08.2019 skan pisma w
zalaczmiku.

Z powazaniem:
Jarostaw Jablonski

ul. Gléwny Rjruek 20p.10
62-800 Kalisz
tel. 62 76 54 345
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Gmina Zelazkéw

Temat:Odpowied? na pismo WEM.621.10.01487
Data:Wed. 27 Nov 2019 11:04:13 +0100
Nadawca: fimduszegzelazkow pl =fundusze@zelazkow pl=
Adresat:jablonskydm kalisz pl

Dzien dobry,

W odpowiedzi na Panstwa pismo dotyczace opracowania "Akfualizacji plann zaopatrzenia w
cieplo, energie elekiryczna i paliwa gazowe dla Miasta Kalisza" informmje, ze Gmina
Zelazkow me posiada takich plandw.

Pozdrawiam,
Dawid Zabinski
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Gmina Sieroszowice

Urzgd Gminy Sieroszewice
]

ik 3 Sierpszewice, dn. 13.08.2019 roku

G3={)8 % js Nl
R SEMsZewice

LUrzgd Minsta Kalisza

Energetyk Miejski = Koordynator PGN
UL Gléwny Rynek 20

62-800 Kalisz

Dwotvezy: Opracowania . Aktalizacji planu zaopatzenia w cieplo. energie elektryczng

i paliwa gazowe dla Miasta Kalisz"

W odpowiedzi na pismo WEM.621.0001.2019 informuje:

— UGmina Sieroszewice nie powiazad  sieciowwych systemdw  grzewcevch
2 Miastem Kalisz.
(iminga nie posiada projektu zatozen do planu zoopatrzenia w cieplo, energie
elektryczna i paliwa gazowe, natomiast nie jest to ujete w Frogramie Ochrony
Srodowiska.

= Nie przewiduje si¢ wspblpracy dotyczgeveh inwestyeji z zakrvesn ochrony
srodowiska
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Zatacznik nr 6. UZASADNIENIE ZAWIERAJACE INFORMACIE O
UDZIALE SPOLECZENSTWA W POSTEPOWANIU

1 WSTEP

Podstawe prawng do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na sSrodowisko stanowi ustawa z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z pdzn. zm.), — zwana
dalej ,,ustawa”.

Zgodnie z art. 42. Ust. 2 ustawy do przyjetego dokumentu zatgcza sie uzasadnienie zawierajgce informacje
o udziale spoteczenstwa w postepowaniu oraz o tym, w jaki sposdb zostaty wziete pod uwage i w jakim zakresie zostaty
uwzglednione uwagi i wnioski zgtoszone w zwigzku z udziatem spoteczenstwa.

Przedmiotem oceny oddziatywania na srodowisko byt projekt Aktualizacji zatozen do planu zaopatrzenia miasta
Kalisza w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe na lata 2016-2030.

2 RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Postepowanie w sprawie strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko przebiegato w czterech etapach:

e Stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziatywania
na srodowisko.

e Uzgodnienie stopnia szczegétowosci informacji zawartych w prognozie oddziatywania na srodowisko.

e Sporzadzenie ,Prognozy oddziatywania na Srodowisko projektu aktualizacji zatozen (...)".

e Uzyskanie wymaganych opinii oraz zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczeristwa w opracowaniu projektu
dokumentu.

2.1 Stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko

W zwigzku z przystgpieniem do opracowania aktualizacji zatozen do planu zaopatrzenia (..), pismem
nr WRM.621.0003.2019 z dnia 19.12.2019r., Prezydent Miasta Kalisza wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu oraz do Wielkopolskiego Paristwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o
uzgodnienie odstgpienia od przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko (Na podstawie
art. 48 ust. 1i 1a oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Wielkopolski Wojewddzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 10 stycznia 2020 r. uzgodnit pozytywnie mozliwosé
odstgpienia od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na s$rodowisko projektu Aktualizacji
zatozen do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe na lata 2016-2030.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem nr WOOS-111.410.741.2019.MM.1 z dnia 3 lutego 2020 r.
stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziatywania na Srodowisko.

2.2 Uzgodnienie stopnia szczegétowosci informacji zawartych w prognozie

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu stwierdzit koniecznoéé przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko projektu aktualizacji projektu zatozen (...) oraz uzgodnit zakres i stopien szczegétowosci
informacji wymaganych w prognozie oddziatywana na srodowisko zgodnie z art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy
wskazujgc takze dodatkowe wytyczne, ktdre prognoza winna w szczegdlnosci okreslaé, analizowac i oceniaé (pismo znak:
WO0OS-111.410.741.2019.MM.1 z dnia 3 lutego 2020 r.).

2.3 Sporzadzenie prognozy oddziatywania na srodowisko

Do przygotowania prognozy oddziatywania na sSrodowisko przystgpiono po opracowaniu projektu zatozen do planu
zaopatrzenia (...). Prognoza zostata opracowana zgodnie z art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy zgodnie ze
szczegétowym zakresem uzgodnionym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Opracowana Prognoza miata na celu dokonanie oceny skutkéw realizacji ustalen dokumentu, w odniesieniu do
poszczegdlnych komponentéw srodowiska przyrodniczego, wskazanie potencjalnie ucigzliwych lub korzystnych dla
srodowiska ustalen. Ponadto Prognoza ma réwniez za zadanie umozliwié¢ identyfikacje mozliwych do okreslenia skutkow
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srodowiskowych, ktére wynikajg z realizacji postanowien ewaluowanego dokumentu oraz oceni¢, czy przyjete
rozwigzania sg wystarczajacym zabezpieczeniem przed powstawaniem konfliktdw i zagrozen w srodowisku.

2.4 Uzyskanie wymaganych opinii

O wymagang opinie dotyczaca projektu przedmiotowego dokumentu oraz prognozy oddziatywania na srodowisko,
organ opracowujgcy dokument wystgpit, pismem nr WRM.621.003.2019 D2020.03.00657 z dnia 09.03.2020 ., do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz do Wielkopolskiego Paristwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem nr WOO-111.410.143.2020.ET.1 z dnia
8 kwietnia 2020 r. zaopiniowat pozytywnie projekt aktualizacji zatozen (...) wraz z prognozg oddziatywania na srodowisko.

Wielkopolski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny pismem nr DN-NS.9011.371.2020 z dnia 24 marca 2020
r. zaopiniowat pozytywnie projekt aktualizacji zatozen (...) wraz z prognozg oddziatywania na srodowisko.

3 ZAPEWNIENIE UDZIALU SPOLECZENSTWA W OPINIOWANIU

Zgodnie z art. 39, w zwigzku z art. 46 oraz ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
sSrodowisko, Prezydent Miasta Kalisza zapewnit mozliwos¢ udziatu spoteczenstwa w opracowywaniu projektu dokumentu

Organ opracowujgcy dokument wyznaczyt 21 dniowy termin na sktadanie uwag i wnioskow od dnia 23.04.2020 r.
wskazujac jednoczesnie miejsce i forme ich wnoszenia:

- pocztg tradycyjng na adres: Urzad Miasta Kalisza, Energetyk miejski - koordynator PGN, Gtéwny Rynek 20, 62-800
Kalisz,
- w formie elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail
jjablonski@um.kalisz.pl

UWAGI ZGLOSZONE W FORMIE PISEMNEJ DO URZEDU MIASTA KALISZA:

Podczas okresu trwania konsultacji spotecznych, na adres Urzedu Miasta Kalisza nie wptynety zadne pytania, uwagi,

czy opinie.
UWAGI ZGtOSZONE W FORMIE USTNEJ DO PROTOKOtU W SIEDZIBIE URZEDU MIASTA KALISZA:

Podczas trwania konsultacji spotecznych nie wptyneto zadne pytanie, uwaga, czy opinia w formie ustnej

do protokotu w siedzibie Urzedu Miasta Kalisza.

UWAGI ZGtOSZONE ELEKTRONICZNIE NA ADRES E-MAILOWY:

Podczas trwania konsultacji spotecznych nie wptyneto zadne pytanie, uwaga, czy opinia w formie elektronicznej na

adres e-mail: jjablonski@um.kalisz.pl.
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Zatacznik nr 7 PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY
ODDZIALtYWANIA NA SRODOWISKO AKTUALIZACJI ZALOZEN DO
PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA KALISZA W CIEPLO, ENERGIE
ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE NA LATA 2016-2030

WSTEP

Podstawe prawng do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na sSrodowisko stanowi ustawa z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z pdzn. zm.), — zwana
dalej ,,ustawa”.

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy do przyjetego dokumentu zatacza sie pisemne podsumowanie zawierajgce
uzasadnienie wyboru przyjetego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwigzan alternatywnych,
a takze informacje, w jaki sposéb zostaty wziete pod uwage i w jakim zakresie zostaty uwzglednione:

ustalenia zawarte w prognozie oddziatywania na srodowisko;

opinie wiasciwych organéw (Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu);

zgtoszone uwagi i wnioski;

wyniki postepowania dotyczacego transgranicznego oddziatywania na srodowisko, jezeli zostato
przeprowadzone;

propozycje dotyczgce metod i czestotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow realizacji postanowien
dokumentu.

Przedmiotem oceny oddziatywania na sSrodowisko byt projekt Aktualizacji zatozen do planu zaopatrzenia miasta
Kalisza w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe na lata 2016-2030.

RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Postepowanie w sprawie strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko przebiegato w czterech etapach:

. Stwierdzenie konieczno$ci przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziatywania
na srodowisko.
Il Uzgodnienie stopnia szczegdétowosci informacji zawartych w prognozie oddziatywania na srodowisko.
IIl. Sporzadzenie ,,Prognozy oddziatywania na srodowisko projektu aktualizacji zatozen (...)".
V. Uzyskanie wymaganych opinii oraz zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczeristwa w opracowaniu projektu
dokumentu.

Stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko

W zwigzku z przystgpieniem do opracowania aktualizacji zatozen do planu zaopatrzenia (..), pismem
nr WRM.621.0003.2019 z dnia 19.12.2019r., Prezydent Miasta Kalisza wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu oraz do Wielkopolskiego Paristwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o
uzgodnienie odstgpienia od przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko (Na podstawie
art. 48 ust. 1i 1a oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Wielkopolski Wojewddzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 10 stycznia 2020 r. uzgodnit pozytywnie mozliwosc
odstgpienia od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na s$rodowisko projektu Aktualizacji
zatozen do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe na lata 2016-2030.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem nr WOOS-111.410.741.2019.MM.1 z dnia 3 lutego 2020 r.
stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziatywania na Srodowisko.
Uzgodnienie stopnia szczegotowosci informacji zawartych w prognozie

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu stwierdzit koniecznoé¢ przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko projektu aktualizacji projektu zatozen (...) oraz uzgodnit zakres i stopien szczegétowosci
informacji wymaganych w prognozie oddziatywana na srodowisko zgodnie z art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy
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wskazujgc takze dodatkowe wytyczne, ktdre prognoza winna w szczegdlnosci okreslaé, analizowac i oceniaé (pismo znak:
WO0OS-111.410.741.2019.MM.1 z dnia 3 lutego 2020 r.).

Sporzadzenie prognozy oddziatywania na srodowisko

Do przygotowania prognozy oddziatywania na sSrodowisko przystgpiono po opracowaniu projektu zatozen do planu
zaopatrzenia (...). Prognoza zostata opracowana zgodnie z art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy zgodnie ze
szczegdtowym zakresem uzgodnionym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Opracowana Prognoza miata na celu dokonanie oceny skutkdéw realizacji ustalen dokumentu, w odniesieniu do
poszczegdlnych komponentéw srodowiska przyrodniczego, wskazanie potencjalnie ucigzliwych lub korzystnych dla
srodowiska ustalen. Ponadto Prognoza ma réwniez za zadanie umozliwi¢ identyfikacje mozliwych do okreslenia skutkow
srodowiskowych, ktdre wynikajg z realizacji postanowien ewaluowanego dokumentu oraz ocenié, czy przyjete
rozwigzania sg wystarczajgcym zabezpieczeniem przed powstawaniem konfliktéw i zagrozen w sSrodowisku.

Uzyskanie wymaganych opinii

O wymagang opinie dotyczacg projektu przedmiotowego dokumentu oraz prognozy oddziatywania na srodowisko,
organ opracowujgcy dokument wystgpit, pismem nr WRM.621.003.2019 D2020.03.00657 z dnia 09.03.2020 r., do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz do Wielkopolskiego Paristwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem nr WOO-111.410.143.2020.ET.1 z dnia
8 kwietnia 2020 r. zaopiniowat pozytywnie projekt aktualizacji zatozen (...) wraz z prognozg oddziatywania na sSrodowisko.

Wielkopolski Panstwowy Wojewdédzki Inspektor Sanitarny pismem nr DN-NS.9011.371.2020 z dnia 24 marca 2020
r. zaopiniowat pozytywnie projekt aktualizacji zatozen (...) wraz z prognozg oddziatywania na srodowisko.

ZAPEWNIENIE UDZIALU SPOLECZENSTWA W OPINIOWANIU

Organ opracowujgcy dokument wyznaczyt 21 dniowy termin na sktadanie uwag i wnioskéw od dnia 23.04.2020 r.
wskazujac jednoczesnie miejsce i forme ich wnoszenia:

pocztg tradycyjng na adres: Urzad Miasta Kalisza, Energetyk miejski - koordynator PGN, Gtéwny Rynek 20, 62-
800 Kalisz,

w formie elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-
mail jjablonski@um.kalisz.pl

Zgtoszone uwagi i wnioski

W ramach konsultacji spotecznych nie sptynety uwagi i wnioski.W ramach procedury opiniowania projektu
aktualizacji zatozen (...) wraz z prognoza oddziatywania na $rodowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wnidst
uwagi do prognozy oddziatywania na srodowisko.

ATMOTERM S.A.
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Tabela 47. Rejestr uwag ztozonych w trakcie opiniowania.

Lp

Podmiot
zgtaszajacy

Tres$¢ uwagi/ wniosku

Uwzgledniona
(TAK/NIE)

Sposéb uwzglednienia

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu

Nawigzujac do informacji zawartych w rozdziale 9
prognozy zatytutowanym , Analiza i ocena wptywu ustalen
projektu programu na poszczegolne komponenty
srodowiska”, w tym zawartych w tabeli 15 zatytutowane;j
,Matryca oddziatywania przedsiewzie¢ na poszczegdlne
komponenty srodowiska (opracowanie wiasne)” informuje, iz
analiza potencjalnych oddziatywan, ktére moga by¢ skutkiem
realizacji ustalen projektu aktualizacji dokumentu powinna
by¢ przedstawiona w formie opisowej wraz z merytorycznym
uzasadnieniem i odpowiednimi wnioskami wynikajgcymi z tej
analizy. Rdwniez w przypadku stwierdzenia braku znaczacych
oddziatywan na wybrane komponenty srodowiska lub
oddziatywania pozytywnego prognoza winna zawierac taka
informacje wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Biorgc pod
uwage, iz dla czesci ujetych w projekcie aktualizacji
dokumentu dziatan wskazano lokalizacje informuije, iz tylko
w przypadku braku wiedzy na temat konkretnej lokalizacji
przedsiewzie¢ inwestycyjnych i/lub przyjetych rozwigzan
technicznych poszczegdlnych przedsiewzie¢ wyznaczonych do
realizacji w projekcie aktualizacji dokumentu prognoza moze
okresla¢, analizowac i oceniaé typowe dla danego rodzaju
przedsiewzie¢ inwestycyjnych oddziatywania na srodowisko i
ich potencjalne skutki sSrodowiskowe. Pomocne w takiej
sytuacji moze by¢ korzystanie z informacji dotyczacych
inwestycji o podobnym charakterze i skali [R. Bednarek (red.),
Strategiczna ocena oddziatywania na srodowisko w
planowaniu przestrzennym, Poznan 2012, s. 50]. W
pozostatych przypadkach ocena przewidywanego
oddziatywania powinna uwzglednia¢ uwarunkowania
Srodowiskowe i przestrzenne wystepujace na obszarze, na
ktérym realizowana bedzie zaplanowana inwestycja. Prosze
zatem w prognozie uzasadni¢ otrzymane wyniki
,oddziatywania przedsiewzie¢ na poszczegélne komponenty
srodowiska”, o ktérych mowa w tabeli 15 na str. 60-63
prognozy oraz rozwingc¢ zapisy rozdziatéw 9.2-9.10 w zakresie
oceny przewidywanego oddziatywania na srodowisko dziatan

TAK

dokumentu

W prognozie uzasadniono otrzymane wyniki
,o0ddziatywania przedsiewzie¢ na poszczegdine
komponenty srodowiska”, o oraz rozszerzono zapisy w
zakresie oceny przewidywanego oddziatywania na
Srodowisko dziatan ujetych w projekcie aktualizacji
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Lp

Podmiot
zgtaszajacy

Tres$é uwagi/ wniosku

Uwzgledniona
(TAK/NIE)

Sposdb uwzglednienia

ujetych w projekcie aktualizacji dokumentu. Ponadto,
zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy oo$ w prognozie
prosze przedstawié rozwigzania majace na celu zapobieganie
i ograniczanie negatywnych oddziatywan na srodowisko
mogacych by¢ rezultatem realizacji ustalen projektu
aktualizacji dokumentu.

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu

W tabeli 15 w rozdziale 9 prognozy zawarto symbole,
ktorych znaczenia nie wyjasniono w prognozie, na przyktad:
,M”, niez”, ,Co”, ,S”, ,zauwaz”, ,-”. Prosze zweryfikowac
zapisy prognozy w przedmiotowym zakresie.

TAK

W prognozie poprawiono wykorzystane oznaczania

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu

W prognozie podano niespdjne informacje na temat
przewidywanego oddziatywania realizacji ustalen projektu
aktualizacji dokumentu na srodowisko. Na przyktad w
rozdziale 9.7 na str. 73-74 prognozy zatytutowanym
,0ddziatywanie na krajobraz” w odniesieniu do dziatan
dotyczacych ,,modernizaciji linii wysokiego napiecia i
Sredniego napiecia” napisano: ,Podstawowym
oddziatywaniem na walory krajobrazowe zwigzanym
z modernizacjg linii wysokiego i $Sredniego napiecia bedzie
okresowa, negatywna fizjonomia placow sktadowych
materiatéw rozbiérkowych i budowlanych oraz miejsc
nagromadzenia sprzetu budowlanego”. Z kolei w odniesieniu
do ,,termomodernizacji budynkéw i montazu odnawialnych
zrédet energii (mikroinstalacji i matych instalacji)” wskazano:
,Na ochrone krajobrazu i zachowanie jego regionalnego
charakteru posrednio bedzie wptywac gtéwnie dziatanie
polegajace na termomodernizacji o ile realizowane bedzie ze

starannoscia i zachowaniem waloréw krajobrazowych miasta.

Istotne bedzie zachowanie skali i charakteru zabudowy.
Stworzy to mozliwos$¢ harmonijnego zagospodarowania
catego obszaru, co korzystnie wptynie na walory
krajobrazowe. Ponadto promocja cyklizmu, podnoszenie
Swiadomosci spotecznej w zakresie ochrony srodowiska, jak
réwniez obnizenie tzw. »niskiej emisji« posrednio przyczyni
sie do poprawy waloréw krajobrazowych”. Natomiast w
tabeli 15 w rozdziale 9 na str. 61-63 prognozy w odniesieniu
do dziatan w powyzszym zakresie nie wskazano
oddziatywania na krajobraz. W zwigzku z tym, prosze
zweryfikowac informacje zawarte w prognozie w zakresie

TAK

W prognozie zweryfikowano i poprawiono

niespdjne informacje w odniesieniu do opis oddziatywania

na krajobraz.
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Podmiot ” . . Uwzgledniona p -
. Tres¢ uwa niosk Sposéb lednienia
Lp zgtaszajacy W T e (TAK/NIE) P uwzglgdnient
przewidywanego oddziatywania realizacji poszczegdlnych
dziatan uwzglednionych w projekcie aktualizacji dokumentu.
Odnoszac sie do planowanego dziatania pn.
,Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego GT-1,
Regionalny w celu okreslenia mozliwosci wykorzystania zasobow
4 Dyrektor Ochrony geotermalnych na terenie miasta Kalisza” w prognozie w TAK W prognozie uwzgledniono wskazane informacje
Srodowiska w Poznaniu ocenie oddziatywania na srodowisko prosze uwzgledni¢
informacje przedstawione w rozdziale 5.6 na str. 40-41
prognozy
W prognozie prosze wskazac (wraz z uzasadnieniem),
czy realizacja ustalen projektu aktualizacji dokumentu moze
. spowodowac nieosiaggniecie celéw Srodowiskowych
Regionalny . . . . . . .
zawartych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze W prognozie odniesiono sie do celow
5 Dyrektor Ochrony ” . . L TAK , . . . .
< . . dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw srodowiskowych w zakresie gospodarowania wodami.
Srodowiska w Poznaniu . PSR .
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z
2016 r. poz. 1967).
Nawigzujac do informacji zawartych w rozdziale 12 na
Regionaln str. 82-83 prognozy zatytutowanym ,Przewidywane metody
6 Dvrektor gchrony analizy skutkéw realizacji postanowien programu”, zgodnie z TAK W prognozie wskazano czestotliwos¢ analiz skutkéw
Y . ¥ . art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy 00$, prosze jednoznacznie projektowanego dokumentu.
Srodowiska w Poznaniu . L, ) . .
wskazaé czestotliwos¢ przeprowadzania analizy skutkéw
realizacji postanowien projektowanego dokumentu.
Nawigzujac do zapiséw w rozdziale 5.6 na str. 34-37
prognozy informuje, iz na stronie internetowej
. Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w
Regionalny . . . . S . . . Lo
Poznaniu dostepna jest ,,Ocena stanu jednolitych czesci wod W prognozie zaktualizowano opis w odniesieniu do
7 Dyrektor Ochrony " . . . TAK . . e ”
< . . za rok 2016”. W zwigzku z powyzszym w prognozie prosze ,0Ocena stanu jednolitych czesci wdd za rok 2016”.
Srodowiska w Poznaniu : . S
okresli¢ aktualny stan jednolitej czesci wod
powierzchniowych Lipdwka (punkt pomiarowo-kontrolny
Leziona), majac na uwadze art. 52 ust. 1 ustawy 00S.
Majac na uwadze informacje przedstawione w
Regionalny rozdziale 5.6 na str. 38-39 prognozy informuje, iz na stronie W prognozie okreslono istniejgca jakos¢ wod
8 Dyrektor Ochrony internetowej Wojewaodzkiego Inspektoratu Ochrony TAK podziemnych w punkcie pomiarowo-kontrolnym
Srodowiska w Poznaniu Srodowiska w Poznaniu dostepna jest ,,Ocena jakosci wod zlokalizowanym najblizej obszaru opracowania
podziemnych w punktach pomiarowych sieci krajowej w
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Podmiot ” . . Uwzgledniona p -
. Tres¢ uwa niosk Sposéb lednienia
Lp zgtaszajacy LR R (TAK/NIE) P uwzglednient
ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wod
podziemnych w roku 2017 /wg badan PIG/”. W zwigzku z
tym, w prognozie prosze okresli¢ istniejacy jakos¢ wod
podziemnych w punkcie pomiarowo-kontrolnym
zlokalizowanym najblizej obszaru opracowania w granicach
jednolitej czesci wod podziemnych nr 81, majgc na uwadze
art. 52 ust. 1 ustawy 00s.
Nawigzujac do zapisdw w rozdziale 4.6 projektu
aktualizacji dokumentu informuje, ze na stronie internetowe;j
Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w
Poznaniu dostepna jest ,,Roczna ocena jakosci powietrza w
wojewddztwie wielkopolskim. Raport wojewddzki za rok
Regionaln 2018”. W projekcie aktualizacji dokumentu prosze zawrzec W dokumencie zaktualizowano opis jakosci
€ v aktualne dane w tym zakresie. Ponadto, majac na uwadze powietrza, zgodnie z ,,Roczng ocena jakosci powietrza w
9 Dyrektor Ochrony . . . TAK L L . PR
P . . zapisy w tabeli 2 w rozdziale 5.3 na str. 25 prognozy wojewddztwie wielkopolskim. Raport wojewddzki za rok
Srodowiska w Poznaniu . S . . ”
informuje, ze dane odnoszace sie do roku 2017 s3 niezgodne 2018
z informacjami przedstawionymi w opublikowanym na
stronie internetowej Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Poznaniu opracowaniu ,,Roczna ocena jakosci
powietrza w wojewddztwie wielkopolskim za rok 2017”. W
zwigzku z tym, prosze zweryfikowac zapisy prognozy.
. W projekcie aktualizacji dokumentu prosze podac
Regionalny aktualne o wspieraniu termomodernizacji i remontéw
10 Dyrektor Ochrony o P , . ] TAK W dokumencie zaktualizowano dzienniki ustaw.
‘ . . dzienniki ustaw, w ktérych opublikowano ustawe o
Srodowiska w Poznaniu , . ..
efektywnosci energetycznej i ustawe.
Regionalny W prognozie prosze zaktualizowac dzienniki ustaw, w
11 Dyrektor Ochrony ktérych opublikowano ustawe 00$, ustawe o efektywnosci TAK W prognozie zaktualizowano dzienniki ustaw.
Srodowiska w Poznaniu energetycznej i ustawe Prawo wodne.
Nawigzujac do zapisdw w rozdziale 1 na str. 5
prognozy informuje, iz rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
. dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
Regionalny L . . ; . L .
12 Dvrektor Ochron poziomdw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz TAK W prognozie odniesiono sie do aktualnych
S'rodytl)wiska w Pozn:niu sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw (Dz. U. z przepiséw prawa w zakresie pol elektromagnetycznych.
2003 r. Nr 192, poz. 1883) zostato uchylone 01.01.2020 r.
Prosze zatem zaktualizowac informacje zawarte w prognozie i
odnies¢ sie do obowigzujacych aktow prawa.
Regional Nawigzujac do inf ji tych dziale 1 L . . .
cglonainy awigzujac do informacy! zaY\{ar ye W. r(?z zale .na Uzupetniono informacje rozdziatu 1 o wskazanie
13 Dyrektor Ochrony str. 6-7 prognozy prosze uwzgledni¢ wszystkie informacje, TAK . . . L,
. . . . . L . wszystkich elementdéw jakie powinna zawieraé prognoza.
Srodowiska w Poznaniu ktére powinna zawiera¢ prognoza zgodnie z art. 51 ust. 2
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Podmiot A . . Uwzgledniona p i
Lp eelasea acy Tre$¢ uwagi/ wniosku (TAK/NIE) Sposdb uwzglednienia
ustawy 00S.
Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy oo$
prognoza zawiera streszczenie sporzadzone w jezyku
niespecjalistycznym. W zwigzku z tym prosze rozwing¢ zapisy
Regionalny rozdma’flu 14 pljognozy zatyfuiowa_nego ,I,Streszczem_e w jezyku Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym zostato
14 Dyrektor Ochrony niespecjalistycznym” w taki sposéb, aby zawierat TAK .
< . . " S . . uzupetnione.
Srodowiska w Poznaniu najistotniejsze informacje zawarte w poszczegélnych
rozdziatach prognozy. Ponadto, zmiany wprowadzone w
poszczegdlnych rozdziatach prognozy prosze réwniez
uwzgledni¢ w przedmiotowym rozdziale prognozy.
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USTALENIA ZAWARTE W PROGNOZIE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

W prognozie przedstawiono informacje o zawartosci aktualizacji zatozen do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe, przedstawiono i oceniono biezacy stan jakosci srodowiska w miescie
oraz zbadano zgodnos$¢ z dokumentami strategicznymi na poziomie lokalnym, krajowym i miedzynarodowym.

Ponadto opracowywaniu Prognozy przeanalizowano, zgodnie z przepisami i uzgodnieniami, oddziatywania na
wszystkie elementy srodowiska, w tym, m.in. na: réznorodnos¢ biologiczng, zwierzeta, rosliny, integralnosé obszaréw
chronionych, wode, powietrze, klimat akustyczny, oddziatywanie pdl elektromagnetycznych, ludzi, powierzchnie ziemi,
krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzglednieniem zaleznosci miedzy tymi elementami
srodowiska i miedzy oddziatywaniami na te elementy identyfikujac stopien i rodzaj oddziatywan. W szczegdlnosci
przeanalizowany zostat wptyw zatozen dokumentu na obszary chronione, w tym objete siecig Natura 2000 i ich
integralnosc.

W oparciu o dostepne materiaty zidentyfikowano gtéwne problemy i zagrozenia srodowiska w obszarze objetym
zatozeniami do planu zaopatrzenia (...), jak rowniez okreslono jego aktualny stan. Z jednej strony stuzy¢ to powinno
takiemu ksztattowaniu dokumentu, aby maksymalnie zostat wykorzystany do poprawy stanu srodowiska, a z drugiej
do umozliwienia oceny wptywu na srodowisko i identyfikacji ewentualnych znaczgcych oddziatywan negatywnych oraz
zaproponowania dziatan minimalizujgcych ten wptyw, wskazania dziatan alternatywnych i ewentualnie
kompensujgcych. Analiza ta wykorzystana zostata tez do okreslenia kryteriow wyboru projektéw do wsparcia
w ramach dokumentu.

Analizg stanu Srodowiska objeto wszystkie jego elementy, a w szczegdlnosci: jakos¢ powietrza, jakosé¢ wad
powierzchniowych i podziemnych, gleb, hatas, przyrode i réznorodnos¢ biologiczng, zmiany klimatu, zasoby naturalne,
OZE, odpady, gospodarke wodno- Sciekowga, promieniowanie jonizujgce i elektromagnetyczne i powazne awarie
przemystowe.

W ramach analiz oceniono szczegétowo mozliwe oddziatywania wszystkich obszaréw wsparcia przewidzianych
w dokumencie na poszczegélne elementy srodowiska, w tym na: rézinorodnos¢ biologiczng, zwierzeta, rosliny,
integralnos¢ obszaréw chronionych, wode, powietrze, ludzi, powierzchnie ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne,
zabytki i dobra materialne. Przy ocenie wykorzystano wypracowane kryteria oceny oddziatywania uwzgledniajgce stan
i najwieksze problemy srodowiska, mozliwe negatywne oddziatywania i charakterystyke projektow, ktére mogg by¢
realizowane, jak tez i cele dokumentéw strategicznych UE oraz Polski.

Szczegotowe analizy zostaty wykonane dla dziatann okreslonych zatozeniach do planu zaopatrzenia (..). Nalezy
podkreslic, ze wobec ogdlnego charakteru dokumentu, przedstawione hipotetyczne oddziatywania mogag by¢
przedstawione tylko w sposdb ogdlny, a konkretne oddziatywania bedg zalezaty od lokalizacji i charakterystyki danego
przedsiewziecia proponowanego do wsparcia w ramach Planu oraz zastosowane] technologii.

W wyniku analiz stwierdzono, ze:

e realizacja dokumentu nie spowoduje ingerencji i przeksztatcen w $rodowisku naturalnym o wysokich
walorach przyrodniczych, nie wptynie negatywnie na obszary chronione oraz cenne przyrodniczo,

e negatywne oddziatywanie na S$rodowisko przyrodnicze przedsiewzie¢ zawartych w Aktualizacji zatozen
ograniczato sie bedzie w wiekszosci przypadkéw jedynie do etapu realizacji inwestycji, ktéry wigze sie z
podwyzszong emisjg hatasu, emisjg spalin z maszyn budowlanych, czy tez zwiekszong emisjg pytdw, beda to
oddziatywania krotkotrwate, odwracalne, o lokalnym charakterze.

e planowane zadania nie bedg wigzaty sie z bezposrednim zniszczeniem siedlisk ssakéw i ptakéw, lecz moga
miejscowo wzmocni¢ efekt bariery, zastosowanie rozwigzan polegajacych na umozliwieniu migracji pozwoli
ograniczac natezenie oddziatywania,

e oddziatywanie na rosliny bedzie najintensywniejsze podczas etapu realizacji inwestycji,
e  wsrdd oddziatywan na klimat akustyczny wskazano na mozliwos$¢ lokalnych zmian natezenia hatasu,

e nie stwierdzono ryzyka istotnego wptywu na stan i jakos¢ wod powierzchniowych pod warunkiem witasciwej
organizacji prac,

e nieznaczne, kréotkotrwate oddziatywanie na powietrze zwigzane jest przede wszystkim z praca maszyn
budowlanych oraz pojazdéw transportujgcych materiaty budowlane i rozbiérkowe. Oddziatywanie ustanie w
momencie zakonczenia inwestycji,
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e oddziatywanie na klimat, ze wzgledu na liczbe inwestycji i ich skale stwierdzono, ze realizacja dokumentu
bedzie mie¢ wptyw na ostateczny bilans emisji gazéw cieplarnianych, co bezposrednio wynika z poprawy
efektywnosci energetycznej na terenie Miasta.

WYNIKI POSTEPOWANIA DOTYCZACEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAtYWANIA
NA SRODOWISKO

Zawarte w Aktualizacji zatozen kierunki dziatan, bedg realizowane na obszarze miasta Kalisza, a ich zasieg
oddziatywania na srodowisko bedzie miat przede wszystkim charakter lokalny ewentualnie regionalny. Wobec tego,
dokument ten nie podlega procedurze transgranicznej oceny oddziatywania na srodowisko.

PROPOZYCJE DOTYCZACE METOD | CZESTOTLIWOSCI PRZEPROWADZANIA MONITORINGU
SKUTKOW REALIZACJI POSTANOWIEN DOKUMENTU

Zaproponowane w dokumencie dziatania nie bedg powodowac znaczgcego negatywnego oddziatywania
na $srodowisko. Jednak wdrazanie rozwigzan przewidzianych w omawianym dokumencie wymaga statego
monitorowania oraz szybkiej reakcji w przypadku pojawiania sie rozbieznos$ci pomiedzy projektowanymi rezultatami
a stanem rzeczywistym. Podstawg wtasciwej oceny wdrazania zatozen, a takze okreslenia problemdéw w osigganiu
zatozonych celow jest prawidtowy system sprawozdawczosci, oparty na zestawie okreslonych wskaznikéw. Powinien
on zapewnic statg kontrole jakosci zarzadzania srodowiskiem planowanych przedsiewzie¢ inwestycyjnych oraz
pozwoli¢ regulowac dziatalnos¢ podmiotdw, a jednoczesnie utatwiac funkcjonowanie systemu wydawania decyzji,
udzielania zezwolen i egzekuciji.

Ad. 1) W zakresie oddziatywania proponowanych dziatan na srodowisko:

w odniesieniu do przedsiewzie¢, dla ktérych wydano decyzje o uwarunkowaniach srodowiskowych,
obowigzywac bedzie monitoring srodowiska w zakresie i metodach okreslonych w wydanej decyzji (o ile
decyzja okresla takie warunki),
w odniesieniu do pozostatych dziatan moze to by¢ monitoring prowadzony w ramach Panstwowego
Monitoringu Srodowiska,
w przypadku skarg mieszkarncow na ucigzliwosci prowadzonej dziatalnosci w oparciu o uchwalony projekt
zatozen, analize jego realizacji i badanie skazenia srodowiska powinien przeprowadzi¢ odpowiedni organ
administracji samorzadowej.

Ad. 2) W zakresie realizacji przestrzegania ustalen projektu zatozen powinny by¢ przeprowadzone okresowe przeglady

z jego realizacji, wykonywane przez administracje samorzadowaq na potrzeby oceny prowadzonej polityki.

Czestotliwos¢ okresowych przegladdéw powinna by¢ zgodna z przepisami szczegdlnymi.

W ramach Prognozy zostaty zaproponowane rozwigzania w zakresie monitoringu, tzn. przewidywane na pézniej
zadania nadzorujace, dzieki ktérym mozliwa bedzie kontrola prognozowanych skutkéw. Monitoring ten moze by¢

oparty o przyktadowe wskazniki, takie jak:

zmiana (wzrost, spadek) zuzycia w wielkosciach bezwzglednych GJ/rok i wzglednie w % do roku poprzedniego
—ogoétem i w grupach odbiorcéw lub taryfowych;

udziat (%) pokrycia zapotrzebowania na ciepto ze skojarzonego wytwarzania ciepta i energii elektrycznej;
zmiana (wzrost, spadek) strat ciepta od Zrédet do odbiorcéw w wielkos$ciach bezwzglednych GJ/rok

i wzglednie w % do sprzedanego ciepta odbiorcom;

kroczgca prognoza trendu z ostatnich 5 lat, dotyczgca zuzycia energii elektrycznej, gazu i ciepta sieciowego;
odchylenie prognozy zapotrzebowania na moc i zuzycia ciepta wg poszczegdlnych scenariuszy — ogétem

i w grupach odbiorcéw;

zmiana udziatu energii ze zrodet odnawialnych w bilansie.

UZASADNIENIE WYBORU PRZYJETEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH
ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH

Przeprowadzona analiza okres$la skutki jakie nastgpig w przypadku braku realizacji Aktualizacji zatozen. Zaniechanie
badz wstrzymanie realizacji dziatan w niej ujetych bedzie przyczynia¢ sie do przyrostu problemdéw ekologicznych na
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terenie gminy, jak rowniez pogtebia¢ niektére z nich. Miasto Kalisz odczuje negatywne skutki zaréwno z punktu
widzenia gospodarczego oraz spotecznego objawiajgce sie m.in. niezadowoleniem mieszkancéw. Rezygnacja
z zatozonych celéow bedzie stanowi¢ blokade dla rozwoju efektywnych systemdéw energetycznych, wykorzystywania
potencjalnych zasobdw oraz wykorzystania odnawialnych zrédet energii. Zaniechanie minimalizowania zuzycia energii
koricowej bedzie skutkowaé ograniczeniem rozwoju techniki oraz pogorszeniem stanu srodowiska naturalnego w
szczegolnosci jakosci powietrza atmosferycznego.

Mozliwe negatywne oddziatywania na srodowisko zaproponowanych w Aktualizacji zatozen inwestycji, tj. budowa,
rozbudowa czy modernizacja infrastruktury wytworczej i przesytowej, zwigzane sg gtdwnie z etapem prowadzenia
prac. W koncowym efekcie ich realizacjia ma pozytywnie wptyngé przede wszystkim na poprawe efektywnosci
energetycznej, a tym samym przyczyni sie do poprawy jakosci powietrza i catego sSrodowiska na terenie miasta Kalisza
oraz w regionie.

Ustalenia analizowanego dokumentu sg wynikiem kompromisu pomiedzy wymogami ochrony s$rodowiska i zycia
cztowieka, a koniecznoscig rozwoju urbanistycznego, gospodarczego ispotecznego miasta. Zaprezentowane
rozwigzania sg zgodne z krajowym ustawodawstwem, dokumentami obowigzujgcymi na terenie miasta
i wojewddztwa oraz wykorzystujg instrumenty stuzace do jego zréwnowazonego rozwoju. Ustalenia projektu zatozen
(...) bezposrednio nie ingerujg w tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz zawierajg wiele
rozwigzan korzystnych dla srodowiska na obszarach zurbanizowanych, dlatego prognoza nie prezentuje rozwigzan
alternatywnych do proponowanych uznajgc, ze zaproponowane ustalenia s najkorzystniejsze dla srodowiska
w kontekscie istniejgcych uwarunkowan.

Rozwigzania alternatywne dla dziatan mogacych w niewielkim stopniu negatywnie oddziatywac na srodowisko mogg
dotyczyé:

* innej lokalizacji (warianty lokalizacji),

* innego sposobu prowadzenia inwestycji (warianty konstrukcyjne i technologiczne),

* innego sposobu zarzadzania (warianty organizacyjne),
e wariantu niezrealizowania inwestycji, tzw. ,,opcja zerowa”.
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UZASADNIENIE

Uchwatag Nr 1X/148/2007 z dnia 31 maja 2007 r. Rada Miejska Kalisza przyjeta ,,Zatozenia do planu
zaopatrzenia miasta Kalisza w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe”, ktore nastgpnie zostaty
zaktualizowane w 2011 r. Uchwatg Nr [X/122/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. i w 2014
r. Uchwatg Nr XLIII/590/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. oraz w 2017r Uchwalg Nr
XXXI111/419/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017r.

Na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze
zm.) Prezydent Miasta Kalisza zobligowany jest do opracowania aktualizacji przedmiotowych zatozen co
najmniej raz na 3 lata. Do przedmiotowego opracowania przedsi¢gbiorstwa energetyczne zglosity uwagi i
propozycje, ktore zostaly uwzglednione. Aktualizacja zostala réwniez wylozona do publicznego wgladu na
okres 21 dni od dnia 23 marca 2020r. Nie zgtoszono zadnych uwag.

Projekt aktualizacji ,,Zalozen do zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepto, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe”
w dniu 26 marca 2020 r. uzyskal pozytywna opini¢ Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu w
zakresie koordynacji wspotpracy z innymi gminami oraz zgodnoscig z polityka energetyczng panstwa.

Aktualizacja zalozen okresla oceng stanu obecnego oraz przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepto,
energic elektryczng i paliwa gazowe. Aktualizacja zatozen zawiera przedsigwzigcia racjonujgce uzytkowanie
energii, mozliwo$ci wykorzystania odnawialnych zrodetl energii elektryczne;.

W aktualizacji zatozen wykazano, iz miasto Kalisz ma zapewnione bezpieczenstwo energetyczne dostawy
energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepta do odbiorcéw do 2030 r.

W s$wietle powyzszego, podjecie uchwaty jest w petni uzasadnione.
Prezydent
Miasta Kalisza

/.
Krystian Kinastowski
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